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OSWIADCZENIE

Projektanta branzy elektrycznej o sporzadzeniu projektu wykonawczego zamiennego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany: Wojciech Majewski
Numer uprawnien: UAN.7342-107/91
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0530/05

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i1 ust. 3e obowigzujacego Prawa Budowlanego
oSwiadczam, ze projekt wykonawczy w branzy elektrycznej opracowany dla:
Gmina Kolaczkowo
Plac Wtadystawa Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
dotyczacy:

Przedszkole 3-oddzialowe wraz z oddzialem zlobka i infrastruktura

towarzyszaca
Sokolniki, gm. Kotaczkowo, dziatki nr 239/3, 240/4

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam takze, ze projektowane zmiany zawarte w projekcie wykonawczym

zamiennym nie s3 zmianami istotnymi I nie wymagaja uzyskania pozwolenia
zamiennego w stosunku do projektu budowlanego ktory uzyskal pozwolenie na budowe.

Kalisz, dnia 31.05.2024r. s
(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-1MZ-149-5HS *

Pan Woijciech J6zef Majewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0530/05
adres zamieszkania ul. Lipowa 33/8, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2loienie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Déwiadczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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l. Opis branza elektryczna.
1. Przedmiot opracowania.

Projekt instalacji elektrycznych dla budowy ,,Przedszkola 3-oddzialowego
wraz z oddziatem Zztobka i infrastruktura towarzyszaca”, 62-305 Sokolniki, gm.
Kotaczkowo, ul. Lesna 1, dziatki nr 239/3, 240/4.

Dla: Gmina Kotaczkowo
Plac Wtadystawa Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

2. Podstawa opracowania.

- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlanej
- obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem

3. Zakres opracowania.

Zasilanie obiektu

Rozdzielnie elektryczne

Instalacja zasilajgca rozdzielnice
Instalacja 3 fazowa i technologiczna
Instalacja oswietlenia, gn 1f
Charakterystyka  stref  bezpieczenstwa montazu urzadzen
elektrycznych

Instalacje zewnetrzne

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja zasilania urzgdzern oddymiania
Instalacja sieci strukturalnej

Instalacja kamer CCTV

Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
Instalacja radiowo-telewizyjna

Instalacja systemu nagtosnienia
Instalacja systemu wideo domofonowego
Instalacja systemu przyzywowego
Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja wyréwnawcza

Instalacja przepieciowa

Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja piorunochronna

Przepisy i normy

Informacje BIOZ

Uwagi kohcowe

4.1..1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z sieci energetycznej Enea Operator
Sp. z 0.0. ze zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego na dzialce inwestora w
granicy z dziatkg drogowa. Ostateczne miejsce lokalizacji zostanie uzgodnione z
przedstawicielem Enea Operator Sp. z 0.0.. Przytgcze energetyczne wraz z szafkg
pomiarowg wykona Enea Operator Sp. z o.0.. Uktad pomiarowy stanowit bedzie
miejsce rozliczenia energii elektrycznej pobranej oraz oddanej, wyprodukowanej z
instalacji fotowoltaicznej budynku przedszkola do sieci. Uktad pomiarowy rozliczat
bedzie energie elektryczng na istniejgcg projektowane Przedszkole ze ztobkiem.

Wytypowano kabel 5x YKXS 1x240mm? do utozenia w ziemi na gtebokosci
0,7m od zlgcza kablowo-pomiarowego do szafki P.Poz., szafki Pozarowego
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4.1..2.

41..3.

Wwtacznika Pradu (PWP), Szafki Kablowej. Szczegdty rozwigzania wediug
schematéw. Kabel nalezy zabezpieczyé bezpiecznikiem wedtug warunkéow
przytaczenia. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej Szafki PWP w rurach ostonowych.

Od Szafki Kablowej do Rozdzielnicy Gtéwnej obiektu nalezy utozyé kabel
YKXS 5x120mm? i zabezpieczyé¢ bezpiecznikiem 200A.

Wprowadzenie kabla do rozdzielni gtéwnej obiektu wykona¢ w rurach
ostonowych N450 srednica 110mm uktadanymi pod posadzkg. W tym celu nalezy
utozy¢ rury w trakcie prac budowlanych.

Inwestor posiada umowe z zakladem energetycznym pokrywajgca
zapotrzebowanie mocy dla budynku Przedszkola ze Ztobkiem.

Moc szczytowa Ps = 105kW

Moc szczytowa, ze wzgledow technologicznych moze ulec zmianie.

Wytagczanie awaryjne nastgpi po zadziataniu przycisku pozarowego
wytgcznika pragdu umieszczonego na zewnatrz przy wejsciach do obiektu.

Kabel sterujgcy wytgczeniem pozarowego wytgcznika pradu nalezy uktadaé w
sposob zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg 60 minutowg i ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej. Projektuje sie pozarowy wylgcznik pradu (PWP) w formie
certyfikowanego zestawu zgodnego z obecnie obowigzujgcymi przepisami. Szafka
PWP zostala zlokalizowana na zewnatrz obiektu, lokalizacja wedtug
zagospodarowania terenu.

Zadziatanie pozarowego wylacznika pradu nie moze pozbawi¢ zasilania
urzadzen i instalacji wykorzystanych do celéw ochrony pozarowej obiektu.

Szafka Pozarowego Wytgcznika Prgdu bedzie w wykonaniu wolnostojgcym, z
ptyt termoutwardzalnych odpornych na promieniowanie UV, szczelnym P44, 1K10,
drugiej klasy ochronnosci.

Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

Ochrona przeciwpozarowa instalacji fotowoltaicznej ma polega¢ na
wytgczeniu zasilania po stronie prgdu statego DC, ktéra powinna zosta¢ zrealizowana
za pomocg optymalizatorow zamontowanych na tancuchach paneli (przy kazdym
panelu). Optymalizatory te ograniczajg napiecie do 1,0Vdc na panel przy braku
zasilania po stronie AC, czyli wytgczeniu pozarowym. Inwerter (on-grid) w momencie
zaniku napigcia powinien utraci¢ synchronizacje z siecig energetyczng i wytgczy¢ sie.

Rozdzielnie elektryczne.

W rozdzielnicach zamontowa¢ zabezpieczenia obwoddéw oswietlenia, gniazd,
odbiornikéw technologicznych. Typ i wyposazenie rozdzielnic pokazano na
schematach. Obudowy rozdzielnic wykonaé w obudowach metalowych oraz z
tworzywa sztucznego (zgodnie ze schematami), szafki DC i AC w wykonaniu
prefabrykowanym, certyfikowany prefabrykowany zestaw Pozarowego Wytgcznika
Pradu.

Dostawca zmontowanych rozdzielnic dostarczy certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonanych rozdzielnic z obowigzujgcymi normami. Rozdzielnice
wyposazy¢ w urzgdzenia zgodnie ze schematami.

Rozdzielnice wyposazyé w zamki, a elementy znajdujgce sie pod napieciem
szczelnie ostoni¢ przegrodami i ostonami z materiatu izolacyjnego. Obcigzenia w
rozdzielnicach nalezy roziozy¢ réwnomiernie na poszczegolne fazy. Rozdzielnice
wykonaé w systemie 5-przewodowym /L1,L.2,L3,N,PE/.

Instalacja zasilajgca rozdzielnice.

Instalacje zasilajgce rozdzielnie wykonaé kablami i przewodami uktadanymi w
korytkach, pod tynkiem, w rurach ostonowych lub na uchwytach dystansowych.
Izolacja przewoddéw nie mniejsza niz 750V. Schematy okreslajg przekroje i typy
przewodow.
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4.1..4.

4.1..5.

Instalacja 3 fazowa i technologiczna.

Instalacje zasilajgce wykona¢ kablami typu N2XH-J (spetniajgce dyrektywe
CPR) uktadanymi w korytkach kablowych, w rurach ostonowych na uchwytach
dystansowych lub podtynkowo. Izolacja przewodéw nie mniejsza niz 750V.

Instalacje wykona¢ weditug zatgczonych schematéw, na ktérych pokazano
typy i przekroje przewoddw.

Instalacje zasilania urzadzeh technologicznych uktada¢ w korytkach, w rurach
ostonowych na uchwytach dystansowych lub podtynkowo. Po montazu urzadzeh
wentylacyjnych oraz technologicznych w uzgodnieniu z branzami.

Urzadzenia wentylacyjne i technologiczne zasilane bedg z poszczegdinych
rozdzielnic, szczegoty wedtug rzutéw i schematéw. Sterowanie wykonaé zgodnie z
wytycznymi branzy instalacyjne;.

Instalacja oswietlenia, gn 1f.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji o$wietleniowych:
odwietlenie podstawowe wewnetrzne

oswietlenie ewakuacyjne/kierunkowe

obwody oswietlenia

obwody gniazd 230V i urzadzen 400V

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne:

llo$é i rodzaj opraw os$wietleniowych dobrano na podstawie normy ,Swiatto i
oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” PN EN 12464-
1:2012 (E)

Przyjeto nastepujgce parametry oswietleniowe:

. réwnomierno$¢ natezenia oswietlenia na powierzchni pracy — nie
mniej jak 0,7

. rownomierno$¢ natezenia oswietlenia na powierzchni otaczajgcej
miejsce pracy — nie mniej jak 0,5

. rownomiernos¢ natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych —

nie mniej jak 0,4

Poziomy natezen oswietlenia:

o pomieszczenia komunikacji Es$r =100 Ix
. pomieszczenie szatnie Esr =200 Ix
. sale zajec Esr =300 Ix
. pomieszczenia biurowe Esr =500 Ix

Poziomy natezen oSwietlenia dla pozostatych pomieszczen przedstawiono na
rzutach instalacji elektryczne;j.

W pomieszczeniach projektuje sie oprawy typu LED z elektronicznymi
uktadami zasilajgcymi. W obliczeniach przyjeto wspétczynnik utrzymania réwny 0,70 -
0,90 — przyjmujgc czyste pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny. W ciggach
komunikacyjnych — oprawy LED z elektronicznymi uktadami zaptonowymi.

Oprawy montowaé nastropowo lub wpuszczane w sufit.

Os$wietlenie ewakuacyjne/kierunkowe

Na podstawie planu drég ewakuacyjnych od branzy architektonicznej nalezy
zaprojektowac instalacje oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o
oprawy LED autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajgce
oswietlenie przez okres minimum jednej godziny. Oprawy zalgczaé sie beda
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz
1 sekunde. Oprawa oswietlenia awaryjnego w ciggu 5 sekund od zatgczenia powinna
osiggna¢ 50% swojej nominalnej luminancji a po uptywie 60 sekund 100%. Natezenie
oswietlenia drog ewakuacyjnych wymagane nie mniej niz 1 Ix przy powierzchni
podtogi oraz 5Ix przy hydrantach wewnetrznych, gasnicach (jezeli wystepuja),
apteczkach (jezeli wystepuja), przyciskach PWP, przyciskach oddymiania (jezeli
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wystepujg) oraz pozostatym osprzecie stuzgcym ochronie pozarowej obiektu (jezeli
wystepuje). Natomiast natezenie o$wietlenia stref otwartych nie mnie niz 0,5 Ix.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej czesci obiektu,
oprawy Ww pomieszczeniach, w ktérych zanikto zasilanie, automatycznie i
bezzwtocznie zataczg sie. W ciggach komunikacyjnych zainstalowac¢ piktogramy
wskazujgce kierunki ewakuacji. W poblizu, lecz nie dalej jak 2m, drzwi ewakuacyjnych
powinna zosta¢ zamontowana oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego (awaryjna).

W celu zapewnienia witasciwej widzialnosci znakdéw kierunkowych
umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje wskazane jest, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego/kierunkowego umieszczane byty co najmniej 2m nad podtoga.

Do opraw przewody uktada¢ w rurkach i korytkach kablowych.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary i préby
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego na projektowanych drogach ewakuacyjnych.

Obwody o$wietlenia:

Obwody odwietlenia zaprojektowano przewodem typu
N2XH-J 3x1,5/2,5mm?*  z osprzetem podtynkowym/natynkowym 10A. taczniki,
przetaczniki i przyciski montowa¢ na wysokosci 1,3m do 1,4m od podtogi.

We wskazanych na rzucie pomieszczeniach zalgczanie oswietlenia
podstawowego odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem mikrofalowej czujki ruchu, ktéra
wykrywa obecnos$¢ cziowieka i zatgcza oswietlenie. Czuto$¢ i czas dziatania
poszczegodlnych czujnikéw ruchu nalezy wyregulowac na etapie wykonawstwa.

Sterowanie oprawami oswietleniowymi w pomieszczeniach kortow odbywac
sie bedzie za pomocg kaset sterowniczych wyposazonych w przyciski monostabilne
(dzwonkowe), ktdre wysterujg przekaznikiem bistabilnym w rozdzielnicy elektrycznej
(wedtug schematu).

tgczniki montowac powyzej, i w odlegtosci minimum 60cm od wylewek wody.

Przewody uktada¢ w rurkach RB, pod tynkiem.

W pomieszczeniach z wanng lub brodzikiem oprawy i przewody
montowac/uktadaé poza strefami nr 0, 1 i 2 na wysokos$ci ponad 2,25m od posadzki
zgodnie z normg PN- HD 60364-7-701 i zalgczonymi rysunkami stref. Osprzet
montowac o szczelnosci IPX4

Plany uktadania instalacji pokazane sg na rzutach poszczegdlinych
kondygnaciji. Typy przewodoéw pokazano na schematach.

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych, rurkach na uchwytach
dystansowych, oraz pod tynkiem.

Obwody gniazd 230V i urzgdzen 400V:

Obwody gniazd wtykowych 230V przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm-.
Obwody gniazd wtykowych 400V zaprojektowano przewodem typu N2XH-J 5-cio
zytowym (przekroje wedtug schematu). Obwody dla urzadzen 400V zaprojektowano
przewodem typu N2XH-J 5-cio zylowym (przekroje wedtug schematu).

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych montowaé na wysokosci 0,3m
od podtogi lub weditug uzgodnien z inwestorem.

W pomieszczeniach fazienek lub WC umieszcza¢ gniazda wtykowe szczelne
IPX4 na wysokosci minimum 1,4m od podiogi i w odlegtosci minimum 60cm od
wylewek z woda.

W  pomieszczeniach gospodarczych/technicznych umieszcza¢ gniazda
wtykowe szczelne IPX4 na wysokosci 1,2m od podiogi. Wszystkie zasilania urzgdzen
wykona¢ w uzgodnieniu z branzg sanitarng i technologiczna.

W pomieszczeniach z wanng Ilub brodzikiem gniazda i przewody
montowac/uktadaé poza strefaminr 0, 1 i 2 a przewody na wysokosci ponad 2,25m od
posadzki zgodnie z normg PN- HD 60364-7-701 i zatgczonymi rysunkami stref.
Osprzet montowa¢ o szczelnosci IPX4.

Plany ukfadania instalacji pokazane sg na rzutach poszczegdinych
kondygnaciji. Typy przewodoéw pokazano na schematach.
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Przewody ukfada¢ w korytkach kablowych, rurkach RB na uchwytach
dystansowych, oraz pod tynkiem.

Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych oraz technologicznych wykonac po ich
montazu w uzgodnieniu i koordynaciji z projektami branzowymi.

4.1..6. Charakterystyka stref bezpieczenstwa montazu urzgdzen elektrycznych.
Norma rozréznia strefy bezpieczenstwa wokét wanny oraz natrysku z
brodzikiem i obrebie wokdt zamocowanego na state natrysku bez brodzika.
W przypadku wanny oraz natrysku z brodzikiem sg to trzy strefy:
= Strefa 0 — obejmuje wnetrze wanny lub basenu natryskowego,
= Strefa 1 - jest ograniczona ptaszczyzng przebiegajgcg wzdtuz zewnetrzne;j
krawedzi wanny lub basenu natryskowego, a w pionie siega do wysokosci 225cm
liczgc od poziomu podtogi (strefa 1 znajduje sie rowniez pod wanng i pod basenem
natrysku),
» Strefa 2 — to przestrzen o szerokosci 60cm wokét strefy 1 w ptaszczyznie poziomej
oraz o tej samej wysokosci w pionie.

a) b) c)
stata §cianka
- ] i) 5 ’
prosiedt zasiegu
strefy 2
| A
S
] |
2
0 1 2 1 2
&
1
60 | |
0 - % 11 e0
] 0 1 b v ’
M’ | { J L._
i 1 1
_’1_/ widok z boku widok z gory widok z gory
Szkic nr 1

Strefy bezpieczenstwa wokét wanny — wymiary w centymetrach
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Szkic nr 2
Strefy bezpieczenstwa wokét kabiny natryskowej wyposazonej w basen natryskowy (brodzik) — widok
z boku — wymiary w centymetrach

W przypadku zamocowanego na state natrysku bez basenu natryskowego
(brodzika) norma okresla tylko dwie strefy:
= Strefa 0 — w plaszczyznie poziomej ma zasieg 120cm liczac od punktu
zamocowania natrysku, zas§ w ptaszczyznie pionowej 10cm od ptaszczyzny
podtogi,
= Strefa 1 — w ptaszczyznie poziomej ma zasieg taki sam jak strefa 0 (120cm), a w
pionie siega do wysokosci 225cm liczac od poziomu podiogi.
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Szkic nr 3

Strefy bezpieczenstwa wokét natrysku zamocowanego na state — wersja bez statej Scianki basenu
natryskowego — natrysk zamocowany na $cianie — wymiary w centymetrach; N — punkt zamocowania

natrysku
widok z boku
]
N | 120 ‘/promi::ei;asiegu widok z gory
e
stata Scianka §
promien zasiegu
§ 0it strefy
1
N 8
™~ stafa $cianka
i
0 = | ‘
] |
Szkic nr 4

Strefy bezpieczenstwa wokét zamocowanego na state natrysku — wersja ze statg Sciankg — wymiary w
centymetrach — z lewej natrysk zamocowany na $cianie, z prawej natrysk zamocowany na stropie; N —
punkt zamocowania natrysku
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4.1..7.

Instalacje zewnetrzne.

a) Instalacja zasilajgca projektowany obiekt.

Od zlgcza kablowo-pomiarowego, ktérego lokalizacje uzgodni Enea
Operator Sp. z o0.0., zaprojektowano utozenie kabla zasilajgcego dla
projektowanego obiektu. Projektowany kabel wprowadzi¢ do Szafki P.Poz.
nastepnie do Szafki PWP, nastepnie do Szafki Kablowej zlokalizowanych przy
istniejacym obiekcie istniejgcej szkoty podstawowej w rurach ostonowych.

Od Szafki PWP ktorej lokalizacje pokazano na zagospodarowaniu
terenu zaprojektowano utozenia kabla zasilajgcego projektowany obiekt,
wprowadzenie kabla do rozdzielnicy obiektu w rurach ostonowych.

Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m od projektowane;j
rzednej terenu. Trasy, typy i przekroje kabli zostaty pokazane na planie
zagospodarowania terenu.

b) Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu.

Od przycisku, ktory znajduje sie przy wejsciu do projektowanego
obiektu, do szafki wylgcznika przeciwpozarowego pradu nalezy utozyé
przewod BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? w sposdb zapewniajgcy
60 minutowg wytrzymatos¢ ogniowa. Przewdd ten ukfadaé we wspdolnym
wykopie w ostonie z rurki szczelnej zabezpieczajgcej przed kontaktem z wodg
i wilgocig, na gtebokosci 0,7m razem z kablem zasilajgcym obiekt. Trasa
przewodu zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu.

C) Zasilanie central oddymiajgcych.

Od szafki wytgcznika przeciwpozarowego prgdu nalezy utozy¢ 2x
przewod BiTflame 1000 FE180/PH90 3G4mm? w sposoéb zapewniajgcy
60 minutowg wytrzymatos¢ ogniowg. Zasilanie central oddymiajgcych
odbywac¢ sie bedzie sprzed wytgcznika pozarowego pradu, zabezpieczenie
podstawa bezpiecznikowa. Przewdd ten uktadaé we wspdoinym wykopie w
ostonie z rurki szczelnej zabezpieczajgcej przed kontaktem z wodg i wilgocig
na gtebokosci 0,7m razem z kablem zasilajgcym obiekt. Trasa przewodu
zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu.

Uktadanie kabli w rowach kablowych:

1) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a
w innych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie
mniejszej niz 10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypa¢ warstwg ubitego piasku
0 grubosci co najmniej 10—15cm, powyzej ich gornej powierzchni, a nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu;

2) Kable mozna réwniez uktada¢ na warstwie lub w warstwie wypetnienia
kontrolowanego o okreslonej rezystywnosci cieplnej np. w betonicie;
3) Dopuszcza sie stosowanie zamiast piasku innych mieszanin

wypetniajgcych pod warunkiem, ze rezystywnos$c¢ cieplna piasku i mieszanin w
stanie wysuszenia nie bedzie wieksza od 2,5K-m/W. Zaleca sie jednak
stosowanie mieszanin otaczajgcych kable linii o rezystywnosci cieplnej w
stanie wysuszenia nie wigkszej od 2K-m/W. Wymaga sie, aby zastosowane
mieszaniny posiadaty swiadectwo producenta potwierdzajgce ich witasnosci
elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia i byly ubite po zasypaniu do
gestosci nie mniejszej niz okoto 1,6 t/m>;

4) W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny
znajdowac sie na tej samej wysokosci;
5) Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w

ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10cm;

6) Na skrzyzowaniach stosowac rury ostonowe wystajgce minimum 1,0m
poza obrys zewnetrzny z krzyzujgcym sie uzbrojeniem infrastruktury
technicznej.
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Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢:

= 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1kV.
4.1..8. Instalacja fotowoltaiczna.
4..1.8.1. Panele fotowoltaiczne i oprzewodowanie.

Na projektowanym obiekcie projektuje sie montaz 15 szt. monokrystalicznych
paneli ogniw fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 460Wp, o parametrach:
Prad: 13,19A
Napiecie: 34,89V
Sprawnos¢: 21,3%
Wymiary: 1903x1134x30mm
Typ ogniw: monokrystaliczne
Stopien ochrony: IP68

taczna moc po stronie DC wyniesie 47szt. X 460Wp = 21,62kWp. Panele
nalezy potaczyé szeregowo wedtug schematu. W tancuch pomiedzy ogniwami
wigczone bedg optymalizatory mocy 700W, o parametrach:
Maksymalne napiecie: 80Vdc
Zakres MPPT: 16-80Vdc
Maksymalny prad wyjsciowy: 15A
Stopien ochrony: IP68
Zigcze: MC4

Optymalizatory jednoczesnie pelnia funkcje pozarowego wylgczenia
pradu na panelach. Gdyz w momencie utraty synchronizacji inwertera (on-grid) z
siecig energetyczng optymalizatory obnizajg napiecie do poziomu 1Vdc na panelu.

Potgczenie przewodow z panelami wykonac¢ za pomocg szybko-ztgczek MC4.

Stosowac przewdd statopradowy o przekroju 6mm® z podwdjng izolacjg
1500Vdc do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych, uktadany na catej dlugosci w
ostonie z tworzywa sztucznego odpornego na UV.

Na zewnatrz obiektu (na dachu) uktadany w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Przewoddw nie nalezy
krzyzowac z instalacjg piorunochronng.

W pomieszczeniach na parterze uktada¢ przewody pod stropem w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego. Przed wykonaniem przejscia przez strop we
wskazanym miejscu, nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja w tym miejscu kolizje,
rébwniez nalezy sprawdzi¢ czy nie koliduje z projektowanymi urzadzeniami i
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przewodami. Przejscie przez dach wykona¢ specjalnym rodzajem przej$¢ dla instalacji
fotowoltaicznych, w zaleznosci od rodzaju dachu nalezy dobra¢ odpowiednie
rozwigzanie, przejscie wykona¢ za pomocg przepustu kablowego fajkowego ze
zintegrowanym koftnierzem uszczelniajgcym, przeznaczonych dla pokrycia dachu z

papy.
4.1.8.2. Inwerter.

W projektowanym obiekcie projektuje sie inwerter DC/AC o parametrach nie
gorszych niz:
Napiecie wyjsciowe: 230V/400V (340-440V)
Czestotliwosé: 50/60Hz (45-55Hz/55-65H2)
Moc wyjsciowa AC: 20kW
Moc maksymalna DC: 30kW
Maksymalne napiecie: 1100Vdc
Zakres napie¢ MPPT: 140-1000Vdc
Maksymalny prad na MPPT: 1x13A
Stopien ochrony: IP66

Sledzacy optymalny punkt pracy instalacji, wyposazony w fabryczny
roztgcznik statoprgdowy DC, z mozliwoscig jego blokady, ochronnik przepieciowy typ
Il, bezpiecznik DC+ i DC-. Inwerter wyposazony musi by¢ w funkcje monitoringu
zewnetrznego i miejscowego.

W celu podigczenia monitoringu nalezy podtaczyé inwerter z Siecig LAN za
pomoca przewodu skretkowego np. cat. 5e lub poprzez modut wi-fi oraz wyposazyé
wskazane przez Inwestora komputery w odpowiednie oprogramowanie.

Projektuje sie montaz Inwertera wraz z prefabrykowanymi rozdzielniami DC i
AC w pomieszczeniu technicznym (poza zasiegiem o0so6b trzecich), wewnatrz
budynku. Podejscia przewoddéw pod Inwerter zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych obudowg z tworzywa sztucznego zamykang na klucz. Wszelkie
wysokosci / odlegtosci montazowe, pofgczenia i konfiguracje inwertera wykonac
zgodnie z dokumentacja producenta.

4.1.8.3. Przytgczenie do sieci elektroenergetycznej.

W projektowanej Rozdzielnicy Pom. Technicznego projektowanego obiektu
przewidziano obwdd na wigczenie inwertera po stronie AC. Przewody ukfada¢ w
korytku lub rurze ostonowej z tworzywa sztucznego pod stropem (pod tynkiem lub
natynkowo) na parterze, do Rozdzielnicy Pom. Technicznego wprowadzi¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przed witgczeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej Inwestor powinien
dokona¢ zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, na
podstawie czego operator systemu dystrybucyjnego zainstaluje odpowiedni uktad
zabezpieczajgcy wraz z ukfadem pomiarowo—rozliczeniowym energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci.

4.1.8.4. Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na konstrukcjach montazowych
przeznaczonych do dachoéw ptaskich pokrytych papg dachowa, konstrukcja o kacie 10
stopni.

Konstrukcje wsporcze wykonane ze stali w powtoce Magnelis lub z aluminium.

Nalezy zachowaC odstep separacyjny konstrukcji wsporczej/montazowej i
paneli fotowoltaicznych od instalacji piorunochronnej nie mniejszy niz 100cm.

Konstrukcje montowa¢ rzedami w odlegtosci zgodnie z instrukcjg fabryczna.
Konstrukcje montowa¢ do dachu w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.
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4.1.8.5. Instalacja uziemienia instalacji PV.

W projektowanym obiekcie dla celéw instalacji ochrony przepieciowej nalezy
utozyé przewod N2XH-J 1x16mm?® od szafek DC i AC ukfadany na catej diugosci w
rurce ostonowej z tworzywa sztucznego do szyny PE w Rozdzielnicy Gtdwne;.

Od inwertera do gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatdéw (szyna PE) w
Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy utozy¢ przewdd wyrownawczy N2XH-J 1x16mm>.

Instalacje potgczeh wyréwnawczych paneli fotowoltaicznych nalezy potgczyé
bezposrednio (poprzez zigcze kontrolne) z istniejgcym uziomem otokowym oraz
wykonanie uziomu pionowego (wedtug rzutu dachu) przewodem LgY-UV 1x25mm?
uktadanym na catej dlugosci w rurce ostonowej z tworzywa sztucznego, w rurze
instalacyjnej odgromowej do drutu montowanej do $ciany za pomocg uchwytéw pod
warstwg ocieplenia do ztgcza kontrolnego CU/OC.

Zigcza kontrolne CU/OC montowaé podtynkowo. Od ztgcza uktada¢ bednarke
Fe/Zn 25x4mm w rurze instalacyjnej do bednarki w strone instalacji uziemienia
obiektu. Zaprojektowano uziemienie fundamentowe. Potgczenie instalacji uziemienia
wykonaé spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwwilgociowo.

Szczegoty wedlug schematéw i rzutdéw kondygnaciji.

4..1.8.6. Potgczenie wyréwnawcze instalacji PV.

Na projektowanym obiekcie panele fotowoltaiczne nalezy potgczy¢ ze stalowg
konstrukcja wsporczg za pomocg dopuszczonych przez producenta paneli
fotowoltaicznych klem usuwajgcych anodowang warstwe aluminium lub ocynk z ramki
(nalezy dokreci¢ z sitg zgodng z zaleceniami producenta). Poszczegodlne profile
wsporcze paneli fotowoltaicznych potagczyé ze sobg za pomocg linki LgY-UV
1x25mm?. Konstrukcje wsporcze powinny mie¢ minimum dwa potgczenia z kazdej
strony z przewodem wyréwnawczym. Potgczenie miedzianych koncéwek kablowych z
konstrukcja aluminiowg nalezy wykona¢ za pomocg przektadek Al./Cu, natomiast z
ocynkowang stalg przy uzyciu koncoéwek cynowanych. Przewdd wyrdwnawczy nalezy
uktada¢ w sposdb zapewniajgcy odstep separacyjny od instalacji piorunochronnej. W
miejscach skrzyzowania ze zwodami instalacji piorunochronnej na dachu nalezy
przewod wyréwnawczy uktadac¢ w rurce instalacyjnej odgromowej tak aby ostona byta
na catej dlugosci skrzyzowania oraz minimum 1m poza skrzyzowaniem ze zwodem
instalacji piorunochronne;.

4.1.8.7. Ochrona przepigciowa instalacji PV.

W skrzynkach DC i AC w projektowanym obiekcie zaprojektowano ochrone
przepigeciowg ochronnikami kombinowanymi Typu | + Il. Ochronniki nalezy potaczy¢
przewodami prgdowymi i uziemiajgcymi zgodnie 2z wytycznymi producenta
ochronnikéw przepieciowych. Zastosowac przewdd wyréwnawczy uziemiajgcy N2XH-
J 1x16mm?® uktadany do szyny PE w Rozdzielnicy Gtéwnej. Szczegéty wedtug
schematu.

4.1.8.8. Rozdzielnice DC i AC.

W projektowanym obiekcie projektuje sie lokalizacje rozdzielnic DC i AC przy
inwerterze w pomieszczeniu rozdzielnicy elektryczne;.

Obudowe rozdzielnicy DC nalezy wykona¢ o napieciu izolacji 1000VDC,
zamykanej na klucz, stopien ochrony IP65, IKO8. Proponuje sie rozdzielnice
prefabrykowana.

Obudowa rozdzielnicy AC w wykonaniu drugiej klasy ochronnosci IP65, IKO8.
Proponuje sie rozdzielnice prefabrykowana.

Montaz rozdzielnic powyzej 2,0m zapewniajgcg ograniczenie dostepu dla
osbéb niepowotanych bez uzycia sprzetu pomochiczego. Wyposazenie rozdzielnic
nalezy zastosowaé wedtug zatgczonych schematow.
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4.1.8.9. Ochrona przeciwporazeniowa instalacja PV.

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana
przez zastosowanie izolacji fabrycznej oraz obudowy urzgdzen. Ochrona dodatkowa
przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez szybkie wytgczenie zasilania,
wytgczniki réznicowoprgdowe, oraz potaczenia wyréwnawcze uziemione.

Obudowe Inwerterow oraz ich punkt PE nalezy potgczy¢é z szyng
wyréwnawczg gtdwng kazdego z tych budynkéw, przewodami pokazanymi na
rysunkach i schematach.

4..1.8.10. Ochrona przeciwpozarowa instalacji PV.

Ochrona przeciwpozarowa polegajgca na wytgczeniu zasilania po stronie
prgdu statego DC, zostanie ona zrealizowana za pomocg optymalizatorow
zamontowanych na fancuchach paneli (przy kazdym panelu). Optymalizatory te
ograniczajg napiecie do 1,0Vdc przy braku zasilania po stronie AC, czyli wylgczeniu
pozarowym. Inwerter w momencie zaniku napiecia traci synchronizacje z siecig
energetyczng i wylgcza sie.

Dokumentacja instalacji fotowoltaicznej winna by¢ uzgodniona bezwzglednie
Z rzeczoznawcg w zakresie ochrony przeciwpozarowej przed przystgpieniem do robét
w przypadku mocy powyzej 6500Wp.

4..1.8.11. Uwagiogdine.

4.1..9.

4.1..10.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby odbiorcze instalacji w
zakresie ochrony od porazen okreslone w polskich normach.

Dla zastosowanych urzgdzeh przeciwpozarowych wykonaé odpowiednie
préby i badania odbiorcze.

Nalezy stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Prace wykonaé¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
(Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z p6zn. Zmianami).

Instalacja zasilania urzgdzen oddymiania.

Zasilanie urzadzeh o napieciu 230V zaprojektowano przewodem odpornym
ogniowo ukfadanym w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ dziatania przez 60 minut.
Systemem oddymiania zarzadza centralka oddymiajgca. Przyciski ROP i czujki dymu
rozmiesci¢ wedlug rzutdw kondygnacji. Czujki dymu montowaé bezposrednio do
stropu.

Zaprojektowano sterowanie oknem oddymiajgcym i klapg oddymiajacg na
dachu za pomocg centralki oddymiania, z mozliwoscig wspodtpracy z centralami
sygnalizacji pozaru. Centralka sterowana bedzie za pomocg czujnikéw dymu,
montowanymi do stropu, zostang potgczone miedzy sobg przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8 wedtug schematu. Przewody do zasilania wentylatora oddymiajgcego i
przepustnicy wieloptaszczyznowej nalezy stosowaé odporne na rozprzestrzenianie
ognia, niepalne, o wytrzymatosci minimum 60 minutowe;j.

Centralka zasilana bedzie sprzed wylacznika pozarowego pradu
zlokalizowanego w Szafce PWP na elewacji istniejgcego budynku szkoty
podstawowej, dodatkowo centralka zostanie wyposazona w baterie akumulatoréw.

Podtaczenie i uktadanie przewoddéw wykonaé wedlug schematu stosujgc
przewody oraz sposdb uktadania zapewniajgcy wymagang odpornos¢ ogniows.

Instalacja sieci strukturalne;j.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych,
transmisji gtosu i telewizji przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych i
glosu ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/UTP o pasmie
czestotliwosciowym 450 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23AWG
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—0,57mm). Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na
planach (podktadach budowlanych) dotgczonych do projektu. Kable transmisyjne
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotgczonych do projektu.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz proponowane
trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie
medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,3mm.

Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrzne;j.

Szczegoty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i

glosu:

Opis:

Kabel F/UTP 450 MHz

Zgodnos¢ z normami:

e EIA/TIA-568-C.2

¢ |SO 11801 2nd

e EN 50173 2nd

e EN 50288-3-1

e ISO/IEC 61156-5

e [EC 60332-1

e RoHS 11 2011/65/UE

e EN 50575:2014+A1:2016

e EN 13501-6:2014

e EN 60332-1-2:2004+A1:2015

Srednica przewodnika:

drut 23/1 AWG

Sr. zewnetrzna kabla:

7,3mm

Promien zgiecia:

4 krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla

Ostona zewnetrzna:

tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce
ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz
gazoéw korozyjnych (LSOH/FRNC)

Osrodek: 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie
krzyzyka owiniete folig poliestrowg
Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwg aluminium utozona

warstwg metalu do wewnatrz, pod ekranem zyla
uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego o
srednicy min. 0,4mm

Zakres temp.
uzytkowych:

Zakres temp. instalacji:

-30st. Cdo+50st.C
Ost. Cdo+50st. C

Rys. Kabel F/UTP kat. 6 4x2x23AWG

Punkt Dystrybucyjny:

Instalacje okablowania strukturalnego stanowi Punkt Dystrybucyjny znajdujgcy
sie pomieszczeniu serwerowni. Punkt Dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy
dystrybucyjnej, w ktérych zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania
poziomego, pionowego oraz urzgdzenia aktywne.

Dane techniczne:

Szerokos¢: 19"

Wysokos¢: 42U

Szerokos$¢ zewnetrzna: 800mm

Wysokos¢ zewnetrzna: 2050mm

Gtebokos¢ zewnetrzna: 1000mm

Materiat: blacha stalowa

Wykonczenie powierzchni: malowanie farbg proszkowg
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Grubo$¢ blachy: 2,0mm (+/- 0,2mm)

Grubo$¢ profili montazowych: 1,2mm (+/- 0,2mm)
Konstrukcja ramy: skrecana

Nosnos¢ szafy: kétka do 300 kg; stopki do 800 kg
Stopienh ochrony: IP20

Masa: okoto 106kg

Kolor: czarny (RAL9004)

Drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz
Drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz

Ostony boczne: stalowe - zamykane na klucz

Panele okablowania poziomego:

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o
wysokosci montazowej 1U, ktéry nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe modutéw
RJ45 kategorii 6 montowanych indywidualnie w ptycie czotowej panelu, co zapewnia
zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawiera¢ tylng prowadnice kabla.
Panele pozwalajg na montaz modutéw RJ45 w formacie Keystone w wersji ekranowe;.
Ponadto konstrukcja panela pozwala na montaz adapteréw $wiattowodowych lub
gniazd typu F co czyni przyjete rozwigzanie rozwigzaniem otwartym, niezaleznym od
technologii.

Konfiguracja Punktéw Elektryczno — Logicznych:

W tej konfiguracji PEL-a na kablach o $rednicy zyty AWG23 nalezy
zainstalowa¢ cztery lub dwa ekranowane moduty gniazda kategorii 6 w technologii
beznarzedziowej. Do PEL’a nalezy doprowadzi¢ 4 kable lub 2 kable, jedno gniazdo
pod telefon pozostate gniazda RJ45 pod LAN. Rozwigzanie beznarzedziowe pozwala
na zmontowanie bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi ztgcz catego toru
transmisyjnego. Catly proces instalacyjny jest szybki i komfortowy.

Specyfikacja ogdélna modutu RJ45:

> kategoria: 6

> klasa: E/ 450MHz / 1Gb/s

> ekran: tak

> rodzaj: beznarzedziowy

Korpus:

> materiat: Odlew cynkowy, spetniajagcy wymogi EMC zgodnie z EN
55022

Gniazdo:

> trwatos¢:> 750 cykli

> materiat stykéw: fosforobrgz

> powtoka stykéw: 50ucalowa warstwa ztota

> sita docisku stykdéw: 100g na styk

> sita roztgczania: 50N przez 60s

Zigcze szczelinowe:

> sekwencja: 568A/B

> materiat nozy: fosforobrgz ze 100ucalowa warstwg cyny

> przyjmuje przewody: 22-24AWG

> korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0

Ptytka PCB:

> materiat: laminat FR4 o gruboséci 1,6mm

Parametry elektryczne:
> maks. warto$¢ pradu: 1,5A
> rezystancja izolacji: 500MQ @ 100Vdc
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> odpornos¢ napieciowa: 1000Vac RMS @60Hz przez 60s
> rezystancja stykéw: 20mQ
> rezystancja nozy IDC: 2,5mQ

Zasilanie PoE:
> rodzaj: PoE+ / 802.3at typ 2

WARUNKI SRODOWISKOWE
Zakres temperatur:

> skladowania: -400C do +700C
> pracy: -100C do +600C

Wilgotno$¢:
> maksymalnie: 93%

pd
Q
3
<

EIA/TIA 586A

ISO/IEC 11801 2nd edition:2008
EN 50173-1:2011

EN 50288-3-1

ISO/IEC 61156-5:2009

IEC 60332-1

IEC 60603-7.4

RoHS I 2011/65/UE

VVVVVVYY

Wymagania gwarancyjne:

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg
systemowg producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang”’ i
,Swiattowodowg” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez
producenta bezposrednio klientowi koncowemu. Podstawg gwarancji ma byc¢
udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wiasciwych parametrow przez
25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spefnienie wymagan
parametréw elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu
niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany
przez firme instalacyjng legitymujgcg sie dyplomami ukoniczenia czterostopniowego
kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany
technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami

miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta
okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢é standardowo udzielany przez producenta
okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogodlnie znanych, dostepnych i
opublikowanych. Tym samym os$wiadczenia o specjalnie wydiuzonych okresach
gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutorow, posrednikow,
wykonawcéw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rGwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano
protokét kohcowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat
gwaranciji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o
certyfikacje systemu okablowania do producenta. Przykfadowy wniosek powinien
zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej
sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikbw wykonujgcych instalacje
(ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanej
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4.1..11.

przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik Projektu) z
ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wediug
norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cafa instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie
budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed
odbiorem technicznym.

Szczegoly proponowanych rozwigzan przedstawiono na schematach.

Instalacja kamer CCTV.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest instalacja systemu telewizji dozorowej
(przemystowej) CCTV w budynku przedszkola. Obejmuje propozycje rozmieszczenia
kamer systemu nadzoru wizyjnego wewnatrz oraz na zewnatrz budynku.

W ramach wytycznych otrzymanych od inwestora, obserwacja ogranicza sie
do rejestracji zdarzen w ciggach komunikacyjnych, holu wejSciowym oraz widoku
ogolnego terenu przylegtego do budynku, ze wskazaniem na wejscia.

Zakres opracowania:
Niniejszy opracowanie obejmuje instalacje telewizji dozorowej (CCTV) wraz z

rezerwowym zrodiem zasilania dla tego systemu. W szczegdlnosci zawiera:

° rozmieszczenie kamer nadzoru wizyjnego,

zaproponowanie odpowiedniego pola widzenia kamery,

dobdr urzgdzen pozwalajgcych realizacje projektowanego systemu,
rozmieszczenie tras kablowych,

dobor cyfrowych rejestratoréw wizji, wraz z dyskami do zapisu danych
precyzyjny opis systemu

Podstawa opracowania:

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z systemem telewizji
dozorowej sg wytyczne rozporzadzenh oraz norm:

° Ustalenia i wytyczne inwestora

Wizja lokalna na zabezpieczanym obiekcie

Projekt budowlany

Katalogi i dane techniczne producentéw urzgdzen

Wymienione nizej Polskie Normy 2z zakresu systemu telewizji

dozorowej:

.1 PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania
dotyczace odpornoéci urzadzeh - systemdéw  sygnalizacji
pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV,
kontroli dostepu i osobistych

.2 PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 1: Wymagania
systemowe

.3 PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5-1: Transmisja
wideo - Ogdlne wymagania eksploatacyjne

.4  PN-EN 50132-5-1:2012/AC:2012 Systemy alarmowe - Systemy
dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 5-1:
Transmisja wideo - Ogdélne wymagania eksploatacyjne

.5 PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 5-2: Protokoty
sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo
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.6 PN-EN 50132-5-2:2012/AC:2012 Systemy alarmowe - Systemy
dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5-2:
Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo

.7 PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania

Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z po6zniejszymi
Zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami),
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. Nr
80/904/2000, z pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa o dozorze technicznym, (Dz. U. Nr 122/1321/2000, z
pdzniejszymi zmianami).

Zatozenia ogélne:
Przyjeto nastepujgce zatozenia ogdlne dotyczace rozprowadzenia instalacji i

standardow:

Dla kazdego z systemow nalezy dobra¢ konkretne rozwigzanie
techniczne. Wigze sie to z wymogiem spefienia konkretnych
rozwigzan projektowych.

Przed ewentualng zamiang producenta urzadzen nalezy uzyskaé
pisemng zgode projektanta i Inwestora, przedstawiajgc raporty
niezaleznego laboratorium potwierdzajgce istotne dla niniejszego
projektu parametry funkcjonalne.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w obiekcie oraz na drodze ustalenh z
Inwestorem, przyjeto nastepujgce podstawowe wymagania dla realizowanego

systemu:
[ ]
L]

czas archiwizacji materiatu: minimum 7 dni (zalecane 14dni)

rodzaj, ilos¢ kamer wewnetrznych: kamera koputowa, kolorowa 24szt.
rodzaj, ilos¢ kamer zewnetrznych: kamera bullet, z promiennikiem
7szt.

zasilanie: centralne

podtrzymanie napiecia: UPS dla podtrzymania pracy rejestratoréw
predkos¢ zapisu: min. 15kl./sek., w najwyzszej rozdzielczoSci
standard koloru: PAL

ilos¢ rejestratoréw: odpowiednia do podigczenia zaproponowanych
kamer

zrzut materiatu archiwalnego: pamieé¢ FLASH

rozdzielczo$¢ zapisu: min. 4Mpix

ilos¢ monitoréw: mozliwos¢ wykorzystania odbiornika telewizyjnego
stanowiska wirtualne: bez ograniczen, po sieci lokalnej LAN

zakres obszaru monitorowania: ciggi komunikacyjne, klatki schodowe,
otoczenie budynku w podstawowym zakresie

Opis ogodlny:

Proponowane w systemie rozwigzania techniczno-funkcjonalne sg
indywidualnie dobrane dla tego obiektu i (w sposéb automatyczny) dajg szerokie
mozliwosci przysziej rozbudowy.

System oparty jest zasadniczo na dwdch typach kamer. Zastosowano tu
rozwigzanie mieszane, tzn. wewnatrz obiektu zastosowane bedg kamery kolorowe, w
obudowie koputowej wraz z promiennikiem IR, na zewnatrz zas kamery kolorowe typu
bullet z promiennikiem IR (podczerwieni). W obu przypadkach wysoka rozdzielczosé
kamer zapewnia bardzo wysokie parametry obrazu.
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Wewnatrz obiektu zastosowano nadzér wizyjny powierzchni komunikacyjnych.
W tym celu zastosowano uniwersalne kamery kolorowe w obudowach koputowych.
Konstrukcja obudowy, jej uktad elektroniczny i optyczny sprawia, ze kamera
doskonale nadaje sie do obserwacji planéw na korytarzach, klatkach schodowych
oraz w innych pomieszczeniach hotelowych. Obiektyw o duzym zakresie korekty kata
widzenia (ogniskowa od 2,8 do 12mm), zapewnia uniwersalne dostosowanie kazdego
punktu kamerowego do danego planu obserwacyjnego. Sprawdza sie zarbwno w
przypadku potrzeby obserwacji ogolnej (gdzie zastosowany kat widzenia powinien
wynosi¢ powyzej 90) jak i miejscach, %d2|e liczy sie identyfikacja osob (gdzie
zastosowany powinien kat widzenia do 20°). Wtasciwe ustawienie ostrosci zapewni
uktad MotorZoom, zapewniajacy szybkie ustaW|en|e pola widzenia oraz automatyczne
ustawienie ostrosci.

" Rozdzielczo$¢ do 4Mpix (2952 x 1520)

] Kompresja H.264 / H.265

" 3 strumienie wideo

. DWDR, 3DNR, IP66, IK10, RCA, BNC, MicroSD, Wy/We 1/1, audio
1/1

] Whbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 40m)

" Obstuga FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne

" Zasilanie PoE lub 12 VDC

W projektowanym obiekcie natezenie oswietlenia zapewnia dogodne warunki
dla pracy kamer kolorowych. Natomiast w miejscach stabiej oswietlonych, mozliwe
jest zwiekszenie ilosci $wiatta ekspozycji, a co za tym idzie, zastosowanie kamer
kolorowych, ktére w znaczacy sposob podniosg wtasciwosci identyfikacyjne systemu.

Do obserwacji terenéw zewnetrznych zaproponowano kamere wyposazong w
uktady elektroniczne oraz optyczne, zapewniajgce doskonatg obserwacje planéw
zewnetrznych w systemie nadzoru wizyjnego. Kamera posiada obiektyw o zmiennej
ogniskowej, o zakresie od 2,8mm do 12mm. Dzieki temu, zaréwno podczas instalacji,
jak rowniez w pdzniejszym okresie, w przypadku zmian na obiekcie, bedzie mozliwe
dostosowanie planéw obserwacyjnych w bardzo szerokim zakresie. Od bardzo
szerokiego kata widzenia przekraczajgcego 90°, do kata ponizej 20° zapewniajgcego
mozliwos¢é duzego zblizenia. Wraz z obiektywem wspotpracuje wydajny promiennik
podczerwieni o zasiegu do 40m. Gwarantuje on dobrg widzialno$¢ obiektow na planie
nawet w przypadku braku oswietlenia zewnetrznego budynku i przylegtych terendw.
Jego unikalng cechg jest obraz bardzo wysokiej jakosci, charakteryzujgcy sie wysokg
rozdzielczoscia 4Mpix (2952 x 1520) oraz bardzo duzg wiernoscig odtwarzania
koloréw. Dzieki menu ekranowemu zaréwno instalator jak i uzytkownik, maja
mozliwos¢ dostosowania parametrow pracy kamery do warunkéw panujgcych na
planie obserwacyjnym. Kamera jest zabudowana w szczelnej obudowie
przystosowanej do pracy w warunkach zewnetrznych. Przystosowana jest do montazu
Sciennego z wykorzystaniem uchwytu umozliwiajgcego ukrycie okablowania.

W systemie przewidziano zastosowanie rejestratorow NVR, dedykowane do
rejestracji sygnatow wizyjnych. Obstuga i programowanie funkcji rejestratorow
realizowana jest poprzez wygodne menu ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa sie
na wewnetrznych dyskach twardych. W obudowach urzadzen przewidziano miejsce
dla instalacji max 4 dyskoéw (do 6TB kazdy). Zapis danych moze odbywaé sie w
sposob liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamieci) lub w trybie ringu
(automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzen). W celu najkorzystniejszego
wykorzystania zasobow dysku rejestrator wykorzystuje najnowszy wydajny sposéb
kompresji (H.265). Funkcje podgladu na zywo, odtwarzania, archiwizacji lokalnej i
odtwarzanie i archiwizacja zdalna mogg by¢ realizowane jednoczeénie. Urzadzenia
wyposazono w funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz
rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w obrazie.

Do zasilania kamer przewidziano zastosowanie switchy zarzgdzalnych z
funkcjg PoE. Switch PoE (FastEthernt) dedykowany do instalacji IPCCTV,
wyposazony w 24 porty POE/PoE+ (do zasilania kamer), 4x slot SFP UpLink.
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Mozliwe jest uzyskanie do 15W na kazdy port PoE (standard PoE -
IEEE802.3af) lub do 30W na port PoE (standard PoE+ - IEEE802.3at). Wspotpracuje
z modutami SFP, kompatybilno$¢ ze standardem IEEE 802.3z 1000Base-FX.

Switch wyposazony jest w dodatkowy port RJ-45 do potgczeh sieciowych,
pozwalajgcy na monitorowanie i kontrolowanie przez przeglgdarke www stanu i
poboru mocy poszczegdlnych portow PoE. System zarzgdzania port CONSOLE,
zarzadzanie switchem WEB, VLAN, QoS, RSTP, SNMP i wiele innych.

Wszystkie projektowane urzgdzenia wyposazone sg w analityke obrazu z
zastosowaniem funkcji tj.:

wykrywanie przekroczenia linii,
wykrywanie wtargniecia w obszar,
wykrywanie wejscia/wyjscia z obszaru,
wykrywanie obiektu bez nadzoru,
wykrywanie znikniecia obiektu.

Kamery typu bullet:

Kamera megapikselowa typu bullet

Zgodna z ONVIF

Rozdzielczos¢ do 4Mpix (2952 x 1520)

do 20 kl./s dla 4Mpix

Obiektyw f = 2.8-12mm, MotorZoom

Kompresja H.264 / H.265

3 strumienie wideo

DWDR, 3DNR, IP66, RCA, BNC, MicroSD, Wy/We 1/1, audio 1/1
Wbudowany promiennik podczerwieni (zasigeg IR do 40m)
Obstuga Internet Explorer

Obstuga FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne

Kamery typu koputka:

Kamera megapikselowa typu koputka

Zgodna z ONVIF

Rozdzielczos¢ do 4Mpix (2952 x 1520)

do 20 kl./s dla 4Mpix

Obiektyw f = 2.8-12mm, MotorZoom

Kompresja H.264 / H.265

3 strumienie wideo

DWDR, 3DNR, IP66, IK10, RCA, BNC, MicroSD, Wy/We 1/1, audio
1/1

Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 40m)
Obstuga Internet Explorer

Obstuga FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne

Rejestrator:

Switch:

Obstuga do 32 kamer

Pasmo dla kamer maksymalnie 320Mb/s
Wydajnos$¢ dekodowania: 800 kl./s dla D1/4CIF, 800 kl./s dla
720p, 400 kl./s dla 1080p

Obstuguje 4 dyski HDD do 6TB, S.M.A.R.T.

CMS Surveillance Client

System P2P

Obstuga kamer 8Mpix, wyjscie HDMI 4K
Analityka z kamer

Detekcja ruchu, powiadomienia, wy/we alarmowe
Zasilanie 12VDC, 5A

Switch PoE dedykowany do instalacji IPCCTV
24 porty 10M/100/1000M z PoE / PoE+
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4x slot SFP UpLink 1000Mbps

transmisja do 100m

przepustowos¢ 56G

maksymalnie na wyjsciu PoE 390W

konfiguracja przez przegladarke (PORT)

IEEE802.3, |IEEE802.3u, IEEE802.3ab, |IEEE802.3z, IEEE802.3X
IEEE802.1Q, IEEE802.1P, IEEE802.3ad

Szczegotly proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach.
4.1..12. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN.

Urzadzenia sygnalizacji wtamania i napadu majg za zadania wykrycie i
powiadomienie uzytkownika sytemu o naruszeniu badz prébie naruszenia
nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionego uzycia
chronionych débr. Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze wykrycie
zagrozenia i umozliwienia uzycia wiasciwych $rodkéw w celu uniknigcia lub
minimalizaciji strat.

Do ww. systemu proponuje sie zastosowanie centrali wyposazonej w 8 linii
dozorowych. Ich liczba w prosty sposéb moze zosta¢ rozbudowana w oparciu o
dublowanie wejs¢, moduly rozszerzen, klawiatury systemowe Ilub modut
bezprzewodowy. Mozliwos¢ dowolnego, réznorodnego podziatu systemu na logiczne
strefy/podsystemy pozwolg na zabezpieczenie réznorodnych obiektow.

Komunikacja z centralg moze by¢ wykonana przy pomocy komunikatora
telefonicznego (dialera lub COMGSM)

Centrale wyposazone w cyfrowy komunikator telefoniczny wysytajg informacje
0 zdarzeniach. Powiadomienie moze zostaé zrealizowane w postaci dwodch
komunikatéw gtosowych do wybranych uzytkownikow.

Podstawowe cechy:

8 w petni programowalnych linii binarnych lub parametrycznych
4-przewodowa magistrala sterujgca (standardowy kabel 7x0.5)
32 znakowe nazwy linii

8 programowalnych wyjs¢ komunikacyjnych (kazde 100mA)
Mozliwos¢ przytgczenia komunikatora

Mozliwos¢ przytgczenia radiowej przystawki pakietowej
Mozliwosé przytgczenia modutu GSM

Mozliwos¢ przytgczenia modutu przekaznikowego

Port szeregowy do PC/port drukarki

Zasilacz o wydajnosci 1.5A

Klawiatura obstugi:

° Napiecie zasilania: 10 do 13,7V

. Pobdr prgdu: maksymalnie 85mA

o Magistrala: 4-ro przewodowa do 250 m dtugosci
. Liczba wejs¢ programowalnych: 2

. Liczba wyjs¢: 1 (100mA)

o Klapka

. Regulowane podswietlenie

Czujka ruchy:

Grade 2

Zasieg 15m

Podwdjny pyroelement

Cyfrowy licznik impulséw
Regulacja wysokosci montazu
Cyfrowa kompensacja temperatury
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° Wbudowane rezystory parametryczne

Czujka ruchu (dalekiego zasiegu):
[ Zasieg: 40m

Typ optyki: lustrzanka
Licznik impulsow
Kompensacja temperatury
Grade 2

Czujka dualna PIR+MW:

[ Czujnik dualny: PIR+MW

Zasieg detekcji: 15m

Zdalnie wytgczana dioda LED
Pamiec¢ alarmu

Cyfrowa kompensacja temperatury

Czujka udarowa:

. Zasieg detekcji: 2,5m

Pamie¢ alarmu

Regulowana czutos¢

Whudowana czujka magnetyczna (szczelina 8mm)
Mikroprocesorowa analiza sygnatu, autokalibracja

Czujka pozarowa temperaturowa:

° Rodzaj detekciji: termiczna - prog zadziatania 64°C
. Zasieg detekcji: promien 2,5m
o Test dziatania

Czujka pozarowa:

. Rodzaj detekcji: optyczno-termiczna
o Zasieg detekcji: promien 3,5m

o Test dziatania

o Pamiec¢ alarmu

Szczegoty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach.
4.1..13. Instalacja radiowo- telewizyjna.

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej. Do odbioru
programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku
nalezy zainstalowac zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF).

Projekt zaktada wykonanie niezaleznej instalacji antenowej:

- maszt antenowy na dachu, usytuowany niedaleko najblizszego

szachtu dochodzgcego w poblize pomieszczenia technicznego

- 1x Antena UHF DVB-T,

- 1x Antena VHF DVB-T,

- 1x Antena UKF,

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz radia powinien
zapewniac:
- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od
470 do 862MHz przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych,
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4.1..14.

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do
230MHz oraz od 470 do 862MHz,

- impedancje wyjsciowg 75Q.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej, radiowej doprowadzony zostanie poprzez
skrzynke przepie¢, do zespotu urzadzen znajdujgcych sie w szafie teletechnicznej,
umieszczonej w gtdbwnym pomieszczeniu dystrybucyjnym.

Zespoét urzadzeh powinien sktada¢ sie ze wzmacniacza masztowego oraz
zwrotnicy zasilajgcej i mikrowzmacniacza.

Sygnat do poszczegélnych pomieszczen zostanie rozprowadzony przy
pomocy rozgateznika 1x4.

Zaproponowane rozwigzanie umozliwi odbiér wszystkich multipleksow
naziemnej telewizji cyfrowej oraz dystrybucje catosci do odpowiedniej liczby gniazd
RTV znajdujgcych sie w pokojach.

W tym konkretnym przypadku sygnat bedzie obejmowat wszystkie programy
cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) nadawanej w pasmach:

. UHF: MUX-1, MUX-2, MUX-3,
VHF: MUX-8,
] Radio FM i cyfrowe radio DAB.

Instalacja systemu nagtasniania.

Do nagtosnienia obiektu przewiduje sie  system matrycowy wraz ze
wzmachiaczami oraz zrédtem tla muzycznego w postaci odtwarzacza CD/MP3.
Dodatkowo zainstalowano pulpit mikrofonowy umozliwiajgcy nadawanie komunikatéw.

System matrycowy audio dzieki swojej elastycznosci pozwala na tworzenie
wielostrefowych systeméw PA oraz multi-room o réznych konfiguracjach. Jest
idealnym rozwigzaniem dla hoteli, restauracji, szkét, centréow konferencyjnych oraz
sportowych. Pozwala na podtgczenie o$miu zrédet audio np. odtwarzaczy CD,
odbiornikéw satelitarnych, i przesylanie sygnatdw do dowolnie wybranych stref.
Matryca posiada 8 wyjs¢ strefowych do podtgczania wzmacniaczy lub aktywnych
zestawdw gtosnikowych. Odpowiednie panele $cienne pozwalajg na zdalne
zarzadzanie poszczegolnymi strefami oraz podfgczanie lokalnych zrddet dzwigku.
Dzieki funkcji potgczenia kilku matryc, mozliwe jest stworzenie systemu obstugujgcego
makasymalnie 32 strefy gtosnikowe. W celu nadawania komunikatéw do
poszczegolnych stref, do matrycy mozna podtgczyé dwa mikrofony.

Matryca audio:

" 8 wejsc¢ i 8 wyjs¢ audio
" Wejscia 1-4 liniowe z regulacjg wzmocnienia
" Wejscia 5-8 przetgczane mikr./linia

Mozliwos¢ podtgczenia 2 mikrofondéw strefowych i 1 mikrofonu
lokalnego (dla wszystkich stref)

1 dodatkowe wejscie audio dla kazdej strefy, z regulacjg wzmocnienia
Mozliwos¢ podtgczenia 8 nasciennych paneli sterujgcych
Mozliwos¢ rozszerzenia do 32 stref

Regulatory gto$nosci dla mikrofonu, muzyki oraz master dla kazdej
strefy

" 2-punktowy korektor barwy dla kazdej strefy

] Funkcja priorytetu

" Mozliwos¢ kierowania komunikatéw alarmowych do kazdej strefy,
takze po rozszerzeniu

3 rézne sygnaty alarmowe

7-punktowy wskaznik diodowy dla kazdej strefy

Wskaznik przesterowania

Mozliwo$¢é monitorowania przez wbudowany gtosnik

Montaz w racku 482mm (19"), 3U

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
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4.1..15.

4.1..16.

4.1..17.

Szczegoty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach.

Instalacja systemu wideo domofonowego.

W projektowanym obiekcie przewidziano zainstalowanie cyfrowego systemu
wideodomofonowego.

Wideodomofon to nowoczesne rozwigzanie. Zastosowanie potgczenia
wykorzystujgcego wytgcznie 2 niepolaryzowane zyly znacznie utatwia montaz i
pozwala na instalacje w miejsce starszych systeméw, czesto z niewielkg iloscig
przewodow potaczeniowych. Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa sie poprzez
stosowanie dedykowanych modutéw, ktdre fgczone sg rowniez 2 zytami bezposrednio
z gtéwnym modutem zasilajgcym. W ten sposob caty system zyskuje nowe funkcje
bez koniecznosci wprowadzania zmian w same;j instalaciji.

Przy wejsciach do przedszkola zostang zainstalowane trzy stacje bramowe,
a w pomieszczeniach wskazanych przez inwestora monitory wideodomofonowe.

Dodatkowo monitory posiadajg mozliwos¢ komunikacji interkomowej
pomiedzy panelami.

Szczegoly proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach.

Instalacja systemu przyzywowego.

W toaletach dla os6b niepetnosprawnych zainstalowany zostanie system
przyzywowy.

Sposoéb dziatania systemu:

Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku
pociggowego spowoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego na
drzwiami na korytarzu (lampka miga o buczek nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski
wyzwalajgce sg podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu
sygnalizujg wystanie wezwania.

Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujgcy powinien
znajdowac sie przy drzwiach wewnetrznych pomieszczenia toalety. W razie potrzeby
liczba przyciskow wezwania moze by¢ wieksza.

Instalacja przeciwporazeniowa.

Zaprojektowano jako podstawowg ochrone od porazen: izolacje.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano: szybkie wylgczenie,
podwdjna izolacja, oraz jako ochrone uzupetniajgca stosowanie dodatkowo
wytgcznikow réznicowo-pradowych i potgczenia wyréwnawcze uziemione.

Czas wylgczenia nie diuzszy niz 0,4s dla napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale UL < 50V. Ochrone uzupetniajacg zaprojektowano
wytgcznikami  réznicowoprgdowymi oraz  wykonanie miejscowych potgczen
wyréwnawczych ochronnych uziemionych.

We wszystkich obwodach na obiekcie stosowa¢ przewdd ochronny PE
oddzielny z neutralnym N. Prawidlowos¢ dziatania $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem
obiektu do uzytku.

Zaprojektowano instalacje w systemie TN-S. Konce przewodéw kablowych
tzn. zaciski PE nalezy uziemi¢ w miejscach wskazanych na schemacie.

We wszystkich obwodach stosowaC przewdd ochronny oddzielny z
neutralnym. Skuteczno$¢é ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami
kontrolnymi przed oddaniem obiektu do uzytku.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzeh 1 —
fazowych nalezy wykona¢ przewodem 3 zytowym (L, N, PE), zasilanie urzgdzen 3 —
fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio zytowym (L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro
zytowym (L1, L2, L3, PE).
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UWAGA:

Przewdéd neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go fgczy¢ z
zaciskami ochronnymi aparatdéw i urzadzenh elektrycznych. Przewdd ochronny PE
nalezy przytgczy¢ do zacisku ochronnego urzgdzenia oraz potgczy¢ z zaciskiem
ochronnym PE w szafie. W pomieszczeniu techniczngm nalezy utozyé gtéwna szyne
wyréwnawczg (bednarka 25x4, przewdd LgY16mm©), do ktérej nalezy podtgczyc
szyne uziemiajgcg w rozdzielni, rury c.o., wodociggowe, obudowy kottéw, kominy,
rury gazowe, kanaty wentylacyjne, i inne. Wszystkie czesci metalowych korytek
kablowych nalezy potgczyC ze sobg trwale za pomoca elastycznego przewodu zétto —
zielonego, a skrajne elementy potgczy¢ z siecig wyréwnawczg. Calos¢ instalacji
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace montazowe,
wykonawcze i czynnosci serwisowe prowadzone przy kottach, szafach zasilajgco —
sterujgcych, elementach automatyki powinny by¢é prowadzone z zachowaniem
przepisow BHP.

4.1..18. Instalacja wyréwnawcza.

Wykonaé potgczenie wyréwnawcze gtowne budynku w rozdzielnicy gtéwnej.
Potgczyé zacisk PE tablicy gtéwnej z uziemieniem instalacji piorunochronne;j.
Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku: zbrojenie taw, zbrojenie
fundamentéw i posadzek, stupdw, urzadzen oraz sieci zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy polaczy¢é przewodem wyréwnawczym LgY 25mm? z
gldwnag szyna uziemiajagcq w rozdzielnicy gtéwnej budynku. Przewéd ten
uktadaé pod tynkiem, korytku kablowym.

W  pomieszczeniu natryskow lub wanny potgczeniem wyréwnawczym
miejscowym (przewodem wyréwnawczym Cu 1x4mm?®) nalezy objaé instalacje
centralnego ogrzewania wykonang z przewoddéw metalowych, instalacje
wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych, metalowe elementy instalaciji
kanalizacji, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe elementy przewoddéw i
urzgdzeh wentylacji i klimatyzacji, oraz wszystkie przewody ochronne PE obwoddw
wprowadzonych do tego pomieszczenia przewodem.

W pomieszczeniu technicznym nalezy utozyé bednarke wyréwnawczg
Felzn 25x4mm f{gczac z nig wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i
technologiczne tego pomieszczenia, na przykfad rurociggi, metalowe obudowy
urzgdzen. Bednarke wyrdéwnawczg nalezy potgczyé bednarkg Fe/Zn 25x4mm z
uziomem otokowym budynku poprzez ztgcze kontrolne.

Wykona¢ potaczenie szyny wyrownawczej z uziomem budynku bednarka
Fe/Zn 25x4mm poprzez ztgcze kontrolne.

4.1..19. Instalacja przepieciowa.

Ochrone przepieciowg zrealizowaé poprzez zastosowanie w rozdzielnicy
gldwnej ograniczniki przepie¢ klasy | i Il o parametrach udarowego pradu
wytadowczego pomiedzy L-N nie gorszych niz 12,5kA, dla N-PE nie gorszych niz
50kA. Podtgczenie SPD wykonaé przewodami o diugosci nie wiekszej niz 0,5m,
wskazane jest stosowac¢ ukftad potgczen typu "V’ tzn. gérny zacisk podtgczyé
przelotowo, uktad ten pozwala zmniejszy¢ dtugosé przewodow podtgczeniowych.

Dla podrozdzielnic zastosowa¢ ochrone przepieciowg za pomoca
ogranicznikéw przepiec klasy |II.

4.1..20. Ochrona przeciwpozarowa.
Pozar moze powstac na skutek:

. przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury
obwoddéw elektrycznych oraz odbiornikéw,
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4.1..21.

. przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewoddéw, do czesci
przewodzgcych dostepnych lub czesci przewodzacych obcych, przy
uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:

. nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie
albo palenie sie tuku elektrycznego.

Zapobiega sie przez zastosowanie wtasciwych i niezawodnych zabezpieczen
nadmiarowo prgdowych, wykonywaniu okresowych badan instalacji elektrycznej oraz
oswietleniowej awaryjnej zgodnej z normg PN-EN 50172:2005.

W tym wykonywanie testéw comiesigecznych:

- kazda oprawe i znak kierunkowy oswietlony wewnetrznie nalezy testowac
przez czas wg. pkt 7.2.3 wymieniony w/w normie jednakze w przypadku petnego
znamionowedo czasu trwania zgodnie z informacja producenta.

- nalezy przywréci¢ funkcje podstawowego zasilania i sprawdzi¢ kazda
lampke lub urzgdzenie w celu upewnienia sie, ze wskazujg one przywrécenie
zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci uktadu tadowania.

- w dzienniku nalezy zapisa¢ date wykonywania testu, zwiezle opisane
szczegoty sprawdzenia lub przeprowadzonego testu, jego wynik.

Przejscia przewodami instalacji elektrycznej przez przegrody pomiedzy
poszczegolnymi strefami ogniowymi nalezy uszczelni¢ wilasciwymi materiatami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Wylgczanie pozarowe pradu nastgpi po zadziataniu przycisku pozarowego
wylgcznika pradu umieszczonego na zewnatrz budynku przy wejsciach do obiektu.
Wytacznik pozarowy nie moze wytgczac urzgdzenia pozarowe, ktérych dziatanie jest
niezbedne.

W instalacjach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej nalezy stosowac
wyroby, ktére posiadajg dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej.

Projekt w catosci z branza architektoniczng i instalacyjng zostanie przez
projektanta architektury uzgodniony w zakresie zastosowanych srodkéw
ochrony przeciwpozarowe;j.

Instalacja piorunochronna.

Zaprojektowano zwody poziome sztuczne z drutu Fe/Zn @ 8mm na
uchwytach, oraz wykorzystanie metalowych elementéw dachu, ktére spetniajg
wymagania norm w zakresie grubosci minimalnej blachy.

W celu zapewnienia ciggtosci naturalnych zwodoéw nalezy wykonaé tgczenia
poszczegodlnych blach, oraz pomiedzy opierzeniami wykonaé potgczenie z tasmy
Cu 2x25mm lub linki L 50mm?. Potaczenia te wykona¢ nitami lub $rubami M10.

Kominy nalezy chroni¢ zwodami pionowymi z preta AL. J12mm Ilub
AL. @16mm, zamontowane na podstawach do tego przystosowanych, chronigce
przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Zachowa¢ odstep izolacyjny
minimum 70cm od chronionych metalowych elementéw. Montaz masztéw wykonac¢ w
taki sposéb aby obiekty byty chronione w przestrzeni katéw ochronnych lub kuli.

Urzadzenia wentylacyjne oraz $wietlik/okna dachowe na dachu chronic¢
zwodami pionowymi izolowanymi.

Zaprojektowano potgczenie wyrownawcze konstrukcji paneli fotowoltaicznych
przewodem LgY-UV 1x25mm?®.  Przewodem nalezy potgczyé konstrukcje
stalowg/aluminiowg paneli zachowujgc ciggtos¢ elektryczng. Przewdd sprowadzié
pionowo w rurze instalacyjnej odgromowej do drutu mocowanej uchwytami do $ciany
pod warstwg ocieplenia do zigcza kontrolnego. Nalezy zastosowac ztgcze kontrolne
CU/OC z mosiezng przektadkg w obudowie podtynkowej z drzwiczkami odpornymi na
promieniowanie UV.
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Zaprojektowano przewody odprowadzajgce drutem Fe/Zn @ 8mm ukfadany
pod warstwg ocieplenia w rurze instalacyjnej odgromowej do drutu mocowanej do
sciany uchwytami. Szczegoéty wedtug rysunku instalacji piorunochronne;.

Przewdéd uziemiajgcy od zlgcza kontrolnego wykona¢ z bednarki
Fe/Zn 25x4mm uktadany w rurze instalacyjnej do bednarki tgczac poprzez spawanie z
istniejgcym uziomem.

Uziom fundamentowy wykonaé z bednarki Fe/Zn 25x4mm. Uziom ukfada¢ na
warstwie betonu ponizej poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Do uziomu nalezy
podtgczy¢ wszystkie rurociggi metalowe stanowigce przytgcza instalacyjne do
budynku.

Rezystancja uziomu winna nie przekraczaé wartosci 10 Ohmow.

Przy wykonywaniu instalacji niezaleznie od podanych zalecen nalezy
przestrzegac przepisy normy PN-EN 62305.

Uwaga: Prace prowadzi¢ razem i w uzgodnieniu z pracami dekarskimi oraz

budowlanymi.
Wykonawca wykona pomiary ciggtosci przewodéw uziemiajgcych, rezystanciji
uziemienia.
4.2..1. Przepisy i normy.
Budowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z n/w normami i z uwzglednieniem

wprowadzonych do nich zmian.

PN-HD 308 S2: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-ISO 7010: Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115: Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50160: Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidéceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
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PN-HD 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie —Sekcja 534: Urzgdzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze
sauny

PN-HD 60364-7-704: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi
PN-IEC 60364-7-714: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-HD 60364-7-740: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢é 7-740: Wymagania
dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkéw

PN-EN 60445: Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446: Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi PN-
EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140: Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i
urzgdzen

PN-EN 61293: Znakowanie urzgadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$c¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach
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PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochronaprzed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-EN 50174-2: Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw 50174-2:2010/Ap1:2016-12102

PN-E-05204: Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen —
Wymagania

Inne normy i przepisy nie przywotane a obowiazujace i dotyczace instalacji elektrycznych w
budynkach i na zewnatrz budynkow.

4.3. Uwagi kohcowe.

. Cato$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a zwlaszcza PN-IEC
60363, a takze “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych - cz. V instalacje elektryczne” oraz
przepisami bezpieczenstwa pracy oraz projektu wykonawczego.
. Nalezy stosowa¢ aparaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny o

parametrach technicznych nie gorszych jak zaproponowane w
niniejszym opracowaniu i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i

Swiadectwa

. Instalacje elektryczng w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktadac
po jak najkrotszej trasie.

. Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy

wykona¢ recznie, zawiadamiajgc przed rozpoczeciem wykopdw
wiascicieli uzbrojenia celem doktadnego jego zlokalizowania.

. Teren na ktérym prowadzone byly roboty zwigzane z budowg linii
kablowej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
. Uktadanie kabli, przewoddéw i osprzetu nalezy skoordynowaé z

wykonawcami robot budowlanych i instalacji sanitarnych w celu
unikniecia kolizji.

. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby przewody instalacji sanitarnych i
inne nie zakrywaty puszek rozgateznych instalacji elektrycznych.

. Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane
badania i préby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokétach.

. Zatgczone obliczenia instalacji ochronnej majg znaczenie wytgcznie

orientacyjne i nie zwalniajg wykonawcy i inwestora od wykonania
wymaganych pomiarow.

. Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

. Zachowaé normatywne odlegtosci przewoddw w stosunku do instalac;ji
sanitarnych i instalacji teletechnicznych.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elekirycznych

wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg pozostatych branz
celem unikniecia kolizji.

Projektant inz. Wojciech Majewski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddzialem
Nazwa obiektu budowlanego ztobka i infrastrukturg towarzyszaca

Sokolniki, ul. Lesna 1 , gm. Kofaczkowo
dziatki o nr geod. 239/3 i 240/4
jednostka ewid. 303001_2 Kotaczkowo
obreb ewid. 0112 Sokolniki

Adres inwestycji

Inwestor: Gmina Kotaczkowo

plac Wt. Reymonta 3

Adres inwestora 62-306 Kotaczkowo

inz. Wojciech Majewski
ul. Lipowa 33/8
62 - 800 Kalisz

Imie i nazwisko, pieczatka
oraz adres projektanta
sporzadzajgcego informacje

Data : maj 2024 r.

Informacja dotyczaca  Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.

03.120.1126)
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Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Inwestor  planuje budowe przedszkola 3-oddziatlowego wraz z oddziatem
ztobka i infrastruktura towarzyszaca.

Zakres opracowanej dokumentacji technicznej, obejmuje roboty ogélnobudowlane t.j
ziemne, betonowe, zelbetowe, murowe, tynkarskie, blacharskie , elektryczne, sanitarne,
pokrywcze i malarskie
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Nie stwierdza si¢ elementow zagospodarowania dziatki i terenu mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych, ogrodzeniem z
siatki stalowej oraz na widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjno-ostrzegawcze
o zakazie wej$cia na teren placu budowy.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i1 rodzaje zagrozen oraz ich miejsce wystapienia :
Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianych do
realizacji budynku.

Zagrozenie moze stanowi¢ tylko sprzet mechaniczny - elektryczny taki jak betoniarka,
podnosnik przys$cienny, pilarka itp. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opisy ich
eksploatacji ze szczegbdlnym uwzglednieniem ich przylaczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed porazeniem.
Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

Kierownik budowy winien przed przystapieniem do realizacji robot udzieli¢
wykonawcom instruktazu w zakresie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkow p-poz. oraz przestrzegania norm i przepiséw oraz warunkow wynikajacych z
pozwolenia na budowe.
Wskazanie  §rodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom ,wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych :

Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach ochronnych a przy
robotach wysokosciowych przy uzyciu pas6w bezpieczenstwa.

W przypadku wystepowania jakiegokolwiek zagrozenia kazdorazowo zglasza¢ ta
sytuacje kierownikowi budowy. Materialy budowlane do budowy nalezy stosowac
atestowane, ktore nalezy magazynowaé na placu budowy. Roztadunek materiatow
budowlanych powinien odbywac si¢ przy uzyciu kaskow i rekawic ochronnych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen winny znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywacé
w tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dziatce. Stref zagrozenia
szczegolnego dla ludzi i zdrowia na dziatce lub w sasiedztwie nie przewiduje sig .

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglgdniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robéot budowlanych

Projektant
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