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Wavin Tigris Dane konstruke]l podiogl:

mm
Warstwa Izol. 2: Folla PE

systemowa ‘Okladzina wierzchnla: Plytkl ceramiczne - 0.011
Plyta systemowa: Plyta systemowa Tacker 3om
Warstwa izol. 1: Plyta styropianowa (A=0,040) 20

Maksymalne obclgzenle: 2.0 kN/m?

lowl mm
Grubosé wylewki / tynku ponad rurg (Su): 50 mm
Sumaryezny opér w ddk: 1.563 (ma-K)W
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Rozdzielacz: R1
Typ: INOX z i i (2019 1.) -‘ ATCVIN )
Temperatury -str. wtérna 35,0/ 27,7 °C
(Ogrzewanie): > !

Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 cbwodéw)
Przeplyw masowy: 909,9 ka/h
Min. dyspozycy]na réznica ciénlefi: 13,71 kPa
Dyspozycyina ré2nica clénlefi: 13,71 kPa
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V22-900 900 m
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1C-600 2100 mmm
DH=825 W
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Nr TYP Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m’ Ap Nastawa|
efekt. ukl. uzyskana zaw. (Z)
ogrzewanla
m m2 cm w kg/h  kpa  I/min
1PG/Ch 29-1-1Magazyn 76,9 9,9 15 941 124,1 10,9 2,00|
2PG/Ch 30-1-2 Kottownia 67,1 10,0 15 800 132,3 10,6 2,00
3PG/Ch 30-1-1 Kottownla 67,6 10,6 15 849 136,0 11,2 2,25
4PG/Ch 19-1-5 Jadalnia 91,3 11,6 15 622 95,4 8,2 1,50|
5PG/Ch 19-1-4 Jadalnia 100,2 13,7 15 734 107,1 11,0 1,75
6PG/Ch 19-1-3 Jadalnla 94,1 14,0 15 745 103,2 9,7 1,50|
7PG/Ch 19-1-2 Jadalnia 100,8 16,2 15 865 111,4 11,9 1,75
8PG/Ch 19-1-1 Jadainla 90,4 13,8 15 738 100,5 8,9 1,50
Rozdzlelacz: R2
Typ: INOX z (2019 r.)

Temperatury -str. wtbrma 35,0/ 26,8 °C
Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodéw)
Przeplyw masowy: 686,8 kg/h
Min. dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 12,65 kPa
Dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 12,65 kPa

Nr Typ Do odb. Opls pom. L Pow. Odst. Moc m° Ap Nastawal
efekt. ukt. uzyskana zaw. (Z)
ogrzewanla
m m32 em w kg/h kPa  |/min
1PG/Ch 24-1-2 Kuchnla 91,4 20,4 20 1113 91,6 7.8 1,50|
2PG/Ch 24-1-1Kuchnia 91,8 17,0 20 927 94,3 8,2 1,50|
3PG/Ch 24-2-1Kuchnla 66,2 9,3 20 510 66,4 3,2 1,00]
4PG/Ch 27-1-1Kuchnia wstgpna 62,0 9,0 20 448 59,2 1,6 0,75
5PG/Ch 26-1-1 Magazyn warzyw 85,7 5,0 15 275 108,3 9,6 1,75
6PG/Ch 21-1-1 Szatnla-Kuchnla 84,7 55 10 385 117,1 10,8 1,75
7PG/Ch 23-1-1Pom.Socjalne 63,8 59 10 412 90,1 51 1,50|
8PG/Ch 22-1-1 tazienka 53,2 6,0 10 268 60,0 1,3 1,00
Rozdzlelacz: R3
Typ: INOX z przeply (2019 )
Tumper-hn&r, ;-rtzrumlrg 34,9/ 28,0 °C

Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodéw)
Przeplyw masowy: 640,3 kg/h
Min. dyspozycyjna réinica ci$niefi: 11,55 kPa
Dyspozycyjna ré2nica dénlefi: 11,55 kPa
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc

Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwodéw)
Przeplyw masowy: 919,4 kg/h
Min. dyspozycyjna roznica cisnien: 13,94 kPa
113,94 kPa

efekt. ukl. uzyskana zaw. (Z)|
ogrzewania
m m2 cm w kg/h kPa  I/min
1PG/Ch 2-1-2 Szatnla 95,6 16,3 20 487 61,6 2,7 1,00
2PG/Ch 2-1-1Szatnia 93,2 22,5 20 691 58,6 2,5 0,75
3PG/Ch 5-1-1WC 62,4 6,1 10 417 90,6 51 1,50|
4PG/Ch 3-1-2KI.Schodowa I 101,1 9,2 10 561 101,7 10,2 1,50
5PG/Ch 3-1-1Kl.Schodowa I 99,8 7.6 10 468 96,5 9,1 1,50|
6PG/Ch 4-2-1Korytarz 63,5 6,2 15 378 110,1 7,3 1,75|
7PG/Ch 4-2-2 Korytarz 65,4 8,6 15 509 1213 8,9 2,00
Rozdzlelacz: R4
: INOX z przeply (2019 r.)
Tempar“u;v O;:zrew w.tglzl)- 35,0/ 29,9 °C
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwod6w)
Przeplyw masowy: 1008,2 kg/h
Min. dyspozycyjna ré2nica clénlefi: 15,66 kPa
Dyspozycyjna ré2nica clénlefi: 15,66 kPa
Nr Typ Do odb. Opls pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Nastawa
efekt. ukt. uzyskana zaw. (2)|
ogrzewanla
m m2 cm w kg/h kPa 1/min
1PG/Ch 16-1-1Sala zajeé I 98,0 7,6 10 361 107,1 10,7 1,75]
2PG/Ch 16-1-2 Sala zaje¢ II 104,8 8,1 10 392 111,2 12,2 1,75
3PG/Ch 16-1-3 Sala zajeé I 100,6 8,38 10 417 1122 11,9 1,75
4PG/Ch 16-1-4 Sala zajeé I 105,9 9,4 10 452 1147 13,0 1,75
5PG/Ch 16-1-5 Sala zajec II 101,1 10,1 10 477 114,4 124 1,75
6PG/Ch 16-1-6 Sala zajeé I 105,3 11,1 10 529  118,7 13,8 1,75|
7PG/Ch 16-1-7 Sala zaje¢ II 104,4 12,3 10 563 117,3 134 1,75]
8PG/Ch 18-1-1 tazienka 78,2 57 10 257 78,5 5,0 1,25
9PG/Ch 18-1-2 tazienka 80,7 6,2 10 276 80,9 54 1,25|
10PG/Ch 17-1-1Magazyn 1T 37,4 5,2 20 233 53,1 0,8 0,75|
Rozdzlelacz: RS
Typ: INOX z (2019 r.)
Temperatury -str. wtbrm 34,9/ 30,0 °C
Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 720/575-665/110-175 (9-10 obwodéw)
Przeplyw masowy: 1049,1 kg/h
Min. dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 15,81 kPa
Dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 15,81 kPa
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Nastawa
efekt. ukt. uzyskana zaw. (Z)|
ogrzewanla
m m2 em w kg/h kPa  I/min LEG EN DA‘
1PG/Ch 14-1-1 Magazyn I 36,6 52 20 233 54,8 0,8 0,75| od
2PG/Ch 15-1-2 kazienka 79,4 6,1 10 269 80,4 5,3 1,25
3PG/Ch 15-1-1 kazlenka 78,0 58 10 257 80,2 52 1,25 . . "
4PG/Ch 13-1-1 Sala iobek 1036 122 10 ss2 1168 132 175 — —instalacja grzewcza — powrdt
5PG/Ch 13-1-2 Sala Ziobek 107,0 11,0 10 516 108,2 11,9 1,75]
6PG/Ch 13-1-3 Sala 2tobek 102,1 9,8 10 462 115,7 12,8 1,75 . . N .
7PG/Ch 13-1-4 Sala zlobek 96,8 9,1 10 426 1137 11,7 1,75 ——— —mstoluqo grzewcza — zasilanie
8PG/Ch 13-1-6 Sala Ztobek 101,1 9,5 10 443 116,3 12,8 1,75
9PG/Ch 13-1-5 Sala Ztobek 103,5 7.3 10 349 110,7 12,0 1,75 - H ‘k
10PG/Ch 4-3-1Korytarz 63,1 8,9 15 564 1522 12,7 2,50 _ grzejni
|
VK g . .o .
m - opis grzejnika: typ, wielkos¢, moc
16x2,0 — opis $rednicy instalacji
Rozdzlelacz: R6 .
Typ: INOX 2 @019r) —rozdzielacz systemowy
Temperatury -str. wtérna 34,9/ 29,9 °C
(Ogrzewanle): = ' g

—powierzchnia pola grzewczego
9? m —rozstaw rur ogrzewania podfogowego

9 3-1-1 —symbol pola grzewczego
3 m
= —dlugos¢ petli ogrzewania podfogowego

S ©pls pom. S+ ..,;‘.‘.":,..I e m —requlator pokojowy
ogrzewanla

m  m am W k/h kP i/min ——— —dylatacja wylewki jastrychowej
1PG/Ch 12-1-1Szatnla 64,2 3,6 10 245 83,0 4,5 1,25
2PG/Ch 12-1-2 Szatnia 59,8 4,4 10 283 81,2 4,0 1,25
3PG/Ch 31-1-1 Wiatrolap 85,7 6,4 10 426 1155 10,7 1,75| UWAGA:
4PG/Ch 31-1-2 Wiatrolap 90,5 58 10 393 1188 11,9 1,75] 3
5PG/Ch 10-1-1Kl.Schodowa II 61,0 7,5 10 452 86,2 4,6 1,25
6PG/Ch 9-1-1We %3 76 10 503 138 93 175 Lqczna powierzchnia ogrzewania podfogowego:
7PG/Ch 8-1-1WC 83,6 8,4 10 556 124,4 11,9 2,00|
8PG/Ch 7-1-1Serwer 75,2 6,4 15 378 115,0 9,3 1,75
9PG/Ch 6-1-1WC 56,7 57 10 383 81,6 3,9 1,25| 0P= 1 065 [Ilﬂ]

Nazwa obiektu

Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem ztobka

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

budowlanego:| oraz infrastrukturg towarzyszaca

%%rggvﬁgfek;i: Sokolniki , gm. Kotaczkowo dziatki o nr geod.239/3 , 240/4
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