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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego instalacji wewnetrznej c.o. w proj. budynku przedszkola 3-
oddziatowego wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszgca w miejscowosci Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) .

Podstawa opracowania .

B zlecenie Inwestora;

B umowa z Inwestorem ;

B projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-oddziatowego
wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Sokolniki , gm.
Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany
przez WDI — Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Spotka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018 r. ;

B projekt budowlany branzy sanitarnej , budynku przedszkola 3-oddzialowego wraz z oddziatem Ztobka
oraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Sokolniki , gm. Koftaczkowo , pow. wrzesinski (
dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany przez WDI — Biuro Projektow i
Nadzoréw Budowlanych Spotka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018 r. ;

B projekt wykonawczy zamienny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-
oddziatowego wraz z oddziatem Zlobka oraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo , pow. wrzesihski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) ,
opracowany przez WDI — Biuro Projektéw i Nadzoréow Budowlanych Spotka z 0.0. w Kaliszu , w maju
2024 r. ;

B aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy , w skali 1:500 , terenu opracowania z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym ;

B ustalenia z Zamawiajgcym ;

B uzgodnienia miedzybranzowe ;

M aktualne normy i katalogi urzgdzen .

Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuije :

o projekt wykonawczy zamienny instalacji wewnetrznej c.o. dla proj. budynku przedszkola 3-oddziatowego
wraz z oddziatem Ztobka ;

Opis przyjetych rozwigzan technicznych .

INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

Zakres opracowania .
Opracowanie niniejsze obejmuije :
e dane ogdlne
e projekt techniczny instalacji wew. centralnego ogrzewania w budynku
e uwagi koncowe .
Dane ogdlne .
Projektowany budynek przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem zlobka bedzie zasilany w energie
cieplng dla potrzeb c.o. z proj. wbudowanego zrédta ciepta c.o. i c.w.u.- kaskady 2-ch pomp ciepta
powietrze/woda typu monoblok o tgcznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na parterze proj. budynku
w wydzielonym pomieszczeniu z wejsciem zewnetrznym . Monoblokowe pompy ciepta powietrze/woda
zostang zamontowane na zewngtrz budynku przedszkola , na dachu budynku .
Miejscem wigczenia projektowanej instalacji wewnetrznej c.o. do instalacji zrodta ciepta sg rozdzielacze
c.o.: zasilajacy i powrotny , zlokalizowane w pomieszczeniu nr 30 .
Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania .
Dane charakterystyczne :
B budynek przedszkola 3-oddzialowego wraz z oddziatem Ztobka : 2— kondygnacyjny , w catosci nie
podpiwniczony ;
B rodzaj ogrzewania - wodne , pompowe , z proj. wbudowanego zrédia ciepta c.o. i c.w.u.- kaskady 2-
ch pomp ciepta powietrze/woda typu monoblok o tgcznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na
parterze proj. budynku , w wydzielonym pomieszczeniu z wejsciem zewnetrznym , z rozdziatem




dolnym , systemu zamknietego z proj. przeponowym naczyniem wzbiorczym , zlokalizowanym w
pomieszczeniu zrodia ciepta (pom.nr30);

B obliczeniowa temp. wody ogrzewania grzejnikowego : 55/40 °C ;

B obliczeniowa temperatura wody ogrzewania podtogowego : 35/28 °c

B obliczeniowa temp. zewnetrzna : -18 °c;

B strefa klimatyczna : Il ;

M dziatanie ogrzewania : bez przerwy , z ostabieniem w nocy ;

B zapotrzebowanie mocy cieplnej obiektu , fgczne : Qc.0. =64.671 W = 64,7 kW
B obieg grzewczy nr ,A” ( ogrzewanie podiogowe — 35/28°C ) Qc.0.” =53.117 W
B obieg grzewczy nr ,B” ( ogrzewanie grzejnikowe — 55/40°C) Qc.0.® =11.554 W

B wymagane obliczeniowe ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o. : dh = 35,0 kPa

Opis instalacji wewnetrznej c.o.
Zaktada sie , ze projektowana, wg. niniejszego opracowania , instalacja wewnetrzne c.o. zasilana bedzie w
energie cieplng dla potrzeb c.o. z proj. wbudowanego zrédta ciepta c.o. i c.w.u.- kaskady 2-ch pomp ciepta
powietrze/woda typu monoblok o fgcznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na parterze proj. budynku
w wydzielonym pomieszczeniu z wejsciem zewnetrznym . Miejscem wigczenia projektowanej instalacji
wewnetrznej c.o. do instalacji zrodta ciepta sg rozdzielacze c.o. : zasilajgcy i powrotny , zlokalizowane w
pomieszczeniu zrodta ciepta . Projektuje sie 2-a obiegi grzewcze c.o. :
- obieg grzewczy ,A” : ogrzewanie podiogowe pomieszczen budynku przedszkola — ogrzewanie podstawowe
- obieg grzewczy ,B” : ogrzewanie grzejnikowe pomieszczen budynku przedszkola — ogrzewanie
uzupetniajgce ogrzewanie podtogowe .
Przewody poziome i pionowe :
Przewody poziome obiegéw grzewczych c.o. w obrebie proj. budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z
oddziatem ztobka nalezy prowadzi¢ wewnatrz posadzek i $cian , w bruzdach podposadzkowych i $ciennych.
Rury izolowac¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi polietylenowymi FRZ .
Przewody poziome i pionowe instalacji wew. c.o. i c.t. wykona¢ z rur wielowarstwowych tworzywowych z
przektadkg aluminiowg tgczonych , poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych zigczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres srednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potgczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i sSrubami — zakres srednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wkfadkg gumowg dla rur Uponor /
rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.
Piony grzejne :
Przewody i sposdb prowadzenia j.w.
Galazki grzejnikowe :
Gatagzki grzejnikowe prowadzi¢ wewnatrz obudowy projektowanych grzejnikow . W/w przewody wykonac z
rur w systemie jw. Potgczenia z grzejnikami oraz z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi nalezy
wykonaé jako potgczenia gwintowane oraz za pomocag ztgczek zaciskowych dla rur wielowarstwowych
tworzywowych z przektadkg aluminiowg .
Zawory grzejnikowe :
Jako zawory grzejnikowe zastosowano ,dostarczane wraz z grzejnikami, wkfadki zaworowe typu RA-N dn 15
mm z nastawa wstepng przeznaczone do zabudowania w grzejniki wraz gtowicami termostatycznymi biatymi
, do grzejnikow ,CV”. Przytgczenie grzejnikéw zaworowych do instalacji c.o. poprzez podwadjny kurek kulowy
, wielkos¢ : 2*GW %4 , katowy , do ogrzewan pompowych , dwururowych , przytgczenie boczne lub dolne.
Grzejniki :
Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe prawe , z wbudowanymi wktadkami zaworowymi RA-N dn 15 mm z
nastawg wstepng , zasilanie dolne , boczne , wielkos¢ C11 i C22 ; o wysokosci h i dtugosci L oraz ilosci ptyt
uwarunkowanych wielkoscig potrzeb cieplnych pomieszczen lub rownowazne .
Zastosowano , w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki stalowe tazienkowe SAN 18 , zasilanie dolne, o
szerokosci uwarunkowanej wielkoscig potrzeb cieplnych pomieszczeh lub rownowazne .
Zastosowano , pomieszczeniach komunikacyjnych , grzejniki stalowe ptytowe wertykalne , z wbudowanymi
wktadkami zaworowymi RA-N dn 15 mm z nastawg wstepng , zasilanie dolne , Srodkowe , wielko$¢ VR
21C 600*2100 mm
System odpowietrzania instalacji :



Zastosowano indywidualny system odpowietrzania instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
zamontowane przy rozdzielaczach w pomieszczeniu kottowni olejowej oraz odpowietrzniki reczne
zamontowane fabrycznie przez producenta zastosowanych grzejnikow .
Izolacje termiczne :
Przewody poziome wtopione w posadzki oraz podejscia pod grzejniki prowadzone w bruzdach sciennych
izolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej typ FRZ . Zalecane grubosci izolacji
termicznej wynoszg dla poszczegdlnych srednic przewodow :

— zasilanie : & 16-90 - gr. izolacji 13 mm

— powrdét : & 16-90 - gr. izolacji 13 mm
Woda instalacyjna w zfadzie c.o.:
Woda , ktérg bedzie napetniana instalacja , musi odpowiadaé Polskiej Normie PN-93/C-04607 ,Woda w
instglacjach centralnego ogrzewania” . Zawarto$¢ rozpuszczonego tlenu w wodzie nie moze przekraczac 0,1
g/m”.
Préba cisnienia :
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe na zimno , zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych . Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” . Cisnienie prébne — 0,4 MPa .
Po pozytywnym wyniku proby nalezy instalacje 3-krotnie przeptukaé i ustawi¢ nastawy wstepne
termostatycznych zawordw grzejnikowych .
Uwagi koncowe .
Catos¢ instalacji wewnetrznej c.o. i c.t. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych — tom Il . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.
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Kondygnacja: 0 , Rzedna 0 m
Jedn. bud.: 01
'h];h'i bap 11,16 0,011 20,0 0 438 41,04 458 4] 415 4] 4] 91
10
Kl.Schodowa 23,10 0,011 20,0 o 1257 56,15 1297 1] 452 8235 20 100
II
égatnia 8.00 0011 20,0 0 630 81,25 630 4] 528 92 30 100
gh hobek 38,80 0,075 20,0 0 3718 63,23 3718 i} 2747 289 82 100
:::ngazyn 1 524 0,011 20,0 0 233 44,48 233 4] 233 4] 4] 100
Ij.-aszienka 12,65 0,011 24,0 0 1731 136,88 1731 i} 526 682 11 70
égh zajef 11 67,50 0,073 20,0 0 3638 54,19 3638 4] 3190 4] 4] a7
:-l?a n Il 5,24 0,011 20,0 0 233 44,48 233 i} 233 i} i} 100
ngzienla 12,65 0,011 24,0 0 1731 136,88 1731 4] 233 683 12 71
LA 9,36 0,011 20,0 0 3704 53,40 3704 0 3704 0 0 100
Ezatnia 38,72 0,011 20,0 0 1110 28,67 1110 4] 1178 4] 4] 106
ﬁ bap 3,30 0,011 20,0 0 313 94,85 313 i} 161 145 B8 100
21
Szatnia- 5,30 0,011 20,0 0 1134 209,80 1154 4] 385 746 23 100
Kuchnia
Ezienla 6,036 0,011 24,0 0 831 126,68 831 i} 268 9 14 100
%gm Sogalne 5,92 0011 20,0 0 903 152,44 S03 4] 412 470 21 100
ﬁd‘lnia 46,65 0,011 16,0 0 2530 54,61 23350 i} 2330 i} i} 100
zﬂsagazyn 10,16 0,011 16,0 0 305 30,01 303 4] 631 4] 4] 207
26
Magazyn 500 0011 20,0 0 273 55,00 273 i} 273 i} i} 100
warzyw
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27
Kuchnia 9,00 0,011 16,0 0 448 49,78 418 0 448 o 0 100
wstepna
29
Magazyn 9,87 0,011 12,0 0 1035 1043 1036 0 34 o 0 91
opafu
3
Kl.Schodowa 31,81 0,011 20,0 0 1132 3559 1132 0 1029 o o 91
I
30
o townia 20,58 0,011 15,0 0 1685 81,52 1686 0 1649 o 0 98
Y1
whatrolap 12,24 0,011 20,0 0 1300 106,21 1300 0 8135 419 62 100
4
v 5545 0,011 20,0 0 3050 5500 3050 0 2999 o 0 98
3.'1:: 606 0,011 20,0 0 1511 249,32 1511 0 417 811 80 87
\G-.'c 567 0,011 20,0 0 788 138,98 788 o 383 388 17 100
7
g eer 644 0,011 20,0 0 378 58,74 378 o 378 o 0 100
3.':: 838 0,011 200 0 1638 19542 1638 o0 55 802 26 84
3“: 761 0,011 20,0 0 1504 157,73 1504 0 503 804 16 88
Kondygnacja: 1 , Rzedna 2,8 m
Jedn. bud.: 02
101
Kl.Schodowa 29,04 0,011 20,0 0 738 27,48 798 o0 798 o 0 100
I
102 20,9 0,011 20,0 0 669 31,33 663 o 793 o 0 119
s A X A .
iy 10,56 0,011 20,0 0 323 33 323 o0 427 o o0 132
Archiwum
104
o et 12,40 0,011 20,0 0 673 54,25 673 0 673 0 0 100
105
Lonopeda 1391 0,011 20,0 0 668 48,03 658 0 668 o 0 100
106
Piolegniarka 2663 0,011 20,0 0 1372 51,53 1372 0 1372 o 0 100
107
Pom.przepier 13,77 0,011 20,0 0 668 48,50 668 0 668 o 0 100
ek
108
Sala
konferencyjn 10322 0,011 20,0 0 5004 48,48 5004 0 5004 o 0 100
a
A 39,35 0,011 20,0 0 1753 31,84 1253 0 1s02 o o 152
Konytarz * ' * '
110
Solo zzjec I 6790 0,075 20,0 0 3206 47,50 3206 0 3207 o 0 100
. 12,65 0,011 24,0 0 1701 134,50 1701 0 525 676 14 71
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%'}gnp. 445 0,011 20,0 0 693 155,87 693 o 298 360 4 100

114

Solozsjecv 6750 0.075 200 0 3247 48,03 3242 0 3145 o o 57

116

e v 12,65 0,011 24,0 0 1701 134,50 1701 0 513 672 17 71

117

Sehemrar | 1899 0,011 20,0 0 813 42,80 813 o0 813 o 0 100

118

Dynektor 16,74 0,011 20,0 0 789 4713 789 o 789 0 0 100

119

Pk 72,51 0,011 20,0 0 902 40,07 302 o0 514 o o 101

nauczycielski

120

Magszy 817 0,011 20,0 0 461 56,43 451 o0 461 0 0 100

122

Pomsocialne 1413 0,011 20,0 0 814 57,59 814 0 814 o 0 100

e 813 0,011 20,0 0 1492 183,55 1492 0 515 786 57 91

124

Kl.schadowa 7,50 0,011 20,0 0 133 17507 1313 O 502 755 56 100

II
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA ZAMIENNA

do realizacji projektowanej instalacji wewnetrznej c.o. w proj. budynku przedszkola 3-oddziafowego
wraz z oddzialem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszgcqa w miejscowosci Sokolniki , gm.
Kofaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) .

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Wkiadki zaworowe typu RA-N dn 15 mm z nastawg wstepng przeznaczone do

zabudowania w grzejniki zintegrowane zaworowe -szt. 8
Wktadki zaworowe dostarczane z grzejnikami przez producenta grzejnikéw

2. Podwdjny kurek kulowy , wielkos¢ : 2*GW %" , katowy, do ogrzewan pompowych ,

dwururowych , przytgczenie boczne od $ciany -kpl. 8
3. Glowica termostatyczna , do grzejnikow ,CV”, z czujnikiem wbudowanym -szt. 8
4. Zigczka zaciskowa G % cala do rur z tworzywa sztucznego dz 16*2 mm - kpl. 16
5. Grzejniki stalowe ptytowe prawe , z wbudowanymi wktadkami zaworowymi RA-N
dn 15 mm z nastawg wstepng , zasilanie dolne , boczne , wielko$¢ wg.
wykazu j.n. -kpl. 6
e (CV11/300*400 - kpl. 1
e CV11/300*600 -kpl. 1
¢ CV11/600*1000 -kpl. 1
e (CV22/600*1000 - kpl. 1
e (CV22/900*500 - kpl. 1
e CV22/900*900 -kpl. 1

6. Grzejniki stalowe ptytowe wertykalne , z wbudowanymi wktadkami zaworowymi RA-N
dn 15 mm z nastawg wstepng , zasilanie dolne , sSrodkowe , wielko$¢ wg.

wykazu j.n. -kpl. 2

e VR 21C/600*2100 - kpl. 2

7. Grzejniki stalowe fazienkowe , zasilanie dolne , wielkos¢ wg wykazu j.n. -kpl. 11
e SAN 18/500*1764 - kpl. 2
e SAN 18/900*1764 -kpl. 9

8. Zawory termostatyczne proste dn 15 mm do grzejnikéw tazienkowych (zasilanie) -szt. 11

9. Zawory grzejnikowe odcinajgce proste dn 15 mm do grzejnikéw tazienkowych (powrot) -szt. 11

10. Gtowica termostatyczna , do grzejnikéw tazienkowych , z czujnikiem wbudowanym -szt. 11

12. Przewody instalacji c.o. , z rur wielowarstwowych , tworzywowych PE z przektadkag
aluminiowg , taczonych poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg
zaciskowg ze stali nierdzewnej — zakres Srednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie
z przymocowang tulejg zaciskowg — zakres $rednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potagczenia
rurowe z tulejami zaciskowymi i Srubami — zakres srednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy ukfadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowg
dla rur tworzywowych PE / rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.
Przewody izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej FRZ o grub.
13 mm , uktadane w bruzdach sciennych i podposadzkowych , o $rednicy j.n. :

e Rura PE-X/AI/PE (w sztangach) 32x3,0mm mb. 115
e Rura PE-X/AI/PE (w sztangach) 40 x 4,0 mm mb. 28
e Rura PE-X/AI/PE (w sztangach) 50 x 4,5 mm mb. 64
e Rura PE-X/AI/PE (w sztangach) 63 x 6,0 mm mb. 37
¢ Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16 x 2,0 mm mb. 149
e Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 20 x 2,25 mm mb. 40
¢ Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x 2,5 mm mb. 90

e Rura STABI PLUS (PN 22/28) w sztangach 90 x 10,1 mm mb. 5
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Przejscie przez przegrody budowlane parg rur
- poziome ( $ciany proj. budynku przedszkola )
- pionowe ( strop wewnetrzny nad parterem proj. budynku przedszkola )

OGRZEWANIE PLASZCZYZNOWE PODtOGOWE

. Rura PE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 mm , zielona 600 mb.
. Rura PE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 mm , zielona 200 mb.
. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 3-odg. INOX

. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 7-odg. INOX

. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 8-odg. INOX

. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 9-odg. INOX

. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 10-odg. INOX

. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 11-0dg. INOX

. Rozdzielacz FBH o.p. z przept. 12-odg. INOX

. Szafka podtynkowa (2-4 obwodoéw) szer. 340 mm

. Szafka podtynkowa (7-8 obwodow) szer. 570 mm

. Szafka podtynkowa (9-10 obwodéw) szer. 720 mm

. Szafka podtynkowa (11-12 obwoddw) szer. 800 mm

. Ztaczka zaciskowa Eurokonus 16x3/4”

. Termometr bimetaliczny stykowy

. Sitownik termiczny 24V

. Sentio Termostat bezprzewodowy

. Sentio Ramka do termostatu/czujnika

. Sentio Centrala sterujgca CCU 8/16 wtyk EU

. Sentio Modut rozsz. A CCU 8we/16wy

. Sentio Ekran dotykowy LCD

. Tasma brzegowa dylatacyjna 8/150 z warstwa kleju (50m)
. Profil dylatacyjny 2 mb.

. Listwa do profilu dylatacyjnego 2 mb.

. Plastyfikator do betonu 5 dm®

. Tasma samoprzyl.48mm x 60 mb. biata/ogrzewanie podtogowe
. Plyta systemowa Tacker 30 (10 m?)

. Klips tack. Alfa Prem.16/42 mm kr.E3GE BL

. Zawor VMV dn 15 kys 2.50m%h gw pn16 , regulacyjny 3-drog. tma,=120°C
. Gtowica termostatyczna RAVK zdal.czuj.2,0m 25-65°c do uktadow c.w.u. i

ogrzewan podtogowych

. Zawér odcinajacy kulowy do c.o. pn0,6 tmax 100°C , 0 potgczeniach gwintowanych ,

wielkos¢ :
-dn 32 mm
-dn 25 mm
-dn 20 mm

- 41 kpl.
- 2 kpl.

- mb. 8.400
- mb. 200

- kpl.
- kpl.
- kpl.
- kpl.
- kpl.
- kpl.
- kpl.
- szt.
- szt.
- szt.
- szt.
- szt. 196
-szt. 122

- szt. 59
-szt.16

- 5zt.16
-szt. 5

-szt. 3

-szt. 1

- szt. 20
-szt. 73
-szt. 73

- szt. 22

- szt. 16

- szt. 107

- szt. 35.000
-szt. 11
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-szt. 11

-szt.9
-szt.l
-szt.l



