Ptytki gresowe na zaprawie klejowej

Warstwa wyréwnawcza betonowa gr.7cm
zbrojona siatkg @4,5 o oczkach 15¢cm

Folia PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm
(3x5cm)

Masa polimerowo-bitumiczna

Grunt

Mikrozaprawa uszczelniajgca

Beton C12/15 gr. 15cm

Zageszczona podsypka piaskowa 25-60cm

tawa fundamentowa Poz.1

podktadowa papa

bitumiczna termozgrzewalna
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Masa polimerowo-bitumiczna z siatkg z widkna
szklanego

Grunt

listwa startowa

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej
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Podbeton klasy B-10 gr.10cm
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izolacja pozioma papa termozgrzewalna

podktadowa zgrzewana na zaktadach

tawa fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3, Poz.4

Ptytki gresowe na zaprawie klejowej

Warstwa wyréwnawcza betonowa gr.7cm
zbrojona siatkg @4,5 o oczkach 15¢cm

Folia PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm
(3x5cm)

Masa polimerowo-bitumiczna

Grunt

Mikrozaprawa uszczelniajgca

Beton C12/15 gr. 15cm

Zageszczona podsypka piaskowa 25-60cm
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Masa polimerowo-bitumiczna
z siatkg z wiékna szklanego

Ptytki gresowe na zaprawie klejowej

Warstwa wyréwnawcza betonowa gr.7cm
zbrojona siatkg @4,5 o oczkach 15cm

Folia PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm
(3x5cm)

Masa polimerowo-bitumiczna

Grunt

Mikrozaprawa uszczelniajgca

Beton C12/15 gr. 15cm

Zageszczona podsypka piaskowa 25-60cm
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podkiadowa papa

bitumiczna termozgrzewalna
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Ptytki gresowe na zaprawie klejowej

Warstwa wyréwnawcza betonowa gr.7cm
zbrojona siatkg @4,5 o oczkach 15cm

Folia PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm

(3x5cm)

Masa polimerowo-bitumiczna

Grunt

Mikrozaprawa uszczelniajgca

Beton C12/15 gr. 15cm

Zageszczona podsypka piaskowa 25-60cm

Masa polimerowo-bitumiczna z siatkg z widkna
szklanego

Grunt
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Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej

Grunt

Masa polimerowo-bitumiczna z siatkg z wtokna
szklanego

Styropian XPS gr. 12 cm

Wyprawa klejowa z zatopiong siatkg z wiokna szklanego
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Masa polimerowo-bitumiczna z siatkg z widkna

t awa fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3, Poz.4

przedszkole i oddziat ztobka
skala 1:20

Beton klasy C20/25 (B25)
Stal A-111(34GS)
Stal A-1 (St3S)
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60 Nrd. @312 1 12 260,00 4 1 1040,0
L=100cm 2 6 1,40 1040 1 1456,0
Nrd. @12 . . 25 3 12 26000 2 1 520,0
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5 5 90 RAZEM [m]: 3026,00 | 1456,00
= = MASA JEDN. [ kg/m ] 0,888 0,222
45 MASA [ kg ]: | 2687,00 | 32323
MASA CALK. [ kg ] 3010,32

podktadowa zgrzewana na zaktadach

Nazwa obiektu |Przedszkole 3-oddziatlowe wraz z oddziatem Zlobka
budowlanego |j infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu | gokolniki gm. Kotaczkowo dziatki o nr geod.239/3 , 240/4

budowlanego
Tytimazwa) | LAWA fundamentowa Poz.1, Poz.2, |skalarysunku | 1:20
rysunku Poz.3, Poz.4 Numer rysunku 15
Funkcja: Imig, nazwisko i specjalno$¢ Nr upr. bud. Podpis i data
projekiant: | MQr inz. Jolanta Miedzianowska-Bi§ | cr-asrepn 05
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowalna 2024




