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Rozdzlelacz: R7
Typ: INOX z przeply (2019 1)
Temperatury -str. wtérna 35,0/ 26,0 °C
(Ogrzewanle): ~~" g
Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 800/575-665/110-175 (11-12 obwodéw)
Przeplyw masowy: 953,6 kg/h
Min. dyspozycyjna réznica ci$niefi: 9,78 kPa
Dyspozycyjna réznica dénlefi: 9,78 kPa
Nr Typ Do odb. Opls pom. L Pow. QOdst. Moc m Ap Nastawa
efekt. ukl. uzyskana zaw. (Z)|
ogrzewanla
=\ S\ = A P - m m2 cm w ka/h kPa 1/min
() 02 02 02 02 ® 1PG/Ch 105-1-1Logopeda 1048 13,9 15 668 80,9 71 1,25
HIS HIS HIS SR S g _ 2PG/Ch 106-1-3 Plelegnlarka 103,7 8,4 10 432 57,9 2,7 0,75
== — T T — T % — % 3PG/Ch 106-1-2 Plelegnlarka 96,5 8,7 10 447 57,4 24 0,75|
I o o ] (f 1 \ 4PG/Ch 106-1-1 Pielegniarka 98,7 9,6 10 493 58,0 25 0,75
J J ! ! S \ ) 5PG/Ch 107-1-1Pom.przeplerek 01,3 138 15 668 856 76 1,25
| _— 6PG/Ch 108-1-1 Sala konferencyjna 105,6 13,3 15 644 84,1 7,6 1,25
M (—————) 7PG/Ch 108-1-2 Sala konferencyjna 100,9 14,4 15 700 92,1 8,6 1,50|
(——) 8PG/Ch 108-1-3 Sala konferencyjna 952 14,8 15 718 898 7,7 1,50
150 () 9PG/Ch 108-1-4 Sala konferencyjna 104,9 16,2 15 785 84,3 7,6 1,25|
03 10PG/Ch 108-1-5 Sala konferencyjna  107,7 15,7 15 764 87,2 83 1,25
=170 11PG/Ch 108-1-6 Sala konferencyjna 97,1 14,4 15 698 88,8 7.7 1,25
‘ 12PG/Ch 108-1-7 Sala konferencyina 1044 14,3 15 695 87,6 81 1,25
mﬂ Rozdzlelacz: R8
Typ: INOX z przeply (2019r.)
L ASd Temperatury -str. wtérna 35,0 / 27,4 °C -m{IEJ
(Ogrzewanle): =~ -
Szafka rozdzielacza; Szafka podtynkowa 340/575-665/110-175 (2-4 abwody)
150 Przeplyw masowy: 285,8 kg/h
03 m ———— Min. dyspozycyjna réznica clénlefi: 12,81 kPa
LS "”1]';5)’;" TCyI Dyspozycyjna réznica clnlef: 12,81 kPa
— 103 92 o2 U Nr Typ Do odb. Opis pom. L :':lkv‘ odl‘:t. H:c. m Ap anhv;l
H — —/ . 8 u; na g
Tl [ g, i = s .
J m m2 cm w kg/h kPa  I/min
L L 1PG/Ch 101-1-1Kl.Schodowa I 1104 29,0 30 798 896 9,0 1,25
L 2 2PG/Ch 104-1-1 Intendent 1013 124 15 673 1075 11,2 1,75
R - < J 3PG/Ch 103-1-1 Archiwum 39,2 107 30 427 888 31 1,25
i Ny A
(0:;\ 150 ;;mi Rozdzielacz: R9
S0 — . Typ: ielacz INOX z przeplywomi i (2019 r.)
1805 ) Temperatury -str. WEOra 3, o / 5g 4 oc
170 g/ (Ogrzewanle): ™ ’
[ H ] Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 800/575-665/110-175 (11-12 obwoddw)
~ Przeplyw masowy: 1067,5 kg/h
L Min. dyspozycyjna réznica dfnlefi: 14,09 kPa
nEE Dyspozycyjna réznica ciénieri: 14,09 kPa
a1 foa751 Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Nastawa
| efekt. uki.  uzyskana zaw. (Z)
ogrzewania
150 ‘ L ) m m2 cm w kg/h kPa 1/min
© 3/ L ) 1PG/Ch 118-1-1 Dyrektor 108,3 16,7 15 789 844 7.9 1,25
~170 2PG/Ch 117-1-2 Sekretarlat 76,0 9,0 15 384 49,3 1,6 0,75
_ - 3PG/Ch 117-1-1 Sekretarlat 751 10,0 15 429 525 1,7 0,75
4 4PG/Ch 110-1-1Sala zajet 11T 96,8 7,6 10 365 1090 109 1,75
=l A L 5PG/Ch 110-1-2 Sala zajeé ITT 103,7 8,4 10 399 1025 10,5  1,50|
( 06,41 [l 6PG/Ch 110-1-3 Sala zajeé 1T 98,8 8,8 10 423 1132 11,9 1,75
g ’{"’ ] 7PG/Ch 110-1-4 Sala zajeé IIT 104,7 9,8 10 456 1049 11,0 1,75
L =T 8PG/Ch 110-1-5 Sala zaje€ III 99,2 10,1 10 486 1150 12,3 1,75
[l 180 75, 9PG/Ch 110-1-6 Sala zajeé III 1034 11,1 10 527 1052 11,0 1,75
LS 170% 10PG/Ch 110-1-7 Sala zajeé 11T 99,6 11,6 10 551 1046 10,4 1,75
_ 150 L 11PG/Ch 112-1-1WC IIT 77,2 5,7 10 251 629 33 1,00
3 12PG/Ch 112-1-2we I 75,8 63 10 274 638 34 1,00
ST -
rytarz| Lo |
Lol 0,96,m
689 W Rozdzlelacz: R10
Typ: INOX z (2019 1)
. Temperatury -str. wtéma 34,9/ 29,8 °C
f = \ (Ogrzewanle): =" ’
— — (l ) Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 800/575-665/110-175 (11-12 obwodéw)
\\ /’ Przeplyw masowy: 956,9 ka/h
\:::;/ Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 12,69 kPa
Dyspozycyjna ré2nica clénlefi: 12,69 kPa
Nr Typ Do odb. Opls pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Nastawa
efekt. ukd. uzyskana zaw. (Z)
ogrzewanla
m m2 cm w kg/h kPa  I/min
1PG/Ch 116-1-2WC IV 756 6,2 10 267 621 32 1,00
= 2PG/Ch 116-1-1WC IV 77,1 5,6 10 245 61,2 32 1,00
3PG/Ch 114-1-1Sala zajeé IV 1002 11,6 10 529 1029 10,2 1,50
4PG/Ch 114-1-2 Sala zaje¢ IV 1039 1Ll 10 528 1035 10,7 1,50
5PG/Ch 114-1-3 Sala zaje¢ IV 996 101 10 466 998 9,6 1,50
6PG/Ch 114-1-4 Sala zajeé IV 105,2 9,8 10 455 1028 10,7 1,50
7PG/Ch 114-1-5 Sala zaje¢ IV 98,3 8,3 10 389 94,6 8,7 1,50
270 @ 8PG/Ch 114-1-6 Sala zajeé IV 103,4 8,1 10 383 97,5 9,6 1,50)
285 9PG/Ch 114-1-7 Sala zajeé IV 109,6 8,4 10 396 1030 11,2 1,50
10PG/Ch 109-3-1 Korytarz 60,6 9,2 15 486 649 28 1,00
11PG/Ch 113-1-1 WC np. 51,3 4,4 10 299 64,6 2,3 1,00
Rozdzielacz: R11
Typ: ielacz INOX z przeplywomi i (2019 1.)
Temperatury -str. wtbrna 34,9/ 28,6 °C
{Ogrzewanie): ™ " v
Szafka rozdzlelacza: Szafka podtynkowa 570/575-665/110-175 (7-8 obwodéw)
- Przeplyw masowy: 586,1 kg/h
7 ""'\\\ Min. dyspozycyjna réznica clénlefi: 12,74 kPa
‘\ 4 /ﬁ" Dyspozycylna réinica clénlefi: 12,74 kPa
\ Nr Do odb. opl . L Pow.  Odst. M : Nasta
=/ e - P po. [ [T
N ogrzewanla
m m2 cm w kg/h kPa  I/min
LLL 1PG/Ch 109-1-1 Korytarz 631 201 15 938 51,2 14 075
M 2PG/Ch 124-1-1Kl.schodowa 1T 91,4 7,5 10 502 1129 11,0 1,75
3PG/Ch 123-1-1WC 83,7 7.8 10 515  108,0 93 1,75
4PG/Ch 122-1-2 Pom.socjaine 74,7 6,7 10 383 63,9 33 1,00
180 5, 5PG/Ch 122-1-1 Pom.socjalne 74,7 7,5 10 431 688 38 1,00
170 0,2/ 6PG/Ch 119-1-1Pokéj nauczycielski 74,3 9,7 15 388 47,3 1,6 0,75|
7PG/Ch 119-1-2 Pokéj nauczycielski 64,5 74 15 306 42,2 12 050
8PG/Ch 120-1-1Magazyn 70,2 8,2 15 461 91,9 59 1,50
= ~ p— .
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—instalacja grzewcza — powrdt
180 ) 1221
1 o 19 Dane konsinukey podiog: —=—— —instalacja grzewcza — zasilanie
systemowa Okdadzina wierzchnia: Plytki ceramiczne - 0.011
Plyta systemowa: Plyta systemowa Tacker 3cm H 'k
L Meksymalne obclgzenle: 2.0 kN/m? E‘_ — grzejni
mmm Wylewkaltynk: 66 mm ]
Grubos¢ wylewkd / tynku ponad rurg (Su): 50
) mm
Sumaryczny opér w dé. 1.063 (m*KYW VK22-900 800 . P .
. — opis grzejnika: typ, wielkos¢, moc
. [ —
— R 16x2,0 — opis $rednicy instalacji
= A ([ -
o ® rozdzielacz systemowy
ANTS 500 m 9 3-1-1 —symbol pola grzewczego
$H=360 W i 7 m? | —powierzchnia pola grzewczego
,,,,,,,,, y K 90 - —rozstaw rur ogrzewania podfogowego
7777777777 L/ v . —dtugos¢ petli ogrzewania podfogowego
"""" m —requlator pokojowy
——— —dylatacja wylewki jastrychowej
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® Lqczna powierzchnia ogrzewania podfogowego:
®
)
(A
r =~ [
S —
(=) >]] 5 (7 )
\ /
N @ = N/
=50 L ) (8
B
,]]
y, .
J ®
. Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddzialem ztobka
o ,) Nazwa obiektu
budowlanego:| orgz infrastrukturg towarzyszaca
— Adres obiektu
Ve .| Sokolniki , gm. Kotaczkowo dziatki o nr geod.239/3 , 240/4
\ 8 / ( < 8 ) budowlanego:
N N/ Tyt (nazwa) | RZUL pigtra - Instalacja wewnetrzna ¢ealarysunku | 1:100
rysunku: C.0. - projekt zamienny Numer rysunku | SCO-2
Funkcja: Imig, nazwisko i specjalno$é Nr upr. bud. Podpis i data
fmigk'ant mgr inz. Marek Licznerski 40/98
ranza:
sanitama specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna 05
in3 2024
KierProjektu: | M inz. Tadeusz Kukuta 190/04

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna




