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Oswiadczenie o prawidtowosci i kompletnosci niniejszego opracowania .

Opis techniczny .

Specyfikacja materiatowa .

Zatgczniki :

e Karta doborowa — obliczenia hydrauliczne przepompowni $ciekéw PS-1 , w miejscowosci
Sokolniki przy ul. Lesnej 1a , 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo

o Karta doborowa — dobér przepompowni $ciekéw PS-1 , w miejscowosci Sokolniki przy ul.
Lesnej 1a, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo

o Karta doborowa — dane techniczne pompy TWR 50, 1,5 kW

Rysunki :

B Plan sytuacyjny przebudowy przytgczy wodno-kanalizacyjnych ,
w skali 1:500 -rys. nr S-1

Kalisz , sierpien 2019r.



Oswiadczenie

Na postawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — obowigzujgcego Prawa
Budowlanego

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny przebudowy istniejacych przylaczy wod. - kan. w miejsco-
wosci Sokolniki , przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo ( dziatki nr
239/3 , 240/4 i 241/1dr , obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , sporzadzitem zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam takze , ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji .

Podpis:

OPIS TECHNICZNY



do projektu technicznego przebudowy istniejacych przytaczy wodno-kanalizacyjnych w
miejscowosci Sokolniki , przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo ( dziatki nr
239/3 , 240/4 i 241/1dr , obreb ewid. 0112 Sokolniki ) .

Podstawa opracowania .

B zlecenie Inwestora;

B umowa z Inwestorem ;

B projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola , 3-
oddziatowego wraz z oddziatem Zzlobka oraz infrastrukturg towarzyszgcg , zlokalizowanego w
miejscowosci Sokolniki , przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo ( dziatki nr
239/3 , 240/4 i 241/1dr, obreb ewid. 0112 Sokolniki), opracowany przez WDI — Biuro
Projektow i Nadzoréow Budowlanych Spoétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2019 r. ;

B projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku Sali gimnastycznej wraz
zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg towarzyszacyg , zlokalizowanego w miejscowosci
Sokolniki , przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo ( dziatki nr 239/3 , 240/4 i
241/1dr, obreb ewid. 0112 Sokolniki), opracowany przez WDI — Biuro Projektow i Nadzoréow
Budowlanych Spétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2019 r. ;

B projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej , zlokalizowanego w miejscowosci
Sokolniki , przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo ( dziatki nr 239/3 , 240/4 i
241/1dr, obreb ewid. 0112 Sokolniki), opracowany przez WDI — Biuro Projektow i Nadzorow
Budowlanych Spétka z 0.0. w Kaliszu , w czerwcu 2019r. ;

B aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy , w skali 1:500 , terenu opracowania z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym ;

B ustalenia z Zamawiajgcym ;

B uzgodnienia miedzybranzowe ;

B aktualne normy i katalogi urzadzen .

Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :

e projekt techniczny przebudowy istn. przytgczy wodno-kanalizacyjnych : wodociggowego PE100
SDR 17 dz 90*5,4 mm , dz 75*4,5 mm i dz 63*3,8 mm , kanalizacji sanitarnej PCV-U klasy S
(SDR34,SN8) dz 160*4,7 mm i dz 200*5,9 mm oraz kanalizacji deszczowej PCV-U klasy S
(SDR34,SN8) dz 200*5,9 mm w miejscowosci Sokolniki , przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo ( dziatki nr 239/3 , 240/4 i 241/1dr, obreb ewid. 0112 Sokolniki) .

Opis przyjetych rozwigzan technicznych .

Dane ogdlne .

Przytacza kanalizacji sanitarne| - Ks.

o Dlugosé catkowita - L=13,1+171,5=ca 184,6 mb.
e Materiat - PVC-U klasy S (SDR 343,SN8) ® 160*4,7 mm
PVC-U klasy S (SDR 343,SN8) & 200*5,9 mm
e Zagtebienie - ca0,79-2,86 m p.p.t.
Przytacze wodociggowe - WA .
o Dilugosé catkowita - L=cal120,9 + 134,0 +16,5=ca 271,4 mb.
e Materiat - PE100 SDR17 dz 90*5,4 mm

PE100 SDR17 dz 75*4,5 mm
PE100 SDR17 dz 63*3,8 mm

e Zagtebienie - cal50-1,60 mp.p.t
Przytacza kanalizacji deszczowej - Kd .
o Dtugosc¢ catkowita - L =ca 22,8 mb.
e Materiat - PVC-U klasy S (SDR 343,SN8) ® 200*5,9 mm
e Zagtebienie - cal,05-1,51 mp.p.t.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej Ks 160 i Ks200 .



Scieki sanitarne z istn. budynku szkoty podstawowej , proj. budynkow : przedszkola 3-oddziato-
wego wraz z oddziatem ztobka i sali gimnastycznej z zapleczem i tagcznikiem odprowadzane
bedg do przebudowywanych w niniejszym opracowaniu istniejgcych , na terenie posesji
przytgczy kanalizacji sanitarnej Ks200 , zakonczonych studniami kanalizacyjnymi @ 400 mm a
nastepnie dalej , poprzez proj. przepompownie sciekow sanitarnych PS1 , do istniejgcej na terenie
posesji szkoty oczyszczalni $ciekéw sanitarnych .
Odprowadzenie sciekow sanitarnych z istn. budynku szkoty przewiduje sie z wykorzystaniem istn.
przykanalika sanitarnego Ks160 , podlegajgcego przebudowie ( wydiluzeniu) , podtgczonego do
proj. studni kanalizacyjnej ®400 , oznaczonej na planie sytuacyjnym nr S6 .
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z proj. budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z
oddziatem Ztobka przewiduje sie do proj. studzienek kanalizacyjnych S1 i S2 o $rednicy & 400
mm , a nastepnie poprzez proj. przykanalik sanitarny @& 200 PVC-u scieki sanitarne bedag
sptywaty do proj. przepompowni Sciekow sanitarnych PS1 a nastepnie do istniejgcej na terenie
posesji szkoty oczyszczalni $ciekéw sanitarnych .
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z proj. budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i
tacznikiem przewiduje sie do proj. studzienki kanalizacyjnej S5 o $rednicy @ 400 mm , a nastepnie
poprzez proj. przykanalik sanitarny @ 200 PVC-u $cieki sanitarne bedg sptywaty do proj.
przepompowni $ciekow sanitarnych PS1 a nastepnie do istniejacej na terenie posesji szkoty
oczyszczalni $ciekow sanitarnych .
Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej Ks 160 i Ks 200 o fgcznej diugosci L = ca 184,6 mb. ,
Zlokalizowane w catosci na terenie posesji szkoty podstawowej , wykona¢ metodg otwartego
wykopu,z rur PVC-U klasy S (SDR34,SN8) dz 160*4,7 mm (13,1 mb.) i dz 200*5,9 mm(171,5 mb.).
Z uwagi na niekorzystne uksztattowanie terenu i tym samym brak technicznych mozliwosci
grawitacyjnego sptywu Sciekow sanitarnych z istn. i proj. obiektéw do istniejgcej na terenie szkoty
oczyszczalni Sciekdw zaprojektowano przepompownie $ciekdw sanitarnych PS-1 typ HPS
1242/TWR/50-2-B. , sktadajgca sie z nizej wymienionych elementow :

o Zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu wraz z przejsciami szczelnymi,

o wymiarach 1200mm x 4230mm,wentylacja zbiornika goérna - w pokrywie - kpl.1
e Orurowanie pompowni DN 50 wraz z prowadnicami z rur ze stali nierdzewnej - kpl.1
e Zasuwa odcinajgca DN 50 - szt.2
o Zawor zwrotny kulowy DN 50 - szt.2
e Nasada ptuczgca fi 52mm z zaworem odcinajgcym - kpl.1
e Pompa zatapialna ,HERBORNER” w wersji stacjonarnej do opuszczenia po

prowadnicach typ TWR/50/A-6-110, 1,5 kW - szt.2
e Stopa sprzegajgca DN 50 - szt.2
o  Gorny uchwyt prowadnic ze stali nierdzewnej - szt.2
o Wiaz ze stali nierdzewnej 700x800mm - szt.2
e Lancuch z szeklami do pomp ze stali nierdzewnej - szt.2
o Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej, stopnie antyposlizgowe -szt.l
o Kominek wentylacyjny PVC/stal nierdzewna - szt.2
o Szafa sterownicza z sondg hydrostatyczng, sygnalizatorami poziomu - kpl.1
¢ Uruchomienie zdalnej transmisji danych z podtgczeniem do centralnej

dyspozytorni w istniejgcy system monitoringu i wizualizacji - kpl.1

Szczegdbtowy dobdr proj. przepompowni sciekdw sanitarnych zostat przedstawiony w zatgcznikach
nrl1-3.

DOBOR WIELKOSCI NOMINALNEJ SEPARATOROW TrUSZCZOW

Dobor wielkosci nominalnej zalezy od charakteru i ilosci przewidzianych do oczyszczenia sciekow i
powinien uwzglednia¢ nastepujgce parametry:

- maksymalng wartosc przeptywu sciekow,

- maksymalng temperature Sciekow,

- gestos¢ oddzielanych tluszczéw / olejéw,

- wptyw czynnikéw czyszczacych i emulgujgcych.

Wartos¢é nominalng separatora nalezy oblicza¢ wedtug nastepujgcego wzoru:
NG=Qs*ft*fd*fr=10*1*1*1=1,01/s



gdzie:
NG — wielko$¢ nominalna separatora,
Qs —maksymalna ilos¢ $ciekdéw doprowadzana do separatora w I/s,
ft — wspodtczynnik uwzgledniajgcy temperature czynnika,
fd — wspdtczynnik uwzgledniajgcy gestos¢ danego ttuszczu, oleju,
fr — wspotczynnik uwzgledniajgcy uzycie detergentow i srodkéw ptuczgcych.
Warto$¢ Qs
Maksymalna ilos¢ $ciekow Qs powinna by¢ okreslona przez jedng z ponizszych metod:
a) zmierzenie,
b) obliczenie, uwzgledniajgce wyposazenie gastronomiczne, z ktérego $cieki sg doprowadzane
do separatora,
c) obliczenie, uwzgledniajgce typ wyposazenia, z ktérego Scieki sg doprowadzane do separatora,
d) specjalne obliczenia dla indywidualnych przypadkéw, zatwierdzone przez odpowiednie organy.
Tam gdzie dane sg wystarczajgce do okreslenia Qs wediug metody b) lub c), i projektant nie jest
pewny co do wyboru najlepszej metody do zastosowania, zaleca sie uzycie wiekszej wartosci
przeptywu sciekow z obu obliczen.
Wspditczynnik ft
Temperatura sciekéw na wlocie °C ~ Wspotczynnik temperatury ft
<60 1,0
zwykle lub czasami 260 1,3
przyjmuje ft=1
Wspétczynnik fd
Wspdtczynnik ten zalezy od gestosci doprowadzanych do separatora ttuszczéw. Wspotczynnik fd =
1,0 powinien by¢é uzyty do sciekdéw odprowadzanych z kuchni, rzezni oraz przetworni miesa lub
ryb. Dla gestosci ttuszczu, oleju > 0,94 g/cm3 nalezy stosowaé wspotczynnik gestosci fd = 1,5.
Przyjmuje fd = 1
Wspodtczynnik fr

Uzycie detergenta lub srodka ptuczgcego Wspétczynnik fr
nigdy nie uzywany 1,0
okazjonalnie lub zwykle uzywany 1.3
specjalne przypadki, np. szpitale 15

Przyjmuje fr = 1

Obliczenie Qs uwzgledniajgce typ zaktadu dostarczajgcego scieki do separatora.

Opiera sie na rodzaju kuchni lub przetwdrni miesa.

Qs=V*F*3600"*t* [I/ls] =1000*20*3600"*10"=1,11=1,01l/s

gdzie:

V — $rednia objetos¢ sciekdw na dzien,

F — wspétczynnik szczytowego przeptywu, zaleznego od rodzaju zaktadu, bezwymiarowy; dla
stotowek F = 20

t — $redni czas dziatania kazdego dnia, w godzinach. Przyjmujemy t = 10 godzin

Wartos¢ V

Dla kuchni komercyjnych oblicza sie wedtug wzoru: V=M *Vm =100 *5 =500 |/ dobe

gdzie:

M — dzienna liczba positkow, przyjmujemy V = 100 positkéw na dobe

Vm — objeto$¢ wody zuzyta na positek (ponizsza tabela) Vm = 5 I/positek -stotéwka przedszkola

DOBOR POJEMNOSCI OSADNIKA

Pojemnos¢ osadnika powinna wynosi¢ 100 x NG, ale dla rzezni lub podobnej produkcji co

najmniej 200 x NG

DOBOR WIELKOSCI NOMINALNEJ SEPARATOROW SKROBI

SCIEKI POCHODZACE Z URZADZEN DO OBIERANIA ZIEMNIAKOW WYZNACZONE NA

PODSTAWIE ILOSCI MASZYN DO OBIERANIA

lloS¢ maszyn do obierania Przepustowos¢ separatora I/s
1 NG 0,5
2 NG 1

4 NG 2



6 NG 3

8 NG 4
10 NG 5
12 NG 6

W kuchni przedszkola sg zamontowane 2-ie maszyny do obierania ziemniakéw — wymagana
przepustowos¢ seperatora skrobi — NG 1.

Zastosowano polietylenowy separator ttuszczow i skrobi z osadnikiem i dodatkowym kroccem do
podtgczenia wozu asenizacyjnego Hauraton typ AQUAFIX®SFSamEPE , wielko$é 1/700 , o
przepustowosci nominalnej Q = 1,0 dm%s - kpl. 1

Wytyczne wykonawcze przytgczy kanalizacji sanitarne;j .

Warunki gruntowo-wodne .

Na trasie projektowanych przytagczy kanalizacji sanitarnej nie wykonywano badania gruntowo-
wodnego. Z uwagi na powyzsze brak konkretnych informacji na temat podtoza gruntowego oraz na
temat wystepowania wody gruntowe;j .

Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie trase
projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej . Roboty ziemne pod projektowane przytgcza
kanalizacji sanitarnej nalezy generalnie wykonywa¢ mechanicznie . Nadmiar ziemi z wykopu
wywozi¢ w miejsce wskazane przez wiasciciela terenu . Przewiduje sie wykonywanie wykopéw na
catej dtugosci projektowanych przytgczy jako wagsko-przestrzenne . Przewiduje sie szeroko$é
wykopu takg , ze odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rur a obudowg wykopu wyniesie ca
30 cm

Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci do 2,0 m na catej ich dtugosci nalezy umacnia¢ azurowo
przy pomocy wyprasek stalowych . Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci odd 2,01 do 3,0 m
na catej ich dtugosci nalezy umacnia¢ za pomocg skrzynek rozpreznych .

Przewody projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej
gruboéci 15 cm , w miejscach gdzie warunki gruntowe tego wymagajg . Podtoze pod proj.
przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy starannie przygotowac¢. Na odcinkach gdzie nie nalezy
wykonywac¢ podsypki ostatnie 10 cm wykopu nalezy wykonywaC recznie w celu unikniecia
zniszczenia warunkéw stabilnosci gruntu . W miejscach gdzie wystepujg ity oraz gliny nalezy
wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Wykonane przytgcze nalezy zasypywac piaskiem Srednim
warstwami ubijajgc je mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspotczynnikébw zageszczenia
gruntu :

. 0-0,2m Is=1,0
. 02-12m Is=0,97
. powyzej 1,2 m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury i studzienki kanalizacyjne przed wypiera-
niem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu . Zasypka gruntem rodzimym / piasek sredni /
moze by¢ wykonana w przypadku usunigecia z niego kamieni , gruzu i korzeni .

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury powinna byé
zageszczana w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia .
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 .

Odwodnienie wykopow .

W przypadku wystepowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow zaleca sie Wykonawcy
prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie sie z Inwestorem .
Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim gdy poziom wody gruntowej jest najnizszy
Umocnienie wykopow .

Przewiduje sie, ze wykopy o gtebokosci 1,01 — 2,00 m projektuje sie umacniaé azurowo przy po-
mocy wyprasek stalowych . Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci od 2,01 do 3,0 m na catej
ich dtugosci nalezy umacnia¢ za pomocg skrzynek rozpreznych .

Roboty montazowe.

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania przylgczy kanalizacji sanitarnej muszg odpowiadac
przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” z 1994 r. oraz ,Instrukcji zaopatrzenia , projektowania , budowy i napraw



przewodéw z nieplastyfikowanego PVC-U i PP”
Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ zgodnie z Zeszytem nr 9 COBRTI INSTAL .
Przewody przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu . Dno wykopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie . Utozone rury
przytaczy kanalizacji sanitarnej muszg scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci .
Odbiér robot.
Odbidr techniczny wykonanych robot proj. przytaczy kanalizaciji sanitarnej , nalezy wykonaé przy
udziale przedstawicieli ZGK w Kotaczkowie , Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Odbior
wykonanych przylgczy kanalizacji sanitarnej — w otwartych wykopach . Roboty ziemne i
technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Zeszytami nr 9 COBR TI INSTAL , ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Instrukcjg zaopatrzenia
, projektowania ,budowy i napraw przewodow z nieplastyfikowanego PVC-u i PP” .
Uwagi koncowe .
o Calos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi .
e Sci$le przestrzegaé aktualnych przepiséw bhp dla wystepujgcych rodzajéw robét .
¢ Rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez uzytkownikéw tych urzadzen .
e W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy , nalezy
przerwac prace ziemne i zgtosi¢ ten fakt inwestorowi .
¢ \Wykonane przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy pomierzy¢ geodezyjnie
o Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej .
o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 .

Przytagcze kanalizacji deszczowej Kd 200 .

Przebudowe istn. przytacza kanalizacji deszczowej Kd 200 projektuje sie z uwagi na kolizje
odcinka kanalizacji Kd 200 z proj. budynkiem tgcznika . Projektuje sie odcinek przytgcza kanalizaciji
deszczowej Kd 200 po nowej trasie nie kolidujgcej z proj budynkiem tgcznika .

Proj. przytagcze kanalizacji deszczowej Kd 200 o tgcznej dtugosci L = ca 22,8 mb. , zlokalizowane
w catosci na terenie posesji szkoty podstawowej , wykona¢ metodg otwartego wykopu,z rur PVC-
U klasy S (SDR34,SN8) dz 200*5,9 mm .

Wytyczne wykonawcze przytgcza kanalizacji deszczowej .

Warunki gruntowo-wodne .

Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej nie wykonywano badania gruntowo-
wodnego. Z uwagi na powyzsze brak konkretnych informacji na temat podtoza gruntowego oraz na
temat wystepowania wody gruntowe;j .

Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyé w terenie trase
projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej . Roboty ziemne pod projektowane przytgcza
kanalizacji deszczowej nalezy generalnie wykonywa¢ mechanicznie . Nadmiar ziemi z wykopu
wywozi¢ w miejsce wskazane przez wiasciciela terenu . Przewiduje sie wykonywanie wykopéw na
catej dtugosci projektowanych przytgczy jako wagsko-przestrzenne . Przewiduje sie szeroko$¢
wykopu takg , ze odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rur a obudowg wykopu wyniesie ca
30cm

Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci do 2,0 m na catej ich dtugosci nalezy umacnia¢ azurowo
przy pomocy wyprasek stalowych . Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci od 2,01 do 3,0 m na
catej ich dtugosci nalezy umacnia¢ za pomocg skrzynek rozpreznych .

Przewody projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej uktada¢ nalezy na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm , w miejscach gdzie warunki gruntowe tego wymagajg . Podtoze pod
proj. przytacza kanalizacji deszczowej nalezy starannie przygotowac. Na odcinkach gdzie nie
nalezy wykonywaé¢ podsypki ostatnie 10 cm wykopu nalezy wykonywaé recznie w celu unikniecia
zniszczenia warunkéw stabilnosdci gruntu . W miejscach gdzie wystepujg ity oraz gliny nalezy
wykonac catkowitg wymiane gruntu. Wykonane przytgcze nalezy zasypywac piaskiem srednim
warstwami ubijajgc je mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspétczynnikow zageszczenia



gruntu :

° 0-0,2m Is=1,0
. 0,2-12m Is = 0,97
. powyzej 1,2 m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury i studzienki kanalizacyjne przed wypiera-
niem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu . Zasypka gruntem rodzimym / piasek $redni /
moze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego kamieni , gruzu i korzeni .
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury powinna byé
zageszczana w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia .
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 .
Odwodnienie wykopow .
W przypadku wystepowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow zaleca sie Wykonawcy
prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie sie z Inwestorem .
Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim gdy poziom wody gruntowej jest najnizszy
Umochnienie wykopow .
Przewiduje sie, ze wykopy o gtebokosci 1,01 — 2,00 m projektuje sie umacniaé azurowo przy po-
mocy wyprasek stalowych . Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci odd 2,01 do 3,0 m na catej
ich dtugosci nalezy umacnia¢ za pomocg skrzynek rozpreznych .
Roboty montazowe.
Uzyte materialy oraz sposdb wykonania przytgczy kanalizacji deszczowej muszg odpowiadaé
przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” z 1994 r. oraz ,Instrukcji zaopatrzenia , projektowania , budowy i napraw
przewodéw z nieplastyfikowanego PVC-U i PP”
Proj. przytacze kanalizacji deszczowej wykonaé zgodnie z Zeszytem nr 9 COBRTI INSTAL .
Przewody przytgczy kanalizacji deszczowej nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu . Dno wykopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie . Utozone rury
przytaczy kanalizacji deszczowej muszg Scisle przylegac do podtoza na catej dtugosci .
Odbior robot.
Odbidr techniczny wykonanych robét proj. przytaczy kanalizacji deszczowej, nalezy wykonaé przy
udziale przedstawicieli ZGK w Kotaczkowie , Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Odbiér
wykonanych przylgczy kanalizacji deszczowej — w otwartych wykopach . Roboty ziemne i
technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Zeszytami nr 9 COBR TI INSTAL , ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Instrukcjg zaopatrzenia
, projektowania ,budowy i napraw przewodoéw z nieplastyfikowanego PVC-u i PP” .
Uwagi koncowe .
o Calos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi .
e Sci$le przestrzegaé aktualnych przepiséw bhp dla wystepujgcych rodzajéw robét .
o Rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez uzytkownikéw tych urzadzen .
e W przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapy , nalezy
przerwac prace ziemne i zgtosic¢ ten fakt inwestorowi .
¢ Wykonane przytgcze kanalizacji deszczowej nalezy pomierzy¢ geodezyjnie
e Po zakonhczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej .
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 .

Przytacze wodociagowe PE100 SDR17 dz 90*5,4 mm , dz 75*4,5 mm i dz 63*3,8 mm
Wigczenie proj przebudowy istn. przytagcza wodociggowego do istniejgcej wiejskiej sieci
wodociggowej dn 100 , zlokalizowanej w pasie chodnika drogi gminnej ( dziatka nr 241/1dr)
wykonac poprzez montaz nastepujgcych elementow :
e Opaska do nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym nr kat. 523 wielko$¢é
@ 110/dn 80 szt.l
e Zasuwa wodomierzowa kotnierzowa do rur PE i PVC, PN 10/ PN 16 Hawle E2 z kotnierzem i
kielichem , wielko$¢ dn 80/®90 mm , Nr kat. 4041E2 szt.l



e Obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 szt.l

e Skrzynka uliczne teleskopowa nr kat. 2050 szt.l
( skrzynke obudowac opaskg betonowg o wymiarach : 0,7*0,7*0,3 m)

Na terenie posesji szkoty podstawowej projektuje sie zewnetrzny hydrant p.pozarowy HP-80 ,

hydrant nadziemny Euro 2000-RW 0 z kontrolowanym miejscem ztamania PN 16 , Kramer nr

kat.260 , wielkos¢ dn 80 mm , glebokos$¢ zabudowy h = 1,5 m p.p.t. szt. 1

Odcinki przytgczy wodociggowych uktada¢ w gotowym wykopie , na podsypce piaskowej grubosci

10 cm . Po utozeniu przewody zasypac piaskiem min. 15 cm ponad wierzch rury . Pozostaty wykop

zasypac gruntem rodzimym , po jego oczyszczeniu z ewentualnych zanieczyszczen .

Przejscia projektowanych przytaczy wodociggowych przez $ciany zewnetrzne proj. budynku

przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i budynku sali gimnastycznej wraz z

zapleczem i fgcznikiem wykonac w rurze ochronnej PVC-U klasy S (SDR34,SN8) & 110*3,2 mm,

L = ca 0,6 mb. W obrebie budynkéw projektowane przytgcza wodociggowe prowadzi¢ nad

posadzkg parteru ( h = 0,5 m p.p. posadzki) .

Projektowane przytacza wodociggowe zakonczy¢ , nad posadzkg w pomieszczeniu kottowni,

zestawem wodomierzowym do wody zimnej dn 32 mm .

Dobér wodomierza :

Doboru wodomierza dokonano wg. PN-92B-01706+Az1 ,Instalacje wodociggowe . Wymagania

przy projektowaniu” .

Sumaryczne normatywne wyptywy punktéw czerpalnych : Zq, = 33,3 dm°/s .

Przeptyw obliczeniowy , wg. PN-92/B-01706+Az1 : q = 3,33 dm®/s = 12,0 m%h

Przeptyw obliczeniowy skorygowany : qs=0,6 *q=0,6 *12,0=7,2m%h .

Dla tak okreslonego przeptywu obliczeniowego dobrano docelowe zestawy wodomierzowe do

wody zimnej — 2 kpl. , sktadajgcy sie z :

e wodomierza wielostrumieniowego APATOR typ WS 10,0 NK dn 32 mm szt.1
e zestawu z zaworem antyskazeniowym rodziny BA firmy Danfoss , w tym : kpl.1
e zawor odcinajgcy kulowy typ V3000MF , dn 1%4 cala , przytgcza :
gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny —szt.l
e filtr z osadnikiem i zaworem upustowym typ Y222P , dn 1% cala , przytgcza:
obustronnie gwint wewnetrzny —szt.l

e izolator przeptywow zwrotnych typ BA2760 , dn 1% cala ,podwojny zawor
zwrotny z komorg posrednig i zaworem upustowym , zawor posiada mozli-
wosc¢ biezgcej kontroli poprawnosci dziatania , przytgcza : obustronnie gwint

zewnetrzny —szt.l
e zawor odcinajacy kulowy typ V3000, dn 1% cala , przytacza : obustronnie
gwint wewnetrzny —szt.l
e zawor odcinajagcy kulowy o potgczeniach gwintowanych , dn 1% cala , zamontowany
przed wodomierzem szt.1

Na przewodzie wewnetrznej instalacji zimnej wody do celéw socjalno-bytowych w proj. budynkach
. przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i budynku sali gimnastycznej wraz z
zapleczem i fgcznikiem zamontowaé zawory pierwszenstwa pozarowego Honeywell typ VV300-
65A dn 65 mm , kys=43,0 m*h - kpl. 2

Proj. przytagcze wodociggowe PE100 SDR17 dz 90*5,4 mm , dz 75*4,5 mm i dz 63*3,8 mm o
tacznej dtugosci L = ca 271,4 mb. , zlokalizowane na terenie posesji szkoty podstawowej,
wykona¢ metodg otwartego wykopu .

Trase przylgcza wodociggowego nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokosci minimum 40 mm , z zatopiong wktadkg metalowa . Tasme ostrzegawczg nalezy
umiesci¢ 50 cm nad grzbietem rury wodociggowej , ale nie gtebiej niz 1,2 m ponizej terenu .
Wytyczne wykonawcze przytacza wodociggowego .

Warunki gruntowo-wodne .

Na trasie projektowanego przytgcza wodociggowego nie wykonywano badania gruntowo-
wodnego. Z uwagi na powyzsze brak konkretnych informacji na temat podtoza gruntowego oraz na
temat wystepowania wody gruntowej .

Roboty ziemne .



Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie trase
projektowanego przytgcza wodociggowego . Roboty ziemne pod projektowane przytgcze nalezy
generalnie wykonywa¢ mechanicznie . Nadmiar ziemi z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane
przez wiasciciela terenu . Przewiduje sie wykonywanie wykopdw na catej dtugosci projektowanego
przytacza wodociggowego jako wasko-przestrzenne . Przewiduje sie szerokos¢ wykopu takg , ze
odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi $ciankami rur a obudowg wykopu wyniesie ca 30 cm

Wykopy wasko-przestrzenne o gtebokosci do 2,0 m na catej ich dlugosci nalezy umacnia¢ azurowo
przy pomocy wyprasek stalowych .

Przewody projektowanego przytgcza wodociggowego uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm , w miejscach gdzie warunki gruntowe tego wymagajg . Podtoze pod proj.
przytacze nalezy starannie przygotowaé. Na odcinkach gdzie nie nalezy wykonywaé podsypki
ostatnie 10 cm wykopu nalezy wykonywaé recznie w celu unikniecia zniszczenia warunkow
stabilnosci gruntu . W miejscach gdzie wystepujg ity oraz gliny nalezy wykona¢ catkowitg wymiane
gruntu. Wykonane przytacze nalezy zasypywac piaskiem sSrednim warstwami ubijajgc je
mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspétczynnikdw zageszczenia gruntu :

. 0-0,2m Is=1,0
o 0,2-12m Is=0,97
o powyzej 1,2 m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury przytacza wodociggowego przed
wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu . Zasypka gruntem rodzimym / piasek
Sredni / moze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego kamieni , gruzu i korzeni .
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury powinna byé
zageszczana w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia .
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736 .

Odwodnienie wykopow .

W przypadku wystepowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow zaleca sie Wykonawcy
prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie sie¢ z Inwestorem .
Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim gdy poziom wody gruntowej jest
najnizszy.

Umocnienie wykopow .

Przewiduje sie, ze wykopy o gtebokosci 1,01 — 2,00 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy
pomocy wyprasek stalowych .

Roboty montazowe.

Proj. przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur polietylenowych typu PE 100 SRD17 , o $rednicy ®
90*5,4 mm . Potgczenia rur PE wykonaé za pomocg zgrzewania elektro-oporowego . Dla potgczen
wodociggu stosowaé ksztattki , takie jak : kolana ,uki ,ztgczki PE/stal i mufki . Ksztattki powinny
posiadac taki sam wspotczynnik szybkosci ptyniecia jak stosowane rury , szczegotowy wykaz
ksztattek znajduje sie w dalszej czesci projektu .

Przewdd wodociggowy ukfadaé w wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm .

Minimalna wymagana gteboko$¢ utozenia przewodu , liczona od scianki rury do powierzchni tere-
nu, wynosi 1,3 m. Wodociag w wykopie uktada¢ luzno , bez naciggania a w obrebie odgatezie-
nia zapewni¢ kompensacje poprzez stosowanie elastycznej obsypki. Montaz wodociggu powinien
odbywaé sie w temperaturze powietrza od 0 do 35 °C , a zasypywaé przewdd wodociggowy nale-
zy w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach .

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania przytgcza wodociggowego muszg odpowiadaé przepisom i
normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” z 1994 r. oraz ,Instrukcji zaopatrzenia , projektowania , budowy i napraw przewodéw
z nieplastyfikowanego PVC-U i PP”

Proj. przytacze wodociggowe wykonaé zgodnie z Zeszytem nr 3 COBRTI INSTAL .

Przewody przytgcza wodociggowego nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu .
Dno wykopu nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie . Utozone rury przytgcza
wodociggowego muszg scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci .

Préba szczelnosci , ptukania i dezynfekcja przytqgcza wodociggowego .

Badanie szczelnosci przylgcza wodociggowego przeprowadzi¢é zgodnie z ,Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne i
przemystowe , Wodocigg mozna uznac¢ za szczelny , jezeli przez okres 30 min. bez doptywu wody
bedzie sie utrzymywac cisnienie préby nie mniejsze niz 1,0 MPa . Po uzyskaniu pozytywnych

wynikow proby szczelnosci wodociag nalezy wyptukaC z zanieczyszczehn organicznych i

wydezynfekowa¢ . Do ptukania uzy¢ czystej wody wodociggowej i ptuka¢ tak diugo i tak

intensywnie , az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta . Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
wodg z dodatkiem podchlorynu sodowego , w ilosci 20-30 mg/dcm® wody . Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny . Po dezynfekcji wodociag nalezy ponownie przeptukac
czystg wodg z wodociggu i wykona¢ analize bakteriologiczng /wykona Sanepid na zlecenie

wykonawcy robot / .

Odbiér robot.

Odbidr techniczny wykonanych robot  proj. przylgcza wodociggowego , nalezy wykonaé przy

udziale przedstawicieli ZGK w Kofaczkowie , Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Odbior

wykonanego przytacza wodociggowego — w otwartych wykopach . Roboty ziemne i

technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zeszytami nr 3 COBR TI INSTAL , ,Warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Instrukcjg zaopatrzenia

, projektowania ,budowy i napraw przewodow z nieplastyfikowanego PVC-u i PP” .

Uwagi koncowe .

o Uzyte materiatly oraz sposdb wykonania robé6t powinny odpowiada¢é wymaganiom techni-
cznym COBRTI INSATAL zawartym w Zeszycie nr 3 , Warunki techniczne wykonania i
odbiou sieci wodociggowych”

e (Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi .

Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp dla wystepujacych rodzajéw robét .

e Rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzadzen .

o W przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapy , nalezy
przerwac prace ziemne i zgtosi¢ ten fakt inwestorowi .

¢ \Wykonane przytgcze wodociggowe nalezy pomierzy¢ geodezyjnie

o Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej .

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 .

SPECYFIKACJA MATERIALOWA



dla realizacji przebudowy istniejacych przytagczy wodno-kanalizacyjnych w miejscowosci
Sokolniki, przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kofaczkowo ( dziatki nr 239/3 , 240/4 i
241/1dr, obreb ewid. 0112 Sokolniki ) .

PRZYLACZA ZIMNEJ WODY PE100 SDR 17 ®90*5,4 mm ,L1 =ca 120,9 mb. :
P75*4,5 mm ,L.2=ca134,0 mb. i ®63*3.8 mm ,L.3 =ca 16,5 mb.

1. Rura cisnieniowa z PE100 SDR 17 do wody pitnej dz 90*5,4 mm , uktadana w otwartym wykopie ,

na podsypce piaskowej o grub. 10 cm , o $red. gtebokosci hgeq=1,55 m p.p.t. mb.120,9
2. Rura ci$nieniowa z PE100 SDR 17 do wody pitnej dz 75*4,5 mm , uktadana w otwartym wykopie ,
na podsypce piaskowej o grub. 10 cm , o $red. gtebokosci hgeq=1,55 m p.p.t. mb.134,0
3. Rura ci$nieniowa z PE100 SDR 17 do wody pitnej dz 63*3,8 mm , uktadana w otwartym wykopie ,
na podsypce piaskowej o grub. 10 cm , o $red. gtebokosci hgeq=1,55 m p.p.t. mb.16,5
4. Rura ochronna PVC-U kI.S (DSR34,SN8) dz 110*3,2 mm , L = ca 0,6 mb. szt. 2
5. Opaska do nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym nr kat. 523 wielko$¢ ® 110/ dn 80 szt. 1
6. Zasuwa wodomierzowa kotnierzowa do rur PE i PVC, PN 10/ PN 16 Hawle E2 z kotnierzem i
kielichem , wielko$¢ dn 80/®90 mm , Nr kat. 4041E2 szt. 1
7. Obudowy teleskopowa nr kat. 9500E2 szt. 5
8. Skrzynki uliczne teleskopowa nr kat. 2050 szt. 5
( skrzynki obudowac¢ opaskami betonowymi o wymiarach : 0,7*0,7*0,3 m)
9. Trdjnik rownoprzelotowy elektrooporowy ®90/P90/P90 mm szt. 1
10. tuk kotnierzowy 90° ze stopkg Hawle dn 80 mm Nr kat. 5045 szt. 1
11. Hydrant nadziemny Euro 2000-RW 0 z kontrolowanym miejscem ztamania PN 16 , Kramer nr
kat.260 , wielkos¢ dn 80 mm , gtebokos¢ zabudowy h = 1,5 m p.p.t. szt. 1
12. Zasuwa wodomierzowa do rur PE i PVC, PN 10/ PN 16 Hawle E2 do zgrzewania , z kotnierzem
i kro¢cem PE , wielko$¢ dn 80 /@90 mm , Nr kat. 4090E2 szt. 1
13. Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR17 ® 90/ ® 75 mm szt. 2
14. Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR17 ® 75/ ® 63 mm szt. 1
15. Zasuwa wodomierzowa kielichowa E2 do rur PE i PVC, PN 10 | PN 16, wielko$¢ dn 65 / ®75
mm , Nr kat. 4040E2 Hawle szt. 3
16. Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 17 , wielko$¢ @ 75%4,5 mm szt. 2
17. Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 17 , wielko$¢ @ 63*3,8 mm szt. 1
18. Piasek $redni m?® wg. obmiaru
19. Zestaw wodomierzowy do wody zimnej , w tym : kpl. 2
e wodomierz wielostrumieniowy APATOR typ WS 10,0 NK dn 32 mm szt.1
e zestaw z zaworem antyskazeniowym rodziny BA firmy Danfoss , w tym : kpl.1
e zawor odcinajgcy kulowy typ V3000MF , dn 1% cala , przytgcza :
gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny szt.l
¢ filtr z osadnikiem i zaworem upustowym typ Y222P , dn 174 cala , przytgcza:
obustronnie gwint wewnetrzny szt.l
e izolator przeptywow zwrotnych typ BA2760 , dn 1% cala ,podwéjny zawor
zwrotny z komorg posrednig i zaworem upustowym , zawor posiada mozli-
wos¢ biezacej kontroli poprawnosci dziatania , przytgcza : obustronnie gwint
zewnetrzny szt.1l
e zawor odcinajgcy kulowy typ V3000 , dn 1% cala , przylgcza : obustronnie
gwint wewnetrzny szt.1
e zawor odcinajgcy kulowy o potgczeniach gwintowanych , dn 1%4 cala , zamontowany
przed wodomierzem szt.l
20. Zawdr pierwszenstwa pozarowego Honeywell typ VV300-65A dn 65 mm , kys=43,0 m®h kpl. 2

PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U @ 160i ¢ 200 mm

1. Kanalizacja sanitarna z rur kielichowych z uszczelkg gumowg z PVC-u ze $cianka litg , wg.
PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S (SDR 34,SN8) $®160*4,7 mm , o fgcznej
dtugosci L = ca 13,1 mb.; uktadana w otwartym wykopie , na podsypce piaskowej o grub. 15 cm ,
o Sredniej gtebokosci hgeq=1,25 m p.p.t. mb. 13,1



10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Kanalizacja sanitarna z rur kielichowych z uszczelka gumowg z PVC-u ze Scianka litg , wg.

PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S (SDR 34,SN8) $200*5,9 mm , o tgcznej

diugosci L = ca 171,5 mb.; uktadana w otwartym wykopie , na podsypce piaskowej o grub. 15 cm ,

, Wiym :
e Sredniej gtebokosci hgeyq= 1,40 m p.p.t. na dtugosci L1 =ca 82,2 mb.
e Sredniej gtebokosci hgeq=2,80 m p.p.t. na dtugosci L2 =ca 89,3 mb.
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowa
90° ® 425/160 mm ; o gtebokosci h = ca 1,31 m p.p.t. (S-1)

— Pokrywa Zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

—  Whkiadki ,in situ” ® 160 mm — szt.2
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowo-
odgatezna ® 425/200 mm ; o gtebokosci h =ca 1,35 m p.p.t. (S-2)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

—  Wktadki ,in situ” @ 200 mm — szt.2

—  Whkiadka ,in situ” ® 160 mm —szt.1
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowa
90° ® 425/200 mm ; 0 gtebokosci h =ca 1,43 m p.p.t. (S-3)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

—  Whkiadki ,in situ” ® 200 mm — szt.2
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowa
180° ® 425/200 mm ; o gtebokosci h = ca 1,63 m p.p.t. (S-4)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

- Whktadki ,in situ” ® 200 mm — szt.2
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowo-
odgatezna ® 425/200 mm ; o gtebokosci h =ca 1,35 m p.p.t. (S-5)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

—  Whkiadki ,in situ” ® 200 mm — szt.3
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowo-
odgatezna ® 425/200 mm ; o gtebokosci h = ca 2,66 m p.p.t. (S-6)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

- Whktadki ,in situ” ® 200 mm — szt.2

- Whktadka ,in situ” @ 160 mm — szt.1
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowa
180° ® 425/200 mm ;o gtebokosci h = ca 2,66 m p.p.t. (S-7)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

-  Whktadki ,in situ” ® 200 mm — szt.2
Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji sanitarnej rewizyjna niewtazowa przeptywowa
90° ® 425/200 mm ;0 gtebokosci h = ca 2,74 m p.p.t. (S-8)

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm

— Rura karbowana ® 425 mm

- Whktadki ,in situ” ® 200 mm — szt.2
Polietylenowy separator ttuszczéw i skrobi z osadnikiem i dodatkowym kréécem do pod-
taczenia wozu asenizacyjnego Hauraton typ AQUAFIX®SFSamEPE , wielkosé
1/700 , o przepustowosci nominalnej Q = 1,0 dm®s
Wiaz zeliwny do seperatora j.w. typ F700 , klasy D400
Nadstawka do seperatorow polietylenowych typ RRR360
Urzadzenie alarmowe do seperatorow tluszczu typ W3
Rury ochronne , z PVC-U klasy S (SDR 34,SN8 ) ¢ 250*7,3mm , L =0,6 mb.
Rury ochronne , z PVC-U klasy S (SDR 34,SN8 ) ¢ 315*9,2mm , L = 0,6 mb.

mb.171,5
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
szt. 1
Szt. 2
kpl. 1
szt. 1
Szt. 2



17. Rura ochronna z rury stalowej czarnej dn 300 mm , L =ca 5,0 mb. szt. 1

18. Piasek sredni m® wg. obmiaru
19. Przepompownia $ciekow typ HPS 1242/TWR/50-2-B. kpl. 1
e Zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu wraz z przejsciami szczelnymi,
o wymiarach 1200mm x 4230mm,wentylacja zbiornika gérna - w pokrywie - kpl.1
e Orurowanie pompowni DN 50 wraz z prowadnicami z rur ze stali nierdzewnej - kpl.1
e Zasuwa odcinajgca DN 50 - szt.2
e  Zawor zwrotny kulowy DN 50 - szt.2
¢ Nasada ptuczgca fi 52mm z zaworem odcinajgcym - kpl.1
e Pompa zatapialna ,HERBORNER” w wersiji stacjonarnej do opuszczenia po
prowadnicach typ TWR/50/A-6-110, 1,5 kW - szt.2
e Stopa sprzegajgca DN 50 - szt.2
e  Gorny uchwyt prowadnic ze stali nierdzewnej -szt.2
o Wiaz ze stali nierdzewnej 700x800mm -szt.2
e tancuch z szeklami do pomp ze stali nierdzewnej - szt.2
e Drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej, stopnie antyposlizgowe -szt.l
e Kominek wentylacyjny PVC/stal nierdzewna -szt.2
e Szafa sterownicza z sondg hydrostatyczng, sygnalizatorami poziomu - kpl.1
e Uruchomienie zdalnej transmisji danych z podtgczeniem do centralnej
dyspozytorni w istniejgcy system monitoringu i wizualizaciji - kpl.1
20. Kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE100 SDR17 dz 63*3,8 mm uktadana w otwartym wykopie ,
na podsypce piaskowej o grub. 10 cm , o $red. glebokosci hgeq=1,1 m p.p.t. mb.1,8

PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC-U @ 200 mm

1. Kanalizacja sanitarna z rur kielichowych z uszczelkg gumowa z PVC-u ze Scianka litg , wg.
PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500 IBDiM klasa S (SDR 34,SN8) ©200*5,9 mm , o tgczne;j
dlugosci L = ca 28,6 mb.; uktadana w otwartym wykopie , na podsypce piaskowej o grub. 15 cm ,

o sredniej gtebokosci hgeq=1,15 m p.p.t. mb. 28,6
2. Studzienka kanalizacyjna do kanalizacji deszczowej rewizyjna niewtazowa przeptywowa
90° ® 425/200 mm kpl. 1

— Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm
— Rura karbowana ® 425 mm
—  Wkiadki ,in situ” ® 200 mm — szt.2

ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz istniejgcego przytgcza wodociggowego dn 60 mm o tgcznej dtugosci L = ca 117,2 mb.
( z uwagi na zbyt matg przepustowos$c¢ ) mb.117,2

2. Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej Kd 200 mm , w obrebie kolizji istn. przytgcza

Kd200 z proj. budynkiem tgcznika sali gimnastycznej, otgcznej dtugoscilL =ca 22,8 mb. mb. 22,8
3. Demontaz istniejgcej kanalizacji Ks 200 mm , z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia

Sciekéw sanitarnych z proj. budynku sali gimnastycznej, o tgcznej dtugosciL = ca 81,0 mb. mb. 81,0
4. Demontaz istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej K200 kpl. 1

Opracowat :



Zataczniki :

1 . Karta doborowa — obliczenia hydrauliczne przepompowni sciekow PS-1 , w miejscowosci Sokolniki
przy ul. Lesnej 1a, 62-305 Sokolniki , gm. Kotaczkowo

_
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
l Dot.: Przepompownia sciekow
Obiekt: Sokalniki, gm. Kolackowa.
oy Bystemy Pampave
1.1. Obliczenie wymagane] wydajnosci przepompowni sciekow.
7 atozono:
o= mm‘lln,.!"mwamnek zabezpieczajgey komorg czerpng przed przepelnieniem
Chmax = 063  Is
Qhmax= 2268 m'h
Otrzymano:
- wymagana wydsjnose prEepompowni Sciekow:
Cpwym = 089 s - 249 m’/h
JPzyjeto:
Qpwym = 2,50  Is - L300 m’/h
1.2. Obliczenie srednicy rurociaggu tlocznego.
7 atozono:
Qpwym= 250 s - 900 m°/h
feranunsh: 3,0 m's = v = 1,0 m's dopuszoza sie Vmin=0,8mi's dla Sciskdw
bytowo - gospodarczych
Otrzymano:
Srednica rurociggu flocznego
Przyjgto rurocizg tloczny: e e LEJMO SDRIT 623 BFMI0,  L=2m e
IF'rqd-:né::': przephywu W nurociegu wyniesie:
Iémcni-:a rurociggu dz: 63 mim
Grubosc Scianki a: 38 mim
& mdnica nominalna dn: [ mim - 0,554 m
V= 1,04 mi= £y Vianym = 0.8 mis
1.3. Obliczenia strat na rurociagu thocznym.
1.3.1. Obliczenia wspdlczynnika oporu mésjscowego.
llasc lloss E rE
jwlot do pompy 1 0,25 0,25
[z awor zwrotny kulowy 1 6,00 6,00
lzzsuwa cdcinajaca 1 0,50 0,50
fholanc 90° 1 1,00 1,00
| | 050 | oE0
Ktrsinik zbiednyg Y i 1,25 1,25
ey lot 2 nutociggu H. 1 1,00 1,00
Suma: 10,50
1.3.2. Obliczenie strat calkowitych na rurociagu thocznym.
k- 0,25
-] Q v L TE H. H, He | 1,1xHz Q0
[mm] mh [m/s] [m] mH>0 | mHz0 | mHO | mH.O s
0,00 0,00 2 10,50 0,00 o00] 000 0,00 0,00
. 2,70 03 0,05 001 0,06 0,07 0,75
E E 5,40 0,62 0,21 0,02| 023 0,25 1,50
WL 8,00 1,04 0,58 0,068] 064 0,70 2,50
=S54 18,00 | 2,08 230] 024 254 | 280 5,00
e 2520 | 2m 452 o047| a® | 540 7,00




OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
m@ Dot.: Przepompownia Sciekdw
Obiekt: Sokalniki, gm. Kofaczkowe.
Pormpy i Syslerty Pamaces:
- |

1.4. Obliczenie wymaganej pojemnosci czynnej w komorze czerpnej.
Zatozono:

2 ““{:}'Hi / 5;]1::"_12“1!::,,L - wymagana liczha zalaces i pompy w cyklu godzinowym
m“/h

- WyMagana pOjemnoss CZynng komory czerpnej:

V ey = 02 m
1.5. Obliczenie Wymaganej wysokosci czynnejw komorze czerpne.
Zatozono:
D,= 1.20 m  Srednica wewnetzna Komory GZerpne] prespompowni
Ve = 02 ™
Dtr.z!manu:'""'""'"'"'
- powierz chnia komory czempnej:
P= 1,130 m°
- Wy magana wg.lsukl:-s-::l::zy nna komary cenpnej:
| [P — 0.7 m  peEyjsto h . 0,30 m
- uryskana pnplmnusc -:'.zy:rnna komary czerpnej:
V.. = 03¢ m = Vowm= 0,2 m”

1.6. Obliczenie poziomow roboczych pracy pomp.

- rzedna maksymalnego awaryine go poziomu Sciskow;

Hataem = a—f ,54 m.np.m.
- rzedma maksy malnegl:n .:'ynneaa poziomiu Sciekdw;
Hopze = 3? 39 m.np.m.
- rzedna I'I'|II'III'I'|E||I'Egl:I u::zynnegu pozicmu Sciakiow:
Hemin = 3? ,UQ m.np.m.
- rzedna I'I'|II'III'I'|E||I'Egl:I avarﬂnecu:- poziomu sciskow;
H. = 85 92 m.np.m.
- rzedna dna pmepl:-rnpl:mm
Ha = ) 'IJ a2 oom
Ha= B m.np.m.
1.7. Obliczenie geumtr'_.rcz nej wysokosci podnoszenia.
|Zatoiono:
- rzedna minimalnego czynnego poziomu Sciskiw: Heir = 87,09 mnpm.
- rzedma najwyzazego punkiu na trasie: Hi ma= 3‘9,54 M_ALp.m.
Otrzymano:
- gEometryczna wysokosc podnoszeniac
Hy= 245 m
1.8. Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia pomp.
H, = Hp+1.1°He= 315 m
- preyjeto:
Hp = 350 m
1.8. Czas napeiniania pompowni - przy doplywie max godzinowym.
1.3‘-5 h - BO,Ta min
1 9 Czas pompowania sciekow.
- 0,04 h - 226 min  brak naplwu Sciekow
- 0,04 h - 233 min  max naphyw Sciskow
1.10. Czas prastrzymania Sciekiw: 4,56 h - 273,45 min

4. Karta doborowa — dobor przepompowni $ciekow PS-1 , w miejscowosci Sokolniki przy ul. Le$nej
la, 62-305 Sokolniki , gm. Kofaczkowo .



OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
Dot.: Przepompownia Sciekow

Pary | Sstamy Pomaoe Obiekt: Sokolniki, gm. Kotaczkowo.

Nazwa Firmy: WDI Kalisz

Adres:

Kod:

Telefon:

Fax:

Do: y.

POMPOWHNIA: dwupompowa

FRACA POMP: altematywna praca pomp

POLOZENIE:  feren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naphyw Sciekdw: a7 |lis Hatem- 87,54 m.npm
Rzedna terenu: 80,60 |M.n.p.m. Hmai= 87,30 TLApLm.
Rzedna dna rurociggu doplywowego | g7.68 [M.M.p.m. Hrmin= 87,00 mnpLm
Rzedna dna rurociagu dopywowego I - |m.n.pam. Hsuchot= 85,92 mnpm
Rzedna dna rurociagu doplywowego 111 - |m.n.p.m.

Rzedna osi rurociagu tlocznego: 88,54 |M.N.p.m.

Rzedna najwyZzszego punktu na trasie: 88,54 |M.N.p.m.

Dhugosé rurociagu thocznego: 20 |m

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajnosc¢ pompy Qp

Przyjeto Q- 2,50 ¥= przy nastepujacych zalozeniach:
- rurocigg toczmy: PE100 SDR1T &3x3,B PN10, L=2m
- predkosc w rurociagu toczmym Ve 1,04 m's

2. Wymagana catkowita wysokosc podnoszenia pompy He:
He-  calkowita wysokose podnoszenia;

Hg wysokosE geometryczna - 245 m;
Hs- siraty Bniowe dla nurociggu tiocznego: L- 2 M= 0,06 m
Hm-  siraty miejscowes: 0,58 m;

He= 0,64 m

1,1xHC oo m

Hp= 3,15 m
Przyjeto Ho= 3,50 m
3. Dobor pompy:
Fompa prod. HERBORMER typu: TWH/EA-6-110 alnik: 1,50 KW
Oibroty: 1450 obemin
P1=- 1,50 KW
P2- 0,52 KW
Parametry pracy pompy: Gp: 2,50 Vs , HF: B,DL'I m.
UWAGI DODA TKOWE :

g




Zaloienia do obliczenia przepompowni Sciekow

B o Przepompownia Sciekow
Obiekt: Sokolniki, gm. Kolaczkowo.

Fomay i Systemy Pompowe

mlud.zaj doplywajacych sciekow: SClekl bytowe

2. Maksykmalny doplyw Sciekow Q== 0,25 m/h
3. Rurociag doprowadzajacy scieki:

a) srednica: Daop 200 it}

b) material:

rurociag wlotowy |:
rurociag wlotowy Il:
ruraciag wlotowy lll:

c) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

Haopi- 87,69 m.n.p.m.

4, Hurociag toczny pompowni:

c) diugosc rurociagu:
d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompow ni:
) rzedna najwyZszego punktu na trasie:

Haopo- - M. p.m.
Hyoa - m.n.p.m.
D 6Ixi.8 mm

PE 100 SDR 17

Le 2,00 m

H, pa= 89,54 m.N.p.m.
Hy b 89,54 m.N.p.m.

5. Rzedna ®renu w miejscu posadowienia:

. 80,60 m.N.p.m.




B O Obiekt:

Pompy | Systemy Pompoe

Wyniki obliczen

Przepompownia sSciekow
Sokolniki, gm. Kotaczkowo.

1. Rzeczywisty punkt pracy pompy:

- wydajnosc pompy: Qp= 2,50 I's

- caikowita wysokost podnoszenia: Hep= 300 m.n.p.m.

- wysokost geometryczna: Ha. 245 m.n.p.m.
. Hzedne:

- posadowienia pompaowni: Hpp= 86,52 m.n.p.m.

- dna komory pompowni: Ha= 86,67 m.n.p.m.

- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= 90,60 m.n.p.m.

- POKIYWY POmpowni: Hpok= 90,75 m.n.p.m.

- dopiywu do pompowni 1: Hdopi= 8769 m.n.p.m.

- dophywu do pompowni 2: Hdopz= - m.n.p.m.

- dophywu do pompowni 3: Hdopa= - m.n.p.m.

- minimalnego poziomu Sciekow: Hmin= 809 m.n.p.m.

- maksymalnego pozZiomu Sciekdw: Hma= 87,39 m.n.p.m.

- alarmowego poziomu Sciekdow: Ha= 8754 m.n.p.m.

- suchobieq: Hs= 86,92 m.n.p.m.

I Wysokosc:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 030 m.n.p.m.

- martwa: Hm= 042 m.n.p.m.

- pokrywy nad terenem: Hpol= 0,20 m.n.p.m.

4. Objetosc:

- retencyjna komory pompowni: Yr= 0,33 m’

- martwa: V= 047 m?




Dane fechniczne doboru przepompowni
Przepompownia Sciekow
Obiekt: Sokolniki, gm. Kotaczkowo.

I1. sz przepompowni;
. Fompy:

[EPS 1222 TWR50-2-B

Dirabirka Harowa

REgdaiory ooe mswears il
plywakone

[HERECANER
- yp: TW F/S0/A-6-110
- typ wimika: obwarty wislokanalowy
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 1,50 KW
- obrofy silnika: 1450 1/min
- Srednica kréteca tHocznego: om0 PN 10
- wolny przelot pompy: 42 mm
- masa pompy: o7 kg
- Srednica rurociagdw tlocznych w pompowni; 50 mm
3. Cbudowa z pokrywa:
- typ obudowy : JPdlimercbeton
- Srednica wewnetrzna: 1200 mm
- rednica zewnetrzna; 1300 mm
- wysokose obudowy: 4,23 m
- grubosc Scianki: 50 mm
- grubost dna: 0,15 m
- typ wiazu: Mierdzswmy 700 800mm
Wilaz za stall =
Jiardawne]

o
o

Gi

—— Komingk wentylacyiry

L
4

e ]




Obiekt:

Pompy | Systemy Pompowe

Wytyczne do wykonania przepompowni sciekow
Przepompownia Sciekow
Sokolniki, gm. Kolaczkowo.

MNazwa 1 adres firmy:

ul. Glinki 11

"HEBG POMEY"

63-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu: Frzepompownia Saiskdw
'Typ pPIZepompowni: HFS 1242/ /50-2-
urociagl doprowadzajace scleki:
- material: PVC
- §rednica; Ddop= 200,00  mm
- rzedna dna rurociaggu na wlocie do pompowni:
“wiot 1: Hdop= e7ea VLML
-wiot 2; Hdop= - .M.,
il'u'h]t a: Hdop= - m.np.m.
Rurociagi thoczny pompowni:
- material: PE 100 SDR 17
- §rednica; Ddop= £%38 mm
- rzedna osi rurociggu na wylocie Z pompowni: Hi=  cags m.n.p.m

Komora pompowni;

- Usytuowanie pompowni:
- rednica wewnetzna:

- rzedna dna komory':

- rzedna poknywy:

- rzedna posadowienia pompowni:

- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni:

Jpaza ciggiem komunkacyjmm

Hd=
Hpoi=
Hpp=
Ht=

1200
85,67
80,75
85,52
80,60

Migjsce montazu sZarkl SEerownicze|:

obok prespomposi

180 ®

Kat pomiedry osiami rurociggu doplywowego i thocznego:

3. Karta doborowa — dane techniczne pompy TWR 50, 1,5 kW




HERBORNER
Dane techniczne PUMPENTECHNIK

TWR/S0/A-6-110-S-WH1

Dane robocze

T¥p 5 (Etacjonamie) Moc na wake 0,628 W

Znamionows- 25 V's| Sprawnosc 16,3 %
Przaplyw Ma- B&2 VE| Lizba obroltw 1380 1/min

M- 0 VE| Krociec seawmny PMiD

Znamionowe- 35 m | Krociec Hoczmy ON &0 PN10
WySOROSC podnosZenia Max- 4,02 m | Konstrukcia wimnika Citwaria

Min- LO7 m | Rodza) wimiks Wimik Variex
WySDROSC Nwelacyna 0E m | wirmis | 110 mT
ClEnienia wsiapna 00979  par | Madum ikl

Silnik

Rodza) sinka | Standerd Nominaina lczba obrobiw 1600 1/min
Harwa slinlka B4 7B Hominaine napiecie 400 v
PalacE nie Barposradnio Maominainy prad 4 A
Czasipliwosc EO Hz | Rodzal pracu 3=
Moc 1,6 KW | Rodza| ochromy o

llustracja prze krojowa (prezentacja podstawowa)

i,

WOrpus pompy EN-G.L-280

Wirnik EM-GJL-280

TyIna sciana EM-G.JL-2E0

Pokrywa EN-G.L-280

'Wal slinlka 1.4021

Uszczelnienie mechaniczne (plemw ona) SICISIC

Uszczelnianie mechaniczne (witrne) Odiew waglel'chromomalibdan
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. . HERBORNER
Arkusz z wymiarami PUMPENTECHNIK
TWR/50/A-6-110-S-W1

et

S (stacjonamie)

min. e'ch*
% min. ol xit "__&

"Einzelpumpstation/ Single pump station’ Station de pompage simple

“Doppelpumpstation’ Double pumping staticn/
Station de pempage double

“AuBer Kahimantelversion/ Ex: cooling jacket version/
Sauf version a chemise de romissamen

a 12 DN1 S0 J 140 R 583
A 0 E max 540 K 180 S 160
b 64 F 20 L 300 T 190
B 480 G 15 M 133 U 120
c 90 h 625 N 110 w 194
c &7 H 265 (o] 530 X 190
d 16 i 700 P 140 Y 220
D 200 i1 700 Q 320 Z 18
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