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Rzut parteru
przedszkole i oddział żłobka

skala 1:100

E04

Nazwa obiektu

budowlanego:

Adres obiektu

budowlanego:

Tytuł (nazwa)
rysunku

Rzut Parteru - Instalacje Słaboprądowe -

Projekt Wykonawczy Zamienny

Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą

towarzyszącą

Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4

Skala rysunku

Numer rysunku

1:100

0
5

.2
0

2
4

Funkcja:

Projektant:
branża: elektryczna

Imię, nazwisko i specjalność:Nr upr. bud.Podpis i data

inż. Wojciech Majewski
Specjalność instalacyjno-inżynieryjna

UAN.7342-

107/91

Opracował:
branża: elektryczna-

XXX

Kamera zewnętrzna: 4Mpix, zgodna z ONVIF,

obiektyw f=2.8-12mm, IR zasięg 40m, IP66

Kamera wewnętrzna: 4Mpix, zgodna z ONVIF,

obiektyw f=2.8-12mm, IR zasięg 40m, IP66

Instalacja CCTV

wideodomofonowy, bezsłuchawkowy,

wyświetlacz 4'', obsługa 2 wejść, interkom

Wandaloodporna obudowa ze stali.

Kamera 2.0Mpix z kątem widzenia 170°.

Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz.

Podświetlany.

Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

Montaż natynkowy.

Wymiary: 281 x 110 x 44mm.

Instalacja wideodomofonowa

Zarządzania jedną strefą; Wbudowane gniazdo RCA;

Gniazdo XLR; Regulator głośności; Montaż podtynkowy;

Wymiary: 146 x 86 x 33mm.

11-stopniowa regulacja głośności.

Transformator audio 100V.

Panel oraz gałka z białego tworzywa sztucznego.

Montaż podtynkowy w standardowej puszce elektrycznej.

Instalacja nagłośnienia

Moc: 10W; Zakres: 100Hz - 12kHz;

Montaż: sufit; Wymiary: 150 x 75mm

Czujka PIR XT

IRCzujka PIR Korytarzowa

Sygnalizator Optyczno-Akustyczny Zewnętrzny

Sygnalizator Optyczno-Akustyczny

Wewnętrzny

MC
Czujka udarowa z

kontaktronem

Czujka Pożarowa Temperaturowa

Czujka Pożarowa

Instalacja SSWiN

Sygnalizator

Samokontrola pętli; Anulowanie zewnętrzne; Zasilanie:

15-28VAC / 18-35VDC; Pobór prądu: 110mA AC/60mA.

Transformator dla 1 pomieszczenia

Wyłącznik pociągowy

Przycisk z lampką

Instalacja przyzywowa

Gniazdo
RTV

Instalacja telewizji naziemnej cyfrowej

1x gniazdo 1xRJ45

beznarzędziowy STP

kat. 6

1x gniazdo 2xRJ45

beznarzędziowy STP

kat. 6

Instalacja sieci LAN

korytko kablowe

DTCzujka Dualna PIR+MW


