Pofaczenie wyréwnawcze metalowej
kostrukcji dla paneli fotowoltaicznych
z obudowami paneli fotowoltaicznych
wykona¢ przewodem LgY-UV
16mm? lub specjalnymi klemami i
potaczy¢ z uziemieniem.

Wykona¢ uziemienie konstrukcji
przewodem LgY-UV 25mm? + ztacze
kontrolne + bednarka ziemiajaca

FelZn 25x4mm.

Pofaczenie wyréwnawcze metalowej
kostrukgji dla paneli fotowoltaicznych
z obudowami paneli fotowoltaicznych
wykona¢ przewodem LgY-UV
16mm? lub specjalnymi klemami i
potaczy¢ z uziemieniem.

Wykona¢ uziemienie konstrukcji
przewodem LgY-UV 25mm? + ztacze
kontrolne + bednarka ziemiajaca

Fe/Zn 25x4mm.
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Szafka DC 1000V
IP65, IKO9 (2x12mod.)
Wymiary: 432x340x161

Falownik
WYJSCIE:

napiecie wyjsciowe: 230V/400V (340-440V)
czestotliwos$¢: 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz)
moc wyjsciowa AC: 20kW

THDi: <3%

WEJSCIE PV:
moc maksymalna DC: 30kW
maksymalne napigcie: 1100Vdc
napiecie startu: 250Vdc
zakres napie¢ MPPT: 200-1000Vdc
liczba MPPT: 3/2-tancuchéw
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Prefabrykowana: AC1+2 i
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_ Wytgcznik nadprgdowy ! Oznaczenia i nazwy wtasne
_ 1x nadpradowy 32A 3P _ materiatéw i produktéw stuza
[ [ wytgcznie do opisania minimalnych
| | parametréw technicznych, ktére
_ _ powinny spetniac te produkty.
| | | Ograniczniki przepie¢ typ| | . .
_ | 1142 50KA, 4P TN-S i Moc Qo_m._noémio: paneli
1 I i Optymalizator fotowoltaicznych 21,62kWp.
N2XH-O 1x16mm? moc wejsciowa: 700W ]
maksymalne napiecie: 80Vdc UWAGA:

Projektowana Rozdzielnica Pom.

Rozdzielnica: tworzywo sztuczne IP65
(1x9mod.)

zakres MPPT: 16-80Vdc
maksymalny prad wyjsciowy: 15A

stopien ochrony: IP68
ztgcze: MC4

Modut PV: IP68

Wytaczenie pozarowe instalacji
realizowane przez
optymalizatory zamontowane
przy kazdym panelu.

Po odtgczeniu zasilania z sieci
inwereter traci synchronizacje i
wytgcza sie.

Tecznicznego Moc: 460Wp
Prad: 13,19A Ochrona od porazen zgodnie z
Napiecie: 34,89V PN-IEC/HD 60364
Sprawnosé: 21,3% Izolacja, szybkie samoczynne
L1/L2/L3 Wymiary: 1903x1134x30mm wytgczenie zasilania, potaczenia
A_ Typ ogniwa: monokrystaliczne wyrownawcze
RCCB 3P+N - - —
40/0,03A Typ A Nazwa obiektu | Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem Zztobka i infrastrukturg
budowlanego: towarzyszaca
Wytacznik Adres obiektu - taczk s
mw/c:maa_maéo-v_.maoév\ budowlanego: Sokolniki, gm. Kotaczkowo, dziatki nr 239/3, 240/4
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