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Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku

2*dn 80 stal

! 35% glikol
Wezet pompowy dla centrali wentylacyjnej propylenowy
_ nawiewnej nr 1 ( zespét regulacyjny
nagrzewnicy wodnej - glikol propylenowy

| 35%) typ WPG-25-080-10
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Pion napowietrzajgco-odpowietrzajgcy nr 6 Ps

dz 110/75 mm , w tym:
Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku

P5 Pion napowietrzajgco-odpowietrzajacy nr 5
dz 110/75 mm ,
Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku

E

Pion napowietrzajgco-odpowietrzajgcy nr 4 P4 E
dz 110/75 mm , w tym :
Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku

3°%5,24% ma

©, 0,
Pion napowietrzajgco-odpowietrzajgcy nr 3 P3 3°=5,24%
dz 110/75 mm , w tym :
Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku

Wezet pompowy dla centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej nr 2 ( zespot
regulacyjny nagrzewnicy wodne; - glikol
propylenowy 35%) typ WPG-25-080-10

Qet2=225 kW
2*dz 32*3,0 mm
35% glikol
propylenowy
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\ / P1 Pion napowietrzajgco-pdpowietrzajacy nr 1
dz[110/75 mm , w tym :
I \ Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku
| —
I
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P2 Pion napowietrzajgco-odpowietrzajacy nr 2
dz 110/75 mm , w tym :
Wywiewka dn 75 mmnad dachem budynku
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