
RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
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24.16 kN/m (na linię podp.)
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Montaż

fck = C25/30

Oznaczenie

Gr. stropu cm

Pow. m2 m3/m2

strop gęstożebrowy pustakowo-belkowy gr 32 cm piętro

24+8

590,60 0,141

Belki strunobetonowe

Typ

Dł. m Ilość

Łącznie m

RS 136S

9,20

49

RS 136S

9,10

38

RS 136S

7,90

69

RS 136S

7,00

1

RS 136S

6,90

45

Suma częściowa

202

1 659,20

RS 136

6,40

19

Suma częściowa

19

121,60

RS 135

5,50

1

Suma częściowa

1

5,50

RS 114

4,30

1

RS 114

4,20

2

Suma częściowa

3

12,70

RS 112

3,20

4

RS 112

3,10

2

RS 112

3,00

1

RS 112

2,90

1

RS 112

2,50

2

RS 112

2,10

2

RS 112

1,60

1

RS 112

1,10

2

Suma częściowa

15

37,90

Całość 240

1 836,90

Wypełnienie stropu

Oznaczenie Ilość

PUSTAK WIBROPRASOWANY 24 4062

Kształtki wieńcowe

szacunkowo

Oznaczenie

Wys. cm

Dł. cm Ilość

KWE 240/70

7,0 60,0

120

KZE 240/370

37,0 60,0

118

Zbrojenie przypodporowe

500 MPa

Ozn.

Rodzaj

śr. mm Dł. m Ilość

A

Pręty odgięte

8

1,20

68

F

Pręty odgięte

10

1,60

180

E

Pręty odgięte

10

1,20

46

2AF

Pręty proste (x2)

16

3,50

40

O

Pręty proste

8

2,50

4

2AB

Pręty proste (x2)

12

3,50

30

W

Pręty proste

10

3,50

12

2AG

Pręty proste (x2)

16

4,00

4

2AH

Pręty proste (x2)

16

4,50

72

AH

Pręty proste

16

4,50

16

N

Pręty proste

8

2,00

1

AF

Pręty proste

16

3,50

7

P

Pręty proste

8

3,00

3

Waga (t)
1,281

Zbrojenie REI

Oznaczenie Dl. m

#8

36,00

#12

217,00

#16

286,00

Waga (t)
0,658

Wymiany

Oznaczenie Dł. m Ilość

Wymian

0.5 - 0.8 2

Wymian

0.8 - 1.2 4

Wymian

0.5 - 0.8 4

Wymian

1.2 - 1.8 4

Siatka stalowa
500 MPa

Oznaczenie

Wymiar m

Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20

827,50

mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś      

Projektant:

Funkcja: Imię, nazwisko i specjalność Nr upr. bud. 

Specjalność konstrukcyjno-budowalna 

Adres obiektu

 budowlanego

Tytuł(nazwa)

    rysunku

Sokolniki , gm. Kołaczkowo  działki o nr geod.239/3 , 240/4

Skala rysunku

Numer rysunku

1:100

12

Podpis i data

05

2024

Nazwa obiektu

 budowlanego

Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka

i infrastrukturą towarzyszącą

GT-85/76/PII

Rzut stropu nad piętrem

 Rzut stropu nad piętrem

przedszkole i oddział żłobka

 skala 1:100


