Ogrodzenie terenu i placu zabaw

przedszkole i oddziat ztobka
skala 1:50

I. SYSTEMOWE OGRODZENIE PANELOWE TERENU - h=1.73m , L=610 mb
z dwoma furtkami 100/173 cm, dwoma dwuskrzydtowymi bramami wjazdowymi 500/173 cm

i jedng brama przesuwng 500/173 cm
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Stopa fundamentowa
z betonu C16/20 (B20)
wym. 30x30x80 cm 60 40

Systemowy panel kratowy ogrodzeniowy

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0
mm, $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 mm, dzigki przegigciom zachowuje sztywnos¢ i
nie wymaga dodatkowego usztywnienia, wymiar oczek prostych: 50
x 200 mm, wymiar oczek matych: 50 x 50 mm, szeroko$¢ panela:
2500 mm, zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30
mm, wysokos¢ panela 1530 mm. Prefabrukowana ptyta betonowa
wysokos¢ 200 mm. Panele malowane proszkowo.

Systemowy stup stalowy ogrodzeniowy

Przekroj stupa 60 x 40 mm. Wysokos¢ stupa 2400 mm. Stupy
posiadaja otwory montazowe oraz zamontowane w nich
nitonakretki. Panele sg taczone na shupie za pomoca uchwytow i
$rub ze stali nierdzewnej. Stupy malowane proszkowo.

Systemowe furtki i bramy stalowe wjazdowe

Furtki i bramy zgrzewane z pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), §rednica drutu panela ocynkowanego
ogniowo: 5,0 mm, $rednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 5,0 mm, dzigki przegigciom zachowuje
sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia, wymiar oczek
prostych: 50 x 200 mm, furtki szerokie na 1000 mm i wysokie na
1730 mm, bramy wjazdowe szerokie na 5000 mm i wysokie na
1730 mm, malowana proszkowo.

Il. SYSTEMOWE OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW - h=1.03m , L=59 mb

z furtkg 100/103 cm
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Stopa fundamentowa

z betonu C16/20 (B20)
wym. 30x30x80 cm 60 40
s i}
252
7 1

Systemowy panel kratowy ogrodzeniowy

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0
mm, $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 mm, dzigki przegigciom zachowuje sztywnos$¢ i
nie wymaga dodatkowego usztywnienia, wymiar oczek prostych: 50
x 200 mm, wymiar oczek matych: 50 x 50 mm, szeroko$¢ panela:
2500 mm, zakonczenie od gory drutami pionowymi o dlugosci 30
mm, wysoko$¢ panela 1030 mm. Panele malowane proszkowo.

Systemowy slup stalowy ogrodzeniowy

Przekroj stupa 60 x 40 mm. Wysokos¢ stupa 1800 mm. Stupy
posiadaja otwory montazowe oraz zamontowane w nich
nitonakretki. Panele sa taczone na stupie za pomoca uchwytow i
$rub ze stali nierdzewnej. Stupy malowane proszkowo.

Systemowa furtka stalowa ogrodzeniowa

Furtka zgrzewana z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0
mm, $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 mm, dzigki przegigciom zachowuje sztywnos¢ i
nie wymaga dodatkowego usztywnienia, wymiar oczek prostych: 50
x 200 mm, furtka szeroka na 1000 mm i wysoka na 1030 mm,
malowana proszkowo.
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