PROJEKT ZGLOSZENIOWY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow o wydajnosci do 7,50 m*/dobe

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
16-113 Szudziatowo, Poczopek 6D
Kategoria obiektu: XXX

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:
Jedn. ewid.: Szudziatowo 201110 2

Obr. ewid.: Talkowszczyzna 201110 _2.0032
Dz. ewid. nr: 201110 2.0032.339/3

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Nadlesnictwo Krynki z/s w Poczopku
16-116 Szudziatowo

Projektant:
Imig¢ i nazwisko: Robert Dryl, tel. kont. 602 709 191

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid.: PDL/0038/PWOS/06

Data opracowania: 19.04.2023 r.

Zakres opracowania: projekt branzy sanitarnej

POdPiS: oo



OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci do 7,50
m’/dobe na terenie Nadle$nictwa Krynki w miejscowos$ci Poczopek, na dz. geod. nr 339/3 — ob-
reb 32 Talkowszczyzna, gm. Szudziatowo.

2. Zakres robot i technologia wykonania.

W ramach inwestycji przewidziano zamontowanie obrotowego ztoza biologicznego typ Roto-
SET o wydajnosci do 7,5 m*/dobe, w celu zwiekszenia skuteczno$ci oczyszczania $ciekOw ist-
niejgcej oczyszczalni. Projektowane ztoze obrotowe zawiera cztery unikalne, odseparowane stre-
fy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obroto-
wym zlozem, osadnik wtorny. Tlen na obrotowe zloze dostarczany jest przez obrotowy ruch za-
pewniony przez silnik mocy 75 W. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wy-
konanym z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym (GRP), materiatu odpornego
na agresywne $rodowisko $ciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢
zintegrowany system regulacji przeplywu 1 dawkowania $cieku, ktory kumuluje Sciek przy
zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry
oczyszczania przez calg dobe.

Do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o wystgpieniu potencjalnej awarii nalezy za-
montowac skrzynke sterujaca, zlokalizowang w taki sposob, aby eksploatator 1 personel przepro-
wadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokona¢ upraw-
niony elektryk. Podczas podtaczania urzadzenia postepowac zgodnie z dostarczong instrukcja
montazu szafy sterowniczej.

W celu prawidlowego montazu urzadzenia nalezy na istniejgcej kanalizacji sanitarnej zamonto-
wac przepompowni¢ Sciekow. Przepompowni¢ zaprojektowano w obudowie betonowej $rednicy
wewnetrznej 1000 mm. Obudoweg wykonaé z kregéw betonowych, laczonych na uszczelki, wy-
konane z betonu kl. min. C35/45. Przepompowni¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN 13101:2005. Zwienczenie przepompowni wyposazy¢ w pokrywe zel-
betowg 1 witaz klasy min. C250, przeswicie min. 600 mm. Wykonanie wtazéw zeliwnych wg PN-
EN 124. W przepompowni zamontowa¢ pompe zatapialng do wody brudnej i $ciekow, przysto-
sowanej do pracy ciaglej, z przelotem 50 mm, $rednicg przylacza 2. W projekcie przewidziano
montaz pompy VXm 15/50-ST, o wydajnosci 39,0 m*/h, z ptywakiem. Z przepompowni zapro-
jektowano przewod ttoczny PE100 SDR17 PN10 $rednicy zewnetrznej 63 mm do projektowane;j
studzienki rozpr¢znej z tworzyw sztucznych $rednicy 300 mm. Z uwagi na posadowienie rur
przewodu tlocznego w strefie przemarzania, nalezy przewod zaizolowac¢ otulinami styropiano-
wymi EPS100 o gr. Scm.

Na odcinku od projektowanej studzienki rozpreznej S1 do projektowanej studzienki inspekcyjnej
S2, zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej $rednicy 160 na odcinek kana-
lizacji sanitarnej z rur z rur i ksztattek PCV-U (litych) SDR34 SN8, taczonych na kielich i
uszczelke gumowa $rednicy 160 mm. Z uwagi na posadowienie rur w strefie przemarzania, nale-
zy przewdd zaizolowac otulinami styropianowymi EPS100 o gr. Scm.

Studzienkg¢ rozprezng 1 inspekcyjng wykona¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy 300 mm, z wia-
zami kl. B125. Wlazy wynie$¢ ok. 5 cm powyzej poziomu terenu.

Podloze gruntowe (grunt rodzimy) charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne, przy posa-
dowieniu powyzej zwierciadta wody gruntowej. Grunty uzyskane z wykopow pod wykonanie
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalni $ciekdw moga by¢ wykorzystane jako
zasypki. Rury kanalizacyjne ulozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm.



Zbiornik ztoza obrotowego nalezy posadowi¢ na ptycie wyréwnawczej betonowej, z betonu kla-
sy C16/20, grubosci 20 cm i wymiarach w planie 3,20%x2,70 m. Pod ptyte wykona¢ podsypke z
gruntow gruboziarnistych wg PN-EN ISO 14688-1:2018, frakcji zwir §redni, o wymiarze czastek
i ziaren 8-16 mm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,97. Wykopy liniowe o
$cianach pionowych o gitebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-
EN 16101 PN-B 10736.

Do projektowanych urzadzen, tj. przepompowni §ciekéw oraz projektowanego ztoza obrotowego
nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne. W tym celu nalezy zamontowaé szafke zasilajaca oraz
sterownicza, w poblizu montowanych urzadzen, zgodnie z cz¢$cig graficzna opracowania. Pola-
czenia elektryczne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji techniczno ru-
chowej urzadzen. W projektowanej przepompowni $ciekow przewidziano montaz pompy VXm
15/50-ST, o mocy 1,1 kW; 7,1A; 50Hz; 230V. Projektowane ztoze obrotowe wymaga zasilania
motoreduktora o mocy 75W; 50Hz; 230V. Przylacza energetyczne wg odrgbnego opracowania.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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PROJEKT ZGLOSZENIOWY

NAZWA OBIEKTU
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
(wyd. do 7,5m3/dobe)
Poczopek, gm. Szudziatowo, pow. sokdlski
dz. geod. 339/3, obr. 32 Talkowszczyzna

NAZWA RYSUNKU
PLAN SYTUACYJUNY

NUMER RYSUNKU SKALA DATA
1 1:500 19.04.2023 r.
Zespot projektowy podpis

mgr inz. Robert Dryl

Projekt:
rojeltant | | o PDL/0038/PWOS/O6
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NAZWA OBIEKTU
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
(wyd. do 7,5m3/dobeg)
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dz. geod. 339/3, obr. 32 Talkowszczyzna

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY
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2 1:100/1:100 19.04.2023 r.

Zespot projektowy podpis
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eS| U pr. PDL/DD38/PWOS/I06




