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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania.

1.1. Plan sytuacyjny.

1.2. Wytyczne inwestora.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warun-
koéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow o wydajnosci 4,50
m’/dobe na terenie Nadle$nictwa Krynki w miejscowos$ci Poczopek, na dz. geod. nr 339/3 — ob-
reb 32 Talkowszczyzna, gm. Szudziatowo.

W ramach inwestycji przewidziano:

a) Zamontowanie obrotowego ztoza biologicznego o wydajno$ci maksymalnej 5,4 m*/dobe.

b) Montaz przepompowni $ciekow, o wydajnosci 39,0 m*/h.

c) Montaz szafki zasilajacej przepompowni $ciekOw oraz zasilajacej 1 sterowniczej ztoza obroto-
wego.

d) Wykonanie przylacza energetycznego do zasilania przepompowni $ciekow 1 zloza obrotowe-
go.

e) Wykonanie przytaczy zasilajacych i sterowniczych do przepompowni §ciekdéw 1 ztoza obroto-
wego.

f) Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej, na odcinku od P1 do S2.

g) Wymiana istniejacego filtra korzeniowo-gruntowego wraz z istniejgcg roslinnoscig w istnieja-
cym ztozu korzeniowo-roslinnym.

3. Zakres robot i technologia wykonania.

3.1. Zloze obrotowe.

W ramach inwestycji przewidziano zamontowanie obrotowego ztoza biologicznego o wydajno-
$ci maksymalnej 5,4 m*/dobe, w celu zwigkszenia skuteczno$ci oczyszczania $ciekOw istniejacej
oczyszczalni. Projektowane ztoze obrotowe zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy
oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstgpny, dwie strefy biologiczne z obrotowym
ztozem, osadnik wtdrny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 1,62 kg BZTs na dobg. Tlen na
obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 75 W.
Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym z zywicy poliestrowej
wzmacnianej wtoknem szklanym (GRP), materiatu odpornego na agresywne srodowisko scieko-
we oraz sily dziatajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji
przepltywu 1 dawkowania $cieku, ktory kumuluje $ciek przy zwigkszonych zrzutach 1 dawkuje
przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez catg dobg.

Technologia zloza obrotowego:

Osadnik wstepny

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki state, rowniez te ktorych nie da
si¢ oczysci¢ mechanicznie, osadzajg si¢ 1 tgcza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usu-
wany przez woz ascenizacyjny. Ciecz zawierajaca jeszcze faz¢ statg dostaje si¢ do komory daw-



kowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydrauliczne

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekow, czyli zamontowane przy
wale ramie z podno$nikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilo$¢ czeSciowo oczyszczonych
sciekow jest przekazywana do strefy ze ztlozem obrotowym. Doprowadzane $cieki, przekraczaja-
ce pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostajag w osadniku wstgpnym, dzieki czemu w oczysz-
czalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. Tworzy si¢ w oczyszczalni bufor.

Z1oze obrotowe

Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonane sa z polipropylenu i sg cze§ciowo zanurzone w
scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnig o mocy 75W. Predko$¢ mozna regulo-
wac w zaleznosci od lokalnych warunkoéw oraz stopnia skoncentrowania $cieku. Obrot zloza ob-
rotowego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie wy-
stepujacych bakterii przywierajacych do ztoza. Dzieki zastosowaniu zloza o duze powierzchni,
powstala wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowa¢ najwyzsza skuteczno$¢ przy réznych doptywach strefa tarcz sktada sie¢ z
dwoch elementow. Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada si¢ z dwoch czesci, migdzy
ktorymi wystepuja nowoczesne tozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem sprzegla
ktore taczy segmenty ze soba.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtorne-
go. Przy pelnym obciazeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaé co ok. 90 dni. Scie-
ki oczyszczone wolne od czastek statych i1 zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie przez rurg
odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- mi¢dzy osadni-
kiem wtoérnym 1 wstgpnym. Rozwigzanie zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedo-
cigzenia ztoza.

Sygnalizacja
Urzadzenia musza posiada¢ pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika - ciagly, tryb pracy pom-
py recyrkulacji - sterowany czasowo.

Do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o wystgpieniu potencjalnej awarii nalezy za-
montowac skrzynke sterujaca, zlokalizowang w taki sposob, aby eksploatator i personel przepro-
wadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokona¢ upraw-
niony elektryk. Podczas podlaczania urzadzenia postgpowaé zgodnie z dostarczong instrukcja
montazu szafy sterowniczej.

Zbiornik ztoza obrotowego nalezy posadowi¢ na ptycie wyréwnawczej betonowej, z betonu kla-
sy C16/20, grubosci 20 cm 1 wymiarach w planie 3,20%2,70 m, zbrojona siatka stalowa z pretow
zebrowanych $rednicy 6mm, utozonych co 20 cm, zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Pod
ptyte wykona¢ podsypke z gruntow gruboziarnistych wg PN-EN ISO 14688-1:2018, frakcji zwir
$redni, o wymiarze czastek i ziaren 8-16 mm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
min. 0,97.

3.2. Przepompownia Sciekow P1.

W celu prawidlowego montazu ztoza obrotowego nalezy na istniejacej kanalizacji sanitarnej za-
montowaé przepompowni¢ $ciekéw. Przepompownie zaprojektowano w obudowie betonowe;j
srednicy wewngtrznej 1000 mm. Obudowe wykonaé z kregdw betonowych, taczonych na
uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45. Przepompowni¢ wyposazy¢ w stopnie zlazowe,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005. Zwienczenie przepompowni wyposazy¢ w



pokrywe zelbetowa i wlaz klasy min. B125, prze$wicie min. 600 mm. Wykonanie wtazow zeliw -
nych wg PN-EN 124. W przepompowni zamontowaé¢ pompg zatapialng do wody brudnej i $cie-
koéw, przystosowanej do pracy ciaglej, z przelotem 50 mm, $rednica przytacza 27, wirnik typ
Vortex. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. W projekcie przewidziano montaz pom-
py, 0 wydajnoséci 39,0 m’/h, z ptywakiem. Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, z ter-
micznym zabezpieczeniem przed przecigzeniem, izolacja klasy F, ochrona IPX8. Moc elektrycz-
na pompy 1,1kW. Poboér pradu 7,1A; przy napieciu 230V.

Pompe nalezy podtaczy¢ zamontowanym fabrycznie przewodem zasilajacym ,,H07 RN-F”, dtu-
gosci 10m. W przypadku uktadania przewodu w gruncie, nalezy uktada¢ go w rurze ochronnej
dn75mm. Przewidziano podtaczenie zasilania do projektowanej szafki zasilajace;.

W przepompowni nalezy przewidzie¢ dodatkowg instalacj¢ alarmowa w przypadku przepehie-
nia, sktadajacg si¢ m.in. z ptywaka i lampy sygnalizacyjnej umieszczonej na skrzynce ztacza ka-
blowego.

Z przepompowni zaprojektowano przewod ttoczny PE100 SDR17 PN10 $rednicy zewngtrznej
63 mm do projektowanej studzienki rozpreznej (S1) z tworzywa sztucznego Srednicy 300 mm. Z
uwagi na posadowienie rur przewodu tlocznego w strefie przemarzania, nalezy przewdd zaizolo-
wac otulinami styropianowymi EPS100 o gr. Scm.

W miejscach przej$¢ rur przez Sciany betonowe studni nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z betonu C 8/10, grubosci 10
cm.

3.3. Kanalizacja sanitarna.

Na odcinku od projektowanej studzienki rozpreznej S1 do projektowanej studzienki inspekcyjnej
S2, zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej $rednicy 160 na odcinek kana-
lizacji sanitarnej z rur z rur i ksztattek PCV-U (litych) SDR34 SN8, taczonych na kielich i
uszczelke gumowag $rednicy 160 mm. Z uwagi na posadowienie rur w strefie przemarzania, nale-
zy przewdd zaizolowaé otulinami styropianowymi EPS100 o gr. S5cm.

Rury z tworzyw sztucznych, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej (pia-
sek gruby lub $redni wg PN-86/B-02480), grubosci 10 cm, na rzednych i ze spadkami wedlug
czesci graficznej opracowania.

Szczegotowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego syste-
mu.

Studzienke¢ rozprezng i inspekcyjng wykonac z tworzyw sztucznych o $rednicy 300 mm, z wia-
zami kl. B125. Wlazy wynie$¢ ok. 5 cm powyzej poziomu terenu.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni, obsypke, zasypke i zageszczanie wykonac zgodnie z
PN-EN 1610:2002 ,,.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” oraz instrukcja producenta,
ktoérego asortyment zastosowano.

3.4. Zasilanie elektryczne.

Do projektowanych urzadzen, tj. przepompowni §ciekow oraz projektowanego ztoza obrotowego
nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne. W tym celu nalezy zamontowa¢ szatke zasilajaca/ zlacze
kablowe oraz szatke¢ sterownicza, w poblizu montowanych urzadzen, zgodnie z czg$cig graficzna
opracowania. Zastosowac ztacze kablowe typ ZK1, rozdzielnica na fundamencie do wkopania w
ziemie, drzwi z zamkiem oraz wkladka na klucz. Polaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z wy-
tycznymi opisanymi w dokumentacji techniczno ruchowej urzadzen. W projektowanej przepom-
powni $ciekow przewidziano montaz pompy o mocy 1,1 kW; 7,1A; 50Hz; 230V. Projektowane
ztoze obrotowe wymaga zasilania motoreduktora o mocy 75W; 50Hz; 230V.

Przylacze energetyczne wykona¢ ze shupa energetycznego, w odlegtosci okoto 30m od projekto-
wanej inwestycji, w uzgodnieniu z inwestorem. Przytagcze wykona¢ przewodem doziemnym, np.



YKY 3x2,5mm’ Szczegdotowy dobor kabla przylacza na podstawie dokumentacji techniczno-
ruchowej zastosowanych urzadzen.

3.5. Filtr korzeniowo-gruntowy.

W ramach wymiany istniejacego filtra korzeniowo-gruntowego wraz z istniejacg roslinnoscig na-

lezy:

- wycia¢ istniejacg roslinnos¢;

- wybra¢ 20 cm warstwg filtra korzeniowo-gruntowego;

- wykona¢ nowa warstwe filtra korzeniowo-gruntowego, ztozonego z warstwy zwiru (frakcji 2-
8mm);

- posadzi¢ ro$linnos$¢, tj. trzcing pospolita.

Wybrang warstwe¢ zwiru nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wymiang zloza nalezy przewidzie¢ odwoéz Sciekow

doptywajacych wozami asenizacyjnymi do najblizszej zlewni nieczystosci ptynnych.

4. Roboty ziemne.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie projektowane elementy
infrastruktury technicznej, w oparciu o czg$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Catos¢ wykopow wykonywacé jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w
miar¢ mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci powy-
zej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy pod
przedmiotowg inwestycj¢ przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkow systemowych/ wy-
prasek. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.15 m ponad poziom teren.

Urobek nalezy sktadowac na miejscu, nie utrudniajac komunikacji. Teren, na ktorym prowadzo-
ne beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowac i zabezpieczy¢ ba-
rierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wyjscia (zejsécia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokos$ci
wiekszej niz I m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W przypadku skrzyzowan pro-
jektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzié recz-
nie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z wy -
korzystaniem zestawu iglofiltréw badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowej,
z odpompowaniem wody z wykopu poza zasieg prac montazowych. Zakres robot odwadniajg-
cych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w
trakcie wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu pozostawi¢ do zasypania i obsypania projektowanego zbiornika ztoza
obrotowego. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bez-
wzglednie przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony prze-
ciwpozarowe;j.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie wykonane elementy.
Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociggéw nalezy odpowiednio zageszcza¢ warstwy.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociaggéw po-
wyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni i czesci organicz-
nych.

Zgodnie z ,,Dokumentacja okreslajaca warunki gruntowo-wodne” podioze gruntowe (grunt ro-
dzimy) charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne, przy posadowieniu powyzej zwierciadta
wody gruntowej. Grunty uzyskane z wykopow pod wykonanie przedmiotowej inwestycji moga
by¢ wykorzystane jako zasypki.



5. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dopuszcza si¢ rozwigzania rtOwnowazne, o minimalnych parametrach opisanych w dokumentacji
projektowej 1 Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wynikajace z przyjetej technologii i
odmiennych od zalozonych warunkow uzgodni¢ z inwestorem.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia wykonywac zgodnie z przepisami doty-
czacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz obowigzuja-
cymi przepisami prawa i sztukg budowlang.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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NAZWA OBIEKTU
MODERNIZACJA/ ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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NAZWA RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY

NUMER RYSUNKU SKALA DATA
2 1:100/ 1:100 05.05.2023 r.
Zespot projektowy podpis

mgr inz. Robert Dryl

Projektant | o PDL/0038/PWOS/06
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NAZWA OBIEKTU
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NAZWA RYSUNKU
SZCZEGOL POSADOWIENIA ZtOZA OBROTOWEGO

NUMER RYSUNKU SKALA DATA
3 05.05.2023 r.
Zespot projektowy podpis

Projektant

mgr inz. Robert Dryl

upr. PDL/0038/PWOS/06
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Oznaczenia:
1. Kregi betonowe (beton C 35/45)

. Wiaz kanatowy k1.B125

. Obudowa wtazu betonem C 12/15
. Tuleja uszczelniajagca gumowa

10. Rura kanalizacyjna PVC dn160
11. Rura ttoczna PE dn63

12. Pompa zatapialna o wyd. 39m3/h

2
3
4
5
6.
7
8
9

. Krag denny betonowy monolityczny

. Podbudowa z betonu C 8/10

. Ptyta przykrywowa zelbetowa

. Elastyczne uszczelnienie migdzy kr¢gami

Stopnie ztazowe

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU
MODERNIZACJA/ ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Poczopek, gm. Szudziatowo, pow. sokélski
dz. geod. 339/3, obr. 32 Talkowszczyzna
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4 - 05.05.2023 r.
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mgr inz. Robert Dryl

Projektant | pr. PDL/0038/PWOS/06
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Oznaczenia:
1. Wiaz zeliwny B125
2. Rura teleskopowa

3. Uszczelka PROJEKT TECHNICZNY

4. Rura trzonowa karbowana
5. Kineta przeptywowa, potaczeniowa lub zbiorcza

NAZWA OBIEKTU
MODERNIZACJA/ ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Poczopek, gm. Szudziatowo, pow. sokoélski
dz. geod. 339/3, obr. 32 Talkowszczyzna

NAZWA RYSUNKU
STUDZIENKA INSPEKCYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO dn300

NUMER RYSUNKU SKALA DATA
5 - 05.05.2023 r.
Zespot projektowy podpis

Projektant

mgr inz. Robert Dryl
upr. PDL/0038/PWOS/06




Wykop szalowany
- grunt suchy

_|poziom terenu

zasypka
zasypka gruntem
rodzimym, zaggszczalnym
bez grud i kamieni

| obsypka ochronna rury

podsypka

obsypka

podsypka +— j 0.10m

7z 2 grunt rodzimy

e
Dz + 1,0 dla Dz >1200

Dz + 0,85 dla 1200 2 Dz > 700

Dz + 0,70 dla 700 = Dz > 350

Dz + 0,50 dla 350 = Dz > 225
Dz + 0,40 dla 225 2 Dz

Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczace minimalnej szerokosci
wykopu wynikajace z PN-EN 1610:

1. Przy glebokosci wykopu < 1,75 m - 0,80 m.

2. Przy glebokosci wykopu >1,751<4,0 m - 0,90 m.

3. Przy glgbokosci wykopu > 4,0 m - 1,00 m.

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU
MODERNIZACJA/ ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Poczopek, gm. Szudziatowo, pow. sokélski
dz. geod. 339/3, obr. 32 Talkowszczyzna

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT WYKOPU
NUMER RYSUNKU SKALA DATA
6 - 05.05.2023 r.
Zespot projektowy podpis

mgr inz. Robert Dryl

Projektant | o PDL/0038/PWOS/06




