
 Zestawienie sprzętu do prac na wysokości dla poszczególnych stanowisk pracy.

1.1 Przeznaczenie:  Dział sortowania :  Konserwator – 15 osób 

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość szt.

	1. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar XL  z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	2

	2. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar L z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	3

	3. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar M z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	10

	4. 
	Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y). Pętle z kauszą. Wyposażony w 1 hak AM010 + 2 haki AM022.
	15

	5. 
	Urządzenie samohamowne z taśmą 19,5 mm oraz amortyzatorem. Obudowa z poliamidu. 2 krętliki ze znacznikiem upadku. 1 łącznik odpinany. 1 hak aluminiowy.
	4

	6. 
	Lonża i punkt zaczepowy z taśmy rurkowej. 2 klamry

zszyte. Szerokość 25 mm. Długość 1,50 m
	15


   1.2 Przeznaczenie:  Dział przetwarzania biologicznego:  Operator kompostowni – 8 osób, Operator     instalacji odgazowania – 6 osób
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość szt.

	1. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar XL z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	1

	2. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar L z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	2

	3. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar M z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	1

	4. 
	Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y). Pętle z kauszą. Wyposażony w 1 hak AM010 + 2 haki AM022.
	4

	5. 
	Urządzenie samohamowne z taśmą 19,5 mm oraz amortyzatorem. Obudowa z poliamidu. 2 krętliki ze znacznikiem upadku. 1 łącznik odpinany. 1 hak aluminiowy.
	4

	6. 
	Z Lonża i punkt zaczepowy z taśmy rurkowej. 2 klamry

zszyte. Szerokość 25 mm. Długość 1,50 m 
	4


1.3 Przeznaczenie:  Dział utrzymania obiektów i Dział składowiska: Pracownicy techniczny – 8 osób.

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość szt.

	1. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar XL z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	2

	2. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar L z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	4

	3. 
	Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y). Pętle z kauszą. Wyposażony w 1 hak AM010 + 2 haki AM022.
	6

	4. 
	Urządzenie samohamowne z taśmą 19,5 mm oraz amortyzatorem. Obudowa z poliamidu. 2 krętliki ze znacznikiem upadku. 1 łącznik odpinany. 1 hak aluminiowy.
	4

	5. 
	Lonża i punkt zaczepowy z taśmy rurkowej. 2 klamry

zszyte. Szerokość 25 mm. Długość 1,50 m
	6


1.4  Przeznaczenie: Dział Utrzymania Ruch: Elektroautomatyk utrzymania ruchu / technik – 7 osób.  Mechanik utrzymania ruchu -  15 osób 
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość szt.

	1. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar XL z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	3

	2. 
	Szelki bezpieczeństwa rozmiar L z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny). 2 klamry regulacyjne. 2 płytki regulacyjne boczne
	3

	3. 
	Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y). Pętle z kauszą. Wyposażony w 1 hak AM010 + 2 haki AM022.
	6

	4. 
	Urządzenie samohamowne z taśmą 19,5 mm oraz amortyzatorem. Obudowa z poliamidu. 2 krętliki ze znacznikiem upadku. 1 łącznik odpinany. 1 hak aluminiowy.
	4

	5. 
	Lonża i punkt zaczepowy z taśmy rurkowej. 2 klamry

zszyte. Szerokość 25 mm. Długość 1,50 m
	6



