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(nr rejestru Wydziatu Architektury i Budownictwa)

rarasteie Dowizl ZGLOSZENIE ZAMIARU BUDOWY IWYKONANIA ROBOT

GMINA HAZLACH vyaziat £ ' BUDOWLANYCH:

12410 Haglach 1l Clowna 27 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

13-419 Hazlach, ul. Glowna 3 =|] 3=
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: : z siedziba przy ul. Szerokiej 13

tel. 33/4777-436
STAROSTWO POWIATOWE

Inwestor: . w Cieszynig
I ——— GMINA HAZLACH.........cccooneesecscessressseesssn S — potwierdza. ZgoANase. Iern
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VRO 43-419 HAZLACH, ul. GEOWINEA 57 ... oo
( adres )
3668010829 ..,

( nr telefonu kontaktowego)1

‘ podstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6é2n. zm.)
zgtaszam zamiar budowy | wykonania robét budowlanych::

( nazwa i rodzaj catego zamierzenia budowlanego)

e L G b R L £y T O I e ——

(adres calego zamierzenia budowlanego)

3. Budowa boiska do pitki noznej wraz z infrastrukturs ... .
(rodzaj i zakres wykonywanych rohot budowlanych)

ERVAL L sy L PSS I T ——
(sposob wykonywania robét budowlanych)

O a1 s e T

(termin rozpoczg¢cia)

6. Hazlach dziatka nr 76/12 ..

Do wniosku dolaczam:2
1. odpowiednie szkice lub rysunki {min. 1 egz);

w zaleznosci od potrzeb rysunek zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci

dministratorem drogi;

3. dla przylaczy - projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia
budowlane, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, uzgodniony j.w., a dodatkowo z rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym, wykonanym przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia , o ktérym mowa
w art. 29 ust 1 pkt 19 20 Prawa budowlanego;
4. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, wg. ustalonego wzoru;
5. wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaswiadczenie z Urzedu Miasta/Gminy o braku w/w planu;s
6. upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w moim imieniu.!

(nr obrebu culdencnncgo 1 nr EV\IdEnC)JBV lea“(l lub dzmlek hudowlamchp

( podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej )

OSWIADCZAM, ZE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTORYM WNIOSKOWANA JEST W/W INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ZADNE

POSTEPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE.
672 M SC J'/C‘:\'

1 Nieobowigzkowe
2 Niepotrzebne skresli¢




Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych) informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszynski z siedziba w Cieszynie
przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail:

iod@powiat.cieszyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan tj. zgloszenia:

wykonania robét budowlanych, budowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda zgodnie zrozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstepie;

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiazkéw prawnych
administratora i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej;

9) Pani/Pana dane nie beda przekazane odbiorcy w panstwie trzecim lub organizacji
miedzynarodowej;

10) Pani/Pana dane nie bgda poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym .

profilowaniu.




KARTA TYTULOWA .
LYo 1850 ‘\/“L‘\ A
Temat: Zgtoszenie przebudowy boiska do pitki—noznej
wraz z infrastrukturg
Obiekt: Boisko do pitki noznej
Inwestor: Gmina Hazlach, ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

Adres budowy: dziatka nr 76/12, potozona w Hazlachu

Zalacznik do Zqima’

Z dnia 4(‘0‘4’302/0

Data opracowania: luty 2020r.
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1.Podstawa opracowania )
« Zlecenie inwestora.
+ Uzgodnienia z inwestorem.
« Mapa zasadnicza w skali 1:500.
« Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

« Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgtoszenie przebudowy boiska do pitki
noznej poprzez:
— poszerzenie i wydtuzenie ptyty boiska do pitki noznej — doprowadzenie do
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami,
— budowe pitkochwytéw za polami bramkowymi o dtugo$ci 41m i wysokosci 8m
oraz od strony potudniowo-wschodniej o dtugosci 103m i wysokoéci 6m,
- montaz trybun sportowych wraz z utwardzeniem terenu pod nimi,
— wykonanie barier oddzielajacych obszar pola gry od widowni,

— montaz wiat boiskowych (gospodarze-goscie) wraz z utwardzeniem trenu pod
nimi.

Przyjete rozwigzanie projektowe jest zgodne z obowigzujacymi przepisami
oraz wiedzg budowlana, spetniajac jednocze$nie wymagania Inwestora.

W miejscu lokalizacji obiektow (ptyta boiska i wiata boiskowa) przebiega sie¢
kanalizacji sanitarnej i tym samym zachodzi kolizja projektowanych obiektow z
sieciag. W zwigzku z powyzszym lokalizacja przedmiotowych obiektéw zostata
uzgodniona z gestorem sieci — pozytywnie. Utwardzenie pod wiatg boiskowa bedzie
wykonane z elementéw rozbieralnych. Wszelkie wykopy w tym obszarze nalezy
wykonac recznie.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w jednostce strukturalnej planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Hazlach - ,US 2" dla ktérej ustalono: ,tereny
sportu i rekreacji”.

3.Usytuowanie obiektu i stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem, ktéry jest
przeznaczony do rozbiérki wg. odrebnego opracowania i postepowania.

Na dziatce w miejscu planowanej inwestycji brak elementéow stwarzajacych
zagrozenie dla zycia i bezpieczenstwa ludzi.

Teren obejmujacy dziatke znajduje sie poza zasiegiem wptywdw eksploatacji
gorniczej, totez nie wymaga sie uwzglednienia dodatkowych czynnikéw geologiczno-
gorniczych.

Po dokonaniu badania podtoza gruntowego w terenie ustalono utwory rzeczne
— miode osady rzeki Piotréwki reprezentowane, w strefie rozpoznanej, przez
twardoplastyczne i plastyczne gliny pylaste, a gtebiej przez mocno zaglinione zwiry.
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Na poziomie 1,20m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody grufitowej. Wodg =
gruntowg napotkano w strefie zalegania zwiréw zaglinionych, na gtebokosci 4,5m
p.p.t. Ze wzgledu na powyzsze (grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zwierciadfo wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia)
ustalono proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty, ze wzgledu na prostg
konstrukcje oraz proste warunki gruntowe nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

4.Opis do projektowanych obiektéw budowlanych

Boisko do pitki noznej

Projektuje sie wyznaczenie (poprzez jej poszerzenie i wydtuzenie) plyty
boiska (doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami) do pitki noznej
za pomocg biatych linii o wymiarach 105mx68m. Pole gry musi by¢ pokryte
naturalng trawg lub sztuczng odpowiadajacg normom jakosciowym PZPN. Pole gry
musi mie¢ trawiaste pobocze o szeroko$ci 3m za liniami ograniczajgcymi pole gry i
co najmniej 5m za liniami bramkowymi. Na $rodku boiska pitkarskiego powinien
znajdowa¢ sie okrag, ktérego promiern wynosi 9,15m. W odlegtosci 11m od linii
bramkowe] znajduje sie punkt, z ktérego wykonuje sie rzuty karne. Z tym statym
fragmentem gry zwigzany jest pétokrag znajdujacy sie przed polem karnym. Boisko
projektuje sie wraz z:

— usytuowaniem dwoéch bramek z odciggami o wymiarach 7,32mx2,44m
mocowanych do gruntu za pomoca fundamentow betonowych,
posadowionych na gtebokosci 0,80m. Bramki winne by¢ wykonane ze
specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100mm 2z podwojnymi
zebrami wzmacniajagcymi. Rama gtéwna bramki malowana metoda proszkowa
na kolor biaty.

UWAGA: bramki powinny posiada¢ Certyfikat PN i winne byé wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami PZPN,;

— umieszczeniem stupkéw boiskowych uchylnych z choragiewkg w ilosci 4
sztuk, wysokosci 1,5m powyzej powierzchni terenu. Srednica stupka powinna
wynosi¢ 3cm. Stupek powinien by¢ w kolorze biatym lub z6itym. Chorggiewka
powinna by¢ montowana w tulei z tworzywa sztucznego za pomocg klipsa.
UWAGA: chorggiewka powinna spetniaé parametry wymagane
obowigzujgcymi przepisami PZPN.

Trybuny sportowe

W celu stworzenia trybun przyjeto gotowe obiekty modutowe w iloSci 2 sztuk z
krzesetkami plastikowymi z wysokim oparciem min. 32cm. Podstawe konstrukcji
stanowig ramy wykonane z rur stalowych ocynkowanych. W skiad trybun wchodzg
balustrady boczne i tylna wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo.
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Kotwienie trybun wykona¢ za pomoca kotew wklejanych, wkrgconych: ; Iub

mechanicznych — zgodnie z zaleceniami producenta do faw fundamentowych o
wymiarach 2,1mx0,25mx0,60m (zgodnie z rysunkiem). Stosowa¢ kotwy ze stali
nierdzewnej. Trybuny winny by¢ rozstawione symetrycznie w stosunku do linii
srodkowej boiska w odlegtosci 3,0m od siebie.

Wymiary trybun:
Dtugos¢ 19,0m
Szerokos$¢ 2,13m
Wysokos¢ 1,67m
llos¢ miejsc 102x2

Bariery oddzielajace obszar pola gry od widowni

Zaprojektowano 2 bariery oddzielajace obszar pola gry od widowni
(oddzielone przej$ciem szer. 1,2m zamknietym za pomoca faricuszka), zlokalizowane
symetrycznie wzgledem linii $rodkowej boiska, w odlegtosci 3,0m od linii boiska od
strony potudniowo-wschodniej.

Wymiary barier:
Dtugosé: 2x49,40m
Wysokos¢ ponad poziom terenu:1,2m

Konstrukcje barier wykona¢ z ocynkowanych rur stalowych za pomoca spawania;
stupki zakotwi¢ w stopach fundamentowych z betonu C12/C16 o wymiarach 0,30mx
0,30mx0,80m na podsypce piaskowej gr. 5cm.

UWAGA: dopuszcza sie zastosowanie innych niz wskazane na rysunku detalu
rozwigzan systemowych barier.

Wiaty boiskowe

Projektuje sie 2 oznaczone wiaty dla rezerwowych zawodnikéw. Wiaty te
powinny pomieéci¢ co najmniej 13 osdéb, muszg byé zadaszone i rozstawione
symetrycznie w stosunku do linii srodkowej boiska w odlegtosci 20,0m od siebie

Wymiary wiat:
Dtugosé: 6,34m
Szerokos¢: 1,3m
Wysokosé: 2,08m

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych. Rama dolna cynkowana ogniowo.
Wykoriczenie aluminiowe. Pokrycie wykonane z poliweglanu komorowego, gr. 6mm.
Stopy wiat przykrecane do stop fundamentowych z betonu C12/C16 o wymiarach
0,30mx0,30mx0,80m na podsypce piaskowej gr. 5cm.
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Pitkochwyt odcinkowy za bramka : -‘ :

Zaprojektowano pitkochwyty odcinkowe wzdtuz krétszych bokdéw boiska.
Pitkochwyt wykonaé z elementéw systemowych — stupy stalowe @ 60,2mm
malowanych farbami chlorokauczukowymi osadzone w stopach fundamentowych z
betonu C12/C16 o wym.0,35mx0,35mx1,2m. Pomiedzy stupami siatka
polipropylenowa bezweziowa oczko 8cmx8cm o grubosci splotu 5mm w kolorze
zielonym zawieszona na lince stalowej, ocynkowanej z powtokg & 4mm mocowana
za pomoca karabifnczykéw naprezonej srubami naciggowymi rzymskimi. Pitkochwyty
winny byé zlokalizowane w odlegtosci 5,0m od linii bramkowej.

Dtugosc: 41,0m

Wysoko$¢: 8,0m
Rozstaw stupow: 5,0m i 3,0m
llos¢ stupow: 10szt.x2

Pitkochwyt odcinkowy wzdtuz potudniowo-wschodniej strony boiska

Zaprojektowano pitkochwyt odcinkowy od strony potudniowo-wschodniej w migjscu
istniejgcego ogrodzenia. Pitkochwyt wykona¢ z elementéw systemowych — stupy
stalowe @ 60,2mm malowanych farbami chlorokauczukowymi osadzone w
prefabrykowanych  stopach  fundamentowych z  betonu C12/C16 o
wym.0,35mx0,35mx1,2m. Pomiedzy stupami siatka polipropylenowa bezwegztowa
oczko 8cmx8cm o grubosci splotu 5mm w kolorze zielonym zawieszona na lince
stalowej, ocynkowanej z powlokga @ 4mm mocowana za pomoca karabinczykow
naprezonej srubami naciggowymi rzymskimi. Pitkochwyt winien by¢ zlokalizowany w
odlegtosci 10,0m od linii ograniczajgcej pole gry.

Dtugosé¢: 103,0m

Wysokosé: 6,0m

Rozstaw stupéw: 6,0m i 3,5m
llos¢ stupdw: 19szt.

Utwardzenie terenu pod trybuny sportowe

Przewiduje sie utwardzenie terenu pod trybunami sportowymi kostka
wibroprasowang gr. 4cm. Spoiny wypetnione bedg piaskiem o uziarnieniu 0-4mm.
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona - gr. 4 cm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm.

Warstwa z pospotki — 20 cm.

Powierzchnia utwardzenia: 143,0m?.

Utwardzenie pod trybuny winno by¢ zlokalizowane w odlegtosci 3,0m od linii
ograniczajgcej pole gry.




td

0

ZYN
Przewiduje sie utwardzenie terenu pod wiatami boiskowymi (gospodarze— el

goscie) kostkg wibroprasowang gr. 4cm. Spoiny wypetnione beda piaskiem o

uziarnieniu 0-4mm.

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona - gr. 4 cm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie

- 15¢cm.

Warstwa z pospotki — 20 cm.

Powierzchnia utwardzenia: 17,0m?.

Utwardzenie pod wiaty winno by¢ zlokalizowane w odlegtosci 3,0m od linii

ograniczajgcej pole gry.

Utwardzenie terenu pod wiaty boiskowe (gospodarze-goscie) 43 ) " Dobreck

Szatnie dla zawodnikéw znajdujg sie w obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej na
poziomie parteru, dostepnego od strony ptyty boiska. Obiekt jest zlokalizowany na
dziatce sgsiedniej, nr 78/2.

5.Zgodnos¢ =z warunkami okreslonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi _Hazlach, jednostka strukturalna
planu US 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okresla:

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 25%,

- minimalny udziat powierzchni terenéw biologicznie czynnej dziatki budowlanej: 65%,
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12m

Powierzchnia zabudowy: 105,00 m?
Planowana powierzchnia utwardzona: 160,00 m?
Powierzchnia dziatki: 12.779,00 m?
taczna pow. zagospodarowania dziatki: 265,00 m?

Powierzchnia dziatki biologicznie czynnej: 12.514,00m? co stanowi 98%>65%
Powierzchnia zabudowy: 105,00 m? co stanowi 0,008%<25%
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Nr kancelaryjny: WGD.6642.1.2768.2020
Obreb: 0002, Hazlach
Nr dziatki: 76/12

Mapa zasadnicza
Skala 1. 1000

Wojewodztwo: Sigskie
Powiat: cieszyrski

Sekcja: 6.119.26.10.2

Jednostka ewidencyjna: 240308_2, Hazlach
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Mapa zasadnicza
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Uwaga: dane ewidencyjne stanowigce tresé¢ mapy nie speiniaja wymagari obowiazujgcych standarddw technicznych
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