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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH
Katowice, dnia 25 pazdziernika 2017r.

WO008.4260.44.2017.IL

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
iust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Przemystawa Marka — petnomocnika Gminy Psary, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, :

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminié Psary (Etap 2).

Uzasadnienie

Pan Przemystaw Marek — petnomocnik Gminy Psary, wnioskiem z dnia 8 sierpnia

2017 r., zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
owydame decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej iprzebudowa sieci wodociagowej w Gminie Psary (Etap 2),
realizowanego na terenie Gminy Psary oraz Gminy Bobrowniki.
Do wniosku o wydanie decyzji zataczono niezbedne dokumenty wymagane przepisami
art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405)[zwanej dalej ustawg 00s$], tj. karte informacyjng
przedsiewzigcia, kopie mapy ewidencyjnej cbejmujgcej przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obszar, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie, wypisy z rejestru gruntéw dla ww. terenu oraz wypisy i wyrysy
z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina Psary. W zwigzku z tym,
zgodnie zart. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy o00$, organem wiasciwym do wydania
przedmiotowej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do rodzaju przedsiewzie¢ wymienionych
w§ 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71)
i stanowi przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla
ktérego moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu

Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostegpnym wykazie
~ danych o dokumentach prowadzonym przez Reg:onalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Katowicach.
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W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, zastosowano przepisy
art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego i poinformowano strony postepowania
-obwieszczeniem z 31 sierpnia 2017 r. o wszczeciu postepowania oraz o wystapieniu w trybie
art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dagbrowie Gérniczej o opinig co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy
ogloszen i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach
oraz przekazano do Urzedu Gminy Psary oraz Urzedu Gminy Bobrowniki, celem
wywieszenia na okres 14 dni na tablicy ogtoszen lub przez ogtoszenie w sposdb zwyczajowy
przyjety.

) Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oo0$, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach, pismem z 31 sierpnia 2017 r., wystapit do Parnstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej o opinie co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Opinig sanitarng z 14 wrzesnia 2017r.
znak: NS/ZNS.523.515/3862/39/2017 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dgbrowie Goérniczej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzema oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Biorac pod- uwage stanowisko organu opiniujacego oraz informacje zawarte
w ziozonych dokumentach zalgczonych do wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach wydat dnia 29 wrze$énia 2017 r. postanowienie, w ktérym odstapit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn:
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowe] w Gminie Psary (Etap 2).

Obwieszczeniem z dnia 29 wrzesnia. 2017 r. tutejszy organ poinformowat strony
o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
spetniajgc wymogi art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego z-zachowaniem
zasady czynnego udzialu stron w postepowaniu administracyjnym, zawiadomiono strony
o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, oraz o mozliwosci zapoznania sie
z calym zebranym materialtem dowodowym, a takze ztozenia ewentualnych uwag.
Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen i na stronie internetowe] Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Obwieszczenie przekazano do Urzedu Gminy
Psary oraz Urzedu Gminy Bobrowniki, celem wywieszenia ich na okres 14 dni na tablicy
ogtoszen oraz w sposob zwyczajowo przyjety.

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postepowania nie zgltosita sig do
organu, aby zapoznac sie z aktami sprawy. Strony postepowania nie wniosty tez uwag
i wnioskow.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o srodow&skowych uwarunkowaniach, wraz
z wymaganymi dokumentami, pod katem uwarunkowan zwigzanych 2z jego
zakwalifikowaniem do natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 63 ust.. 1 ww. ustawy, stwierdzit, ze w przedmiotowym
przypadku nie zachodza przestanki do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (Etap 2)
w Gminie Psary. Jest to inwestycja liniowa zlokalizowana w sofectwach: Strzyzowice, Psary,
Grodkéw, Malinowice, Dabie, Brzekowice, Golgsza w Gminie Psary, oraz w sofectwie
Twardowice w Gminie Babrowniki, wzdtuz drog lokalnych, gminnych oraz powiatowych.
W zwigzku z realizacjg inwestycji kazda posesja bedzie mie¢ mozliwosé podigczenia sie do
sieci za pomocg przyiapza kanalizacyjnego z pompownig Sciekéw, zlokalizowanych na
terenie posesiji.
Ze wzgledu na fakt, iz projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, analiza
oddziatywania na Srodowisko przedstawiona w karcie informacyjnej odnosita sie jedynae do

budowy kanalizacji sanitarne;.
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Parametry charakteryzujgce inwestycje:

- siec kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w zakresie $rednic @ 50 -110 mm, materiat PE
ktorej taczna dtugosc wynosi ok. 17355 m,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w zakresie $rednic @ 50 - 315 mm, materiat PE
ktérej taczna dtugosé wynosi ok. 2000 m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej — odcinki przydomowe @® 40 -63 mm, materiat PE
ktérych tgczna dtugosc wynosi ok. 19862 m.

Dodatkowo zabudowane zostang studnie tworzywowe z PE ®800-1000 mm, jako

przydomowe przepompownie $ciekow, ktore zatgczajac sie cyklicznie beda odprowadzaé

scieki dalej do sieciowej przepompowni $ciekdw i docelowo do projektowane] oczyszczalni

Sciekow na terenie miejscowosci Psary.

Projekt przewiduje rowniez budowe 2 sieciowych przepompowni $ciekéw zabudowanych

w studni o Srednicy w zakresie ©1200 - 2500 mm.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie wymaga trwatego zajecia terenu oraz zmiany sposobu
uzytkowania. Dziatki, na ktorych planuje sie kanalizacje, to gtdwnie dziatki drogowe. System
kanalizacji cisnieniowej sklada sig giéwnie z pompowni strefowych, pompowni
przydomowych oraz kanatdow podziemnych i armatury, ktére po wykonaniu prac
budowlanych znajduja sie pod ziemia.

Roboty wykonawcze generalnie prowadzone bedg w pasach drogowych zasadniczo poza
jezdnig drogi. W miejscach gdzie bedzie to niemozliwe kanalizacja zostanie zabudowana:
metodg wykopu otwartego w drogach gminnych i dojazdowych oraz metodsg przewiertu
sterowanego pod jezdnig drég powiatowych. W przypadkach gtebokich wykopéw, zblizen do
budynkéw oraz obiektéw mogacych ulec uszkodzeniu przy wybieraniu gruntu, wykopy
zostang umocnione szalunkami. Przewiduje sie prowadzenie robét sprzetem mechanicznym
do robét ziemnych — koparki, spycharki, samochody samowytadowcze, zageszczarki. Roboty
montazowe prowadzone bedg przy uzyciu dzwigu, ciggnika. Wykorzystywane w trakcie
realizacji przedsiewzigcia pojazdy i urzadzenia powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.

W razie potrzeby obnizenia poziomu wody gruntowej przewiduje si¢ odwodnienie wykopow
za pomocay igtofiltrow. W przypadku znacznych opadéw deszczowych zostanie zastosowana
- metoda pompowania wody z wykopu. Odprowadzenie wody z wykopow bedzie nastepowato
do kanalizacji deszczowej lub pobliskich rowow. _

Projektowana kanalizacja bedzie wykonana jako szczelna, co bedzie potwierdzone probami
szczelnosci przed oddaniem sieci do eksploatacji. Do préb szczelnosci rurociggéw uzyta
bedzie woda z sieci wodociggowej w ilosciach normatywnych.

Podczas eksploatacji projektowanej SleCI nie wystapi: emisja zanieczyszczen, podwyzszony.
zakres hatasu.

W trakcie realizacji powstawa¢ beda gtéwnie odpady budowlane, ktére beda usuwane
~zmiejsca ich powstawania i czasowo gromadzone w kontenerach, nastepnie zostang
wywiezione na sktadowisko odpadow lub przekazane odbiorcom odpadéw do wykorzystania.
Grunty z wykopéw beda odwiezione na plac sktadowy znajdujacy sie w obrebie miejsca
prowadzonych robét. Grunt bedzie wykorzystany jako materiat do ponownego zabudowania
w wykopach. Niewykorzystana cze$¢ gruntéw bedzie stanowi¢ odpad budowlany. Brakujacy
materiat do wykonania zasypki dookota rurociggéw zostanie zakupiony i dowieziony na
budowe.

W celu unikniecia nadmiernego pylenia w okresach suchych i W|etrznych wykopy bedg
zraszane tak aby zapewni¢ utrzymanie czystosci.

W trakcie eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej nie bedzie zuzywana zadna inna
energia procz elektrycznej, ktora zasila¢ bedzie przepompownie sieciowe i przydomowe.
Projektowana kanalizacja z znaczgcym stopniu przyczyni sie do poprawy stanu $rodowiska,
poniewaz &cieki sanitarne beda odprowadzane do oczyszczalni $ciekow szczelnym
systemem ciSnieniowym. Obecnie =zbiorniki szamb przydomowych nie zapewniajg
dostatecznej szczelnosci. ‘

Bioragc pod uwage informacje zawarte w zlozonych dokumentach zatgczonych do
wniosku, stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Skala izakres przedsiewziecia ograniczone bgdg do miejsc
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planowanych.prac. Na etapie realizacji inwestycji bedg wykorzystywane jedynie typowe dla

tego rodzaju przedsigwzig¢ materialy, surowce oraz paliwa. Planowane roboty budowlane
w niewielkim stopniu wpltyng na poszczegoine elementy $rodowiska. Emisje zwigzane.
zwykonanlem przedmiotowej inwestycji beda niewielkie i beda mialy charakter lokalny
i krotkotrwaty.

Teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji nie znaJdUJe sie na terenie
prawnie chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2016 poz. 2134 ze zm.). Planowane przedsiewziecie jest realizowane poza obszarem
korytarzy ekologicznych oraz poza obszarem Natura 2000. Nie stwierdzono mozliwosci
negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000 i kumulowania sie oddziatywan.

W trakcie realizacji powstawac bedg gtéwnie odpady budowlane, ktére beda usuwane
Z miejsca ich powstawania i czasowo gromadzone w kontenerach, skad zostang nastepnie
wywiezione na sktadowisko odpadow lub przekazane odbiorcom odpadéw do wykorzystania.
Podczas prowadzenia prac budowlanych moga powsta¢ réwniez odpady zaliczane do
odpaddow niebezpiecznych, kitére winny by¢ usuwane z miejsca powstania i gromadzone
oddzielnie w szczelnym kontenerze uniemozliwiajgcym przedostanie sie tych odpadéw do
Srodowiska. Odpady tego typu moga by¢ sktadowane wytacznie na sktadowisku odpadéw
przystosowanym do sktadowania tego typu odpaddéw lub poddana utylizacji w zakfadzie
posiadajgcym stosowne zezwolenia na transportu utylizacje odpadéw niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami- powstatymi w trakcie budowy bedzie prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ochrony $rodowiska. Prawidlowo prowadzona gospodarka
odpadowa nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne
terenu inwestycji jak i terenow sgsiednich.

W zwigzku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na’ §rodowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405), biorac pod uwage
charakter, skalg i lokalizacie przedsiewzigcia, stwierdzono ze brak jest przestanek
wskazujacych na mozliwos¢ negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na osiggnigcie celow $rodowiskowych jednolitych czeéci wod powierzchniowych
i podziemnych, w obrebie ktorych zlokalizowana jest inwestycja. ' '

Ze wzgledu na potozenie wykluczone jest transgraniczne oddziatywanie
przedmiotowego przedsiewziecia. Nie przewiduje sie rowniez dla tego zadania utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Nie wystepuje rowniez ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej

i budowlanej.
Uwzgledniajac powyzsze uzasadnienie, stwierdzono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

[ P

st.$ itw«v‘»mg .
Zgodnie z art. 57 5 pkt 2 Kpa informuje, e w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesytki pocztowej
" czynnos¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wylacznie w polsk;ej placéwce pocztowej operatora
publicznego — tj. w placéwce Poczty Polskiej S.A.
Zwolniono z opfaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 2 z ustawy z dnia 16 Ifstopada 2006 r.
0 opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
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Zataczniki do decyzji:
Charakterystyka przedsiewzigcia.

Otrzymuija:
1. Pan Przemystaw Marek

Al. H. Kotigtaja 34, 42-500 Bedzin
2. Pozostate strony w formie obwieszczenia - art. 49 Kpa
3. WOOS- aa. '

Do wiadomo$ci:

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Gorniczej
ul. Kosciuszki 58, 42-500 Bedzin
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Zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsnewzneéla pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary (Etap 2), z dnia 25
pazdziernika 2017 r. znak: WO0S$.4260.44.2017.1t.

Charakterystyka przedsiev&ziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r.

poz. 1405).

Inwestor: Gmina Psary

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] (Etap 2)

w Gminie Psary.

Ze wzgledu na fakt, iz przebudowywana sie¢ wodociggowa nie wymaga uzyskanla decyzji

srodowiskowej, charakterystyka obejmuje jedynie budowe kanalizacji sanitarnej cisnieniowej.

Inwestycja zlokalizowana bedzie zlokalizowana w sotectwach: Strzyzowice, Psary, Grodkow,

Malinowice, Dabie, Brzgkowice, Golgsza w Gminie Psary, oraz w sofectwie Twardowice

w Gminie Bobrowniki, wzdtuz drog lokalnych, gminnych oraz powiatowych.

Kazda posesja bedzie miata mozliwos¢ podigczenia sie¢ do sieci za pomoca przylacza

kanalizacyjnego z pompownig Sciekdw, zlokalizowanego na terenie posesii.

Parametry charakteryzujace inwestycje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w zakresie $rednic @ 50 -110 mm, materiat PE
ktérej tgczna diugos$é wynosi ok. 17355 m,

— sie¢ kanaiizacji sanitarnej cisnieniowej w zakresie $rednic ® 50 - 315 mm, materiat PE
ktorej taczna diugosé wynosi ok. 2000 m,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — odcinki przydomowe @ 40 -63 mm, materiat PE
ktdérych taczna diugos¢ wynosi ok. 19862 m.

Dodatkowo zabudowane zostang studnie tworzywowe z PE ®800-1000 mm, Jako

przydomowe przepompownie $ciekow, ktore zaiqczajqc sie¢ cyklicznie bedg odprowadzac

Scieki dalej do sieciowe] przepompowni $ciekéw i docelowo do pro;ektowanej oczyszczalm

§ciekow na terenie mIEJSCOWOSCI Psary.

Projekt przewiduje rowniez budowe 2 sieciowych przepompowni smekow zabudowanych

w studni o $rednicy w zakresie ©1200 - 2500 mm.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie wymaga trwatego zajecia terenu oraz zmiany sposobu
uzytkowania. Dziatki na ktorych planuje sig¢ kanalizacje to gtéwnie dziatki drogowe. System
kanalizacji ciénieniowej skiada sie gtéwnie z pompowni strefowych, pompowni
“przydomowych oraz kanatdow podziemnych i armatury, ktére po wykonaniu prac
budowlanych znajdujg sie pod ziemia.

Po zakonczeniu robét teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Odtworzone
zostang elementy matej architektury i ogrodzenia, w drogach odtworzona zostanie
zniszczona nawierzchnia asfaltowa, z piyt betonowych | ttuczniowa, humus zostanie
rozscielony i wyrownany na terenach zielonych.

Roboty wykonawcze generalnie prowadzone beda w pasach drogowych zasadniczo poza
jezdnig drogi. W miejscach gdzie bedzie to niemozliwe kanalizacja zostanie zabudowana:
metodg wykopu otwartego w drogach gminnych i dojazdowych oraz metodg przewiertu
sterowanego pod jezdnig drog powiatowych. W przypadkach gtebokich wykopdw, zblizen do
budynkOéw oraz obiektdw mogacych ulec uszkodzeniu przy wybieraniu gruntu, wykopy
zostang umocnione szalunkami. Przewiduje sie prowadzenie robét sprzetem mechanicznym
do robot ziemnych — koparki, spycharki, samochody samowytadowcze, zageszczarki. Roboty
montazowe prowadzone bedg przy uzyciu dzwigu, ciagnika.
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Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych jest bardzo prawdopodobne, ze wystapi
potrzeba obnizenia poziomu wody. Przewidywane jest wowczas odwodnienie wykopow za
pomocy igtofiltrow. W przypadku znacznych opaddéw deszczowych zostanie zastosowana
metoda pompowania wody z wykopu. Kazdorazowo, odprowadzenre wody z wykopow
nastgpi do kanalizacji deszczowej lub pobliskich rowow.

W ramach realizacji przedsiewzigcia wykorzystane bedg nastepujgce materiaty:

- przewody kanalizacji ci$nieniowej, oraz ksztattki z rur PE100 SDR11,
jednowarstwowe, przeznaczone do pracy ciSnieniowej, jak réowniez do wykonania
przepustéw pod nasypami drogowymi. Cisnienie nominalne dla tego typu rur wynosi
16 bar (1,6 MPa), pozostate parametry techniczne, wyglad, oznaczenia w zgodzie
z nastepujgcymi normami PN-EN12201-2:2012 oraz PN-EN12201-3:2012;

— zbiorniki pompowni szczelne: tworzywowe z PE o budowie kompaktowej; z kregow
betonowych z potgczeniem na uszczelki elastomerowe miedzy kregami, lub
monolityczne polimerobetonowe, wszystkie kompatybilne 'z rurami PE poprzez
zastosowanie wkiadki przelotowej elastycznej in-situ dla zbiornikéw tworzywowych,
lub tulei ochronnych w $ciankach zbiornikow betonowych i polimerobetonowych;

—~ zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
i antykorozyjnej, lub zeliwne spetniajace wymogi nastepujgcych norm: PN-EN 1074-
4:2002, PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012. Zasuwy
kotnierzowe klinowe z Zzeliwa, wyposazone w klin, skrzynke z pokrywg uliczna.
W zbiornikach pompowni- strefowych zamontowane beda fabrycznie stopnie ztazowe:
tworzywowe z PP lub Zeliwne. Grubo$é otuliny nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.
Dodatkowe wytyczne dla zbiornikow betonowych: Wodoszczelno$é betonu nie
powinna by¢ mniejsza od W-8. Nasigkliwos¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%.
.Klasa Betonu C35/45. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy
zabezpieczy¢ powlokami antyerozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep od
srodowiska agresywnego. Zagiebienie kanatéw bedzie zapewniaé grawitacyjny
odptyw sciekow z obiekidw kanalizowanych. Minimalne przykrycie wyniesie od 1,4 do
3,0m. Minimalna predko$¢ przepltywu Sciekow w Kkanale zapewni jego
samooczyszczenie i bedzie regulowana poprzez odpowiedni cykl zatgczen pomp
przydomowych i pomp strefowych.

Projektowana kanalizacja w znaczacym stopniu przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska,
poniewaz s$cieki sanitarne beda odprowadzane szczelnym systemem ci$nieniowym do

oczyszczalni sciekow.

Strona2z?2



STAROSTA BEDZINSKI
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

OKRESLENIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA NARADY: Spotkanie

7.

2. TERMIN: 2g18-11-20

3. MIEJSCE: siedziba Starostwa Powiatowego ul. .Krasickiego 17
4. ZNAK SPRAWY: WG-i.6630.214.2018

5. OPIS PRZEDMIOTU NARADY:

Przedmiotem narady byt projekt budowy sieci kanalizacji saniternej cisnisniowej | przebudowa
sisci wodociggows| w Gminie Psary dz wg zatgcznika.

Przedstawiciel TAURCN Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie Pan Grzegorz Strzelczyk whidst
uwage, 2e dla kolidujacych urzgdzed nalezy wystapié o wydanie warunkdw zabezpicczeniz lub
przebudowy ich urzadzen elekiroenergetycznych do TAURON Dystrybucja 3.A., Qddzial
w Bedzinie. Pod adresem: ul. Malobzgdzka 141, 42-500 Bedzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiaddw
branzowych w TAURON Dystrybucja S.A., oddziai w Bedzinie.

Przedstawiciel Zzkiadu Gospodarki Komunalnej Dabie Pan Mirostaw Wilczyiski wnidst uwage,
Ze uzgadnia zgodnie z warunkami zawartymi w pismie 70330/UB/28/2018 z dniz 26.10.2018 r.

Przedstawiciel Powiatowego Zarzgdu Drég Pan Ryszard Czykiel wnidst uwage, aby uzyskad
decyzie lokalizacyina dia ul. Lesnig] w Grodkowie z PZD Bedzin.

Przedstawicisl PSG Reion Dystrybucji Gazu w Bedzinie Pan Krzysztof Domariski wnidst uwags,
ze projekt jest w trakcie realizacji uzgodnienia { brak zafgczonych mapj.

6. IMIE i NAZWISKO ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJACE WNIOSKODAWCE:

6.1. INWESTOR: GMINA PSARY 42-512 Psary ul. Malinowicka 4

6.2. PLATNIK: HABRAJSKA EOZENA ALFA 4£0-528 Bedzin, Katowice ul. Zeliwnz 38

7. IMIE | NAZWISKO ORAZ STANOWISKO StUZBOWE PRZEWODNICZACEGO NARADY
KOORDYNACYJNEJ.
Jadwiga Zieha — Geodeta Powiatowy, Naczsinik Wydziaiu Geodezji

8. INFORMACJE O PODMICTACH WEZWANYCH NA NARADE, KTORYCH PRZEDSTAWICIELE NIE
UCZESTNICZYLI W NIEJ.
Zaigcznik - Tabela zawierajgca: imionz | nezwiska uczestnikdéw nerady wraz z ozhaczsnism
podmictu, kidre te osoby reprezentuig oraz z ich stanowiskiem lub adnotacjg o niecbecnoédci
wezwanego na narade podmictu,

9. LISTA OSOB ORAZ OZNACZENIE PODMIOTOW, KTORE TE OSOBY REPREZENTUJA WRAZ ZE
STANOWISKIEM MERYTORYCZNYM UCZESTNIKOW NARADY ORAZ ICH PODPISAMI.

imiona i nazwiska uczestnikéw narady wraz Z czZnaczeniem

Zatgcznik - Tabela zawisrajgca:
kiem lub adnofacig o niechecnodei

podmiotu, kidre te osoby reprezentujs craz z ich stanowis
wezwanego na narade podmiotu.
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
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TAURCN Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bedzinie

ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin i g \
Infolinia: +48 3260606716 EAFASP % |
info@tauron-dystrybucja.pl

Bedzin, dn. 29.10.2018 . ALFA MGR
1012954530 Bozena Hebrajska
Sygnatura: TD/OBD/OMD/2018-10-29/...... Ul, Zeliwna 38

40-599 KATOWICE
Barcode: 1012949923

Dotyczy: wniosku nr TD/OBD/OMD/UB/DG/1886/2018 o naniesienie uzbrojenia terenu w
Psarach ul. Kolejowa, Irysowa, Lesna, Polna, Zwycigstwa, Laczna, Wolnosci

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.10.2018 data wplywu do TAURON Dystrybucja
S.A. — Oddziat w Bedzinie 25.10.2018 r informujemy, ze na zatgczonych planach naniesiono
orientacyjne przebiegi trasy linii SN, kabli SN, kabli nN oraz kabli o$wietlenia ulicznego wraz
z klauzulami_informacyjnymi _umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac. Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy
zinwentaryzowaé we wtasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogoinie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzgdzert TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie, ul. Matobadzkiej 141 w zakresie linii SN, nN i oswietlenia drogowego.

Prace prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostkg
Terenowa Dabrowa Gérnicza osoba do kontaktu — Jerzy Ploszaj, tel. 32 763-21-30 lub 516-
112-615.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bedzinie.
Za wykonane uzgodnienie =zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z

obowiazujacym w TAURON Dystrybucja S.A. cennikiem ustug pozataryfowych
Wazno$é uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.

Sprawe prowadzi: Dariusz Gastala

tel. +48327661154
Z powazaniem

Zatgczniki: mapa szt 1
wytyczne do zabezpieczenia kabli
broszura informacyjna w zakresie bezpiecznego wykonywania
prac i zasad postepowania w przypadku uszkodzenia kabla = )
Kopia: 1x OBD/OMD a/a TAURON Dystrybucja 5.4.
Oddzial w Bedzinie
= Wydzial Dolumentacji
“tarszy spacjalista ds. uzgodnien branzowych

".‘ --‘ ) 3 o i - 4
~ariusg gstata

&

NIP: £110202B50, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.611.250,36 zt
TAURQON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakow Srédmiescia
ul. Podgéiska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowsgo
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBD/OMD/UB/DG/1886/2018)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego. '
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okrelenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, ciepfowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucia 5.A.
Qddzial w Bedzinie
Wydzial Dokumentacji
Starszy spegjalista ds. uzgodnien branZowych

Dariusz Gastala
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= | wykenawea: | gL FA” Bozena Habrajska
R - Zelivwna 38, 40-589 Katowice

: Temat Budowa kanalizacii sanitarnzj ciénier.iowej | prebudovia siec vedodagovwe)
pun 1§ THREE w Gmin:e “sary

Bra-za: Stadium Date: Skala:
Sanitama lzgodniz2nia projekiows 10.20°8 1:100C

Inw zstor; Gmina Psary

GMINA PSARY
ul, Melinowicka 4, 42-512 “sary
Przebieqg proj. siec kanalizecji saniternej i wodociggu w ul. Wolnosel, Ko ejone;
i irysdw wrnsc. Psiny
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Wykonawca “ALFEL" Borena Habrajska
! Zeiivwna 38, 40-599 Katowice
i i B siowe keralizecji saniterne; ciénizniowej | p!-zebuclov\; sieci wodociggovej
Temet i
- w Gminie ’sary 7
Bran za: Seadium: Data: Skala: ! Rvs. 5
: 1
San tama Uzgodnienia pro_ektowe 10.201¢ 11000 YS.
Inwestor: Zmine Psary
Kelreis: -E'MINAF'SARY
g - Malinovicke 4, 42:6°2 Psary
i : Pzebi zg nrm sied kanauzaf'jl senitameji wndocsagu w ulicy kolejove] ‘o msc
Nezwe rysurkd (rédkow araz kan 3 izacji w ul. Painej i Lesne wmsc. Psary
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ZAKLAD

Dabie, ul. Dolna 1, 42-504 Bedzi
GOSPODARKI big, ul. Doina 1, 42-504 Bedzin
KOMUNALNEJ || tel. 32 360 16 70, Zgk@psary.p!
w PSARACH || vy, Zgk. psary.pl
l.dz. 70330/UB/ 28 /2018 Dagbie dn. 26.10.2018 r.

ALFA Bozena Habrajska
40-599 Katowice
ul. Zeliwna 38

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
dla zadania projektowego po.n.. ,Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociagowej w Gminie Psary”.

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.10.2018r. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach
pozytywnie uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej dla zadania projektowego po.n. JBudowa kanalizacji sanitarnej

i przebudowa sieci wodociggowej W Gminie Psary” z nastepujacymi uwagami:

Planowana inwestycja powinna uwzglednia zapisy z Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociagowych, podane w Zeszycie nr 3, poz. 5.5.11 wydanym przez
COBRTI INSTAL_WTWiQO stanowigce, ze: ,Skrzyzowania przewodéw wodociggowych
z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia
tych uzbrojen”.

Zataczonych po jednym egzemplarzu 5 planéw sytuacyjnych (rys.1, 2, 3, 4 i 6) ,Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Psarach pozostawia, jako dokumentacje archiwalna.
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