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1. Rurociggi posadawiane na gruncie nosnym uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubosci | 8.4 . /7
20 . ) e : 45.2 45.0 SCHEMAT SIECI
cm oraz w obsypce piaskowej grubosci 30cm ponad wierzchem rury. /
2. Glebokos$¢ posadowienia uzbrojenia istniejacego podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym ze w rzeczywistosci ._A -—o ._A{_- 1 . 1 OOO
wystgpig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebokosci ktére przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie F . I
moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru. |
3. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, przed przystapieniem do robét nalezy 903
wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia. I
4. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonacé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem +
wiasciciela, ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia. o 2 st3 |
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