
SA55

0
16.58

13.21

1.5%

29.79m

PE D
z40 SD

R
11 L=29.79m

A134

A134

297.90296.201.700.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=296.20

A134.1

A134.1

297.90296.451.4516.58

SA55

SA55

297.90296.651.2529.79 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

A135.1
285.00m

n.p.m
.

0
2.32

1.5%

2.32mPE
Dz40

SD
R

11

A135

A135

298.11296.521.590.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=296.52A135.1

A135.1

298.11296.561.552.32 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

SA56
285.00m

n.p.m
.

0
7.53

1.5%

7.53m
PE

D
z40

S
D

R
11

A136

A136

298.19296.611.580.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=296.61

SA56

SA56

298.19296.731.467.53 Pompownia przydomowa DN800mm z włazem żeliwnym

Droga bet. szer.=3.6m

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. wod.
Istn. kabel telek.

A139.1
285.00m

n.p.m
.

0 5.16

1.5%5.16m
PE

D
z40

SDR11

A139

A139

298.70297.301.400.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=297.30

A139.1

A139.1

298.70297.381.325.16 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=3.3m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.

A140.1
285.00m

n.p.m
.

0
2.41

1.5%

2.41mPE
Dz40

SD
R

11

A140

A140

299.15297.691.460.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=297.69

A140.1

A140.1

299.15297.721.432.41 Zaślepka pe
Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

A144.1
285.00m

n.p.m
.

0
5.84

1.5%5.84m
PE

D
z40

S
D

R
11

A144

A144

300.21298.491.720.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.49

A144.1

A144.1

300.21298.581.635.84 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=4.0m

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

A146.1
285.00m

n.p.m
.

0
1.21

1.5%

1.21mPE
Dz40

SD
R

11

A146

A146

300.90299.161.740.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=299.16A146.1

A146.1300.90299.181.721.21 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=0.2m

A147.1
285.00m

n.p.m
.

0
1.89

1.5%

1.89mPE
Dz40

SD
R

11

A147

A147

300.71298.941.770.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.94A147.1

A147.1

300.71298.971.741.89
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SA60
285.00m

n.p.m
.

0
10.65

1.5%

10.65m
PE

D
z40

S
D

R
11

A148

A148

300.50298.701.800.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.70

SA60

SA60

300.50298.861.6410.65 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=4.0m

Istn. kabel energ.
Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.

Istn. kabel telek.
Istn. kan. deszcz.

A149.1
290.00m

n.p.m
.

0
1.68

1.5%

1.68mPE
Dz40

SD
R

11

A149

A149

300.27298.481.790.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.48A149.1

A149.1

300.27298.501.771.68 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

A151.1
285.00m

n.p.m
.

0
1.55

1.5%

1.55mPE
Dz40

SD
R

11

A151

A151

299.80298.041.760.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=298.04A151.1

A151.1

299.80298.071.731.55 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.5m

A152.1
285.00m

n.p.m
.

0
1.17

1.5%

1.17mPE
Dz40

SD
R

11

A152

A152

299.17297.451.720.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=297.45A152.1

A152.1299.17297.471.701.17
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

A153.1
285.00m

n.p.m
.

0
6.09

1.5%6.09m
PE

D
z40

S
D

R
11

A153

A153

298.92297.221.700.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=297.22

A153.1

A153.1

298.92297.311.616.09 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=4.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.

SA61
285.00m

n.p.m
.

0
7.29

2.46

1.5%

9.75m
PE

D
z40

S
D

R
11

A154

A154

298.67296.951.720.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=296.95

A154.1

A154.1

298.67297.061.617.29 Kolano 60st. PE Dz40

SA61

SA61

298.67297.091.589.75 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=2.5m

SA62
285.00m

n.p.m
.

0
27.31

8.91

1%

36.22m

P
E

 D
z4

0
 S

D
R

11 L=
36.22m

A155

A155

298.30296.591.710.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=296.59

A155.1

A155.1

298.30296.861.4427.31 Kolano 90st. PE Dz40

SA62

SA62

298.30296.951.3536.22 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Chodnik bet. L=35.0m

A156.1
285.00m

n.p.m
.

0
6.14

0.5%6.14m
PE

D
z40

S
D

R
11

A156

A156

297.70296.071.630.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=296.07

A156.1

A156.1

297.70296.111.596.14 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=4.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.

A158.1
285.00m

n.p.m
.

0
1.57

1.5%

1.57mPE
Dz40

SD
R

11

A158

A158

296.90295.201.700.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=295.20A158.1

A158.1

296.90295.221.681.57 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

A159.1
285.00m

n.p.m
.

0
6.17

1%

6.17m
PE

D
z40

S
D

R
11

A159

A159

296.80295.101.700.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=295.10

A159.1

A159.1

296.80295.161.646.17 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=4.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.

SA64
280.00m

n.p.m
.

0
22.59

6.61

1.5%

29.20m

PE D
z40 SD

R
11 L=29.20m

A160

A160

296.40294.771.630.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=294.77

A160.1

A160.1

296.40295.101.3022.59 Kolano 90st. PE Dz40

SA64

SA64

296.40295.201.2029.20 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Chodnik bet. L=30.0m

A163.1
280.00m

n.p.m
.

0
6.79

1.5%

6.79m
PE

D
z40

S
D

R
11

A163

A163

295.94294.271.670.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=294.27

A163.1

A163.1

295.94294.371.576.79 Zaślepka pe

Droga asfalt.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

SA65
280.00m

n.p.m
.

0
28.68

1.5%

28.68m
PE

D
z40

S
D

R
11

A169

A169

295.37293.671.700.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=293.67

SA65

SA65

295.37294.101.2728.68 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. gaz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SA66
280.00m

n.p.m
.

0
10.55

1.5%

10.55m
PE

D
z40

S
D

R
11

A170

A170

295.13293.411.720.00
Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=293.41

SA66

SA66

295.13293.571.5610.55 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga asfalt. szer.=4.3m

Istn. kabel energ.
Istn. gaz.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kan. deszcz.

SA67
280.00m

n.p.m
.

0
28.34

4.15

0.56%

32.49m

P
E

 D
z40 S

D
R

11 L=32.49m

A172

A172

294.80293.071.730.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=293.07

A172.1

A172.1

294.80293.231.5728.34 Kolano 90st. PE Dz40

SA67

SA67

294.80293.251.5532.49 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Ø40

Istn. gaz. Ø25

Istn. wod.

Istn. gaz. Ø25

SA68
280.00m

n.p.m
.

0
14.50

2.16

1.32%

16.66m
PE

D
z40 S

D
R

11
L

=
16.66m

A173

A173

294.63292.921.710.00 Trójnik PE Dz160/63 + Redukcja PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=292.92

A173.1

A173.1

294.63293.111.5214.50 Kolano 90st. PE Dz40

SA68

SA68

294.63293.131.5016.66 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=3.9m
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Droga grunt. szer.=2.1m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

A343
275.00m

n.p.m
.

0
1

2
3

86.10
95.60

1.93%

181.70m

P
E

-R
C

 D
z160 L=

181.70m

65.00

17.08%

65.00m

70.84

0.84%

70.84m

24.93

0.39%

24.93m

P
E

-R
C

 D
z1

6
0
 P

rze
w

ie
rt ste

ro
w

a
n
y L

=
1
6
0
.7

6
m

13.98

14.63%

13.98m

2.52

1.98%

2.52

P
E

-R
C

D
z160

L
=

16.50m

A175

294.40292.701.700.00 Trójnik PE Dz160
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz160 Przewiert sterowany, Rz.o.=292.70

A340

A340

293.20291.042.1686.10

A341

A341

291.70289.202.50181.70

A342

A342

280.60278.102.50246.69

A342a

A342a

280.51277.513.00317.53

A342b

A342b

281.00277.603.40342.46

A342c

A342c

281.10279.651.45356.44

A343

A343

281.10279.601.50358.96 Studnia rozprężna DN1000, Rz.d.=279.00

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz. Ø40

Zasuwa

Tory

Zasuwa

Rura ochronna
Dn250 SDR17, L=64,5m

Rura ochronna
Dn250 SDR17, L=24m

SA69
280.00m

n.p.m
.

0
11.20

2.38

1.5%

13.58m
PE

D
z40

S
D

R
11

A183

A183

294.30292.641.660.00 Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=292.64

A183.1

A183.1

294.30292.811.4911.20 Kolano 90st. PE Dz40

SA69

SA69

294.30292.841.4613.58 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga grunt. szer.=1.3m
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kabel telek.

A192.1
280.00m

n.p.m
.

0
2.44

1.5%

2.44mPE
Dz40

SD
R

11

A192

A192

294.70292.552.150.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=292.55

A192.1

A192.1

294.70292.592.112.44 Zaślepka pe
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Droga grunt. szer.=1.9m
Istn. wod.

A193.1
280.00m

n.p.m
.

0 2.94

1.5%

2.94m
PE

Dz40
SD

R
11

A193

A193

294.40292.262.140.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=292.26

A193.1

A193.1

294.40292.312.092.94 Zaślepka pe
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

A196.1
280.00m

n.p.m
.

0
1.55

1.5%

1.55mPE
Dz40

SD
R

11

A196

A196

293.87291.872.000.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=291.87A196.1

A196.1

293.87291.901.971.55 Zaślepka pe
Rów szer.=0.7m
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SA72
280.00m

n.p.m
.

0
7.51

1.5%

7.51m
PE

D
z40

S
D

R
11

A198

A198

293.38291.521.860.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=291.52

SA72

SA72

293.38291.631.757.51 Pompownia przydomowa DN800mm

Rów szer.=0.7m
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.

Istn. kabel telek. Rura arot
Ø110, L=1.0m

A204.2
280.00m

n.p.m
.

0
0.77

PE
Dz501.13

1.5%

1.91mPEDz40SDR11

A204

A204

292.78291.081.700.00
Trójnik PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=291.08A204.1

A204.1292.78291.091.690.77 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem SA74 PE Dz40 SDR11, Rz.o.=291.09

A204.2

A204.2292.78291.111.671.91
Zaślepka pe
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0mDroga grunt. szer.=1.5m

Istn. kan. deszcz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SA74
280.00m

n.p.m
.

0 3.19
14.86

1.89

0.94%

19.94m
PE

D
z40 S

D
R

11
L

=
19.94m

A204.1

A204.1

292.78291.091.690.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A204.2 PE Dz50/PE Dz40 SDR11, Rz.o.=291.09

A204.1.1

A204.1.1

292.78291.121.663.19 Kolano 90st. PE Dz40

A204.1.2

A204.1.2

292.78291.261.5218.05 Kolano 90st. PE Dz40SA74

SA74

292.78291.281.5019.94
Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Droga grunt. szer.=5.0m
Istn. kan. deszcz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. przyłącze elektr.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

A205.1
280.00m

n.p.m
.

0
1.36

1.5%

1.36mPE
Dz40

SD
R

11

A205

A205

292.24290.691.550.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=290.69A205.1

A205.1

292.24290.711.531.36 Zaślepka pe
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kan. deszcz.
Droga grunt. szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

A207.1
280.00m

n.p.m
.

0
1.96

1.5%

1.96mPE
Dz40

SD
R

11

A207

A207

291.80290.371.430.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=290.37A207.1

A207.1

291.80290.401.401.96 Zaślepka pe
Istn. kan. deszcz.
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Droga grunt. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SA77
280.00m

n.p.m
.

0
10.47

2.16

1.5%

12.63m
PE

D
z40

S
D

R
11

A211

A211

291.40290.071.330.00
Trójnik PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem A1a PE-RC Dz90 Przewiert sterowany, Rz.o.=290.07

A211.1

A211.1

291.40290.231.1710.47 Kolano 90st. PE Dz40

SA77

SA77

291.40290.261.1412.63 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kan. deszcz.
Chodnik bet. szer.=2.2m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Istn. kabel telek.
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