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PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie informuje, ze uzgadnia lokalizacje
przekroczenia linii kolejowej nr 183 projektowanym wodociggiem w km 12,415 i sieci kanalizac;ji
sanitarnej w km 12,414 na dziatce nr 250 obreb Grédkéw, sie¢ kanalizacji sanitarne;:

-w km 13,510 na dziatce nr 2546/14 obreb Psary

-w km 14,376 na dziatce nr 156/4 obreb Psary.

Do wydania opinii na wystgpienie o odstepstwo od wymogoéw art. 53, 54 Ustawy o transporcie
kolejowym oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, nie zbedne jest przedtozenie projektu
przekroczenia linii kolejowej. Projekt powinien by¢ sporzadzony przez projektanta posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia budowlane i przedstawiony do zatwierdzenia przez PKP PLK S. A.
Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie.

W miejscu przejs¢ pod torem linii kolejowej nr 183 wymagane zagtebienie sieci wodociggowe;
i kanalizacji sanitarnej wynosi min. 1,50 m ponizej gtéwki szyny oraz co najmniej 0,5 m od dna
rowu odwadniajgcego. Kat skrzyzowania z linig kolejowa winien by¢ zblizony maksymalnie

do wartosci 90°.

Inwestor jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami PKP t.:
-TK Telekom Sp. z 0. 0. w Warszawie
- PKP Energetyka S.A. Zaktad Potudniowy w Krakowie
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach
- PKP TELKOL Sp. z 0. 0. Warszawa

Urzgdzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy nie powinny:

- zagrazac bezpieczenstwu ruchu kolejowego i przemieszczaniu sie personelu stuzbowego,
- utrudniaé wykonywanie robét utrzymaniowych infrastruktury kolejowej,

- utrudniaé wykonywania przegladow technicznych infrastruktury kolejowej.

Urzadzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy powinny:
- by¢ zabudowane poza skrajnig budowli linii kolejowej, ustalong odrebnymi przepisami,
- zachowywac odlegtosci miedzy przewodami i urzgdzeniami, spetniajgce wymagania
Polskiej Normy i zapewniajgce mozliwos¢ ich przegladéw i napraw,
- mie¢ zapewniony dostep w celach utrzymaniowych,
- spetnia¢ wymagania okreslone w odnos$nych przepisach, dotyczacych budowy
i eksploatacji, przewidzianych dla poszczegélnych urzadzen.




