POZIOM PARTERU

1.1 WIATROLAP GRES |550 |m’
1.2 KOMUNIKACJA GRES | 10,01 |m’
1.3| POM. KLUBOWE+ANEKS KUCHENNY | GRES |55,27 |m?
1.4 MAGAZYN PODRECZNY GRES |529 |m’
1.5| KOMUNIKACJA GRES |9,18 |m’
1.6| TOALETANR1 GRES |7,16 |m’
1.7| TOALETANR 2 GRES |595 |m’
1.8/ POM. GOSPODARCZE GRES |1,25 |m’
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LEGENDA / INSTALACJA WOD-KAN
—— KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W
IZOLACJI PODLOGI LUB PODEJSCIA POD PRZYBORY
—-——-= KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA
POD STROPEM PIWNICY
—— KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA
POD STROPEM LUB PONAD SUFITEM
@110 s=2% WIELKOSC SPADEK PROJEKTOWANEGO
\\\\\\\ RUROCIAGU KANALIZACJL
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| | | | ==+=2= CIEPLA WODA UZYTKOWA
W W W W 32x30 WIELKOSC PROJEKTOWANEGO
1 1 1 1 RUROCIAGU WODY
Uwaga: Przewody wody uzytkowej prowadzone w izolacji posadzki oraz
w bruzdach $ciennych, Przewody kanalizacji prowadzone pod stropem
piwnicy oraz w izolacji posadzki i bruzdach $ciennych.
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