nazwa elementu projektu budowlanego

numer tomu / taczna liczba toméw

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest
usytuowany

imig i nazwisko lub nazwe inwestora, adres inwestora

Egzemplarz ...

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/1

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W
BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNO-
USLUGOWYM WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH

ul. Waska 2, 43-600 Jaworzno

Xl - pozostate budynki mieszkalne

jednostka ewidencyjna: Jaworzno

obreb: 90 dz. nr 4658, 4659

Gmina Miasta Jaworzna
Ul. Grunwaldzka 33

43-600 Jaworzno
| | 7
i‘ Zakres opracowania Pel::gjr:;tf:;:cja’ Imig i nazwisko, sl?:gg\l:l?ao:;clh numer uprawnien Podpis
[
!
architektura i mgr inz arch. Joanna Garbacz
zagospodarowanie  projektant upr. nr 101/02
czionek $1.0.1.A nr SL-1071
mgr inz. Adam Glowacz
, , specjalno$¢ instalacje sanitarne
nosacle projektant up. Nr SLK/4350/PWOS/12
czionek SI.0.1.1.B
nr SLK/IS/7781/12
mgr inz. Robert Bialy =
specjalnosé instalacje elektryczne i %/_’
instalacje projektant up. Nr801/01 w e
elekiryczne czlonek $1.0.1.1.B (e1eocs
nr SLK/IE/4851/01 i
DATA LIPIEC 2022 r




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOMU I-1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA

STRONY

NR |

' Strona tytufowa

Spis tresci

Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
| odpowiedniej specjalnosci.

Kopie za$wiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
| sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czg$¢ opisowa zamierzenia budowlanego w sktad ktorego wchodzi:
¢ Przedmiot zamierzenia budowlanego.
e Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

¢ Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

e Zestawienie powierzchni.

¢ Inne informacje i dane.

» Ograniczenia wynikajace z aktow prawa migjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
* Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej.

o Wplyw eksploatacji goriczej.

e lIstniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
»  Warunki ochrony przeciwpozarowej (drogi pozarowe, zaopatrzenie w wodg).

* Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

°
—_
w

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Mapa do celow projektowych 1:500

Plan zagospodarowania terenu 1:500
L
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1. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU.

o

Katowice, 28 grudnia 2001 r.
WOIEWOD A SLASKI AG.II.4IZOf71g31!801IO1

DECYZJA NR 801/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane {tekst jednolity
Dz,U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. 2z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w Zwigzku z art. 104 § 1 1 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 . poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Roberta BIALY na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, Ze:

Pan mgr inZ. elektr. Robert BIALY

ur. dnla 4 kwietnia 1965 r. w Jaworznie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci:
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjnq powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. elektr.
Roberta BIALY wymaganego prawem wyksztatcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki
i Elektroniki w zakresie Gornictwa i Geologii specjalnosc: automatyzacja i elektryfikacja kopalri
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjainosci
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Siaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyz;ji. ;

Otrzymuja;

1. Pan Robert BIALY
ul. Podwale 56, 43-600 Jaworzno

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala

mgrinz. T BiIAtY
L. Upr@awniem’a fdowlafepder ograniczer do
Za Zgodnosc projektowanfa-y spefinofci instalacyjnej
. w zakresie sieci An talgtji i urzadzen
Z Oryglna%em elektrycznych i dlekt gfnergetycznych.

Nr ewid. 801/8’1‘|IUW Katowice
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-GDL-SW7-v2C *

Pan Robert Bialy o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4851/01

adres zamieszkania ul. Podwale 56, 43-600 Jaworzno

jest cztonkiem Sigskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i peosiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu w dniu 2021-12-D9 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pt lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby ladynierdw
Budownictwa.

mgr ini RABBRT BIALY

Za A 4 7z Uprgwnienia Hidowlhi D2 cgraniczed do
g(.)anSC projektowarkaw spbt] Inpsciinstalacyjnei
Z orygma}em w zakresie siedi, ifstafacji i urzadzen

elektrycznych i\elekkpbenergetycznych.
Nr ewid. 801/61 UW Katowice
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SLK/OKK{7131.7132/4350/12 Katowice, dnia 14 czerweca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn: zm.),

art. 13 ust 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane -
(Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje Panu Adamowi Glowacz
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1983 w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4350/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gaZowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontuy, ‘

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy _ »

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

B UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby ‘Inzynieréw Budownictwa ‘w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z. przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Adam Glowacz posiada wymagane prawem:; wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi ' budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeti w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. '
, Pouczenie .
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo_budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis:do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wdasciwej izby samorzadu zawodowego. _
2. Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej $LOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Adam Glowacz ;o i -
Jesienna 2 : e I P,
43-607 Jaworzno mgrinz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada izby
3. Gidwny inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VC7-3QM-UG7 *

Pan Adam Gtowacz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7781/12

adres zamieszkania ul. Jesienna 3 B, 43-600 Jaworzno

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jast praggiowy




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333) oswiadczam, ze
projekt budowlany:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNO-
USLUGOWYM WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ul. Waska 2, 43-600
jednostka ewidencyjna: Jaworzno
obreb: 90 dz. nr 4658, 4659
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

S R ' == ‘1

.. | Peiniona funkcja ! Imig i nazwisko, specjalnosé i numer uprawnien
Zakres opracowania projektowa budowlanych Podpis

architektura i mgr inz arch, Joanna Garbacz
zagospodarowanie  projektant upr. nr 101/02

czlonek $1.0.1.A nr SL-1071

mgr inz. Adam Glowacz p
, , specjalnosé instalacje sanitarne
poaade projektant up. Nr SLK/4350/PWOS/12
cztonek SI.0.1.1.B
nr SLK/S/7781/12
mgr inz. Robert Biaty J
specjalnos¢ instalacje elektryczne e O
" up. Nr801/01 e
cztonek S1.0.1.1.B nr SLK/IE/4851/01 4 c {\
nr SLK/IE/4851/01 “

instalacje

elektryczne projektant

DATA LIPIEC 2022 r




Il. Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym mieszkalno — ustugowym wraz z budowa rampy dla niepetnosprawnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.1. Zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany w Jaworznie w centrum przy ul. Waskiej 2 i obejmuje dziatke dz. nr 4658,
4659 obr 90

Przedmiotowa dziafka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym mieszkalno — ustugowym.

2.2. Uzbrojenie terenu.

Teren inwestycji jest uzbrojony. Przedsigwziecie nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.
2.3. Istniejaca zielen.

Na terenie inwestycji ziele niska. Kolidujaca ziele do wycinki.

2.4, Uklad komunikacyjny.
Budynek posiada dostep z drogi dojazdowe] publicznej z ulicy Waskiej oraz wewnetrznych drog osiedlowych

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmuje dziatke nr nr 4658, 4659 obr 90. W istniejacym budynku lokal nr 1 w poziomie parteru w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym petnié¢ bedzie funkcje kulturalne zwigzane ze spotkaniami dia
seniorow/mieszkancow dzielnicy Szczakowa. W ramach opracowania zostanie dostosowany lokal bedacy
w zasobach Gminy Jaworzno.

Projektowany program:

Komunikacja poprzez wydzielony wiatrotap do komunikagji. Komunikacja wewnetrzna prowadzi do czesci
sanitarnej ztozonej z dwoch toalet, pomieszczenia gospodarczego/porzadkowego oraz do pomieszczen
klubowych. Pomieszczenia sanitame sg oddzielone osobnymi drzwiami. Pomieszczenie klubowe nr 1.3
sktada si¢ rowniez z czesci kuchennej stuzacej do przygotowania cieptych napojow. Aneks kuchenny
posiada magazyn materiatow podrecznych i $rodkow czystosci. Pomieszczenie klubowe nr 1.9 stuzy do
odpoczynku, pracy przy komputerze i krétkiej gimnastyce typu rowerek stacjonarny.

W pomieszczeniu gospodarczym znajduje sig szafka na srodki czystosci oraz zlew jednokomorowy dia celow
porzadkowych na wysokoséci 50 cm od posadzki zabudowany w szafce w ktorej znajduje sie sprzet do
sprzatania. Drzwi do pomieszczeni sanitamnych posiadajg otwory z mozliwoscig doplywu powietrza w
oryginalnej szczelinie. Wszystkie pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia klubowe wraz z aneksem
kuchennym zaprojektowano dla wentylacji mechanicznej. Sciany na catg wysoko$¢ sanitariatow z plytek
ceramicznych oraz posadzki we wszystkich pomieszczeniach z ptytek gresowych tatwo zmywalnych,
nienasiakliwych. Sciany aneksu kuchennego wykona¢ z materiatéw gtadkich, nienasigkliwych, tatwo
zmywalnych, a przy umywalce i zlewozmywaku nalezy wykonac fartuch z plytek ceramicznych na wysoko$¢
1,6 m i fartuch po 0,6 m z kazdej strony $ciany rowniez z materiatéw gtadkich, nienasigkliwych i tatwo
zmywalnych.

3.2. Uktad komunikacyjny:

a) Dostep do drogi publicznej.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi ul. Waskiej

3.3. Zaopatrzenie w media, infrastruktura techniczna.

Budynek i lokal posiada przytacza:
~ wodociagowe,
- energetyczne,

— Scieki sanitame odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitamej,
Budynek i lokal wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:

— wodno-kanalizacyjng,
— wentylacji grawitacyjng
— elektryczng,



—  centralnego ogrzewania z ciepta miejskiego
— ogrzewanie grzejnikami panelowymi: wszystkie pomieszczenia, dodatkowo w lazienkach grzejniki
drabinkowe,

a) Instalacja wodociggowa
Zaopatrzenie w wodg ~ budynek bedzie podigczony jest do sieci wodociggowe.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitamej — budynek podiaczony jest do kanalizacji
sanitamej.

¢ ) Energia elektryczna.
Zaopatrzenie w energie elektryczna - budynek posiada instalacje elektryczng

d) Istniejaca infrastruktura techniczna.
Brak

3.4. Uksztattowanie zieleni.
brak

4. Zestawienie powierzchni.

| stan istniejacy budynku

Pigtro I-IV (mieszkania)

Powierzchnia zabudowy 551,52 m2
Powierzchnia podestow i schodéw zewnetrznych 193,86 m?
Kubatura brutto 9750,87 m3
Wysokosc budynku 17,23 m
B Szerokosé 45,58 m
Powi —— .
P

L Kat nachylenia dachu Dach jednospadowy
llosc kondygnacji 6
Powierzchni catkowita 3502,98 m2

5. Inne informacje i dane.
5.1. Ograniczenie wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Brak obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2 Ustalenia planistyczne
— bez zmian

Biorac pod uwage powyisze zapisy stwierdza sie, Ze projektowana inwestycja jest zgodna 2 zapisami
miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej.

Tereny inwestycji nie sg objete ochrong konserwatorska, Na terenach objetych opracowaniem nie wystepuja.
obiekty wpisane do rejestru zabytkow, nie wystepujg obiekty budowlane stanowigce dobra kultury o wartosciach
regionalnych wymienione w ewidencji zabytkow oraz stanowiska archeologiczne.

5.3. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa nieruchomos¢ polozona jest w bylym obszarze gomiczym Jaworzno Il KWK Jan Kanty.w granicach
terenu gomiczego TAURON Wydobycie S.A ZG Sobieski w Jaworznie. Brak obecnie wptywow wywotanych dokonang
w przesziosci eksploatacjg gomicza,



9.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg, uciaZliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Nie
przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywat na srodowisko. Nie narusza zasobow
przyrody.

Teren znajduje sie poza obszarem osuwania sig mas ziemnych.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem chronionym Natura 2000.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Istniejacy budynek posiada zabezpieczenie p.poz

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Prace nie beda wymagaly skomplikowanych robét budowlanych.

Z robot wymagajacych zwigkszenia naktadu pracy i wiekszej uwagi w zakresie BHP to: roboty betonowe, brukowe,
roboty instalacyjne (sanitame, wodociagowe, elektryczne), roboty remontowe

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
8.1 Obszar oddziatywania.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu 0 przepisy prawa:
- Ustawa Prawo Budowlane (art. 3 pkt. 20).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Na podstawie w/w przepiséw prawa stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycii miesci sie w calo$ci w granicach
dziatki inwestora — brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

8.2 Ochrona intereséw oséb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hafasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Dopuszczalne emisje bytowe w warunkach uzytkowania obiektu nie oddziatujg na zabudowe sasiednia,

Na rysunku planu wyznaczono granice oddziatywania inwestycj.

8.3 Okreslanie obszaru oddziatywania.
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
8.3.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkeji i wymagar zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Lp. Przepisy Przepisy / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane Spelnione wymagania

—

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
2. | warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic Nie dotyczy
kolejowych z drogami i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskigj z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
4, technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce Nie dotyczy
obronnoéci panstwa i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne | ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa | Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r, w sprawie
7. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich Nie dotyczy
usytuowanie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy




8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Nie dotyczy
9 Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 1. w sprawie Nie dotvez
) przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych yezy
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie .
10. . . L . o P o . Nie dotyczy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich Nie dotyczy
usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
12. technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw pfynnych, rurociagi przesylowe Nie dotyczy
dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowe; i produkiéw naftowych i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow Nie dotvcz
13. technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe yezy
14 Rozporzagdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow Nie dotvez
) technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie yezy
15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow Nie dotvcz
' techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych yezy
16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach | chowaniu zmartych Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 . w sprawie
17. okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze wydane na Nie dotyczy
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych Nie dotyczy
19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady Nie dotyczy
20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Nie dotyczy
Rozp. Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
21 przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow Nie dotvez
wykluczajgeych mozliwo$¢ uznania terenu za spelniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego yezy
22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Nie dotyczy
Inwestycja nie zalicza sie do
2 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych inwestycji mogacych zawsze
' znaczgco oddziatywaé na $rodowisko znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na $rodowisko
o4 Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie Nie przewiduje sie urzadzen
' dopuszcz. pozioméw hatasu w $rodowisku emituigcych hatas
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
25 bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkgj, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie Nie dotvez
' materiatow wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych yezy
26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach Nie dotyczy
27. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 1. w sprawie skladowisk odpadow Nie dotyczy
28 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Nie dotyczy
2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1, w Nie dotycz
) sprawie ochrony przeciwpozarows] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw yezy
30. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
31 odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony Nie dotycz
' akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowe), a takze sposobu yezy
urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych
32, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednol ity Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i Roboty budowlzne wykqnac'
3 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Zgodnie Z rozpofzadzeniem i
planem BiOZ
3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji Nie dotyczy

w zakresie drég publicznych




8.3.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy przestaniania,

Zgodnie z §13.1. Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna
umozliwia¢ naturaine o$wietlenie tych pomieszczen - co uznaje sig za spenione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przeslaniajaca czesé tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos$¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektow przestaniajacych o wysokoéci ponad 35 m.

Z uwagi na zmienne sposobu uzytkowania w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie rozpatruje sie w/w
zagadnien.

8.3.3 Analiza uwarunkowar formalno-prawnych.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zabudowie

8.3.4 Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

— Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych ( §18, 19.) - nie projektuje sie miejsc postojowych

— Miejsca gromadzenia odpadéw statych (§ 23 ust 1) - w istniejacym budynku, nie projektuje sie nowych stanowisk

— Studnie (§ 31.1) Usytuowanie studni zgodne z warunkami technicznymi czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady
- z zastrzezeniem § 31 ust. 2 - w rejonie planowanej inwestyciji nie stwierdzono lokalizacji studni, nie projektuje
sie studni;

8.3.5 Uksztattowanie terenu.
Nie projektuje sie uksztattowania terenu

8.3.6 Obszar oddzialywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

~ Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 89 z pozniejszymi zmianami) w tym w szczegolnosci: §13, §18, §19, §23,
§36, §37, §38, §60, §271, §272.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze zmiana sposobu uzytkowania w istniejacym budynku mieszkalnym

wielorodzinnym warunki wymagane w przepisach zostang spefnione i projektowana inwestycja nie bedzie miata

wplywu na istniejace obiekty ani na zabudowe na dziatkach sasiednich.

8.3.7 Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu:
Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwagi: |
do obszaru objetego oddziatywaniem |

jednostka ewidencyjna; Jaworzno . . brak oddzialywania na dziatki
‘ obreb: 90 dz. nr 4638, 4659 Warunki Techniczne sasiednie

Inwestycja :
~ nie narusza struktury dziatki,
— nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na dziatki sgsiednie,
—  nie stanowi przeszkody i ograniczen w dostepie do drogi publicznej,

—  nie stanowi przeszkody w doplywie $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, oraz srodkéw tacznosci,
nie powoduje uciazliwosci i zakiocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Whiosek: Obszar oddziatywania obiektu nie obejmuje dzialek sasiednich.
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOMU I-I1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ' NR
o ] STRONY
| Strona tytutowa _ 1
| Spis tredci ) 23

Czes¢ opisowa zamierzenia budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposab uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
{wyglad zewnetrzny, kolorystyka, nawigzanie do otoczenia, wskazanie, ze przyjete rozwigzanie spelniajg wymagania
WZ lub MPZP)

4. Charakterystyczne parametry obiektu .
(kubatura; zestawienie powierzchni; wysokos¢, diugose, szerokosé, $rednice; liczbe kondygnacji; inne dane
niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymogami ochrony przeciwpoZarowej)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia 0s6b niepetnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w przypadku
obiektu uzytecznosci publicznej | mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) 4-8

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie (udzi i obiekty sasiednie

{zapotrzebowanie | jakos¢ wody; jakosé i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wad opadowych; rodzaj i ilo§¢
wytwarzanych odpadow; akustyka, emisja drgait, promieniowanie; wptyw obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania wykazujace na ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi | inne obiekty budowlane)

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cwu;
dostepne nosniki energii; wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porbwnawczej —
konwencjonalny i alternatywny lub konwencjonalny i hybrydowy; obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla
wybranych systeméw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie)

11. Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadze, kiére reguluja temperature
oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewansj.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

(informacia jakie instalacje i urzadzenia techniczne beda zastosowane w obiekcie, ktorych rozwigzania projektowe
beda przedstawione w projekcie technicznym)

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
{w tym informacia o zgodzie na odstepstwo w zakresie ochrony przeciwpozarowe), jezell wystepuje)




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

RYSUNKI SKALA NR
STRONY

Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 9 l
Przekréj A-A - inwentaryzacja 1:100 10
Przekréj B-B - inwentaryzacja 1:100 11
Rzut parteru - projekt % 12
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Rzut parteru - wyburzenia @ s
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej -
Rzut fundamentow pochylini dla niepetnosprawnych 1:100:25 10




II. Czg$¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym mieszkalno — ustugowym wraz z budowa rampy dla niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu - XIll -, pozostale budynki mieszkalne — w ramach poziomu parteru -lokalu nr 1
Wspoiczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu — 1,0

2, Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Lokal nr 1 w poziomie parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym petnic bedzie funkcje kulturalne
zwigzane ze spotkaniami dla seniorow/mieszkancow dzielnicy Szczakowa. W ramach opracowania zostanie
dostosowany lokal bedacy w zasobach Gminy Jaworzno.

2.1 Zestawienie powierzchni pomieszczeri - stan istniejacy

Obliczenia powierzchni uzytkowych wykonano w oparciu o Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego §
20. 1 pkt 4b z uwzglednieniem nastgpujacych zasad: powierzehnia uzytkowg budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewngtrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewngtrznych, balkonéw, taraséw,
loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wiclopoziomowych, nicuzytkowych poddaszy; powierzchnig uzytkowa
budynku powigksza si¢ o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderdb, przy okreslaniu
powierzehni uzytkowej powierzchnig pomieszezen lub ich czeéci o wysokosei w swietle réwnej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w
100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢
catkowicie.

Lokal nr1

- wysokos$¢ pomieszczert od 2,96 do 3,20m - 11 pomieszczen, dwa wejscia

- Wyposazony w instalacje energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjng, centraine ogrzewanie, wentylacje
grawitacyjng

- tynki cementowo-wapienne, malowane emulsyjne, lamperie, plytki ceramiczne, ptyty MDF, tapety

- posadzki — plytki ceramiczne, wyktadziny pcv

- sufity: tynki cementowo-wapienne, malowane emulsyjne, kasetony

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi drewniane, drzwi stalowe z przeszkleniem

- stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana

- stolarka okienna — drewniana, stalowa (witryna gléwna)

LOKAL NR 1 - stan istniejacy Wentylacja
1.1 pomnr1 77,50 m2 Plytki gresowe
12 toaleta : 2,48 m? Plytki gresowe
1.3 pom nr 2 2,96 m2 pev
14 | pomnr3 ] - 20,91 m2 | pev . grawitacyjna
15 pom nr 4 5,29 m2 pev
1.6 korytarz 7,34 m2 Plytki gresowe
17 toaleta 1,97 m? Plytki gresowe
1.8 pom nr§ 6,10 m2 pev
1.9 szyb windy 3,56 m? —_—
110 | toaleta 244 m2 Plytki gresowe
1.1 toaleta ' 2,38 m2 Ptytki gresowe

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 132,13 m?



2.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen - stan projektowany

Obliczenia powierzchni uzytkowych wykonano w oparciu o Rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego §
20. 1 pkt 4b  z uwzglednieniem nastgpujacych zasad: powierzchnia uzytkowa budynku pomniejsza si¢ o powicrzchnig: przekroju poziomego
wszystkich wewngtrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, tarasow,
loggii, schodow wewngtrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy, powierzchnie uzytkowa
budynku powigksza si¢ o powierzchnie: antresol, ogrodow zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkow i garderob, przy okreslaniu
powierzchni uzytkowej powierzchnig pomieszezen lub ich czesci o wysokosci w $wietle rownegj lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w
100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie.

LOKAL NR 1 - stan projektowany Wentylacja
1.1 Wiatrotap 5,50 m2 Plytki gresowe mechaniczna
1.2 Komunikacja 10,01 m2 : Plytki gresowe mechaniczna
Piytki gresowe/Sciany plytki mechaniczna
1.3 Pom. kiubowe + aneks kuchenny 55,27 m2 ceramiczne
14 Magazyn podreczny 5,29 m? : Plytki gresowe mechaniczna
15 Komunikacja 9,18 m? Plytki gresowe mechaniczna
Plytki gresowe/ $ciany plytki mechaniczna
16 Toaleta nr 1 ) 7,16 m2 ceramiczne | )
17 Toaleta nr 2 595 m2 Plytki gresowe/ $ciany ptytki mechaniczna
: ’ ~ ceramiczne
Piytki gresowe/ $ciany plytki mechaniczna
_ 1.8 ) Pom. gospodarcze _ _1,25 m? _ ceramiczne "
19 Pom, klubowe 31,67 m2 Plytki gresowe mechaniczna

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 131,28 m?

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Stan istniejacy:

Budynek poloZony jest w Jaworznie przy ul. Waskiej 2 na dzialce nr 4658 obr 90.Budynek zlokalizowany przy drodze
publicznej dojazdowej ul. Waskiej dz nr 4659 obr 90 oraz komunikacii osiedlowej dz nr 4660 obr 90.

Budynek wielorodzinny mieszkalno - ustugowy jest obiektem szesciokondygnacyjnym zioZzonym z piwnicy, parteru
ustugowego oraz czterech kondygnaciji mieszkalnych. Glowne wejscia do lokali oraz do projektowanego lokalu nr 1
znajdujq si¢ od strony potudniowsj, ponadto posiadajg tylne wejécia od strony potnocnej, wschodniej i zachodniej.
Konstrukcja budynku sktada sie z podiuznego i poprzecznego ukiadu $cian nosnych. Stropy wykonane jako
prefabrykowane ptyty kanatowe. Fundamenty wykonane na zelbetowych tawach. Sciany nosne zewnegtrzne grubosci
ok 25-30 ¢ z pustakow pianowych. W $cianach nosnych wykonane kominy wentylacyjne i spalinowe z cegly petnej.
Sciany wewngtrzne grubosci od 9 do 12 cm wykonane z cegly ceramicznej. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne
nakrapiane, wewnetrzne cementowo-wapienne i gipsowe.

Projektowany program:

Komunikacja poprzez wydzielony wiatrotap do komunikacji. Komunikacja wewnetrzna prowadzi do czesci
sanitarnej ztozonej z dwdch toalet, pomieszczenia gospodarczego/porzadkowego oraz do pomieszczen
Klubowych. Pomieszczenia sanitame sg oddzielone osobnymi drzwiami. Pomieszczenie klubowe nr 1.3
skiada sig rowniez z czeéci kuchennej stuzacej do przygotowania cieplych napojow. Aneks kuchenny
posiada magazyn materiatéw podrecznych i $rodkéw czystosci. Pomieszczenie klubowe nr 1.9 stuzy do
odpoczynku, pracy przy komputerze i krotkiej gimnastyce typu rowerek stacjonarmny.

W pomieszczeniu gospodarczym znajduje sie szafka na rodki czystosci oraz zlew jednokomorowy dla celow
porzadkowych na wysokosci 50 cm od posadzki zabudowany w szafce w ktorej znajduje sie sprzet do
sprzatania. Drzwi do pomieszczen sanitamych posiadajg otwory z mozliwoscig doplywu powietrza w
oryginalnej szczelinie. Wszystkie pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia klubowe wraz z aneksem
kuchennym zaprojektowano dla wentylacji mechaniczne;. Sciany na catg wysoko$¢ sanitariatow z plytek
ceramicznych oraz posadzki we wszystkich pomieszczeniach z ptytek gresowych fatwo zmywalnych. Sciany
aneksu kuchennego wykonac z materiatow gtadkich, nienasiakliwych, tatwo zmywalnych, a przy umywalce i
zlewozmywaku nalezy wykona¢ fartuch z plytek ceramicznych na wysoko$¢ 1,6 mi fartuch po 0,6 m z kazde;
strony Sciany rowniez z materiatéw gtadkich, nienasiakliwych i tatwo zmywalnych.




4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Dane techniczne obiektu:

l stan istniejacy budynku T
Powierzchnia zabudowy 551,52 m2
Powierzchnia podestow i schodéw zewnetrznych 193,86 m?
Kubatura brutto 9750,87 m? )
Wysokos¢ budynku 17,23 m
Szerokosé 45,58 m 1
” :
o
Pigtro I-1V (mieszkania) ’
Kat nachylenia dachu Dach jednospadowy
llos¢ kondygnacji 6
Powierzchni catkowita 3502,98 m2 |

4.2. Rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i materialowe.

UWAGA: Zbrojenie konstrukcyjne i klasy betonu podano w obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych.

Sciany dzialowe

- Sciany dziatowe murowane z bloczkow wapienno-piaskowych np. SILKA gr. 12 cm

drzwi

—  drzwi zewngtrzne i wewnetrzne typowe wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej,

—  drzwi wewnetrzne plycinowe, drzwi do pomieszczeh sanitariatow z kratkami wentylacyjnymi o min. pow. 0.022m2,

—  drzwi zewnetrzne przeszklone szktem bezpiecznym, z zamkiem wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej,

tynki, malowanie i oktadziny wewnetrzne

—  tynki wewnetrzne cementowo-wapienne + gtadz gipsowa lub gipsowe maszynowe,

- malowanie emulsyjne,

- wiazienkach, WC okfadziny z plytek na cata wysokosé pomieszczen

podfogi

—  podiogi wykonczone plytkami gresowymi

— zastosowane wszedzie posadzki z plytek ceramicznych, $ciany na cata wysokos¢ pomieszczenia w czesci
sanitamej, Sciany aneksu kuchennego wykona¢ z materiatéw gtadkich, nienasigkliwych, fatwo
zmywainych, a przy umywalce i zlewozmywaku nalezy wykonaé fartuch z ptytek ceramicznych na
wysoko$¢ 1,6 mi fartuch po 0,6 m z kazdej strony éciany réwniez z materiatow gtadkich, nienasiakliwych
i tatwo zmywalnych,

- wykonanie pochylni dia niepetnosprawnych z kostki brukowej bezfazowej na podsypce piaskowo-cementowej i
podbudowie z thucznia mechanicznie zageszczonego — wg rysunkéw projektowych;

wentylacja

- wentylacja - we wszystkich pomieszczeniach mechaniczna wiaczona do istniejacych kanatow wentylacyjnych

4.4. Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie wody:

Zaopatrzenie w wodg — budynek bedzie podtaczony do istniejacej sieci wodociagowe;.

Odprowadzenie §ciekdw:

- Scieki sanitarne odprowadzone zostana do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych. pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania urzadzenia grzewczego, ktéry ma emisje
zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. Ogrzewanie budynku
mieszkalnego odbywac sig bedzie przy pomocy centralnego ogrzewania miejskiego.

Odpady state

Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedq skladowane w kontenerach i wywoZone na
wysypisko $mieci.

Odpady state, socjalno-bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na $mieci z okresowym wywozem na wysypisko
$mieci przez koncesjonowane firmy.




Emisja hataséw i wibraciji

Lokal z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow
| wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig zabudowy i komunikacji zewngtrznej .

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja niekorzystnie na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych Znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie beda miaty wplywu na istniejacy drzewostan. Inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych  warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (w zakresie budowy pochylni dia

niepeinosprawnych) (Dz.U. z 2012 r. Poz. 463) informuje sig, ze:

- zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - przyjeto |. kategorie geotechniczna,

~  Zaprojektowanie odwodnieri budowlanych - nie projektuje sie odwodnien budowlanych,

- przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych - nie przewiduje sie budowli
ziemnych,

—  okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogéinej statecznosci podfoza gruntowego - zgodnie z czescig konstrukcyjng
niniejszego projektu,

— ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych fazach budowy i
eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi - oddziatywanie
projektu w kazdej fazie budowy i eksploatacji na podtoze gruntowe oraz obiekty sasiadujace nie spowoduje
zagrozZenia dla bezpieczeristwa i Zycia uzytkownikow,

— Wwyb6r metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i nasypéw - planowane
skarpy i wykopy budowlane o bezpiecznym kacie nachylenia, nie wymagajace wzmacniania,

- ocena wzajemnego oddziafywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - wody gruntowe polozone ponizej
poziomu posadowienia nie oddziatuja na obiekt,

- ocena stopnia zanieczyszczenia podioZa gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow — nie przewiduje sie
zanieczyszczenia podioza gruntowego.

Wykonano odkrywke na gtebokosci 1,5m stwierdzajac wystgpowanie utworow piaszczystych oglinionych oraz nie

stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W przedmiotowym budynku wielorodzinnym po zrealizowaniu projektowanych robot powstanie jeden lokal ustugowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.,
Lokal nr 1 zaprojektowany z dostepem dla osob niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w
przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego).
Dostep do lokalu ustugowego bedzie mozliwy dla osab niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowanie na wode realizowane bedzie na podstawie obowigzujacej umowy z dostawca,

Odpady state bedg gromadzone w koszu na $mieci ustawionym na terenie dziatki. Odpady bedg okresowo wywozone
na wysypisko $mieci przez koncesjonowane firmy.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywat na $rodowisko. Teren inwestycji
znajduje sie poza obszarem osuwania sie mas ziemnych. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem
chronionym Natura 2000. Lokalizacja budynku, zastosowany materiat i przyjete rozwigzania techniczne spetniajg
obowigzujace przepisy.



Rozwiazania techniczne, usytuowanie obiektu oraz $posob_zagospodarowania terenu nie powodujg UciaZliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Inwestycia nie bedzie miata
negatywnego wplywu na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

(w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze 2rédef odnawialnych, kogeneracie, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy
opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych 2rodst energii, (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 1. 0 odnawialnych Zrodtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 10861 1503), oraz pompy ciepta.)

Zgodnie z analiza zawarta w cze$ci projektu budowlanego, Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktre automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 . poz. 1065 oraz
Z 2020 r. poz. 1608).
Przyjeto obecny system ogrzewania grzejnikami panelowymi wyposazone w regulatory umozliwiajace utrzymywanie
réznej temperatury w pomieszczeniach, w zaleznosci od potrzeb. Przyjety regulowany system jest zasadny
ekonomicznie. Rozwigzanie jest zgodne z obecnym stanem wiedzy techniczne;.
12, Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Stan projektowany:
w instalacje wewnetrzne:

«  wodno-kanalizacyjna;

*  C.0. (ogrzewanie ~ migjskie centralne, dodatkowo w tazienkach grzejniki drabinkowe),

- wentylacja mechaniczna,

- elekiryczna,
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j,
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku nie dotycza budynkow mieszkalnych o wysokosci do
trzech kondygnacji w zabudowie jednorodzinnej (DZ.U. nr 75 poz. 690 §213 pkt. 1a).
13.1. Informacie o powierzchni, wysokosci i liczbie kondyanacii.

o Nie dotyczy
13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo.
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

e nie dotyczy;
13.3 Informacie o przewidywanej gestosci obciazenia ognioweqo.

¢ nie dotyczy;
13.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

* nie dotyczy;
13.5 Informacie o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.
Uwagi. wszystkie elementy budynku NRO, projekt. elementy budynku spefniajq wymagania dotyczace klasy
odpornosci ogniowej, do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane sufity odpadajagce i kapiace pod wplywem ognia,
nie wolno stosowa¢ materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.
13.6 Informacia o doborze urzadzen przeciwpozZarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikaiacych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

- hie dotyczy
13.7. Informacija o wyposazeniu w gasnice.

- nie dotyczy
13.8 Informacie o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych, a w
szczeqoinosci informacie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Droga pozarowa - nie wymagana. Hydranty zewnetrzne - na sieci miejskiej.
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ZESTAWIENIE STOLARKI
SYMBOL A B
WIDOK D D
ZEWNETRZNY
Sz 210 210
Hz 100+50 100+50
RAZEM SZTU} ! !
UWAGI STOLARKA PCV

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL c D E
WIDOK
ZEWNETRZNY f~ i i
cooo0
So 9 80 30
Ho 200 200 200
RAZEM SZTUK 3 2 2
DRZWI DRZWI
UWAGL m%‘% Gwmmum Pm PEYCINOWE LUB BLYTOWE Z
CEPCYINEGO OTWORAMI WENTYLACYINYMI
BLYTOWE STRONA
STR OTWIERANIA WEDLUG
STR OTWIERANIA
WEDLUG KONCEPCII KONCERCIT

|| WYKONAWCA DOKONA POMIARU OSCIEZY NA |
| BUDOWIE PRZED WYKONANIEM STOLARKI |

UWAGA!

' TUE OPRACOWANIA:

| MIESZKALNO-USLUGOW YM

| PROJEKTANT:

i mgr mz arch Joanna Garbacz

I
| PROJEKTANT:

! UPR NR: 101/02

PODPIS:

'PODPIS:

e RSN T T T T T

' ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I

LOKALIZACIA:
UL. WASKA 2

DZ NR 4658 OBR 90

JAWORZNO

|_._kﬁ___L___._.__¥_.____.=,_._.,A___,,___=

DRZWIOWEJ

:ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU WIELORODZINNYM

==

!

)

|

|

I

BRANZA: SKALA: |
ARCH/KONSTR 1100 f
DATA: NR RYS: !
LIPIEC 4 i
2022 J’



100

4

i)

+ 2100

= 2100

P 316 BV < <

PROJEKTOWANA BARIERKA WYS. 110cm

WYSOKOSC UZALEZNIONA
OD POCHYLNI. BETON B25
ZBROJENIE W WARTSWACH ISTNIEJACY PODEST
2fi14 CIAG KOMUNIKACYJNY
A
+ o+ '
= " T - — 7_ + T =
40 14 J : 4014

54 | 6
- # [ + + = - 6
A = =ttt T 8 6 co 20cm
¥ L64) + j
A
+ 204

kostka brukowa bezfazowa szara  6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm

tuczen | 15cm

materiat zasypowy/grunt
rodzimy

160

+ o+
+2 1T oo e
820 850
540x40 & o0 % * T4 ¢
o3 To
CIT, o
]
Wl 3 5 _’
424 4 112

v ULRYSUNKU ey

:Lrl}TZUT FUNDAMENTOW POCHYLNI DLA NIPELNOSPRAWNYCH
: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALUNR | W BUDYNKU WIELORODZINNYM
| MIESZKALNO-USLUGOWYM

| PROJEKTANT: Garh PODPIS: " LOKALIZACIA: BRANZA: SKALA:

! mgr inz arch Joanna Garbacz UL. WASKA 2 ARCH/KONSTR 1100

| UPR NR: 101/02 L:25
 BOOPIS: DZ NR 4658 OBR 90 = NR RYS:

| PROJEKTANT: JAWORZNQ DAL}}PIEC

e B R |



nazwa elementu projektu budowlanego

numer tomu / taczna liczba tomow

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowianego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

imig i nazwisko Iub nazwe inwestora,
adres inwestora

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

173

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU
WIELORODZINNYM MIESZKALNO-USLUGOWYM WRAZ Z
BUDOWA RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

ul. Waska 2, 43-600 Jaworzno

XlIl - pozostate budynki mieszkalne

jednostka ewidencyjna: Jaworzno

obreb: 90 dz. nr 4658, 4659

Gmina Miasta Jaworzna
Ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOMU I-111
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMEN TY

I ' NAZWA | NR STRONY |
| Strona tytutowa | 1 |
| Spis tresci - | 2 |
‘ OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY ‘
‘Tnformacja BIOZ _ _ | 3-5 |

L | —
‘ Opinia geotechniczna | 6-16
=




INFORMACJA BIOZ .
Nazwa zamierzenia budowlanego: ~ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU

WIELORODZINNYM  MIESZKALNO-USLUGOWYM WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 pkt 1b.

CZESC OPISOWA.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegbinych obiektow.
1.1. Zakres robét:
roboty ziemne (wykopy pod fundamenty, rozplantowanie humusu);
roboty betoniarskie, zbrojarskie (strop, klatka schodowa, nadproza, podciagi, fundamenty);
roboty elewacyjne (osadzenie okien i drzwi, ocieplenie);
— roboty instalacyjne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, sanitame, c.0.).
1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych etapow:
Zmiana sposobu uzytkowania bedzie wykonana W jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreélajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

a) niebezpieczenstwo przysypania Ziemig — zagrozenie zwigzane z obsuwaniem sig mas ziemi przy wykopach pod
fundamenty, zamulenia dna wykopu wodami opadowymi i gruntowymi oraz mozliwosé wpadnigcia do wykopu przy
pracach fundamentowych, mozliwoéé upadku przedmiotéw na inne osoby;

b) upadku z wysoko$ci ponad 5,0m.

5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy poprowadzi instruktaz
pracownikow. Przygotowanie zalogi do realizacji budowy powinno polegaé na sprawdzeniu, CZy WSZYSCY pracownicy
(nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym
uwzgledniajace prace na wysokosci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Niezaleznie od szkolen wstgpnych (instruktazu ogdinego), szkolen podstawowych i
okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni byé
zapoznani z technologia montazu. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami,
Wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu 0goinego i stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste). Szczegbing uwage nalezy zwrocic
na wyposazenie pracownikow w rekawice ochronne i okulary przeciwodpryskowe oraz w kaski ochronne.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- szczegotowy Plan BIOZ umieszczony na tablicy informacyjnej Kierownictwa budowy:

- oznakowanie trasy dojs¢ do stanowisk pracy;

- 0znakowanie drég ewakuacyjnych:

- oznakowanie tras komunikacyjnych dla maszyn i samochodow;



- staty monitoring kierownictwa i nadzoru;

- szkolenia i prowadzenie instruktazu stanowiskowego dia pracownikéw;

- odpowiednie skiadowanie materiatow uwzgledniajace kolejnos¢ robot;

- odgrodzenie lub wydzielenie terenu budowy, a w szczegdinosci wykopow:

- przy pracach na dachu zabezpieczy¢ teren przylegty do budynku poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi,
taSmami ostrzegawczymi oraz ostoniecie wejécia do budynku;

- Wyznaczenie stref zagrozenia przy wykopach poprzez ustawienie tablicy ostrzegawczej i 0 tasmowanie wykopu;

- Wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony osobistej jak rekawice ochronne, okulary
przeciwodpryskowe, kaski ochronne;

- wszystkie wykopy przy przebiegajacych instalacjach podziemnych wykonywaé przy uzyciu sprzetu recznego a
napotkane sieci podziemne zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z przepisami.

7. Szczegblowy zakres rob6t budowlanych objetych obowiazkiem sporzadzenia planu BIOZ.

Szczegblowy zakres robot budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym nie obejmuije robét budowlanych
(oprécz zaznaczonych wyttuszczonym drukiem):

1) robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

¢) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemysfowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukeyjnych mostw, takich jak przyczotki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz;

= 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

~ 5,0 m ~ dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

—10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dzialania substangji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

3) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopow;
4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napigciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

¢) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieé trakeyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,

— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
5) robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéow:



a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

b) montaZ elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przejé¢ rurociagow pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow:

10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BlOZ).

Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami)
art. 21a stwierdza sie ze:

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bioz. Zakres wykonywanych prac budowlanych w
oparciu o niniejszy projekt budowtany: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU
WIELORODZINNYM  MIESZKALNO-USLUGOWYM  WRAZ Z BUDOWA RAMPY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH” nie obejmuje robét budowlanych wymienionych w wyzej wymienionych aktach
prawnych, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bioz, oprocz robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m oraz prace zwigzane z impregnacija wigzby.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z;

- PNizasady wiedzy techniczne;.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

~  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

—  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |, czesc 1, 2, 3, 4. Budownictwo
ogolne. Arkady, Warszawa 1989r.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej.

Sporzadzit:



Sporzadzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych
Badania przepuszczalno$ci gruntu
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1. Podstawa opracowania.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. 0 zmianie ustawy
Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity na
podstawie Dz.U. 2017 poz. 1332, 1529 z p6zn. zm.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 75, poz. 690.

¢) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r. Dz.U. 2015 poz.
1422.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w sprawie wustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

¢) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. Dz.U. z 2017r. poz. 1566, 2180.

f) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.
U. Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi, tekst
ujednolicony z dnia 16 paZzdziernika 2017r. poz. 2126,.

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego z dnia 18 listopada 2014r. Dz.U. 2014 poz. 1800.

2. Cel opracowania.

Celem  niniejszego  opracowania  jest  okreélenie  warunkow
hydrogeologicznych i  geologiczno-inzynierskich  charakteryzujacych
parametry geotechniczne podloza gruntowego w zwiazku z projektowana
inwestycja w miejscowosci Jaworzno. Ma to na celu stwierdzenie wlasciwosci
geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a.
b.

zebranie danych archiwalnych,

wykonanie  sondowan  wglebnych oraz  plytkich  wiercen
matosrednicowych (gtebokos¢ do 3,00 m),

okreslenie podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego (metody sondowania SL i SPT),

makroskopowe okreslenie parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego,

prace kameralne.



4. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biora udziat:

- czwartorzed — gleba, piasek $redni, zolty i kremowy,
wilgotny,  $rednio  zageszczony, piasek  gliniasty
czerwonawy 1 zolty, twardoplastyczny, wilgotny

- karbon — zwietrzelina ilowca, szara z okruchami wegla,
polzwarty, wilgotny,

- karbon — ilowce, piaskowce z weglem kamiennym.

Szczegodlowe profile geologiczne przedstawiono na zat. 2-6.
4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie
stwierdzono w wierceniach do gl¢bokosci 3,00 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe s3 drobne wysieki wod gruntowych sa to wody
o charakterze wéd zaskérnych a intensywnos¢ ich doplywow i wysokosé
zwierciadta uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Sptyw wod gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa
sie w kierunku na W. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 2°.

W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekéw
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen
1 rowow melioracyjnych.

4.3. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne, ktdre
okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworéw oraz réznic
parametrow geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piasek $redni, srednio zageszczony, wilgotny w
ktérym okreslono Ip = 0,42.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=14%
p = 1,85 t/m?
ps = 2,65 t/m?

Ip=0,42



o =32,5°

M, =91354 kPa
M = 82218 kPa

E, = 69380 kPa

IT warstwa geotechniczna — piasek gliniasty, twardoplastyczny, wilgotny w
ktorym okreslono I, = 0,08.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wa=13%
p=2,15t/m?

ps = 2,65 t/m?
I.=0,08

cu = 36,33 kPa
@ =20,5°

M, = 50954 kPa
M = 67922 kPa
E,=38725 kPa

IIT warstwa geotechniczna — zwietrzelina ilowca, pdlzwarta, wilgotna w
ktérym okreslono I < 0,00.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=33%

p = 1,90 t/m?
ps=2,75 t/m?
I.<0,00

¢y = 60,00 kPa
o =13,0°

M, = 39330 kPa
M= 49162 kPa
E,=22221 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C)

5. WhniosKki i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonic w budowie geologicznej podtoza
gruntowego bierze udziat gleba, piasek sredni zétty i kremowy,
wilgotny, Srednio zaggszczony, piasek gliniasty czerwonawy i zolty,
twardoplastyczny, wilgotny, zwietrzelina itowca, szara z okruchami
wegla, potzwarty, wilgotny. Zaleganie tych utwordéw stwierdzono do
glebokosci 3,00 m p.p.t. Grunty te zaliczyé mozna do gruntéw
nosnych.



b) Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczen
konstrukeyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

¢) Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono
w wierceniach do glebokosci 3,00 m p.p.t.

d) Projektowany obiekt zaliczono do I Kkategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okreslono jako zlozone. Nie stwierdzono
istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podtoze gruntowe.

¢) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej ani zrodet.

f) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
Srodowisko, a w szczego6lnosci na wody gruntowe.

Ao
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Geobit Michat Potempa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw

Profil numer 2/12/20

Zatnr 3

Wiertnica:

Miejscowosc: Jaworzno
Gmina:
Powiat: jaworznicki

Obiekt:
Inwestor:

Wiercenie: Geobit Michat Potempa

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 288.90 mn.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K. Mularczyk
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Geobit Michat Potempa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanow

Profil numer 3/12/20

Miejscowos¢: Jaworzno
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Powiat: jaworznicki
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‘ Wiercenie: Geobit Michat Potempa

Zalnr 4
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Rzedna: 299.40 mn.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Mularczyk
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: K. Mularczyk
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