nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

numer tomu / faczna liczba toméw 3 / 4

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU

. . WIELORODZINNYM MIESZKALNO-USLUGOWYM WRAZ Z BUDOWA RAMPY
nazwa zamierzenia budowlanego

DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
adres obiektu budowlanego ul. Waska 2, 43-600 Jaworzno
kategoria obiektu budowlanego XIIl - pozostate budynki mieszkalne
- nazwa jednostki ewidencyjnej, . ) .
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego jednostka ewidencyjna: Jaworzno
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obreb: 90 dz. nr 4658, 4659

obiekt jest usytuowany

Gmina Miasta Jaworzna
imig i nazwisko lub nazwe inwestora, Ul. Grunwaldzka 33
adres inwestora 43-600 Jaworzno

Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer uprawnien

PEITIED EI ST projektowa budowlanych

Podpis

mgr inz. Robert Biaty
specjalnos¢ instalacyjna
upr. nr 801/01, cztonek $.0.1.1.B.
nr SLK/IE/4851/01

instalacje

elektryczne projektant

DATA LISTOPAD 2022 r




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - TOM 3 (Instalacje elektryczne):

Strona tytutowa

Spis tresci

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

techniczne;.

Il. Cze$¢ opisowa
1.
2.
3.

© ®©o N oo

Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.

Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego - instalacji i urzadzen
budowlanych elektroenergetycznych z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

Rozdziat energii elektrycznej w budynku.

Instalacja odbiorcza.

Sie¢ strukturalna.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

10. Uwagi koncowe.

lll. Obliczenia techniczne - Zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V. Zestawienie materiatéw

VI. Czg$¢ rysunkowa
1.

2.
3.
4

Rzut parteru — Instalacja o$wietleniowa.

Rzut parteru — Instalacja gniazd.

Rzut parteru — Zasilanie urzagdzen sanitarnych.
Rozdzielnica TL.



|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

%

Katowice, 28 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG.11.4/20/7131/801/01

DECYZJA NR 801/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1128), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Roberta BIALY na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane
wyksztatcenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowiane ziozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. elektr. Robert BIALY

ur. dnia 4 kwietnia 1965 r. w Jaworznie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. elektr.
Roberta BIALY wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki
i Elektroniki w zakresie Gérnictwa i Geologii specjalno$é: automatyzacja i elektryfikacja kopalr
oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci
ipo uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gitdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Robert BIALY
ul. Podwale 56, 43-600 Jaworzno

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GDL-SW7-V2C *

Pan Robert Biaty o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4851/01

adres zamieszkania ul. Podwale 56, 43-600 Jaworzno

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt budowlany:
+ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NR 1 W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNO-USLUGOWYM WRAZ
Z BUDOWA RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH "

Jaworzno, ul. Waska 2, jednostka ewidencyjna: Jaworzno obreb: 90, dz. nr 4658, 4659 zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Petniona A - . -
Zakres " Imie i nazwisko, specjalnosé i numer uprawnien . . .
’ funkcja Piecze¢ / podpis
opracowania . budowlanych
projektowa

mgr inz. Robert Biaty
projektant specjalno$¢ instalacyjna
upr. nr 801/01, czionek S.0.1.1.B. nr SLK/IE/4851/01

instalacje
elektryczne

DATA: listopad 2022 r.




Il. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[N

Ustawe z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1225)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN-12464-1 — O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ |: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN- 62305 — Ochrona odgromowa.

Projekt budowlany objety decyzjg pozwolenia na budowe z dnia 11 maja 2016 r nr 201/2016 znak:

UA.BD.6740.2.46.2016.

9. Aneks nr 1 do projektu

10. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

N o~

2.  ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem instalacje elektryczne dla projektu budowlanego zmiany sposobu
uzytkowania lokalu nr 1 w budynku wielorodzinnym mieszkalno-ustugowym wraz z budowg rampy dla
niepetnosprawnych, projektowanego w Jaworznie, przy ul. Waskiej 2 na dz. nr 4658, 4659, obreb: 90,
jednostka ewidencyjna Jaworzno.

Projekt obejmuje w szczegdlnosci:

* rozdzielnice TL (wewnetrzna instalacja odbiorcza),

* instalacje odbiorcze gniazd i o$wietlenia,

+ okablowanie strukturalne.
Zmiany projektowe obejmujg swym zakresem Lokal nr 1. Zagospodarowanie terenu oraz pozostate lokale
pozostajg bez zmian. W projekcie podano schemat instalacji elektrycznej w lokalu, rozmieszczenie osprzetu
elektrycznego, dobér przewoddw i zabezpieczen oraz wykaz zastosowanych materiatow.

3. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI 1 URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO - INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI.

3.1.  Zasilanie budynku.

Lokal nr 1 objety niniejszym projektem zlokalizowany jest na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalno-
ustugowego potozonego w Jaworznie przy ul. Waskiej 2 na dziatce nr 4658 obr. 90. Budynek jest obiektem
szesciokondygnacyjnym ztozonym z piwnicy, parteru ustugowego oraz czterech kondygnacji mieszkalnych.
Gtéwne wejscia do lokali oraz do projektowanego lokalu nr 1 znajdujq sie od strony potudniowej, ponadto
budynek posiada wejcia od strony pétnocnej do trzech klatek schodowych. Budynek zasilany jest z sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A. Lokal nr 1 jest odtaczony od sieci zasilajacej. Instalacja
odbiorcza w lokalu jest niesprawna i czeSciowo zdemontowana. Inwestor wystapi z wnioskiem o podanie
warunkow przytaczenia do TAURON Dystrybucja S.A. Wnioskowana moc przytaczeniowa oraz
zabezpieczenia przedlicznikowe zgodnie z bilansem mocy podanym ponizej. Projektowana taczna
powierzchnia uzytkowa Lokalu nr 1 wyniesie 131,28m2. Jego kubatura nie przekroczy 1000m3. Lokal nie
stanowi tez wydzielonej strefy pozarowej, zatem stosowanie awaryjnego pozarowego wytgcznika pradu dla
tego lokalu nie jest wymagane.



3.2.  Zapotrzebowanie mocy.

Moc zainstalowana - 449KkW
Moc przytaczeniowa (zapotrzebowana) - 22,TKW
Prad obliczeniowy przy cos ¢ = 0,93 - 352A

Zabezpieczenie przedlicznikowe w tab. licznikowej ETIMAT T 3P 40A

4. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
41.  Zestaw przytaczeniowo pomiarowy ZPL

Szczeqoly zasilania Lokalu nr 1 zostang okre$lone w warunkach przytaczenia. Dla potrzeb niniejszego
projektu zatozono, ze zestaw przytgczeniowo-licznikowy ZPL zostanie zlokalizowany na przylegtej klatce
schodowej. Uktad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni. Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C. Instalacje
odbiorczg zaprojektowano w systemie TN-S. Rozdziat przewodu wspélnego PEN na PE i N zrealizowano
w zestawie ZPL. Moc przytaczeniowa 22,7kW przy zabezpieczeniach przedlicznikowych 3x40A.

42. Rozdzielnica TL.

Rozdzielnica TL zasilata bedzie instalacie odbiorczg Lokalu nr 1. Zaprojektowano rozdzielnice
4-rzedowa o stopniu ochrony IP40. Zasilana ona bedzie z ZPL przewodem YDYZo 5x10mm?2 (WLZ).
Rozdzielnie nalezy zabudowaé podtynkowo w pomieszczeniu 1.5 tak, aby jej Srodek znajdowat sie na
wysokosci nie wigkszej niz 1,85m od gotowego poziomu podiogi. Wszystkie urzadzenia opisa¢ w sposob
trwaty i czytelny. Z rozdzielnicy TL zasilane bedg obwody dedykowane, obwody gniazd ogoinych i DATA oraz
oSwietlenie.

5. INSTALACJA ODBIORCZA

Instalacje te wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDYZo/750V w rurkach ochronnych RB. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych YDYpzo pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku
0 grubo$ci co najmniej 5 mm. Przewody uktada¢ w pasie ok. 30cm od stropu. Gtéwne ciggi kablowe
prowadzi¢ w korytach stalowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody ukfada¢ zgodnie
z SEP-E-004. Osprzet elektroinstalacyjny modutowy. W miejscach, gdzie skumulowane sg gniazda
i wytaczniki osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych. W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach
stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony min. IP 44. Wymagang szczelno$C osprzetu uzyskuje sie przez
zastosowanie kompletdéw uszczelniajgcych oraz klapek zamykajacych.

5.1.  Gniazda ogodlne.

Obwody gniazd ogdInych zasilane bedg z rozdzielnicy TL. Wszystkie gniazda wyposazone w styki ochronne.
W strefach 0, 1i 2 (wg PN-HD...) nie wolno instalowa¢ zadnych puszek ani rozgateznikow.
Gniazda instalowac:

e w pomieszczeniach klubowych i na korytarzach ok. 0,3 m ponad listwg przypodtogowa,

e w sanitariatach przy umywalkach na wysokosci 1,15 m od podtogi,

e W pomieszczeniach technicznych na wysoko$ci ok. 1,15 m od podtogi.

52.  Obwody dedykowane.

Z wydzielonych obwodéw 1-fazowych w rozdzielni TL zasilane bedg takie urzadzenia jak zmywarka,
mikrofala oraz gniazda DATA. W TL zaprojektowano réwniez wydzielony obwod 3-fazowy przeznaczony do
zasilania pieca kuchennego. Zasilanie pieca kuchennego nalezy zakonczy¢ puszkg podtynkowg. Zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarnej w rozdzielnicy TL wydzielono réwniez dedykowane obwody przeznaczone
do zasilania klimatyzacji, urzadzer wentylacyjnych oraz podgrzewaczy wody.



53.  Oswietlenie wewnetrzne.

Oswietlenie budynku sterowane bedzie lokalnie tacznikami. Laczniki instalowaé ok. 1,15m od gotowego
poziomu podtogi. W pomieszczeniu klubowym 1.9 zaprojektowano oprawy LED Sciemniane w systemie
DALI. Sterownik DALI MCU TW montowany w puszce p.t. umozliwia sterowanie opraw w trybie on/off oraz
pozwala na regulacje strumienia $wietinego opraw. Oprawy LED zasilane napieciem sieciowym 230V.
Magistrala DALI DA+/DA-, 16V DC, wykonana przewodem 2x1,5mm2. Maksymalna liczba sterownikow DALI
ECG w obwodzie wynosi 25. Maksymalna dtugo$¢ obwodu sterowania <300m.
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Zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 zaprojektowano samoczynnie zataczajace sie o$wietlenie awaryjne.
Na drogach ewakuacyjnych w czesci oswietlonej wytacznie $wiattem sztucznym zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne. Oprawy z modutami awaryjnymi na rysunkach wyrozniono symbolem Aw. Oswietlenie
ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki kierunkowe Ew gwarantujg czas pracy min. 1h od zaniku oswietlenia
podstawowego. Zgodnie z PN-EN-60598-2-22 oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrodtem zasilania
wyposazone bedg w wewnetrzny ukfad testujacy. OSwietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2005
zapewnia, ze w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia E wynosi min. 1 Ix przy réwnomiernosci
Emaks/Emin £ 40, a w poblizu urzadzen ppoz. 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia
o$wietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac co najmniej 2 m nad podtoga. Zgodnie
z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem MSWIA z 2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553)
wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wymagajg dopuszczenia do uzytkowania, muszg spetniaC
wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz musza posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez upowazniong
jednostke dopuszczajacq (np. CNBOP-PIB Jézeféw). Piktogramy opraw ewakuacyjnych kierunkowych
zgodne z normg PN EN ISO 7010.



5.1. Program konserwacji o$wietlenia.

Regularna konserwacja opraw jest nieodzowna dla efektywnej pracy instalacji oswietleniowej i tylko w ten
Sposob mozna ograniczy¢ zmniejszanie sie uzytkowego strumienia $wietinego wywotanego starzeniem.
Okre$lone w normie PN-EN-12464 wartosci minimalne natezenia o$wietlenia sg wartoSciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazujg na warto$ciach dla elementéw nowych oraz przy zapewnieniu
wiasciwej konserwacji. Mogg wiec one zostaC osiggniete tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie przestrzegany. Przy obliczeniach zatozono, ze wszystkie pomieszczenia
zaliczajq sie do pomieszczen normalnych.

Wymaga sig, aby wg danych katalogowych producenta spadek strumienia swietinego zastosowanych opraw
w czasie eksploatacji byt nie gorszy niz L80. Degradacja diod LED maks. B10. Diody LED
w oprawach majg by¢ binowane (sortowane) w taki sposéb, aby réznica barw $wiatta biatego mierzona
elipsami MacAdama wynosita maks.3. Wymagana skuteczno$¢ $wietlna opraw >100Im/W. Oprawy
zastosowane jako rownowazne muszg spetnia¢ analogiczne kryteria.

Zgodnie z PN-EN-12464-1 eksploatacyjne natezenie oSwietlenia ogdélnego powinno wynosic:

e Komunikacja, korytarze 100 Ix, UGR=25, Ra=80, pkt. 5.36.17 (na poz. podtogi)
e Pokoje prac recznych 300 Ix, UGR=19, Ra=80, pkt.6.1.3

e Pokoje do zaje¢ komp. 300 Ix, UGR=19, Ra=80, pkt.6.2.13

o Pokéj socjalny 200 Ix, UGR=22, Ra=80, pkt. 5.2.1

e Toalety 200 Ix, UGR=25, Ra=80, pkt.5.2.4

Zgodnie z RMSWIA z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719) instalacje oSwietlenia awaryjnego sg
urzadzeniami przeciwpozarowymi i muszgq byC poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Rejestrowanie zdarzen i raportowanie zgodnie z PN-EN 50172. Przy konserwacji opraw
i lamp nalezy przestrzega¢ wytycznych DTR producentow.

Parametry opraw:

Lp | Oznaczenie | Oprawa

1 Al Oprawa biurowa , 3100Im, 33W, 94Im/W, cos ¢=0,98, Znamionowy prad diody:
166mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50 50000h, Materiat korpusu ABS, biaty,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

2 A2 Oprawa biurowa , 3700Im, 42,4W, 87Im/W, cos ¢=0,98, Znamionowy prad diody:
166mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50 50000h, Materiat korpusu ABS, biaty,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

3 A2d Oprawa biurowa , 3700Im, 42,4W, 87Im/W, cos ¢=0,98, Znamionowy prad diody:
166mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50 50000h, Materiat korpusu ABS, biaty,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH, ster. DALI

4 A3 Oprawa biurowa , 4400Im, 51,5W, 85Im/W, cos ¢=0,98, Znamionowy prad diody:
166mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50 50000h, Materiat korpusu ABS, biaty,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

5 B1 Oprawa typu kinkiet , 600Im, 7W, 86lm/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L70B50
111500h, 1K06, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -25 do +35°C,
Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 53/71/579mm, Atest PZH, Atest ENEC

6 Cc1 Oprawa przemystowa , 19-33W, mikroswitch umozliwiajacy wybor strumienia w
zakresie 2500-3850Im, 132 Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 104000 godzin,
Materiat korpusu: PC, IK09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm

7 D1 Oprawa typu plafon, 2800Im, 35W, 80Im/W, cos ¢=0,9, 4000K, Ra >80, IP65,
SDCM <5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietlny




8 D2 Oprawa typu plafon, 2300Im, 27W, 85Im/W, cos ¢=0,9, 4000K, Ra >80, IP65,

SDCM <5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietlny

9 E1 Oprawa typu plafon, 2300Im, 27W, 85Im/W, cos ¢=0,9, 4000K, Ra >80, IP65,

SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Czujnik
zmierzchu, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny
modut swietlny

10 AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego , 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM,
Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdlny, Autotest

11 AW?2 Oprawa oswietlenia awaryjnego , 2W, 260Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM,
Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt typu open space, Autotest

12 EW1 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym , 250Im, IP65, Autotest

13 EW2 Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym , 250Im, IP65, Autotest

14 EW3 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym , 250Im, IP65, Autotest,

zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz

6.  SIEC STRUKTURALNA

System informatyczny musi posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do kat.5E. Sie¢ strukturalna opiera sie na
Gtownym Punkcie Dystrybucyjnym GPD zlokalizowanym w pomieszczeniu 1.5. Zaprojektowano wiszacq
szafe serwerowg RACK 19" 6U. Sie¢ WiFi wykonana zostanie w oparciu o Access Point WiFi
z funkcjg PoE.

Punkty elektryczno-logiczne ZPK montowane zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Okablowanie pionowe
i poziome - kabel miedziany UTP kat. 5e. Do kazdego zespolonego punktu komputerowego doprowadzone
zostanie okablowanie miedziane w postaci dwdch skretek komputerowych zakoriczonych ekranowanymi
gniazdami informatycznymi UTP kat. 5e, dwuelementowymi, z obudowg w formie odlewu. Gniazda
montowane na plytach czotowych skosnych z samozamykajacymi sie klapkami przeciwkurzowymi
i polami opisowymi. Moduty RJ45 zarabiane narzedziowo.

Kable teleinformatyczne uktada¢ wzdtuz tras kabli elektrycznych podtynkowo w rurach ochronnych. Zaleca
sie zachowac odlegtos¢ teleinformatyki min. 0,2m od instalacji elektrycznych.

Gniazda w punktach ZPK i na panelu krosowym muszg by¢ trwale oznaczone tj. posiada¢ czytelng
numeracje na obydwu koncach toru. Zastosowano nastepujacy schemat oznaczen:

XX.y/zz ->  Szafa.nr Panelu / nr Gniazda

Wymagana jest gwarancja systemowa udzielona bezposrednio przez producenta okablowania na okres
minimum 25 lat obejmujgca réwniez elementy pasywne toru transmisyjnego. Producent systemu
okablowania powinien przedstawi¢ minimalne gwarantowane parametry dla kanatu klasy E zgodnego
z modelem kanatu o 4 zlgczach w rozumieniu normy PN-EN 50173-1: 2007 i ISO/IEC 11801 2nd edition:
2002 — wykorzystujac do tego celu 4 ztgcza RJ45.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez izolowanie
czesci czynnych. Uzupetnieniem tej ochrony sg wytgczniki roznicowopradowe w obwodach gniazd
i o$wietlenia 0 znamionowym réznicowym pradzie zadziatania 30mA.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) zostata zrealizowana za pomocg Samoczynnego
wylaczenia zasilania w oparciu o bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne nadpradowe oraz potaczenia
wyréwnawcze. Lokalne szyny uziemiajace LSU zlokalizowano w pomieszczeniach 1.6 i 1.7. Szyny te nalezy
potaczy¢ z szyng PE/GSU w rozdzielnicy TL przewodem LYZo 6mm2. Elementy przewodzace doprowadzane
z zewnatrz powinny by¢ potaczone w budynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia. Lokalne
potgczenia wyrbwnawcze wykona¢ przewodem LYZo 4mm?,

Elementy systemu potaczen wyréwnawczych wykonywanych z ptaskownika pomalowa¢ na kolor zofo-



zielony zgodnie z PN-90/E-05023. Przewody N w sieci TN-S nie mogg w zadnym punkcie instalacji taczy¢
sie z czesciami przewodzacymi ani z przewodem PE. Przewdd ochronny PE w izolacji koloru zétto-zielonego.
Zabrania sie uzywania zyt kabli lub przewodow w kolorze Zoto-zielonym do innych celdw, jak tylko dla
przewodow ochronnych PE oraz potaczen wyrownawczych gtéwnych i lokalnych. Nie wolno dopusci¢
do potaczenia w jakimkolwiek miejscu instalacji odbiorczej przewodow neutralnych N wyprowadzanych
z poszczegodlnych (rdznych) wytgcznikow réznicowopradowych.

8.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi z uzyciem ogranicznikéw. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien by¢
wyzszy niz |l poziom kategorii przepiec, tj. 2,5kV.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C (typu T1+T2 wg PN-EN-61643-11) zlokalizowano
w rozdzielnicy TL. Napieciowy poziom ochrony <1,5 kV. Ogranicznik potaczy¢ rownolegle do przewodow
fazowych, N i PE. Potgczenie z szyng PE wykona¢ przewodem w izolacji koloru zétto-zielonego. Z uwagi na
wielkos¢ zastosowanych zabezpieczen (le<160A-gL) ogranicznik nie wymaga dodatkowego
dobezpieczenia. Nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia przewoddw zasilajacych obwody zewnetrzne
i wewnetrzne. Podczas montazu osprzetu nalezy zachowac bezpieczne odstepy izolacyjne. Przy
urzadzeniach, ktére inwestor uzna za szczegolnie wazne nalezy stosowac Il stopien ogranicznikow

przepiec.
9.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Catos$¢ informacji dotyczacej warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostata zawarta w opisie Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

W zakresie niniejszego Projektu Technicznego instalacji elektrycznych, w projektowanym budynku nie ma
urzadzen przeciwpozarowych, ani innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, ktore
wymagatyby uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

10. UWAGI KONCOWE

e Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
warunkami BHP.

e Rozpoczecie robdt zwigzanych z przytaczeniem budynku, a w szczegdinosci zerwanie istniejgcych
plomb, dostep do skrzynki pomiarowej wymaga wczesniejszego zgtoszenia tych prac do TAURON
Dystrybucja S.A.

e Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie i zaprotokotowa¢ wyniki.

Instalacje oswietleniowa nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1.

Po utozeniu kabla ziemnego przeprowadzi¢ badanie pomontazowe zgodnie z SEP-E-004.
Okablowanie strukturalne podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-50173-1.

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw rownowaznych innych producentow.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg
przekazac uzytkownikowi.

o Kable i przewody jako wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia (UE) CPR

305/2011. Wymagane jest stosowanie kabli i przewoddw o klasie reakcji na ogieh co najmniej Eca

wg PN-EN 13501 i PN-EN 50575.



IIl. OBLICZENIA TECHNICZNE - ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

1. OBLICZENIA PARAMETROW ZWARCIOWYCH

Do obliczen powyzszych parametrow zastosowano zaleznosci:

" . c-U,
prad poczatkowy przy trojfazowym zwarciu symetrycznym Iy =
J3-Z,
prad udarowy I, =2 k- I
gdzie:
C - Wwsp.napieciowy - przy napieciu znamionowym 230/400V ¢ =1
k - wspdtczynnik udaru zalezny od ilorazu R/X
Un - napiecie znamionowe - 400V
Zx - impedancja zastepcza zgodna
. 0,95-U,,
prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym I = —
1f
gdzie:

Unt - napiecie fazowe - 230V

Zy+ - impedancja petli zwarciowej, réwna sumie impedancji uktadu zasilania i sieci,
uwzgledniajgca wzrost rezystanciji przewodow przy podwyzszeniu ich temperatury
podczas zwarcia z 20 °C do 80 9C (wspotczynnik poprawkowy réwny 1,24 — wzrost
rezystancji przewoddw pod wptywem temperatury wynoszacy 4% na kazde 10°C
wzrostu temperatury )

Do obliczen przyjeto:

Impedancie sieci zasilajacej Zs = 0,36Q, WLZ — YDYZo 5x10mm2 dt. 10m,

Rozdz. TL - najdtuzszy obwod odbiorczy dt. 30m wykonany przewodami YDYZzo 3x1,5mm2 oraz
YDYzo 3x2,5mmz2.

Wyniki obliczen:
W rozdzielni TL

lss = 1,14 kA

lp = 1,69 kA

li+ = 0,46 kKA - minimalny prad zwarciowy w najdtuzszym obwodzie o$wietleniowym.
Powyzsze obliczenia nalezy zweryfikowa¢ pomiarami impedancji petli zwarcia podczas sprawdzania
odbiorczego. Zastosowana aparatura modutowa posiada znamionowg zwarciowg zdolno$¢ taczeniowa 6kA.

2. DOBOR PRZEWODOW

W instalacji odbiorczej dobrano przewody :

e WLZ

YDYz0 5x 10 mm2 750V las =57A zabezpieczenie ETIMAT T 3P 40A
e obwody gniazd

YDYzo3x2,5mm2 750V las =27A zabezpieczenie S301 16A-B

e obwody o$wietlenia
YDYzo3x 1,5 mm2 750V las =19A zabezpieczenie S301 10A-B



3. SPRAWDZENIE KABLI ZE WZGLEDU NA SPADEK NAPIECIA PRZY ZALOZENIU
MAKSYMALNEGO OBCIAZENIA

Spadek napiecia w instalacji odbiorczej obliczono wg wzoru:
AU% =2 x 100 x Ig x (Rcos®+ Xsin®) / Ut [%]
dla obwodow zasilanych z rozdzielni TL:

a) Un =230V, P =3,3 kW, | = 30m, przewod YDYZo 3 x 2,5 mm?
catkowity spadek napiecia wynosi 2,9%
b) Un =230V, P =2,1 kW, | = 30m, przewod YDYZo 3 x 1,5 mm?
catkowity spadek napiecia wynosi 3,0 %
W wszystkich przypadkach spadki napiecia nie przekraczajg dopuszczalnych 4%.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.1.1b ustawy Prawo budowlane
oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz.1126).

1. ZAKRES ROBOT
Zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr 1 w budynku wielorodzinnym mieszkalno-ustugowym wraz z budowg
rampy dla niepetnosprawnych.

2. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie drogi miejskiej, na czynnym obiekcie, w terenie uzbrojonym
w kable elektryczne bedace pod napieciem i instalacje teletechniczna.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego podlegtych mu pracownikdw, wskazania wystepujacych zagrozen oraz do
odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzi¢ odbycie instruktazu
wiasnorecznym podpisem. Sposéb dokumentowania instruktazy ustali wykonawca robot.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

e Do pracy mozna dopuscic wytacznie pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku, w tym réwniez do pracy na
wysokosci.

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawa Prawo energetyczne oraz zaznajomieni
z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym.

e Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego muszg by¢ wykonywane przez
o najmniej dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne, a
druga moze by¢ osobg pomocnicza.

e Przed przystapieniem do prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych podlegajacych modernizacii
nalezy wytaczy¢ je spod napiecia i zabezpieczy¢ stan wylgczenia. Termin przefgczenia sieci
elektroenergetycznej uzgodni¢ z Inwestorem.

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony stosownie o0 wykonywanych prac.

e Ewentualne prace na wysokosci mogq by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wiasciwych ochron np. lin asekuracyjnych
i szelek bezpieczenstwa. Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci oraz pracownicy wspdtpracujacy z nimi,
znajdujacy sie na nizszym poziomie majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych.

o W miejscach pracy oraz w przejéciach komunikacyjnych zabrania sie sktadowania zbednych materiatow
i przedmiotow utrudniajacych poruszanie sie lub ewakuacje pracownikow.

e Podczas realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow teren robdt wygrodzi¢ tasmg
ostrzegawczg rozwinieta na wysoko$ci 1m i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Roboty ziemne
w miejscach zblizen lub kolizji z infrastrukturg podziemng prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

e Przy wykopach gtebszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ pionowymi Scianami odeskowanymi i rozpartymi, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe — nieszczelne.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jezeli zajdzie jedna z przestanek okres$lonych w art.21a ustawy
Prawo budowlane kierownik budowy obowigzany bedzie sporzadzi¢ w oparciu 0 powyzszg informacje Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem BIOZ”.



V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢
1. |Rozdzielnia TL z wyposazeniem, IP40 wg projektu 1 kpl.
2. | Oprawa biurowa LED , A1” 3100Im, 33W, 94Im/W, cos ¢=0,98, IP20 2 szt.
3. | Oprawa biurowa LED , A2” 3700Im, 42,4W, 87Im/W, cos ¢=0,98, IP20 12 szt.
4. |Oprawa biurowa LED , A2d” 3700Im, 42,4W, 87:;%_\:\/’ cos ¢=0,38, IP20 6 szt.
5. | Oprawa biurowa LED , A3” 4400lm, 51,5W, 85Im/W, cos ¢=0,98, IP20 1 szt.
6. |Kinkiet,B1” 600Im, 7W, 86lm/W, 4000K, Ra >80, 1P44, 2 szt.
7. | Oprawa przemystowa ,C1” 2500-3850Im, 132 Im/W, 4000K, Ra >80, IP66 | 1 szt.

2800Im, 35W, 80Im/W, cos ¢=0,9, 4000K, Ra
X t | f Dlll ’ ’ ’ 1~ ’ t_
8 Oprawa typu plafon ,, >80, IP65 3sz
2300Im, 27W, 85Im/W, cos ¢=0,9, 4000K, Ra
. t laf D2” ! ! ! Y ’ 2 szt.
9 Oprawa typu plafon ,, >80, IP65 sz
2300Im, 27W, 85Im/W, cos ¢=0,9, 4000K, Ra
1 . | f Elll ’ ’ ’ 7 ’ 1 .
0. | Oprawa typu plafon ,, >80, IP65 szt
- . . 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb jnej
11. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego ,AW1” mNM, 1h, Rozsyl Or;él:;?%_awaryjnej 5 szt.
- . . 2W, 260Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej
12. |0 tl AW?2” 3 szt.
prawa o$wietlenia awaryjnego ,, NM, 1h, Rozsyt typu open space, AT sz
13. | Oprawa ewakuacyjna z piktogr. ,,EW1” z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, AT 3 szt.
14. | Oprawa ewakuacyjna z piktogr. ,,EW2" z kloszem dwustronnym , 250Im, IP65, AT 1 szt.
. . kl jednost , 250Im, IP65, AT
15. | Oprawa ewakuacyjna z piktogr. ,,EW3” z Kloszem jednostronnym . m 1 szt.
zestaw z grzatkag do montazu na zewnatrz
16. | tacznik pojedynczy uniwersalny 8 szt.
17. |tacznik pojedynczy uniwersalny P44 2 szt.
18. | tacznik Swiecznikowy 2 szt.
19. | Sterownik montowany w puszce p.t. DALI MCU TW 1 szt.
20. | Gniazdo pojedyncze p.t. 8 szt.
21. | Gniazdo pojedyncze p.t. IP44 11 szt.
22. | Gniazdo podwadjne p.t. 13 szt.
. . ” szafa wiszgca RACK 19” 6U
23. | Gtéwny punkt dystrybucyjny ,,GPD + 2x patchpanel 24xRJ45 UTP kat. Se 1 kpl.
24. | Zespolony punkt komputerowy p.t. 2XRJ45 (UTP kat.5e) + 2xDATA230V + 1xGN230V | 4 kpl.
25. | Gniazdo RJ45 PoE RJ45 kat.5e, PoE++, 10GbE, STP 2 kpl.
26. | Bezprzewodowy punkt dostepu PoE Access Point WLAN 2 kpl.
27. | Gtéwna szyna uziemiajgca 10x10mm?2 2 szt.
28. | Lokalna szyna uziemiajgca 10x10mm?2 2 szt.
29. | Przewdd YDYzo 5x10 10m
30. | Przewdd YDYzo 3x2,5 300 m
31. | Przewod YDYzo 4x1,5 100 m
32. | Przewdd YDYzo 3x1,5 250 m
33. | Przewod YDY 3x1,5 50 m
34. | Przewod YDY 2x1,5 50 m
35. | Rury typu Peszel lub sztywne RLHF 22/28 mm 300 m
36. | Przewdd LYzo 1x6 20m
37. | Przewdd LYzo 1x4 20 m
38. | Przewod UTP UTP kat.5e LSOH 80m




V1. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. E-1.  Rzut parteru — Instalacja oswietleniowa.

Rys. E-2.  Rzut parteru — Instalacja gniazd.

Rys. E-3.  Rzut parteru — Zasilanie urzadzen sanitarnych.
Rys. E-4.  Rozdzielnica TL.



