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1. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. Oswiadczenia

Ostréw Wielkopolski, 30.08.2021 r.

Zgodnie z art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020r. poz. 1333) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5289P w m. Lamki na odc. dl. ok 670

Projektant :

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
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Przebudowa drogi nr 5289P w m. Lamki na odc. dt. ok. 670

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5289P w m. Lamki na

odcinku o dtugosci ok. 670m.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumiczne;j,

- wykonanie zjazdoéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie zjazdoéw publicznych z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie do$¢ do posesji z betonowej kostki brukowe;,

- wykonanie odcinkéw rowow krytych,

- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr 5289P o dlugosci okoto 670m. Poczatek
opracowania znajduje si¢ ok. 12,5m od krawedzi jezdni DK36 w miejscu dowigzania do istniejacego
chodnika z dopuszczonym ruchem dla rowerzystow. Koniec zlokalizowany jest w miejscu

dowigzania do chodnika przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta I w Lamkach.

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,3m. Po stronie
planowanej $ciezki rowerowej obecnie znajduje si¢ pobocze oraz rowy przydrozne stanowigce
wyposazenie techniczne drogi. Rowy przydrozna na tym odcinku wystepuja w formie odkrytej oraz
zakrytej. Rury utozone na odcinkach krytych posiadajg r6zng $rednice. Po przeciwnej stronie (wzdhuz

prawej krawedzi drogi) zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Wzdhuz drogi powiatowej, po obu stronach, znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna..

Sporadycznie wystepuje zabudowa ustugowa oraz taki i pola uprawne.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociagu,

sieci energetycznej (napowietrznej i podziemnej), gazowej oraz sieci teletechniczne;.

Projekt budowlany (wykonawczy) 6



Przebudowa drogi nr 5289P w m. Lamki na odc. dt. ok. 670

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. Parametry techniczne

— Klasa drogi powiatowej: — Z (przebudowa klasy Z)
— Dhugos¢ sciezki rowerowej —670,0 m.

— Szerokos$¢ Sciezki rowerowej -20m.

— Szerokos$¢ peronu autobusowego  — 3,0 m.

— Szerokos¢ zjazdow — zmienna.

2.3.2.Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek opracowania znajduje si¢ ok. 12,5m od krawedzi jezdni DK36 w miejscu dowigzania
do istniejgcego chodnika z dopuszczonym ruchem dla rowerzystow. Koniec zlokalizowany jest w
miejscu dowigzania do chodnika przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta I w Lamkach.

Na odcinku obj¢tym opracowaniem, projekt budowalny zaktada wykonanie Sciezki rowerowej
o szerokosci 2,0 i nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie zjazdéw do kazdej dziatki przylegajace;j
do jezdni drogi powiatowej. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Sciezka rowerowa zlokalizowana bedzie bezposrednio przy lewej krawedzi jezdni. Oddzielona
bedzie od jezdni kraweznikiem najazdowym przy ktorym zaprojektowano $ciek przykraweznikowy o
szer. 20cm.

Przebieg projektowanej $ciezki rowerowej czgsciowo pokrywa si¢ z istniejacymi urzadzeniami
odwadniajagcymi pas drogowy (drogi publicznej) w zwigzku z tym zaplanowano wykonanie
odcinkoéw rowu krytego w taki sposdb aby potaczy¢ pozostate istniejace odcinku rowu krytego tak
aby powstal jeden system odwodnienia pasa drogowego majacego na celu zebranie wod opadowych i
roztopowych pochodzacych z nawierzchni utwardzonych.

W miejscu obecnego przystanku autobusowego zaprojektowano peron o szerokosci 3,0m (wraz
z poszerzeniem w miejscu wiaty przystankowej) i nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie

fazowanej.

2.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety $ciezki rowerowej przebiega¢ bedzie z uwzglgdnieniem wykonania
dowigzania do istniejacego nawierzchni jezdni. Pomiedzy kraweznikiem najazdowym a istniejaca
nawierzchnig pasa jezdni zaprojektowano $ciek przykraweznikowy. Przebieg niwelety osi jezdni
drogi powiatowej uksztattowat projektowany przebieg niwelety Sciezki rowerowej biegnacej po

gorze kraweznika najazdowego.

Projekt budowlany (wykonawczy) 7



Przebudowa drogi nr 5289P w m. Lamki na odc. dt. ok. 670

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Na catej dlugosci projektowanej $ciezki rowerowej nawierzchnia wykonana zostanie ze

spadkiem poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku $cieku przy krawe¢znikowego.

Zapewni to prawidtowy sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych na przylegty teren

zielni oraz w kierunku projektowanego systemu drenazu francuskiego.

2.3.5. Zestawienie nawierzchni

Tabelanr1

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi

Typ powierzchni Powierzchnia [m?]
Nawierzchnia bitumiczna:
Sciezka rowerowa (naw. $cieralna) 1251,91
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Zjazdy indywidualne 126,96
Zjazd publiczny 16,00
Dojscia do posesji 6,10
Peron autobusowy 67,52
Tereny Zielone Objetosé [m’]
Powierzchnia biol. czynna - ODHUMUSOWANIE 395,81
Powierzchnia biol. czynna - HUMUSOWANIE 69,22

2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Sciezka rowerowa
— warstwa Scieralna z AC 8S

— kationowa emulsja §redniorozpadowa
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa

chodnik do przelozenia / dojscie do posesji
— betonowa kostka brukowa w kolorze szarym

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
— podbudowa z betonu C8/10

peron autobusowy
— betonowa kostka brukowa w kolorze szarym

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
— podbudowa z betonu C8/10

—gr.4cm

— 0,8 kg/m?
—gr.15cm
—gr.10 cm

—gr.8cm
—gr.5cm
—gr.15cm

—gr.8cm
—gr.5cm
—gr.20cm
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zjazd indywidualny / opaska

— betonowa kostka brukowa w kolorze szarym —gr.8cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr.20cm
zjazd publiczny
— betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym —gr.8cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr.20cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr.10cm

miejsce postojowe

— betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym —gr.8cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr.15¢cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr.10cm

2.4.2. Elementy liniowe $ciezki rowerowej

Prawa krawedzZ $ciezki rowerowej obramowana zostanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 4 cm ponad jezdnie. Prawa
krawedz peronu autobusowego obramowana zostanie kraweznikiem zwyklym 15x30 cm ustawionym
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Lewa krawedz $ciezke rowerowej obramowana zostanie obrzezem betonowym, ustawionym na

fawie betonowej z oporem C12/15.

Jako obramowanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej przyjeto obrzeza
betonowe 8x30 cm ustawione na tawie betonowej z oporem C12/15 natomiast obramowanie zjazdu
publicznego (roéwniez z betonowej kostki brukowej) nalezy wykona¢ opornikiem betonowym
12x25cm ustawionym na tawie betonowej z oporem C12/15.

Rodzaj obramowania oraz dokltadna lokalizacja poszczegdlnych elementdéw przedstawia Plan

Svytuacyijny (rys. 2.0)

2.4.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez

odpowiednie uksztattowanie podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane
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beda (poprzez sptyw powierzchniowy) w kierunku projektowanego $cieku przykraweznikowego o
szerokosci 20cm, wykonanego z betonowe;j kostki brukowe;.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej polegajaca na wykonaniu $ciezki rowerowej
wzdhuz lewej krawedzi jezdni wptynela na dotychczasowy sposob odwodnienia pasa drogowego.
Obecne odcinki rowu przydroznego — odkrytego zostang przykryte i dowigzane wysokosciowo do juz
istniejagcych odcinkéw rowdéw krytych. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy
wykona¢ studnie betonowe o Srednicy DN1200. Zastosowanie Scieku przykraweznikowego oraz
obramowania jezdni kraweznikiem najazdowym (w wzdtuz peronu autobusowego krawegznikiem
zwyklym) umozliwito wprowadzenie wpustow deszczowych przykraweznikowych. Wpusty nalezy
wlaczy¢ bezposrednio do projektowanych studni lub do istniejacych rur przepustowych
przydroznego rowu krytego. Wszystkie polgczenia projektowanych rur z istniejacymi odcinkami
rowu krytego oraz wiaczenia przykanalikéw do omawianego systemu odwodnienia nalezy wykonac
W sposob szczelny.

W kilometrze 0+306,95m oraz 0+307.92m, pod jezdnia, zlokalizowane sg rury przepustowe

rowu krytego DN400 stanowigce wylot do istniejacego rowu melioracyjnego.

Doktadna lokalizacja elementow systemu odwodnienia  przedstawiona jest na planie
sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.
Tabela nr 2
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW ROWU KRYTEGO
Srednica Wspotrzedna Wspotrzedna
L.p. Nazwa Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
wewnetrzna A A
wstawienia wstawienia
1 st.01 1200.000mm | o$_drogi nr_5289P | 5725020.0106m | 6481200.1433m 145.036m
2 st.02 1200.000mm 0$_drogi nr_5289P | 5725104.2490m 6481216.2020m 144.335m
3 st.03 1200.000mm 0$_drogi nr_5289P | 5725140.4576m 6481223.3895m 144.055m
4 st.04 1200.000mm | o$ _drogi nr_5289P | 5725165.1546m 6481227.7863m 143.937m
5 st.05 1200.000mm | o$ drogi nr 5289P | 5725422.0794m 6481276.4541m 144.731m
taczna ilos¢ studni DN 1200 5
Tabela nr 3
ZESTAWIENIE RUR ODCINKOW ROWU KRYTEGO
. - - Dtugosé 3D - od
L.p. Nazwa Srednica Linia trasowania Plideie P|’k|eta srodka do srodka
wewnetrzna poczatkowa koncowa [m]
1 R.01 400.000mm o$_drogi nr_5289P 0+133.80m 0+153.41m 19,6
2 R.02 400.000mm o0$_drogi nr_5289P 0+203.43m 0+208.13m 4,7
3 R.03 400.000mm 0$_drogi nr_5289P 0+219.55m 0+256.48m 36,9
4 R.04 400.000mm o$_drogi nr_5289P 0+256.48m 0+281.56m 25
5 R.05 400.000mm o$_drogi nr_5289P 0+543.05m 0+537.82m 53
6 wi. 01 400.000mm o$_drogi nr_5289P 0+256.48m 0+256.13m 1,3
7 wi. 02 400.000mm 0$_drogi nr_5289P 0+543.05m 0+542.53m 2,7
taczna diugosé rur DN 400 95,50
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Tabelanr4
ZESTAWIENIE WPUSTOW
- ul. Szkolna -
W.01 DN500 0$_drogi nr_5289P 0+075.00m 5724961.8575m 6481191.2856m
W.02 DN500 o$_drogi nr_5289P 0+133.80m 5725019.5685m 6481202.5028m
W.03 DN500 o$_drogi nr_5289P 0+221.00m 5725105.2314m 6481218.7914m
W.04 DN500 o$_drogi nr_5289P 0+255.00m 5725138.6332m 6481225.1109m
W.05 DN500 0$_drogi nr_5289P 0+296.61m 5725179.5299m 6481232.7799m
W.06 DN500 0$_drogi nr_5289P 0+331.00m 5725213.3277m 6481239.1177m
W.07 DN500 o$_drogi nr_5289P 0+385.00m 5725266.4084m 6481249.0716m
W.08 DN500 0$_drogi nr_5289P 0+448.50m 5725328.8168m 6481260.7745m
W.09 DN500 o$_drogi nr_5289P 0+498.00m 5725377.4654m 6481269.9214m
W.10 DN500 0$_drogi nr_5289P 0+544.00m 5725422.6619m 6481278.4820m
Ww.11 DN500 o$_drogi nr_5289P 0+592.00m 5725469.8335m 6481287.3901m
taczna ilos¢ studni DN 500 11 szt.
taczna diugosé przykanalikow DN160 26,1m
2.5. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

2.6.

Projektowane spadki podtuzne oraz poprzeczne nie przekrocza warto$ci dopuszczalnych.

Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7.

2.8.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostal

zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Projektant: .........cccocoevvvereesnenseesseeenns
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3. INFORMACJA BIOZ
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi nr 5289Pw m. Lamki na odc. df. ok. 670

Nazwa inwestora i adres
Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63- 400 Ostrow Wielkopolski

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Marcin Kasatka

Data opracowania

wrzesien 2020 r.

Zakres i kolejnosé robot

Zakres robo6t pryz realizacji projektowanego przedsiewziecia wyglada nastepujaco:

a) wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

geodezyjne wytyczenie elementdw przedsigwziecia

dostawa materiatow

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy i z istniejacymi sieciami

zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci 1 ulicy z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

inwentaryzacja powykonawcza

b) branza drogowa

zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem
roboty rozbidérkowe istniejacych nawierzchni i elementdéw infrastuktury drogowe;j

(krawezniki 1 obrzeza) wraz z transportem
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- wykonanie wykopow pod koryto drogowe i pod chodnik wraz z plantowaniem skarp
I transportem

- wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni utwardzonych

- zabudowa kraweznikéw 1 obrzezy chodnikowych

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

c) branza drogowa - odwodnienie

- zgloszenie daty rozpoczgcia robot budowlanych

- wytyczenie geodezyjne trasy rowow krytych, lokalizacji studzienek wtazowych 1
wpustéw deszczowych ,

- r¢czne wykonanie wykopdw w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu

- wykop liniowy zmechanizowany i regczny po wytyczonej trasie

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemnag

- wyrdéwnanie dna wykopu, wykonanie podtoza pod rury i studnie,

- ulozenie i montaz rur, zabudowa studni

- obsypka i zageszczenie gruntu nad rurami i studniami

- zasypanie wykopow

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

- zgloszenie catos$¢ robot do odbioru

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrgbie prowadzonych robot znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

DP 5289P (ul. Szkolna) o nawierzchni bitumicznej
Sie¢ gazowa

Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ teletechniczna

Kanalizacja deszczowa (odcinek rowu krytego)
Kanalizacja sanitarna

Teren, na ktérym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje si¢

w m. Lamki, gm. Ostréw Wielkopolski, pow. ostrowskim.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
- potracenie pracownikow przez przejezdzajace maszyny budowlane,
- opuszczenie przenoszonych elementéw prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
- uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,
- prace w poblizu sieci elektroenergetycznych

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych.

Instrukcja pracownikow
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

- omowienie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wyznaczenie osob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczeg6lnie

niebezpiecznymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i1 obuwia roboczego.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
Z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Projektant: .........ccooveveieeresiieseee e
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4. CZESC GRAFICZNA
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5. UZGODNIENIE BRANZOWE

Polska Spotka Gazownictwa - PSGP0O.W318.763.0142.2020 zdn. 21.12.2020r.
Energa Operator SA - zdn. .08.2021r.
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych - brak numeru z dn. 01.12.2020r.
INEA - WTINEA - 4921 z dn. 28.01.2021r.
OPERATORWSS - WTWSS-6825 zdn. 28.01.2021r.
PROMAX - brak numeru z dn. 21.12.2020r.
NETIA SA - NTTG-508-5711/20 z dn. 07.11.2020r.
ORANGE POLSKA S.A. - TTISILU/ET.215-53019/20 zdn. 22.11.2021r.
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