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1. Wiadomosci ogdlne

Niniejszg opinie geotechniczng zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, wykonanych w dniu 15 grudnia 2017 r., na zlecenie
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy
Spotka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Sroda WIkp. (zwanego dalej

Zleceniodawcy).

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona przez Zleceniodawce.
Rozmieszczenie oraz  gtebokos¢ otwordw  geotechnicznych  zostaty

przedstawione przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na

terenie dz. ew. nr 5351/31 (obreb Wagrowiec) w m. Wagrowiec, gm. Wagrowiec.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r.; poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej
Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogodlne.
2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentaciji

2.1. Wizja lokalna terenu

2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

2.3. Wyniki otworu geotechnicznego wykonanego 15 grudnia 2017 r.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.

2.5. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:

Zasady ogolne
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2.6. PN-EN 1997 -2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego

2.7. PN-98/B-02481. Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

2.8. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okreslenia

2.9. PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

2.10. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych na dz. ew. nr 5351/31 (obreb Wagrowiec) w m. Wagrowiec, gm.
Wagrowiec, w dniu 15 grudnia 2017 r. wykonano:

e tyczenie punktu badawczego;

e 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5 m p.p.t. (tgcznie odwiercono

7,5 mb).

W trakcie wiercen geotechnicznych na biezgco przeprowadzano badania
makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu swidra, okreslano
przede wszystkim: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢, stan gruntu i in. W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez
obserwacje zwierciadta wody gruntowej;

e po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory zlikwidowano poprzez

zasypanie urobkiem z wiercen geotechnicznych;

e 1 sondowanie dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DPL.
4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne opisywanego terenu okreslono na podstawie

danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych.
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Przewiercane grunty dokumentowanego podfoza, zgodnie z zatozeniami

normy PN-98/B-02481, nalezg do gruntdw mineralnych rodzimych niespoistych.

Warto$¢ parametru wiodgcego Ip — stopien zageszczenia dla gruntow

niespoistych przyjeto na podstawie sondowania dynamicznego.

Pozostate parametry geotechniczne (ij.: wn, @, p, cu, Mo, Eo) okreslono
metodg ,B” wedtug PN-81/B-03020, tj. na podstawie zaleznosci korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi, a pozostatymi parametrami geotechnicznymi

charakteryzujgcymi wtasnosci podtoza gruntowego.

Podtoze gruntowe wystepujgce na opisywanym obszarze ujeto w jeden
pakiet gruntdw o zrdéznicowanej genezie. Natomiast w obrebie pakietéw
wyrézniono warstwy geotechniczne rdéznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem

(zageszczeniem).

Pakiet | pakiet osadow wczesno plejstocenskich mineralnych niespoistych,
ztozonych  z  piaskdbw  drobnoziarnistych  oraz  piaskéw
Srednioziarnistych, w obrebie pakietu wyrdézniono dwie warstwy

geotechniczne:

A1 Ps Srednio zageszczony Ib = 0,50;
IA2 Pd Srednio zageszczony Ib = 0,55.

Uogodlnione wartosci parametréow geotechnicznych wyzej wymienionych

warstw geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 4.

Budowe geologiczng z podziatem na warstwy geotechniczne

przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zat. nr 5).

W grudniu 2017 r. na terenie badan wody gruntowe udokumentowano

jako zwierciadto swobodne, ktére stabilizowato sie na gteb. 0,9 m p.p.t.
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5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac
kameralnych stwierdzono, Zze badany teren charakteryzuje sie ztozonymi
warunkami gruntowo-wodnymi wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r., w prawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Ztozone
warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych
nieciggtych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty
stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod
gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego poziomu

oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.
6. Wnioski

e Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych oraz prac
kameralnych nalezy stwierdzi¢, ze badany teren charakteryzuje sie
ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi wg Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
Na takg ocene warunkéw gruntowo-wodnych wptywa stosunkowo wysoki
poziom wod gruntowych, ktory charakteryzuje sie jak ponize;.

e W grudniu 2015 r. na terenie badan wody gruntowe udokumentowano jaki
zwierciadto swobodne, ktére stabilizowato sie na gteb. 0,9 m p.p.t.

e Strefa przemarzania gruntu dla badanego obszaru wynosi
Hz=0,8 mp.p.t.

e Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegolnych punktow badawczych.

e Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
wynosi od. +/- 0,1 m (dla sondowan) do ok. +/- 0,2 m (dla wiercen), co
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wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen
pomiarowych.

e Niniejsza Opinia zostalta opracowana w zakresie adekwatnym dla
konkretnej inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych,
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi

w Opinii nalezy skontaktowac¢ sie z autorem niniejszego opracowania.

Zalaczniki graficzne:

Mapa lokalizacyjna

Szkic dokumentacyjny

Objasnienia symboli i znakéw

Zestawienie uogoélnionych parametréw geotechnicznych

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

o gk~ 0w NP

Karta sondowania dynamicznego DPL
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Mapa lokalizacyjna

® Teren badan

1:50 000

Zat. nr 1

MA



Zat. nr 2

Szkic dokumentacyjny

Legenda:
@ Lokalizacja otworu geotechnicznego

1. Numer otworu geotechnicznego

MA



Zat.nr 3

R Geotechnika, Geologia Inzynierska
M A Projekty, dokumentacje, konsultacje

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg [1] wg[2]

y4 Gr - Zwir

g clsiGr - 2wir gliniasty

Po saGr - pospotka

Pog sisaGr - pospotka gliniasta
Pr CSa - piasek gruby

Ps MSa - piasek sredni

Pd FSa - piasek drobny

Pn siSa - piasek pylasty

Pg siSa - piasek gliniasty

Np saSi - pyt piaszczysty

n Si - pyt

Gp saSi - glina piaszczysta

G clSi - glina

Gn saclSi - glina pylasta

Gpz saclSi - glina piaszczysta zwiezta
Gz sasiCl - glina zwiezta

Grp  saclSi - glina pylasta zwiezta
Ip saCl - it piaszczysty

| cl - it

In siCl - it pylasty

wg [1]

Zageszczenie gruntéw niespoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

In luzne Ip<0,33

szg Srednio zageszczone 0,33<1,<0,67
28 zageszczone 0,67<1,<0,8
bzg bardzo zageszczone Ir>0,8

Konsystencja gruntéw spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

mpl miekkoplastyczny 0,5<1,£1,0
pl plastyczny 0,25<1,.£0,5
tpl twardoplastyczny 0<1.£0,25
pzw potzwarty IL.<0

W zwarty IL.<0

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: [1] PN — 86/B02480,

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

wg [1] wg[2]
nB[] - nasyp budowlany

nN[] Mg - nasyp niekontrolowany

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy
D - drewno

K Co - kamienie

Zp saGr - Zwir piaszczysty

// - przewarstwienie
/ - pogranicze gruntow
(+) - domieszki
w - wilgotnos$¢ naturalna
Wp, - granica plastycznosci
w) - granica ptynnosci
lp=w - wp - wskaznik plastycznosci
L=w-wy/I - stopien plastycznosci
c - wskaznik konsystenciji
I - stopien zageszczenia
STAN GRUNTU

wg [2]

Zageszczenie gruntow niespoistych

GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Tw - torf wtéknisty
Tp - torf psuedowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny

SYMBOL STAN GRUNTU

PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

bin bardzo luzne

In luzne

szg srednio zageszczone
zg zageszczone

bzg bardzo zageszczone

Ip <15 %
15% <15 <35 %
35% <1< 65 %
65 % < Ip < 85 %
Ip > 85 %

Konsystencja gruntéw spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU

>RZEDZIALY ZMIENNOSCI

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
w zwarty

bzw bardzo zwarty

<0,25
25<1:.£0,5
50<1:<0,75
75 <1 < 1,00
> 1,00

[2] PN-EN ISO 14688-1i PN — EN ISO 14688-2
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ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne na dz. ew. nr 5351/31 (obreb Wagrowiec) w m. Wagrowiec, gm. Wagrowiec
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0,50 14,0 1,85 - 33,0 94,6 105,2 79,9 -
IA1 Ps - 0,9 0,45 - - 1,67 - 29,7 85,1 94,7 71,9 -
1,1 - 15,4 - - - - - - -
0,55 - 16,0/24,01,75/1,90 - 30,7 67,9 84,8 50,6 -
IA2 Pd - 0,9 0,50 - - 1,58/1,71 - 27,6 61,1 76,3 45,5 -
1,1 - - [17.6/264 - - - - - - -
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Karta otworu geotechnicznego
, Zat. nr5
Otwor nr 1
Miejscowos¢: Wagrowiec Temat: Ocena warunkow gruntowo-wodnych System wiercenia: reczny
Gmina: Wagrowiec Zleceniodawca: Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Rzedna terenu: m n.p.m.
Powiat: wagrowiecki Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna Gteboko$é: 2,5 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Data wiercenia: 15.12.2017 .
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Otwoér nr 2 Rzedna terenu: m n.p.m. Data: 15.12.2017 r.
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Otwor nr 3 Rzedna terenu: m n.p.m. Data: 15.12.2017 r.
Holocen Gleba (Pd, H), czarna Gb Or
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7a - oznaczenia wg PN-86/B-0280
7b - oznaczenia wg PN-EN ISO 14688

Karte opracowat: B. Boczkowski




Zat. 6
KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Miejsce badan: Wagrowiec
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na dz. ew. nr 5351/31 (obreb Wagrowiec) w m.
Temat: W i )
3growiec, gm. Wagrowiec
Rodzaj sondowania: DPL
Numer sondowania: s1 | przy otworze nr: 1
Badania wykonat: mgr Jan Czech
Wyniki opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski
Lokalizacja punktu
badawczego:
Data badania: 15.12.2017 r.
Rzedna terenu: m n.p.m.
In szg zg bzg
Profi Gtebokos¢ <033 0,33-0,67 0,67-0,8 >0,8
. . N1o Io Is
litologiczny [mp.p.t.] N10
0 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
0.1 1 0,07 087 |.h
a 0.2 2 0,20 089 |.l=
© 0.3 4 0,33 091 |:l==
0.4 9 0,48 0,94 |. )
0.5 11 0,52 0,94 |- : )
0.6 13 0,55 0,95 |s | ]
0.7 9 0,48 0,94 | =]
0.8 17 0,60 0,96 |= — ]
0.9 15 0,58 0,95 |o e
1.0 15 0,58 0,95 |» e
1.1 14 0,56 0,95 |» —
g 1.2 14 0,56 0,95 |= —
1.3 20 0,63 0,96 |- —
1.4 15 0,58 0,95 |“ —T
1.5 15 0,58 0,95 |* —T—
1.6 15 0,58 0,95 |* T ]
1.7 12 0,53 0,95 |¥ T
1.8 12 0,53 0,95 |* T
1.9 11 0,52 0,94 |* —




