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L.Dz. DE/ 3072 /2017

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A
62-100 Wagrowiec

Dotyczy sprawy: warunki techniczne dostawy wody, odbioru $ciekéw sanitarnych i
deszczowych oraz roztopowych dla projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych w Wagrowcu przy ul. Skockiej na dz. nr ewid. 5351/31,
5351/33, 5342/2

MPWIiK Sp. z o.0. w Wagrowcu zapewni dostawe wody oraz odbior $ciekéw
sanitarnych i deszczowych oraz roztopowych dla projektowanego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Wagrowcu przy ul. Skockiej na dz. nr ewid.
§351/31, 5351/33 oraz 5342/2 po spelieniu n/w warunkow:

1. Dostawa wody: - przylaczem od istniejacego na dziatce nr ewid. 5351/33 wodociggu z
rur zel.g 100 mm. Sposob wlaczenia: zestawem przylaczeniowym do rur twardych, z
zasuwg z obudowa i skrzynka uliczng. Przylacze wykonaé z rur PE PNI10
przeznaczonych do wody pitnej o przekroju wg zapotrzebowania na wode, jednak nie
mniej niz PE PN10 ¢ 32x2,4 mm. Przylacze zakonczy¢ weziem wodomierzowym
zgodnie z PN-98/B-10720 zlokalizowanym w budynku lub w studni wodomierzowej na
nieruchomosci inwestora. Wodomierz gtéwny musi by¢ zainstalowany w pomieszczeniu
inwestora maksimum 1,0 m za pierwsza sciang w konsoli w pozycji poziomej, tarczg
licznika do gory. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér przelotowy zeliwny
grzybkowy (figura M83). Pomieszczenie to powinno spelnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 § 1161 117). Za wezlem
wodomierzowym na instalacji nalezy zainstalowaé¢ zawoér antyskazeniowy. Wodomierz
glowny dostarczy tut. Spotka. Montaz opaski z zasuwa (nawiertki) wykona nieodplatnie
MPWIK Sp. z 0.0. w Wagrowcu.

2. Odbior $ciekow sanitarnych: - przylaczem do istniejgcej na dz. nr ewid. 5343/2
przepompowni Sciekow. Przylacze wykona¢ z rur PVC-U (SDR 34) o przekroju wg
obliczen, jednak nie mniejszym niz ¢ 160 mm i zakonczy¢ studnig rewizyjna, lub

inspekcyjng na dzialce inwestora. W przypadku kanalizowania piwnic w budynku nalezy
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stosowa¢ urzadzenia przeciw zalewowe. Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji

sanitarnej $ciekow opadowych i roztopowych. Minimalne przykrycie instalacji wynosi
120 cm. Alternatywnie przylacze mozna wiaczy¢ do istniejacej na dz. nr ewid. 5351/33
kanalizacji sanitarnej tlocznej. W tym przypadku nalezy zastosowaé uklad z
przepompownig sciekow.

3. Odbior sciekéw deszczowych i roztopowych: - przylagczem do istniejacej w ul. 11
Listopada kanalizacji deszczowej z rur PCV ¢ 300 mm. Przylacze wykonaé z rur PVC-U
(SDR 34) o przekroju wg obliczen, jednak nie mniejszym niz ¢ 250 mm i zakonczy¢
studnig rewizyjng, lub inspekcyjna na dzialce inwestora. Zabrania sie wprowadzania do
kanalizacji deszczowej $ciekow sanitarnych. Minimalne przykrycie instalacji wynosi 120
cm.

4. Na trasie projektowanych przylaczy (w pasie ok. 2,0 m) zabrania si¢ urzadzania
elementéw 0zdoéb terenu, nasadzen drzew i krzewéw, a takze nawierzchni z wylewanego
betonu 1 asfaltu. Utwardzenie moze by¢ z elementow rozbieralnych: kostka brukowa,
plytki betonowe itp.

5. Na przylacza nalezy opracowac projekt budowlany (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r. poz. 462) i po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien, opinii i decyzji wykona¢ przytacze na wilasny koszt. Z uwagi na fakt, ze
projektowane przytgcze mogg kolidowac z istniejaca infrastrukturg podziemng projekt
przytgczy nalezy skierowa¢ na narade koordynacyjng przy Staroscie Wagrowieckim.
Wykonanie przylgcza — zgodnie z art. 29a (bez zgloszenia), lub art. 30 ust. 1 pkt la w
zw. z art. 1 pkt 20 (ze zgloszeniem do Starostwa Powiatowego) Prawa budowlanego.
Wybdr procedury wykonania przylaczy nalezy do inwestora. Przyltacza po wybudowaniu,
odbiorze technicznym i wlgczeniu do eksploatacji pozostaje wlasnoscia inwestora.

6. Po w/w czynnoéciach zostanie zawarta umowa o dostawe wody i odbiér Sciekow.

7. Wazno$é warunkéw trwa 2 lata.

INWESTOR MPWIiK Sp. z o.0.

trzymuje:
1. Adresat;
2. Dziat Obstugi Klienta
3. ala

Sporzadzila: Dominika Lewandowska
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