Wagrowiec, dnia 23 pazdziernika 2017 r.
TI-APP.6727.267.2017

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11
Listopada w Wagrowcu o sposobie przeznaczenia terenu dzialek nr 5351/31, 5351/33,
5342/2, polozonych w Wagrowcu.

Informuje, ze dziatki nr 5351/31, 5351/33, 5342/2, potozone w Wagrowcu, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11
Listopada w Wagrowcu uchwalonym przez Rade Miejska w  Wagrowcu uchwalg
XXV/158/2013 z dnia 26.03.2013 r. ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa
Wielkopolskiego poz 3265 z dnia: 26 kwietnia 2013 r., znajduja si¢ na terenach zapisanych w
nastepujacy sposob:
dz. 5351/31 — P5 - tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw 1 magazynow,
dz. 5351/33, 5342/2 - KDW/P2 - tereny drog wewngtrznych, stuzace obstudze wyznaczonych
terenow produkcyjnych i infrastruktury techniczne;j,

Wypis dla dziatek nr 5351/33, 5342/2:

Rozdziat 3.

Zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu

§ 6. 1. Tereny wytaczone z zabudowy budynkami obejmujg tereny wod srodladowych (WS),
zieleni nieurzgdzonej (Z) oraz paséw infrastruktury (Ki), tereny drog publicznych (KD) oraz
drog wewngtrznych (KDW/P).

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza sig:

1) na terenie wod $rodladowych (WS) — realizacje urzadzen i budowli stuzacych utrzymaniu
wlasciwych stosunkéw wodnych;

2) na terenie zieleni (Z) — nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz zachowanie istniejacych
zadrzewien, o ile nie kolidujg z utrzymaniem wia$ciwych stosunkoéw wodnych oraz realizacje
drog eksploatacyjnych i drog pieszych lub rowerowych;

3) na terenach pasow infrastruktury (Kil+5) — budowe irozbudowe lub modernizacje
obiektow infrastruktury technicznej, drog eksploatacyjnych i urzadzen stuzacych eksploatacji
istniejacych i planowanych obiektow;

4) na terenach KD-L oraz KD1 iKD2, stanowiacych poszerzenia paséw drogowych
istniejacych drég publicznych, zagospodarowanie zgodne z wymaganiami technicznymi dla
drogi lub skrzyzowania;

5) na terenach drog wewnetrznych, shuzacych obstudze wyznaczonych terendéw
produkcyjnych 1 infrastruktury techniczne; (KDW/P1+2) — realizacj¢ utwardzonej
powierzchni komunikacyjnej dla obshugi wyznaczonych terenéw, sieci uzbrojenia
technicznego oraz zieleni.



Wypis dla dziatki nr 5351/31:

Rozdziat 3.
Zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu

§ 7. 1. Tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow 1 magazynéw (P), obejmuja wyznaczone na
rysunku tereny oznaczone P1+ P6, dla ktorych ustala sig:

1) podstawowe przeznaczenie okreslone w §3 ust. 1 pkt 1, z dopuszczeniem dziatalnosci
ustugowej wytworczej;

2) zabudowe budynkami w granicach oznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) realizacje, na wyznaczonym terenie, sieci i urzadzen uzbrojenia technicznego zwigzanych
z obstugg terenu,

4) maksymalng intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
budynkami do powierzchni wyznaczonego terenu (dziatki lub nieruchomosci) — na terenach
P2 + P6 — 70% oraz na terenie P1 — 50% 1 wskaznika minimalnej intensywnosci powierzchni
catkowitej zabudowy dla wymienionych terenow — 1%;

5) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki, na wszystkich wyznaczonych terenach P1+ P6 — nie mniejszy niz 15%;
6) maksymalna wysokos¢ zabudowy dla budynkéw nie wyzsza niz 15,0 m od poziomu terenu
i forme stropodachow plaskich; ustalona wysokosc¢ nie dotyczy budowli, z zastrzezeniem dla
budowli o wysokosci 50,0 m iwyzszej od terenu, dla ktérych wymagane sa uzgodnienia
wynikajace z przepisOw Prawa lotniczego;

7) minimalng liczbe miejsc do parkowania, zobowiazkiem ich lokalizowania na
wyznaczonych terenach — nie mniejsza niz 1 miejsce parkingowe na 5 osob zatrudnionych.

2. Na wszystkich terenach, o ktorych mowa wust. 1, nalezy zagospodarowac¢ pasy zieleni
szpalerowej, w tym zieleni wysokiej w szczegolnosci ksztaltujacej zielen ostlonowa wzdhuz
ulic publicznych. Na terenach P3 i P6, w wyznaczonej orientacyjnej strefie niezabudowanej
przestrzeni biologicznie czynnej, o ktorej mowa w §4 ust. 3, nalezy zapewni¢ dostgp do
istniejgcego rowu poprzez realizacje ogrodzenia w odleglosci umozliwiajacej komunikacyjny
dostep eksploatacyjny do wod srédladowych, zagospodarowanie zieleni petnigcej funkcje
ekologiczna, o ktérej mowa w §5 ust.1 pkt 6, z zachowaniem istniejacych zadrzewien.

3. Dla wyznaczonych terenéw, o ktéorych mowa w ust.1, z wylaczeniem terenu P1, dopuszcza
sie faczenie dziatek istniejgcych oraz podzial na dziatki budowlane 1 drogi wewnetrzne.

4. Nowo wydzielone dziatki budowlane, o ktorych mowa w ust. 3, winny posiada¢ minimalna
powierzchni¢ nie mniejsza niz 1 ha icechy geometryczne gwarantujace spetnienie ustalen
niniejszej uchwaly odnoszacych si¢ do wskaznikow zawartych w §7 ust.1, w odniesieniu do
faktycznych parametréw planowanej zabudowy. Linie podziatu dziatki, w stosunku do
wydzielanej drogi wewnetrznej, powinny by¢ prostopadte, a droga musi posiada¢ dostep tylko
do drog wyznaczonych w planie: drogi lokalnej (KD-L) 1 wewnetrznej (KDW/P1) lub do
drogi gminnej (ul. Wierzbowa) poza obszarem planu.



Wyrys z planu dla dziatek :5351/33, 5342/2
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OZNACZENIA:

oznaczenia liniowe

obszar uchwalania planu
granica miasta

linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania

nieprzekraczalne linie zabudowy
orientacyjna strefa niezabudowana przestrzeni biologicznie czynne;

strefa ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego

przeznaczenie terendw

P — tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow

KD - tereny drog publicznych

KDWIP - tereny drég wewnetrznych, stuzacych obstudze
wyznaczonych terenéw produkceyjnych i infrastruktury
technicznej

Z - tereny zieleni

WS - teren wdd srodiadowych

Ks ~ tereny kanalizacji
Ki - tereny pasow istniejacej i planowanej infrastruktury
technicznej
VE — teren energetyki '

istniejace ponadlokalne sieci infrastruktury technicznej

- gazociag wysokiego cisnienia
— gazociggi sredniego cisnienia

- wodociag .

- rurociggi Hoczne kanalizacji sanitarnej )
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