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proj. instalacja wody zimnej
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proj. kanalizacja sanitarna
ist. kanalizacja sanitarna

projektowany elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody V=30I

zawory czerpalne

- Instalacjg wody uzytkowej nalezy wykona€ z rur miedzianych.

Dopuszcza si¢ zmiane materiafu instalcji wody uzytkowej z zachowaniem $rednic wewnetrznych.

— Rury wody zimnej i ciepfej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w otulinach o grubosci zgodnej z Dz. U. Nr 75 poz. 690
- Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajqce na wodzie zimnej i ciepfej.

- Na podejsciu pionowym wody zimnej i ciepfej do poj podgrzewacza wody nalezy zamontowaé zawdr odcinajqcy.

- Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC i prowadzié ze spadkiem min. 2%
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MP PROJEKT PAWEE GALAN

585-F08 WALBRZYCH UL, KLEODZKA Z2
tel: 661—490—137,e—mail: pawelgalan@vp.pl

PROJEKTOWANIE, NALZOR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR: |Miejski Zarzgd Nieruchomosci Sp. z o.o.
ul. Swidnicka 7B, 58—160 Swiebodzice
TEMAT: Przebudowa pomieszczeri gospodarczych na parterze
oraz wejscia do budynku magazynowo — gospodarczego
potozonego w Swiebodzicach przy ulicy Swidnickiej 7.
STADIUM:  |\Projekt techniczny
ADRES: Swiebodzice, ul. Swidnicka 7
dziatka: 021902_1.0003.313/10
DATA POD%}/S
PROJEKTANT mgr in2. Sylwia Tchorowska A
br.sanitarna upr. nr 124,/,/D0S,/06 G TLa01 /
ASYSTENT mgr inz. Jolanta Jeczkowska 02.11.2021 /)
br._sanitarna
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Ewa Agata Nowak A
b, sl upr._nr_135/02/0UW oznz02t | ff |
02.11.2021 ¢
ARZUT PARTERU — INSTALACJA SKALA NR
WAZWA KFs WODNO—KANALIZACYJINA 1:100 PT_IS_O1
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15.| PRZEDSIONEK

Istniejgce przewody c.o. #22 stal zaciskowa
prowadzone pod stropem pomieszczenia

22 Hi=2,50m
MP PROJEKT PAWEL GAtAN

558-308 WAatBRZYCH UL. KELODZKA 2
~ PROJEKTOWANY PRZEWOD ZASILAJACY CENTRALNEGO OGRZEWANIA tel-

—_—— - PROJEKTOWANY PRZEWOD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LEGENDA:

661—-490-137,e—mail: pawelgalan@up.pl

PROJEKTOWANIE, NADZOR INWESTORSEKI, KOSZTORYSOWANIE,

5, Projektowana wentylacja mechaniczna wywiewne z pomieszczefi WC, INWESTOR: |Miejski Zarzgd Nieruchomosci Sp. z o.o.

montowaé wentylater kanatowy o wydatku min. 100m3/h ul. Swidnicka 78, 58—160 Swiebodzice
i pofqczyé z oSwietleniem obu toalet TEMAT: Przebudowa pomieszczeri gospodarczych na parterze
oraz wejscia do budynku magazynowo — gospodarczego
3 projektowana wentylacja mechaniczna wywiewne z biura potozonego w Swiebodzicach przy ulicy Swidnickiej 7.
) wentyl:tor o.wf)'/?;gku min. 1tOOmC3{P(1) i kanc:j’( Zt balchy stolwaej _ STADIUM: Projekt techniczny
ocynkowanej fil20mm montowa cm pod stropem pomieszczenia = - ——
Unaga: & . P Bel B ADRES: Swiebodzice, ul. Swidnicka 7
- Grzejniki ptytowe montowa¢ 10cm nad posadzkq pomieszczenia. dziatka: 021902_1.0003 313/10
- Na kazdym grzejniku montowa¢ zawory termostatyczne i odcinajqce na powrocie. DATA [PODRIS
~ Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych zaciskowych. Dopuszcza sig — - 1
zmiane materiaty instalcji centralmnego ogrzewania z zachowaniem $rednic wewnetrznych. PR OL/,EK TANT Tg,_ J :rz' gilw//;[)g?/oggwsm 02.11.2021
— Przewody zasilajqce i powrotne prowadzone po $cianach i bruzdach &ciennych nalezy e el e nf e a
prowadzi¢ w otulinach zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 ASYS TEN T % ‘ € 02.11.2021 ’
— Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych OF_an/tiamo — -
- W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowaé odpowietrzniki automatyczne. SPRAWDZAJACY| mgr inz. Ewa Agata Nowak 02.11.2021 /UL N
- Wentylacje wywiewnq z pomieszczefi WC nalezy wykonaé zgodnie z branzq konstrukcyjna br._sanitarna vpr._nr_135/02/0UW
opracoquio. 02.11.2021
ARZUT PARTERU — INSTALACJA SKALA NR
NAZWA RYS 00 1 WENTYLACUA 1100 |PT_is_02




