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1.  WYPOSAZENIE INSTALACH | URZADZEN SANITARNYCH.

1.1. INSTALACIA WODY ZIMNEI | CIEPLEJ.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wody cieptej i zimnej w wydzielonych
pomieszczeniach wc na parterze budynku magazynowo - gospodarczego zlokalizowanego przy
ul. Swidnickiej 7 w Swiebodzicach.

Instalacje wody zimnej zostanie wpieta do istniejgce]j instalacji - zgodnie z czesciag rysunkowa.

Nowa instalacja wody zimnej i cieptej bedzie zasilata wszystkie przybory sanitarnych tj.
baterie umywalkowa, zawory przy ptuczkach ustepowej, pisuarze oraz zawory czerpalne. Wszystkie
przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej.

Woda ciepta przygotowywana bedzie elektrycznym pojemnosciowy pogrzewaczu wody
(V=30I) zlokalizowanym w jednej z toalet.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych potaczonych
zaciskowo o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowa. Przewody rozprowadzajgce wode zimna
i ciepta nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos$¢ odwodnienia instalaciji.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac termicznie. Grubos¢ izolacji
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Dopuszcza sie montaz instalacji wodnej w rurach z innego materiatu bez koniecznosci zmian
w projekcie. Warunkiem jest zachowanie $rednic wewnetrznym podanych w opracowaniu.

Stosowac armature na ci$nienie 6 bar.

Préba szczelnosci.

Wykonang instalacje wodng nalezy poddaé prébie cisnieniowej na ci$nienie
9 bar zgodnie z PN-81/B-10700. Instalacje nalezy uznaé¢ za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 10 minut nie wykaze spadku wyziszego od 2 % ci$nienia prébnego. Badanie szczelnosci
powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

1.2. INSTALACIA KANALIZACIJI SANITARNEJ.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Odptywy od przyboréw sanitarnych nalezy wpig¢ do istniejgcego lezaka kanalizacji
sanitarnej prowadzonego w posadzce. Przewody odptywowej od umywalek i pisuaru prowadzié
w bruzdzie Sciennej i nastepnie wpia¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

Poziomy kanalizacyjne ukfada¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach $ciennych/podtogowych
w kierunku istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przewody wewnetrzne wykonaé z rur i ksztattek PVC -
klasy N -o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Przybory taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposaiyé w indywidualne
zamkniecia wodne - syfony.

1.3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W nowo wydzielonych pomieszczeniach toalet projektuje sie montaz grzejnikéw
elektrycznych drabinkowych o mocy 300W i 500W.

Dodatkowo w zakres opracowanie wchodzi wykonanie ogrzewania dla pomieszczenia
biurowego, ktére zostato rozbudowane o pomieszczenie garazu - rozwigzania zgodnie z czeicig
architektoniczno-budowlang. Projektuje sie montaz grzejnikéw ptytowych zasilanych z istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania.

Czynnik grzejny o parametrach 70/552C doprowadzony bedzie do projektowanych grzejnikéw
w pomieszczeniu biurowym. Predkos¢ przeptywu wody nie przekracza dopuszczalnej wartosci
(1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw recznych montowanych na
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grzejnikach oraz zaworéw automatycznych montowanych w najwyiszych punktach instalacji.
Nowoprojektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych
zaciskowych. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po $cianach. Dopuszcza sie zmiane
materialy instalacji c.0. w przypadku zachowania $rednic wewnetrznych przewodow.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym firmy Purmo (lub
rownowazne) z wbudowang wktadka zaworowag z nastawg wstepng oraz odpowietrzeniem i korkiem
spustowym. Na zaworach po wykonaniu montazu instalacji i wykonczeniu robét budowlanych
montowa¢ glowice termostatyczne. Odlegios¢ grzejnika od podtogi i parapetu min. 10 cm.
Na przewodzie zasilajacym i powrotnym grzejnika nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zaktadac tuleje ochronne. Rurociggi nalezy
podda¢ prébie na ci$nienie min. - 0.4 MPa.

Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje naleizy kilkakrotnie przeptukac
mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.
Predko$¢ wody ptuczacej powinna by¢ dwukrotnie wyisza od predkosci eksploatacyjnej
tj. 0,8 - 1,0 m/ sek.

1.4. INSTALACIA WENTYLACI NAWIEWNO-WYWIEWNE].

Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna dla pomieszczen WC, nalezy wykona¢ zgodnie z branza konstrukcyjna
opracowania. Ponadto nalezy wykona¢ wentylacje wywiewna mechaniczna w pomieszczeniu
biurowym za pomoca wentylatora $ciennego o wydajnoéci min 100m*/h.

Wentylacja nawiewna

W pomieszczeniu biurowym nalezy zamontowaé nawietrzak Scienny z grzatka elektryczna
o wydajnosci min. 100m?/h.

W pomieszczeniach wc, u dotu drzwi, nalezy zamontowac kratki nawiewne o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?.




