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1 Roboty przygotowawcze
D.00.00.00 00 Usuniecie roslinosci ze skarp w bezposrednim , |25%*4 5
1.1 sasiedztwie skrzydet. m 0
2 Nawierzchnia jezdni
D.05.03.01 Wykonanie obruku przy krawedzi nawierzchni na tuku 0,5*30
21 T 20 |za przepustem przy krawedzi nawierzchni m?2 15
3 Odwodnienie
Wykonanie $ciekow kraweznikowych przy krawedzi
3.1 D.08.05.01 10 nawierzchni i skarpowych od strony Prosperowa m 15
Wykonanie $cieku skarpowego
3.2 10 m 5
4 Naprawa gzymsow
Uszczelnienie stykéw elementow betonowych gzymsu 4*0,5
U 20.02.42
41 60 m 2
5 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
U 20.02.45 Usunigcie ostabionej warstwy nawierzchniowej
T balustrady i wykonanie nowej warstwy farbami na 2
5.1 53 m 2
bazie PUR
6 Naprawa sklepienia ceglanego
Wymiana konstrukeiji drewnianej wzmocnienia szacunek
sklepienia " krazyny 8*(0,25*0,23)*(3,0+2,0+2,0
6.1 32 m +1,5+1,5) 6
M.23.53.03 deskowanie 3,14*1,5*10,3+0,032
Wymiana skorodowanych cegiet sklepienia (ilo$é szacunek
6.2 32 |szacunkowa niemozliwa do okreslenia ze wzgledu na md 3,14*1,5*10,3*0,12 * 0,6 3,5
przestonigcie deskowaniem )
Roboty konserwacyjne na przepuscie na rzece Kréce w m. Prosperowo Strona 1
y Y] p



