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ZJAZDY INDYWIDUALNE - nawierzchnia z kruszywa
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LEGENDA:
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4

- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15cm

- nawierzchnia żwirowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm

- nawierzchnia zjazdów z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR stabilizowanej mechanicznie  grub. 25 cm

2 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR stabilizowanej mechanicznie  grub. 15 cm

OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZYSTUDIUM
1:100
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NAZWA

PROJEKTANT:DATA

OBIEKTU
NAZWA

INWESTOR Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a; 16-140 Korycin

20.03.2023

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w
obrębie Przesławka w Gminie Korycin

PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY
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ZJAZDY PUBLICZNE - nawierzchnia z kruszywa
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przepust z rur polietylenowych PEHD Ø40 cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubości 20 cm

rzędna wlotu

40
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      SCHEMAT PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce

zaprawą cementową o łącznej grub. 20 cm

zaprawą cementową o łącznej grub. 20 cm

100100
rzędna wylotu
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PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+118 - 0+995

PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+006 - 0+118PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+000 - 0+006, 0+955 - 0+990
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