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1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Zlecenie na wykonanie projektu drogowego dla zadania
"Budowa drogi aczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5,7/3,
9/56, 9/35, 84/1 oraz dzialki do czasowego zajecia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57w Lidzbarku
Warminski", Reprezentowanym przez Dyrektora ds. realizacji kontraktéw Krzysztofa
Orlowskiego a biurem projektowym GIGA Leszek Szymanski ul. Bilitewskiego 9/16, 10-
963 Olsztyn.

1.1.2  Materialy do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Mapa do celéw projektowych, Lidzbark Warminski skala 1:500.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy drogi przy ul. Spétdzielcow
w Lidzbarku Warminskim gmina Lidzbark Warminski powiat lidzbarski wojewddztwo
warminsko-mazurskie GEOXX. Sp. z o0.0. Sp. k. 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11.

- Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

- Szczego6towe wizje terenowe i inwentaryzacje wlasne,

- Inne obowigzujagce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

i infrastruktury towarzyszace;j.

1.1.3  Przedmiot zamierzenia budowlanego i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy klasy L
o nawierzchni asfaltowej dla obcigzenia ruchem KR3 i ciggu pieszo rowerowego

o szerokosci 3m na podtozu G3 1 G4 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Dgbrowskiego.

1.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1.2.1 Lokalizacja inwestycji

Teren opracowania potozony jest na dziatkach obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5,7/3, 9/56,
9/35, 84/1 oraz dziatki do czasowego zajecia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57
w Lidzbarku Warminskim.

1.2.2  Charakterystyka ogélna

Na odcinku miedzy ul. Kolejowa i ul. Dgbrowskiego przeznaczonym pod budowe
drogi obecnie znajduje si¢ droga tymczasowa o szeroko$¢ jezdni wynosi od 4,0m bez
chodnikéw.

Szerokosci pasa drogowego sg wystarczajagce do wybudowania ulic klasy L
i ciggu pieszo-rowerowego o przekrojach wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.. RP Nr 43 z dnia 14 maja
1999 1.).

1.2.3  Ruch pieszy

W obecnym stanie odcinek migdzy ul. Kolejowa i ul. Dagbrowskiegona catej dlugosci

nie ma wyznaczonego ciggu dla ruchu pieszego.
1.2.4  Zatoki autobusowe
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja zatoki .
1.2.5  Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy.
1.2.6  Odwodnienie

Na odcinku przeznaczconym pod nowoprojektowany odcinek drogiwoda

odprowadzana jest powierzchniowo.

1.2.7  Urzadzenia obce

Na  podstawie analizy mapy  sytuacyjno-wysokosciowej  stwierdzono

wystepowaniesieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;.

1.2.8 Istniejgce zabytki

Zamierzenie budowlane jak i teren przylegly nie sg zlokalizowane w obszarze
objetym ochrong konserwatorska oraz nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i do gminne;j

ewidencji zabytkow




1.2.9  Pomniki przyrody

Przebudowywane ulice jak i teren przylegly nie jest w obszarze Natura 2000 i na

przedmiotowym terenie wystepuja pomniki przyrody.

1.210  Obszary chronionego krajobrazu

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie chronionego

krajobrazu.

1.3 STAN PROJEKTOWANY — BRANZA DROWA

1.3.1  Zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowydrogi taczacej
ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5, ,7/3, 9/56, 9/35, 84/1 oraz
dziatki do czasowego zajecia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57 w Lidzbarku Warminski polegajacy
na wytyczeniu ulicy o szerokosci 6m i ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3m zgodnej z
obowigzujacymi przepisami.Podstawowym celem projektowanej inwestycji jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawa komfortu jazdy 1 bezpieczenstwa
podréznych.

Teren, na ktérym planowana jest powyzsza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata NR VI/97/19, XX/280/03, ktdra
wskazuje, ze teren nie jest przeznaczony pod inwestycj¢ drogowa. Z uwagi na to procedura
wydania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej niniejszego opracowania ma
na celu zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany budowy odcinka
drogi taczacej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowa od km 0+000,0 do km 0+202,82.

Roboty miedzy innymi obejmuja:
* wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych drogi,
* budoweg ciggu pieszo-rowerowego,
* budowe przejs¢ dla pieszych,
* budowe zjazdéw do przylegtych nieruchomosci,
* prace wykonczeniowe i towarzyszace.

* budowa ronda na potaczeniu z ul. Dagbrowskiego.
1.3.2  Parametry projektowe
* kategoria ruchu — KR3

* przekroj poprzeczny - 1x2
* predkos¢ projektowa - V, =40km/h




* szerokos$¢ jezdni-6,0 m

* szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,0 m

1.3.3  Przekrdj normalny

Zaprojektowanojezdni¢ asfaltowgo szerokosci 6,0 m 1 daszkowym spadku
poprzecznym wynoszacym 2% i spadku jednostronnym 3% na rondzie orazznajdujacy si¢
po stronie lewej ciag pieszo-rowerowy 0 szerokosci 3,0 m

i jednostronnym spadku poprzecznym 2%.

1.3.4  Profil podluzny

Profil podtuzny drogi jest zblizony do geometrii terenuprzebiegu projektowanej

drogi.
1.3.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm.

* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5 cm.

*  Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub ttucznia C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 20 cm.

e warstwa mrozoochronna z pospo6iki 25 cm.

grunt stabilizowany cementem 25 cm.
Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

* kostka betonowa 8 cm.
* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Ilub tlucznia C50/30

stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

1.3.6  Zjazdy i pierscien ronda

Przewiduje si¢ budowe ronda oraz zjazdéw z projektowanej drogi.
Zjazdy z kostki betonowe;j:

* kostka betonowa 8 cm.

* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub tlucznia C50/30
stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

e grunt stabilizowany cementem 15 cm.




Pierscien Ronda

* kostka betonowa 8 cm.

* podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

* podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia 15 cm.

* warstwa odsaczajaca z pospoiki 30 cm.

1.3.7 Odwodnienie

W celu zachowania stosunkéw wodnych wystepujacych na istniejacym terenie
zapewniono odwodnienie poprzez zaprojektowane kanalizacji deszczowej oraz pochylenia
poprzeczne i podtuzne.

W celu przeprowadzenia wod powierzchniowych pod korpusem drogowym
wykorzystano zagtebienie terenu do przeprowadzenia wody drenazem francuskim o
przekroju 80x70 cm.

1.3.8 Zielen

W ramach inwestycji przewiduje si¢3drzewa do wycinki.

1.3.9  Ruch pieszy oraz rozwiazania dla os6b niepelnosprawnych

Projekt ma na celu stworzenie warunkéw do bezpiecznego poruszania si¢ pojazdow
i pieszych.Celem  umozliwienia  bezpiecznego  potaczenia ul.  Kolejowe;j

1 ul. Dagbrowskiego zaprojektowano ciagi pieszo-rowerowe o szerokosci 3,0 m.

1.3.10 Kategoria ruchu

Zaprojektowano kategorie¢ ruchu drogowego KR3, co odpowiada 0,09— 0,5 mln osi

standardowych 100 kN w calym okresie uzytkowania.

1.3.11 Zatoki autobusowe

Przedmiotowe zadanie nie przewiduje wykonanie zatok autobusowych na
projektowanym odcinku drogi.

1.3.12 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektuje si¢ jedno przejscie dla pieszych na ul. Dgbrowskiego.

1.3.13 Rozbiorki

Nie przewiduje si¢ wykonania rozbidrek.




1.3.14 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego miesci si¢ w granicach inwestycji

wskazanych na Planie zagospodarowania Terenu.

1.3.15 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Droga publiczna o parametrach nie mniejszych niz droga przeciwpozarowa
spetniajgca warunki zawarte w RozporzadzeniuMinistra Transportujak réwniez

rozporzadzenia dotyczacego drég pozarowych i przeciwpozarowych

1.3.16 Zestawienie powierzchni w granicach inwestycji

Projektowana:
- Jezdnia asfaltowa: 1.995 m?
- c13g piesSZo-rowerowy: 537 m?
- Zjazdy: 251 m?
- Teren biologicznie czynny: 2.230 m?

1.3.17 UWAGI

Catos$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujacych norm 1 przepiséw uwzgledniajac uwagi

zawarte w klauzulach 1 uzgodnieniach.

1.3.18 PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 1440)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r.)




UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

Projekt zostal opracowany w oparciu w o aktualng mape¢ do celéw projektowych
oraz pomiary i inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych
sieci niezinwentaryzowanych.

W przypadku wystgpienia réznic migdzy poszczegdlnymi czesciami dokumentacji
(opis techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowal rozwigzanie najbardziej
korzystne pod wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczng odleglo$s¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wilasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci.
Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robét drenazy nalezy je
przebudowac¢ na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza
czynno$¢ dotyczy réwniez uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce.  Po
wykonaniu robét budowlanych i uszkodzeniu drenazy przy korpusie drogi bedzie
gromadzita si¢ woda co $wiadczy o uszkodzeniu drenazu podczas robét
budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak
zastosowania si¢ do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty
naprawy oraz strat poniesionych przez zarzagdcéw w wyniku przerwania dostawy
— jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okre§lonych przez producenta materialu. Zalecenia te zawarte sg
w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta.

Podczas rob6t budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke
drzew przydroznych nie mozna dopusci¢, aby uszkodzi¢ rosnace przy drodze
drzewa. W przypadku Kkoniecznosci usuni¢cia w/w drzew ze wzgledoéw
technologicznych wykonawca musi uzyska¢ decyzje na wycinke jezeli bedzie

wymagana.
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GIGA Leszek Szymanski
ul. Bilitewskiego 9/16
10-693 Olsztyn

Olsztyn, styczen 2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tekst jednolity dz. ustaw 2020 poz.1333
z pdézniejszymi zmianami, ze wymieniona ponizej dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j:

Projekt budowlanydrogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowgobr. 3 dz.123, obr.
6 dz. 5,7/3, 9/56, 9/35, 84/1 oraz dzialki do czasowego zajecia: obr. 6 dz, 6/1, 6/2, 9/57w

Lidzbarku Warminskim.

Lp | Stanowisko Nazwisko, imi¢ Nr upraw. Podpis
BRANZA DROGOWA

1. | Projektant  |drinz. Leszek Szymanski WAM/0095/POOD/09

2. | Sprawdzajacy| mgr inz. Piotr Juraniec WAM/0138/POOD/11
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 1 ZASWIADCZENIA IZBY
BUDOWLANE]

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAMOKEAL 1509 Olsztvn, dnia 15 grodnia 2009 1.

DECYZJA

N podstwwic art. 24 usi.] phkt 2 ustawy 2 dnia |5 grodnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa orar urbanistow D U2 2001 r. Ne 5 poz. 42, z¢ zm.d, an, 12 ost 3,
nrt. 13 wst.l pht 1, art. 14 nst. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (et fednolity
D Ul oz 2006 r. Ne 156, poz. 1108 ze om, S6pht 12, § 10 ost. 1 pht 1, § 15, § 18 wst. 1 pki 1 2
rozporzpdzenia Minisira Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techmicenych w budownicteds M UL = 2006 £, Mr 83 poz. 578 2 sm ome art. 104 Kodeksy postgpowsmin
admimistracyjneso /L. De L 2 2000 ¢, Nr 98, poz. 1071 ze 2m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu LESZKOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi indynierowi budownictwa
ur. dnia 25 maja 1961 r. w Wegorzewie

UPHAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0095/POODAY

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

ULZASADNIENIE

W awigzku 2 uweglednieniom w calodci sadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sig
ud weasadnionia decyzji. Zakres nadanych uprawnien bedowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenle :

I. Zgodnie = art. 12 ust. T w/'w ostawy Prawo budowlane — podstawe do wykomywania samodaielnych funkeyi
technicanych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Ghdwnego [nspektora
Madezors Budowlanezo oraz wpis na liste cxlonkdw whasciwej izhy samorzadu zawodowego, potwierdzony
dwiadezeniem wydanym przez tp izbe, z okreslonym w nim terminem widnodct,

. 0d decyzii ninigjszej shiy odwolmnie do Krajowej Komisjii Kwalifikecyjne] Polskiel by Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjng] Warminske-Mazurskic)
Okregowe] lzby Indynterdw Budownictwa w Olszryaie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

[ )

Skiad orzekajacy OKK:
; ER ik,
I. mgr inz. Andrzzj htmmmwsk}_, .'_'f_"ﬁ \ \

[

&

2, inz2. Janusz Pabmowski

1. mgr ing, Bogumil Wi i

{H el el ot e

FO-53T Mazfim, Phic Kosaslide Polidegs [, deliax ||]I'§| EI0-JT NI bel jU-HVLEID-JUNS  (e-mall) mampopshoeraal
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Pan Leszek Szymanhski upowainiony jest:

I. Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
drogowei, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kentroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych,

I. Ma podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kowietnia 2006 1. w sprawie sarmodzielnveh funkeji technicznych
w budownictwie /D, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnodci drogowej ber ograniczen do

1) projeklowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga. w rozumieniu przepisdw o drogach publicenych, z wylaczeniem
drogowyeh obiektéw ingvnierskich opricz preepustow,
b) droga dla rachu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tercau, w zakresic specialnosci
niniejszych uprawnief.

. PRZEWODNICZACY
Ciraymuje: CKREGOWE. SEFTS)I KIWALIFIEALYINE
L=

1. Pan Leszek Srpymadski ! : -

10-124 Dlmfff ul. Grunwaldzka 14B/38 mgr in, Ahdraty S!nl‘mmema
2. (krggowa Rada lzhy
3. Ghowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4, afa

(Msetyn, dnia 15 groduin 2000 r.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
10-532 Oisztyn, Plac Komsulaty Polskiego |

e
et !

WAMORK/97/11 Olsztyn, dnia 12 pradnia 2011 1.

DECYZJA

Nz podstawie ar. 24 ust] pht 2 ustawy = dnin 15 prodmin 2000 1 o samorzadach Eawodowvch
architktdw, naynierdw budownicrwa oraz urbanistéw Dz, 1. = 2001 r. Mr S poz. 42, z= zm./, an. 12 pst. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnla 07 fipce 1994 1, Prowo budowlame /iekst jednolity
Dz, Uz 2000 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pht | i2, 811 o5t 1 phit 1, § 15, § 18 nst. 1 pkt 1 § 2 rozporzadzenia
Mmisira Transpormu { Budewnictwa = dada 28 kwicmis 2006 . w sprawie samodzielnych funkeii techniczmyech
w bodownictwie Mz UL z 2006 ©. Nr B3 poz. 578 2= mnt omar art 104 Kodeksy PUSIEPOWERIE
administracyinegn /). DU, £ 2000 r, Nrog, Poz 1071 e zm./

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje =
Panu PIOTROWI JURANCOWI
magistrow inZynlerowi bodownicowa
ur. doia 046 huego 1973 r-w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM! 0138 POOD/ 1

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

UZASADNIENIE

Worwiazku z vweglednizniem w caboscs Zadania strony, ma podstawle ar. 107 § 4 K.pa odstepuie sig
od uzassdnienia decyzjl. Zakres radanveh eprawnien budowlanyeh wekazano oz odwrocie decyzjl,

Pouczenie :

1. Zgodnie zart 12 ust T wiw estavwy Prawo budowlane — podstawe do wykonywasie samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzii, do centrainego rejestru Gigwnegzo Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis ne liste ezbonkiw whadeiwei zby samorzade zawedowsgo, potwierdzony
zaéwindezenien wydanym preex e fzbg, = okreflonym w nim tezminem waznodcl.

2. Od decyzil miniejszej shity odwelanie do Krajowe] Komisii Kwalifikecyine] Polskde] Izby Insvnistdw
Budownicowa w Warszawic, za podrednictwem Olregowe] Konisii Ewalifikacyjne) Warmirisko-Mazurskiej
Olrgpowe Leby Indvnierdw Budovmictwa w Olszmynie, wterminie 14 dni od dnia & doreczenia.

Sklad orzekajacy DKK:

b
3. mer int. El#biera Lasmanowicz C:}!fdd

L. i, WAL SR/ROOIOM
00 [MOEkicwana De2 ograniorsd

Oy
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Pan Piotr Juraniec upowainiony jest:

I Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnnsel
drogowe], bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technic#ne] utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczryeh
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze

uprawnizja w specjalnoéei drogowej bez ograniczer do:

1) projekowania ohiektu budnuim‘le,gu takiego jak :
a) droga. w tozumiemiu preepisiw o drogach publicenych, z wylaczeniem
drogowych obiektdw ingynierskich oprocz praepustow,
by droga dla ruchu i postoju statkow powierznych oraz preepust

2) sporzadzania projekmu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specialnodei

niniejszyeh uprawnien.

Omzymuje: PﬂzEw Nlt:z.i,;:'f

UWREGTWE i

l. Pan Flotr Juranicc ALIFACYINE)
[0-437 Olszzvn, ul. Dworcowa 64784 mar ]i

. Okregowa Rada zby ing. Zds wki

Gtéwny Inspelior Nadzon Budowlanego
aa

=

Olsztyn, dnia 12 grisdniz 2011 .
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Zaswiadczenie
onumene weryfiEacgmym:
WAM-EPU-3KE-BNL *

Pan Piotr Juraniec o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0773/04

adres zamieszkania ul. Dworcowa 64/84, 10-437 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

zaswiadczenie zostzio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. ¥ wust 2 ustawy T dnis £8 wrzesnis 2004 r. o podpisie sleidromicenym (D2 U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleiironiczne] opstrzone berpieczmym podpisem elekEronicznym weryfitowsnym przy pomocy wainego rsifikowsnego certyfikatu sy
rowmowsine pod wrgledem skutkdw grawnych Sobumentom opatrzomym podpisemi winsrorgczrymi.|

* Weryfikacjs poprewnosici denych w niniejszym Taswisdzeniu modne sprawdzic I8 pomocs numen wenfikacyjpesn Taswinsczenia Ny
stronie Folskie] by Infynisrow Budownictwa www_piEb.org-pl lab kontaktujsc sie 2 biurem winStiwej Okregawej lzoy InZynisrow
Budewnickwa.
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IV CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - Rys. PZT-1
2. Projekt zagospodarowania terenu- Rys. PZT-2
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