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1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1  Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest Zlecenie na wykonanie projektu drogowego oraz
projektow branzowych na zadania "Budowa drogi taczacej ul. Dabrowskiego
z ul. Kolejowg obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5,7/3, 9/56, 9/35, 84/1 oraz dziatki do czasowego
zajgcia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57 w Lidzbarku Warminski", Reprezentowanym przez
Dyrektora ds. realizacji kontraktow Krzysztofa Orfowskiego a biurem projektowym GIGA
Leszek Szymanski ul. Bilitewskiego 9/16, 10-963 Olsztyn.

1.1.2  Materialy do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Mapa do celéw projektowych, Lidzbark Warminski skala 1:500.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy drogi przy ul. Spétdzielcow
w Lidzbarku Warminskim gmina Lidzbark Warminski powiat lidzbarski wojewédztwo
warmifisko-mazurskie GEOXX. Sp. z 0.0. Sp. k. 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11.

- Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

- Szczegdtowe wizje terenowe i inwentaryzacje wlasne,

- Inne obowiazujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego
i infrastruktury towarzyszacej.

1.1.3  Przedmiot zamierzenia budowlanego i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy klasy L
o nawierzchni asfaltowej dla obcigzenia ruchem KR3 i ciagu pieszo rowerowego
o szeroko$ci 3m na podtozu G3 i G4 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Dabrowskiego.

1.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1  Lokalizacja inwestycji

Teren opracowania potozony jest na dziatkach obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5,7/3, 9/56,
9/35, 84/1 oraz dziatki do czasowego zajecia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57
w Lidzbarku Warminskim.
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1.2.2  Charakterystyka ogélna

Na odcinku migdzy ul. Kolejows i ul. Dabrowskiego przeznaczonym pod budowe
drogi obecnie znajduje sie droga tymczasowa o szeroko$¢ jezdni wynosi od 4,0m bez
chodnikow.

Szeroko$ci pasa drogowego sa wystarczajace do wybudowania ulic klasy L
i ciggu pieszo-rowerowego o przekrojach wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.. RP Nr 43 z dnia 14 maja
1999 1.).

1.2.3  Ruch pieszy

W obecnym stanie odcinek migdzy ul. Kolejowa i ul. Dabrowskiego na catej
dtugosci nie ma wyznaczonego ciagu dla ruchu pieszego.

1.2.4  Zatoki autobusowe

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujq zatoki .
1.2.5  Obiekty inzynierskie

Nie dotyczy.
1.2.6  Odwodnienie

Na odcinku przeznaczonym pod nowoprojektowany odcinek drogi woda
odprowadzana jest powierzchniowo.

1.2.7  Urzadzenia obce

Na podstawie analizy mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej stwierdzono wystepowanie
sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowe;.

1.2.8  Istniejace zabytki

Zamierzenie budowlane jak i teren przylegly nie sa zlokalizowane w obszarze
objetym ochrong konserwatorska oraz nie sq wpisane do rejestru zabytkéw i do gminnej
ewidencji zabytkow

1.2.9  Pomniki przyrody

Przebudowywane ulice jak i teren przylegly nie jest w obszarze Natura 2000 i na

przedmiotowym terenienie wystgpuja pomniki przyrody.

Starostwo Powiatowe

| Warmsnskim

e

¥ ‘J'f‘F‘}‘Ii‘--‘L*hnm
ATCIITERTUTY



1.2.10 ,,705823”7 éﬁfi;hionego krajobrazu

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie chronionego
krajobrazu.

1.3 STAN PROJEKTOWANY - BRANZA DROWA

1.3.1  Zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi laczacej
ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5, ,7/3, 9/56, 9/35, 84/1 oraz
dzialki do czasowego zajecia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57 w Lidzbarku Warminski polegajacy
na wytyczeniu ulicy o szerokosci 6m i ciggu pieszorowerowego o szerokoéci 3m zgodnej z
obowigzujacymi przepisami. Podstawowym celem projektowanej inwestycji jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawa komfortu jazdy i bezpieczefstwa
podréznych.

Teren, na ktérym planowana jest powyzsza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwala NR VI/97/19, XX/280/03, ktora
wskazuje, Ze teren nie jest przeznaczony pod inwestycje drogowa. Z uwagi na to procedura
wydania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej niniejszego opracowania ma
na celu zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany budowy odcinka
drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg od km 0+000,0 do km 0+202,82.

Roboty miedzy innymi obejmujg:
e wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych drogi,
e budowg ciggu pieszo-rowerowego,
e budowg przejsc dla pieszych,
e budowe zjazdoéw do przylegtych nieruchomosci,
e prace wykonczeniowe i towarzyszace.

* budowa ronda na potaczeniu z ul. Dabrowskiego.

1.3.2  Parametry projektowe

e kategoria ruchu — KR3

e przekrdj poprzeczny - 1x2

e predkosé projektowa - V, =40km/h
e szerokosc¢ jezdni-6,0 m

e szerokosc¢ ciagu pieszo-rowerowego — 3,0 m
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133 Przekrdjnormalny

Zaprojektowano jezdnig asfaltowg o szerokosci 6,0 m i daszkowym spadku
poprzecznym wynoszacym 2% i spadku jednostronnym 3% na rondzie oraz znajdujacy sie
po stronie lewej ciag pieszo-rowerowy 0 szerokosei 3,0 m

1 jednostronnym spadku poprzecznym 2%.

1.3.4  Profil podluzny

Profil podluzny drogi jest zblizony do geometrii terenu przebiegu projektowane;

drogi.
1.3.5 Konstrukeja nawierzchni

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4 cm.

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5 c¢cm.,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub tlucznia C550/30 stabilizowanego
mechanicznie 20 cm.

e warstwa mrozoochronna z pospotki 25 cm.

e grunt stabilizowany cementem 25 cm.
Konstrukeja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

e kostka betonowa 6 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub tlucznia C550/30
stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

o  Warstwa mrozoochronna z pospolki 15 em

e (runt stabilizowany cementem 15 cm

1.3.6  Zjazdy i pierScien ronda

Przewiduje si¢ budowe ronda oraz zjazddw z projektowane] drogi.
Zjazdy z kostki betonowej:

e kostka betonowa 6 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

® podbudowa =zasadnicza z kruszywa lamanego lub tlucznia C550/30
stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

e warstwa mrozochronna z pospdtki 25 cm.

® grunt stabilizowany cementem 25 cm.




Pierscien Ronda

e kostka betonowa 8 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

¢ podbudowa z kruszywa tamanego C550/30 stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia 15 cm.

e warstwa odsaczajaca z pospotki 30 cm.

1.3.7 Odwodnienie

W celu zachowania stosunkéow wodnych wystepujacych na istniejacym terenie
zapewniono odwodnienie poprzez zaprojektowane kanalizacji deszczowej oraz pochylenia
poprzeczne i podtuzne.

W celu przeprowadzenia wod powierzchniowych pod korpusem drogowym
wykorzystano zaglebienie terenu do przeprowadzenia wody drenazem francuskim o
przekroju 80x70 cm.

1.3.8  Zielen

W ramach inwestycji przewiduje sie 3 drzewa do wycinki.

1.3.9  Ruch pieszy oraz rozwigzania dla os6b niepelnosprawnych

Projekt ma na celu stworzenie warunkéw do bezpiecznego poruszania sig pojazdow
i pieszych. Celem umozZliwienia  bezpiecznego  polaczenia ul.  Kolejowej
1 ul. Dabrowskiego zaprojektowano ciagi pieszo-rowerowe o szerokosci 3,0 m.

1.3.10 Kategoria ruchu

Zaprojektowano kategorig ruchu drogowego KR3, co odpowiada 0,09— 0,5 mln osi
standardowych 100 kN w catym okresie uzytkowania.

1.3.11 Zatoki autobusowe

Przedmiotowe zadanie nie przewiduje wykonanie zatok autobusowych na
projektowanym odcinku drogi.

1.3.12  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Projektuje sig jedno przejécie dla pieszych na ul. Dabrowskiego.

1.3.13 Rozbiérki

Nie przewiduje si¢ wykonania rozbiorek.
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1.3.14 Obszar ‘6ddgialywania Obiel;t“u

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie¢ w granicach inwestycji

wskazanych na Planie zagospodarowania Terenu.

1.3.15 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Droga publiczna o parametrach nie mniejszych niz droga przeciwpozarowa
spelniajaca warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu jak rdéwniez

rozporzadzenia dotyczacego drog pozarowych i przeciwpozarowych

1.3.16 Zestawienie powierzchni w granicach inwestycji

Projektowana:
- Jezdnia asfaltowa: 1.995 m?
- ciag pieszo-rowerowy: 37
- Zjazdy: 251 m?
- Teren biologicznie czynny: 2.230 m?

1.4 STAN PROJEKTOWANY — BRANZA SANITARNA
1.41 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Projekt zagospodarowania terenu

e Warunki techniczne budowy przebudowy sieci wod.-kan 1 kanalizacji
deszczowej. znak: WW.412.1.3.2020.MS, WK.523.32.3030.KP =z dnia
21.07.2021, wydane przez PWiK w Lidzbarku Warminskim

e Normy i przepisy techniczne

1.42 DANE OGOLNE I OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
wraz z przylaczami w ramach inwestycji drogowej: projekt budowy czesci ulicy
spoldzielcow wraz z przebudowsq infrastruktur technicznej w ciggu drogi gminnej nr
209053n, obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5,7/3, 9/56, 9/35, 84/1 oraz dziatki do czasowego zajgcia:
obr. 6 dz, 6/1, 6/2, 9/57 w Lidzbarku Warminski

e Dhugosc sieci wodociggowej o srednicy @160PE, @110PE, @90PE wynosi: 198,0 m.

Teren, na ktérym planowana jest powyisza inwestycja objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwala NR VI/97/19, XX/280/0, ktora
wskazuje, ze teren nie jest przeznaczony pod inwestycj¢ drogowa. Z uwagi na to procedura
wydania decyzji zezwalajace] na realizacjg inwestycji drogowej niniejszego opracowania ma
na celu zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.




Zaprojektowane uzbrojenie nie zmieni przeznaczenia w/w dzialek. Dzialki objete
inweslycjq nie sq wpisane do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ na obszarze objetym
ochrong  konserwatorskq. — Realizacja  wykonania sieci  wodociggowej, przplgcezy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej instalacji podziemnej nie stanowi
zagrozenia dla oloczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi Zrédla emisji
hatasu, nie  powoduje niekorzystnego oddzialywania na powierzchnie w  rejonie
projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozemia dla wdd
podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla Srodowiska. Nie
przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego uzbrojenia.
Warunki gruntowo-wodne wskazujq, ze podloze pod projektowane uzbrojenie nadaje sie do
ich wybudowania. Warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna obiektu — I
Obszar oddzialywania projektowanych sieci wodociggowej oraz przylgczy wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza granice dzialek, objetych niniejszym
opracowaniem - art. 28 ust.2 ustawy prawo budowlane.

143 SIEC WODOCIAGOWA

e Dlugo$c¢ sieci wodociagowej @160PE, @110PE, @90PE wynosi: 198,0 m.

Sie¢  wodociagowa  zaprojektowano z  ci$nieniowych, zgrzewanych rur
dwuwarstwowych (np. typu PE 100RC z plaszczem ochronnym z PE 100RC Herkules lub
rownowazne)i ksztattek z PE PN 10 SDR 11. Srednice wg czeci graficznej opracowania.

Na trasie sieci wodociagowej przed kazdym hydrantem zaprojektowano zasuwe
odcinajaca @80mm.

Zaprojektowano zasuwy:
* kolnierzowe z gladkim i petnym przelotem, korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego:
e klin zasuwy z nawulkanizowana powloka syntetyczna z atestem PZHna lozyskach
$lizgowych;
® wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,
zuszczelnieniem wrzeciona na bazie uszezelki manszetowej lub réwnowazne;
¢ Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;
* nakrgtka klina z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;
e zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL
Zaprojektowane hydranty nadziemne @ 80 mm:
- z glowicami wykonanymi z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- zamknigcie kulowe;
- kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- wszystkie czgbci zewngtrzne z materialéw odpornych na korozje;
- wrzeciona ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnione
uszczelkami typu ,,0-ring”;
- mozliwos¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym - ilo§¢ pozostatej
wody réwna zero;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL;




- hydrant nadziemny tamany;

- hydrant doposazony w otuline odwodnienia.

Rury dwuwarstwowe nie wymagaja stosowania podsypki i obsypki z piasku, uktada si¢ je w
gruncie rodzimym.

Wykonanasie¢ podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét i zgodnie z PN-B-10725, PN-EN805. Dezynfekeje i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag
poddaé prébie na ciénienie 1,0 MPa. Probe szczelno§ci mozna uznaé za prawidtowa, jezeli
w ciagu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m
przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekeje i ptukanie.
Przewody wodociagowe nalezy napelni¢ roztworem podchlorynu sodu w  iloci
100g/m*wody. Po 24 godzinach wodociag, wypehiony wodg z roztworem chloru, nalezy
pluka¢ wodg sieciowa do momentu wyplynigeia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach
na konicu wodociagu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;.

Sie¢ nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza, a uzbrojenie tabliczkami
informacyjnymi.

Trasg, profil sieci i miejsca uzbrojenia pokazano w czeéci rysunkowe;.

1.44 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wszystkie wcinki sieciowe oraz istniejgce przylgeza wodociggowea takzete
nieujawnione i niezinwentaryzowane w trakcie robét przelaczyé poprzez zastosowanie
nawiertek lubz zasuw

1.44.1 Wykonanie priylgcza

Istniejgce przylacza nalezy przepia¢ do projektowanej sieci. Przylacza wodociagowe
do dzialek wykona¢ przez wiaczenie do projektowanej sieci za pomoca nawiertek
wyposazonych w zasuwy odcinajace (z uszczelnieniem migkkim), ze skrzynka zeliwna
- z mozliwo$cia zamknigcia z powierzchni terenu.

Przylacze wykona¢ z rur PE100 SR17 PN10 - na ci$nienie 1,0 MPa/ taczonych za
pomoca zgrzewania i ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z zastosowaniem
obsypki gr. 30 cm ponad wierzch rury.

Przytacza oznakowaé ta$mga lokalizacyjno-ostrzegawcza, a uzbrojenie tabliczka
informacyjna. Trasg i profil przytaczy pokazano na rysunkach.




1.45 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.4.5.1 Przplgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wszystkie istniejace studnie sieciowe nalezy wymieni¢ na betonowe zlozone
z kregdw betonowych &1200mm (min B45), klasie wodoszczelnoéci min W8, malo
nasigkliwe nw ponizej 4%, mrozoodporne F-150 taczonych na uszczelki z prefabrykowanym
dnem oraz kineta, wyposazonych w stopnic ztazowe). Studnie wykonaé¢ na tawie
fundamentowe;j.

Goérg studniw  pasach drogowych wykoficzy¢ piercieniem odcigzajacym,
zakoniczonym wlazem zeliwnym D400.

Studnig o rzednych 76,32/74,19 wykona¢ jako @1500mm.

Wszystkie  zaistniale  kolizije =~ podziemnej  infrastruktury  technicznej
z przebudowywana droga zgtasza¢ do PWiK.

Witaczenia rurociggu do studni rewizyjnych — betonowych wykonaé jako przejécia
szczelne — z zastosowaniem tulei przej$ciowych.

1.4.6  Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV @& 200, 250, 315, 400mm, SN 8
litych, taczonych na gumowe uszczelki. Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm,
stosujac zasypke z piasku 30 cm (powyzej wierzchu rury).

Zaprojektowano wpusty uliczne na betonowej, prefabrykowanej studzience
sciekowej o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasiakliwego
ny ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Zastosowano krate wpustu klasy D400.

Krata Scickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w nawierzchni utwardzonej, przy
czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Whpust posiada osadnik o glgbokosci 500 mm.

Stosowac studnie betonowe zlozone z kregow betonowych @1200mm (min B45),
klasie wodoszczelnos$ci min W8, mato nasigkliwe ny ponizej 4%, mrozoodporne F-150
taczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz kineta, wyposazonych w stopnie
zlazowe). Studnie wykonaé na tawie fundamentowe;.

G Or¢ studni w pasach drogowych wykonczy¢ pierScieniem odcigzajacym,
zakoficzonym wiazem zeliwnym D400 z wypetnieniem betonowym.

Dno studzienki Sciekowej na podlozu wzmocnionym. Wszystkie polaczenia
elementdéw studzienek musza zapewni¢ catkowita szczelno$é. Zaleca sie stosowanie dolne;
czescl studzienek jako monolityczne;.

Studzienki Sciekowe po podlaczeniu przykanalikow nalezy zaizolowaé z zewnatrz
poprzez dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P.

Przej$cia rurociagdw przez Sciany studzienek wykonaé jako przejécia szczelne
zzastosowaniem tulei gumowych krétkich.

Likwidowane wpusty i studnie sieciowe usuna¢ z gruntu wraz z niepotrzebnymi
przykanalikami wpustdw do studni kanalizacyjnych. W studniach kanalizacyjnych za$lepi¢
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szczelnie otwory pozostale po przykanalikach wpustow. Dopuszcza sie zamulenie
przykanalikow po wczesniejszym zaslepieniu wlotéw do studni sieciowych oraz zamulenie
wpustow po uprzednim demontazukrat Zeliwnych wraz z wierzchnia cze$ciawpustu do min.
0,5 m ponizej nowejnawierzchni drogi

Przed odbiorem koncowym wykona¢ inspekcj¢ TV (CCCTV) ulozonych rurociagow
w celu sprawdzenia prostoliniowosci , spadkéw, wykonania polaczen oraz ewentualnych
uszkodzen 1 deformacji.

1.4.6.1 Roboty ziemnei odtworzeniowe

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z rozkopem, jedynie w poblizu istniejacego
uzbrojenia wykonywaé przekopy i wykopy reczne z umocnieniem.

Do szalowania wykopow przyjeto szalunki ptytowe (skrzyniowe). Rodzaj szalunkow
nalezy dostosowac do glgbokosci wykopu. Przyjeto szerokosé zewnetrzna szalunkéw 1,5 m.

Odprowadzenie wod z wykopow, wystgpujacych z ewentualnych saczen lub opadéw
wykona¢ przy pomocy studzienek zbiorczych z kregéw betonowych @ 600 mm
zapuszczonych w najnizszym punkcie odcinka sieci. Odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych wykonaé przewoznym agregatem pompowym. Czas ewentualnego pompowania
wody z wykopdow ustali inspektor nadzoru.

Przy prowadzeniu robét ziemnych zachowaé ostrozno$é z uwagi na mozliwosé
wystapienia niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych w sgsiedztwie miejsc ruchu kotowego
i pieszego wykopy nalezy oznakowad i przykry¢ pomostami drewnianymi, kladkami,
wyposazonymi w barierki o wys. 1,1 m. Oznakowanie wykopoéw w godzinach wieczornych
1 nocnych powinno stanowi¢ o$wietlenie ostrzegawcze.
Zageszezenie gruntu plyta do wartosci 1,0.

1.4.6.2 Odtwarzanie terenu

Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W miejscach o nawierzchniach utwardzonych dokona¢ odtworzenia nawierzchni
zzachowaniem materiatlow, jakie obecnie tam si¢ znajduja, ewentualnie w uzgodnieniu

zinwestorem nalezy zastosowac materialy o wyzszym standardzie.

1.4.6.3 Skrzyzowanie 7 istniejgcym uzbrojeniem

W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istnigjacym uzbrojeniem
nalezy na istniejacym uzbrojeniu kablowym (elektroenergetycznym i teletechnicznym)

zatozy¢ rure ostonowq dwudzielng.




1.47 UWAGI KONCOWE

»  Cato$¢ rob6t montazowych i proby nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe
cz. 11"

»  Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczgeie robdt wlascicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

= Stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli
uzbrojenia.

» W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

»  Trasa rurociagdéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczgciem robot.

» Prace sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uwzglednieniu wytycznych
zawartych wnastepujacych normach :

* PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne 1 definicje.

» PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

= PN-EN 1852 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciSnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji.

= Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

= PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= Calo$¢ robot sieci wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt 9,
wydane przez CORBTI INSTAL /Warszawa, sierpien 2003 r./.

= Calos¢ robét sieci wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”™ zeszyt 3,
wydane przez CORBTI INSTAL /Warszawa, sierpien 2003 r./.

1.5 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy czegsci ulicy Spoldzielcow wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N, obr. 3 dz.123, obr. 6 dz. 5, 7/3, 9/56, 9/35,
84/1 oraz dziatki do czasowego zajecia: obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57 w Lidzbarku Warminski,

1.52 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje usunigcie kolizji z projektowana droga jezdna poprzez
wykonanie: przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych linii kablowych eN
i napowietrznych liniieN 0,4 kV.




1.5.3 NORMY I PRZEPISY

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom ,,Warunkdéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz.
270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228
z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461) oraz powotanym, w tych Warunkach
Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PNIEC
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 ,Instalacje
elektryczne niskiego napigcia”. -

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156
z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz.
U. nr 99 z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 2007r. poz.
1373; Dz. U. nr 247 z 2007r., poz. 1844; Dz. U. nr 145 z 2008r., poz. 914; Dz. U. nr 199
z 2008r., poz. 1227; Dz. U. nr 206 z 2008r., poz. 1287; Dz. U. nr 210 z 2008r., poz. 1321,
Dz. U. nr 227 z 2008r., poz. 1505; Dz. U. nr 18 z 2009r., poz. 97; Dz. U. nr 31 z 2009r., poz.
206) z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89
7 2006r., poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123;mDz.
U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z 2007. poz.
343; Dz. U. nr 115 z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905) z pdzniejszymi
zmianami.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007r., poz. 1089). -

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r., poz. 912) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
z 2003r., poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563) z pdzniejszymi zmianami.

— kable elektroenergetyczne o izolacji wytlaczanej na napigcie znamionowe od
3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42)kV wiacznie (PN-HD 620 S2:2010E)

— kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie
znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV (PN-E-90411:1994P)

— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki PN-HD 60364-7-
704;2010

— uziemien ochronnych, roboczych i polaczen wyrownawczych (PN-HD 60364-5-
54:2011),




— zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-HD 60364-5-51, 53, 537),
— pomiaréow powykonawczych (PN-HD 60364-6: 2008 — PN-HD 60364-6:2016-07 —

wersja angielska).

1.5.4  OPIS TECHNICZNY

1.5.4.1 Sieci w zakresie opracowania

W terenie objetym opracowaniem wystgpuja urzadzenia podziemne, kanalizacje,
sieci typu:
- elektroenergetyczne, kablowe SN
- elektroenergetyczne, kablowe NN
- wodociagowe - kanalizacyjne
- gazowe
Wykaz elektroenergetycznych linii kablowych 1 napowietrznych w  kolizji
z projektowang droga:
- linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego — ulica Spotdzielcow
- linia napowietrzna zasilajaca budynki —budynki przy ul. Spotdzielcow
- linie kablowe
Wszystkie urzadzenia podziemne odkryte w trakcie realizacji zadania nalezy

traktowac jako czynne.

1.5.5 USUNIECIE KOLIZJI

Realizacje oraz sposoby realizacji zaprojektowanych robot nalezy uzgodnic¢
z wladcicielem, zarzadca sieci, linii kablowej. Wykonana przebudowa linii kablowych
wymaga zachowania istniejacego ukladu sieci oraz utrzymania rzednych potozenia linii
kablowych. Przed zasypaniem roboty zanikajace nalezy zglosi¢ do odbioru wykona¢ pomiar

powykonawczy przez uprawnionego geodete

1.5.6 USUNIECIE KOLIZJI LINIE EN

1.5.6.1 Zakres i przedmiot opracowania

Usunigcie kolizji linii eN z nowoprojektowang droga jezdna oraz linii zasilajacych
budynki mieszkalne.

1.5.6.2 Stan istniejgcy

Oswietlenie uliczne na czgsci przedmiotowego terenu wykonane jest na stupach
stalowych kratowych, zerdziach zelbetowych a cze$ci wystepuje brak o$wietlenia. Zasilanie
odbywa sie z istniejacej linii napowietrznej. Istniejace oprawy wyposazone sa w Zrodla
Swiatla sodowego, wysokopreznego o mocy 250, 150 i 100W. Ze wzgledu na stan
techniczny oraz kolizyjny charakter infrastruktury istniejacej oraz brak o$wietlenia w czgsci
nowobudowanej, zaprojektowano nowe rozwiazania techniczne w nowej;,lokalizacji.
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Istniejaca infrastruktura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajdujg si¢ na
trasie  projektowanej przebudowy. Wystgpujace kolizje wymagaja przebudowy

i zabezpieczenia istniejacych linii i sieci w celu utrzymania ciggltosci przesytu.

1.5.6.3 Demontaze — wykaz

Przebudowa o$wietlenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia pelnego
odeinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe w nowej lokalizacji pozostaja odcinki
do demontazu. Pozyskane materiaty z demontazu przekaza¢ wlascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sa oprawy bedace wilasnoscia Inwestora. Demontaz
istniejacych opraw nalezy wykona¢ w sposob pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie.
Ze wzgledu na blisko$¢ linii napowietrznej nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ —
zgtosi¢ konieczno$¢ jej wylaczenia u zarzadey linii. Wystgpuja kolizje istniejacych linii
napowietrznych eN z projektowana ulica, przewidziane sa do demontazu. Wykaz zerdzi-
stupow do likwidacji wskazano na rysunkach oraz wykazie rzgdnych — zmiana lokalizacji

likwidacja w zalaczeniu. Pozyskane oprawy przekaza¢ inwestorowi

1.5.6.4 Stupy — zmiana lokalizacji

Zmiana przebiegu projektowanego ciggu jezdnego i chodnikoOw wymusza zmiang
lokalizacji niektorych stupdw poprzez usunigeie ich z miejsca kolizji i ustawienie w nowej
lokalizacji. W nowej lokalizacji zaprojektowane sa nowe stupy o dobrych parametrach
wytrzymato$ciowych. Zmiana lokalizacji linii napowietrznej wymusza wymiang linii na
nowq o przekroju nie mniejszym jak 120 mm?2. Do nowej linii nalezy przylaczy¢ istniejace
przylacza do budynkow oraz linie kablowe zasilane z linii napowietrzne;.

1.5.6.5 Linie eN stan projektowany

Zaprojektowano usunigeie kolizji linii napowietrznej eN z projektowanym rondem
oraz zasilanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Linia zasilajaca budynki od linii napowietrznej obwdd nr 2 ze stacji [L-0058]
WODOCIAGI na istniejacym stupie (nr 04/01/- 10) z projektowanym podiaczeniem linii
kablowej, wykonano przepust kablowy (rura SRS 110 mm) przez rondo (w okolicach stupa
m20/6) z przej$ciem pod ciagiem jezdnym projektowanego ronda do nowoprojektowanego
ZK na budynku nr 7 a nastepnie wydzielong lini¢ kablowa do zasilania budynku
mieszkalnego nr 9 (Dabrowskiego nr 7; 9) oraz przepust kablowy do wprowadzenia linii
zasilajacej budynek nr 13. Przejscie linii kablowej pod ciagiem jezdnym na rondzie w rurze
ostonowej DVK 110 mm, pozostata czgs¢ poza rondem w rurze ostonowej DVR 110 mm
w gruncie na poziomie -0,7. Istniejace stupy zostaja usunigte,(lokalizacje wskazane na
rysunku oraz tabeli rzednych).

W terenie objetym przebudowsa wystgpujg linie kablowe w kolizji z projektowana
drogg jezdna. Na odcinku obwodu nr 03 ze stacji [L-005] PRZYCHODNIA, od ZK na
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budynku nr 1 ul. Ogrodowa - do ZK na budynku nr 3 ul. Spoldzielcow oraz ZK na budynku
nr 25 ul. Lipowa zaprojektowano przetozenie istniejgcej linii kablowej do nowej lokalizacji
poza projektowana drogg jezdna. W wskazanych lokalizacjach nalezy wycia¢ kolizyjny
odcinek, w nowej lokalizacji potozyé¢ kabel YAKY 4 x 120 mm?2 i polaczy¢ mufami
kablowymi zabezpieczy¢ i oznakowac nowe odcinki obwodu. Linie kablowe nalezy uktadac¢
w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przejs¢ pod ciggami jezdnymi
w rurze typu DVK 160 mm.

Urzadzenia podziemne nalezy traktowac¢ jako czynne, w zwiazku z powyzszym
nalezy zabezpieczy¢ lini¢ kablowg na odcinku kolidujgeym z projektowana przebudowa.
Wskazane w projekcie linie kablowe nalezy odkopac na calej dlugosei kolizyjnego odeinka
zweryfikowac lini¢ kablowsg, po sprawdzeniu wykona¢ w/w operacje.

Informacje podstawowe ktére powinny by¢ umieszczone na opasce: - napigcie
robocze kabla, typ i przekrd) kabla, rok ulozenia, relacja. Projektowane trasy linii
kablowych oraz zakres przebudowy pokazano w PZT. Linie kablowe wykonaé¢ zgodnie
z zapisami normy N SEP-E 004 _Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa”.

1.6 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA.
1.61 CZESC OGOLNA

1.6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej OPL oraz budowy kanalu technologicznego w Lidzbarku

Warminskim.

1.6.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
a) Umowa,
b) Dane uzyskane od Inwestora,
¢) Ustalenia pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dokonywane podczas spotkan
roboczych, drogg e-mailowg i telefoniczna,
d) Warunkow technicznych wydanych przez poszczegdlnych operatorow sieci,
e) Wizji lokalnej w terenie,
f)  Norm, przepisow i zarzadzenia branzowe,

g) Zasady sztuki budowlane;j.

1.6.1.3 Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem zadania jest: Gmina Lidzbark Warminski ul. Swictochowskiego 14, 11-
100 Lidzbark Warminski.

skim
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1.6.2 CZESC TECHNICZNA

1.6.2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe i budowe infrastruktury telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie
firma posiadajaca wieloletnie do$wiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych.

Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zapoznac sig ze szczegolowymi warunkami
technicznymi Orange. Przestrzega¢ w wszystkich uzgodnien w nich zawartych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spetniata nastgpujace
wymagania:
-zgodno$¢ z wymaganiami norm branzowych,

-trwalo$¢ co najmniej 30 lat

1.6.2.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejaca sie¢ telekomunikacyjng poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy nalezy wybudowaé¢ nowy odcinek kabla XzTKMXpw
5x4x0,5 wraz z posadowieniem studni telekomunikacyjnych typu SK-1. Przebudowg kabla
miedzianego nalezy wykona¢, w oparciu o wstawke kablowa wykonang kablem tego
samego typu oraz projektowane ztacza kablowe. W celu zachowania ciagtosci sygnalu na
projektowanych kablach nalezy przy przepinaniu zastosowac zlacza rownolegte.

W potowie glebokosci wykopu nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza z napisem ,,uwaga
kable telekomunikacyjne".

Ztacza kabli miedzianych nalezy zabezpieczy¢ ostonami termokurczliwymi typu
XAGA 500.

W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli ziemnych z jezdnia nalezy stosowac rury
ostonowe, gruboscienne typu RHDPE A160PS przez catg dtugo$¢ jezdni oraz 0,5 m poza jej
obszar oraz nalezy zabezpieczy¢ je przed zamulaniem.

Na 14 dni przed przystapieniem do przepigcia kabla, nalezy wystapi¢ do operatora o
uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania.

Przebudowa urzadzen Orange Polska prowadzona bedzie na dzialkach wlasnosci
Gminy Lidzbark Warminski.

Zgodnie pkt. 14 WT, przed przystapieniem do rozpoczgcia robot nalezy wystapic¢ do
operatora sieci 0 uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania na adres:

Orange Polska S.A

Obstluga  Techniczna  Klienta  Polnoc,  Wydziat  Utrzymania  Ustug
i Infrastruktury al. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn;

tel: 89 525 35 23.

e-mail: disu.rmwuuiiol@orange.com




1.6.3 UWAGI

Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowiazujagcych norm i przepisow uwzgledniajac uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone przy infrastrukturze TP S.A.(ORANGE), nalezy zglosi¢ co
najmniej 14 dni przed ich rozpoczgciem i wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych
operatora.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branzowych OPL

1. ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne. 2. ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

3. ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

4. ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

5. ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

6. ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

7. ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.

8. ZN-OPL-039/97.  Zaktadowy  Katalog  Naktadow  Rzeczowych.  Linie
optotelekomunikacyjne.

9. ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

1.64 PRZEPISY

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
11. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ushug 1 sieci
telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2062)

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 1440)

13. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566)

14. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)




16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U.2015.680)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
udostepniania kanatlu technologicznego przez zarzadcow droég publicznych oraz
wysokosci stawek oplat za udostgpnienie 1 mb kanalu technologicznego

Wytyczne dla kanatow technologicznych v.5 z dnia 03 wrze$nia 2019r 23. Ustaw

z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

QOdbioru robét przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjne;

powinna dokona¢ komisja powotana przez OPL.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

Projekt zostal opracowany w oparciu w o aktualng mapg do celow projektowych
oraz pomiary i inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych
sieci niezinwentaryzowanych.

W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegdlnymi czgsciami dokumentacji
(opis techniczny, rysunki, SST) nalezy =zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej
korzystne pod wzgledem jakosci, trwalosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujgtych w opracowaniu.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odleglos¢ wykonywania roboét ustala kierownik budowy w porozumieniu

z wihasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci.




Migjsce robot nalezy 07nak0wac napisami ostrzegawczymi i ogrodzw Roboty

ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢eznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robot drenazy nalezy je
przebudowaé na istniejacych rzednych i zglosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza
czynno$¢ dotyczy rowniez uszkodzenia urzadzenia przez Wykonaweg.  Po
wykonaniu robdt budowlanych i uszkodzeniu drenazy przy korpusie drogi bedzie
gromadzita sie woda co $wiadczy o uszkodzeniu drenazu podczas robot
budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonaweca.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak
zastosowania sie do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty
naprawy oraz strat poniesionych przez zarzadcow w wyniku przerwania dostawy
— jezeli takie warunki postawi Zarzadca. .

Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sa
w kartach technicznych materialéw i opracowane przez jego producenta.

Podczas robot budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke
drzew przydroznych nie mozna dopuscié, aby uszkodzi¢ rosnace przy drodze
drzewa. W przypadku konieczno$ci usunigcia w/w drzew ze wzgledow
technologicznych wykonawca musi uzyska¢ decyzje na wycinke¢ jezeli bedzie
wymagana. 7
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GIGA Leszek Szymanski

ul. Bilitewskiego 9/16
10-693 Olsztyn

z poOzniejszymi zmianami, ze wymieniona ponizej dokumentacja projektowa zostala

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tekst jednolity dz. ustaw 2020 poz.1333

Olsztyn, styczen 2022r.

Oswiadczenie

sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Projekt budowlany drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowg obr. 3 dz.123,
obr. 6 dz. 5,7/3, 9/56, 9/35, 84/1 oraz dzialtki do czasowego zajgcia: obr. 6 dz, 6/1, 6/2, 9/57
w Lidzbarku Warminskim.

Lp | Stanowisko Nazwisko, imig Nr upraw. Podpis
BRANZA DROGOWA I
1. | Projektant drinz. Leszek Szymanski WAM/0095/POOD/09 4’ 57.///
i
2. | Sprawdzajacy| mgr inz. Piotr Juraniec WAM/0138/POOD/11 J/‘\//}/
BRANZA ELEKTRYCZNA / T
- 7 7
3 |Projektant | dr. inz. Andrzej Lange WAM/0138/PWOE/17 7% F b
f=FA1
4. | Projektant  |inZ. Jerzy Braczkowsk 138/94/0OL, ‘/(/
5 | Sprawdzajacy| mgr inz. Tadeusz Runiewicz 16/8z/77 '7( / touia
BRANZA TELEKOMUNIKACYINA Pl
6. |Projektant | mgr Arkadiusz Wiszniewski | WAM/0149/Z00T/05(/ /LQ/,\
A -
7 | Sprawdzajacy| mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07 b
[ LA
BRANZA SANITARNA P
8. | Projektant | mgrinz. Marek Lasmanowicz | WAM/0145/PWOS/14 ) ﬁi /,‘/4/5 {
9. | Sprawdzajacy| mgr inZ. Elzbieta Lasmanowicz 16/97/0L </é//
R
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9. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 1 ZASWIADCZENIA I1ZBY
BUDOWLANEJ

T WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKEK/IN15/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z daia |5 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /D Uz 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm.J/, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy = dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Jtekst jednolity
D, U 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze em./, 6 pht | i2, § 10 ust. 1 pke L, § 15, § 18 ust. 1 pkt 102
rozporzdeenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie D UL = 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc 2m. omz art. 104 Kodcksu postepownnin
administracyjnego /j. De L), 2 2000 ¢, Nr 98, poz. 1071 ze zm.f

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu LESZKOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budowmictws
ur. dnia 25 maja 1961 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POODNY

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwzglednienicm w calodei 2adania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od weasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnied buedowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzicinych funke)i
technicanyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzors Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdéw wladciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
zadwiadezeniem wydanym przez t¢ izhe, 2 okredlonym w nim terminem widmogci,

Od decyzji ninicjsze] shizy odwoelinic do Krajowej Komisji Kwalifikecyjngj Polskigj leby lnzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictvem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Muzurskiej
Okregowe leby Indynierdw Budownictwa w Olsziynie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

™~

Sklad orzekajacy OKK:

i s L. mgr inz. Andraej Stasiorowski
y \
i - . 4 '..:. \.I
L 2. in2. Janusy Palmowski ,/f?j
/o
3. mgr inz, Bogumil Wierza:l'iﬁll’i)wski
‘}i H}‘ﬂ{C{ el Des JL,
10532 (isensn, Plac Kosswlstn Pabikiegs |, telfax (OH9] 527 7202; tel. (0-49) 5122995 (eomall) nam o pobarsi

arostwo Powi e
-h rku Warminskim
‘*“lcw 19 3 :”l_ | ’(Ek'ﬂiry
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Pan Leszek Szymanski upowazniony jest:

I. Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowe], bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne utrzymania obiektow budowlanych,

IL. Na podstawie § 15, § 18 wst. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniajy w specjalnodei drogowej bez ograniczen do -

1) projeklowania obiektu budowlanego, takiego jak
4) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 7z wylaczeniem
drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic  specjalnosei
niniejszych uprawnier.

A PRZEWOONICZACY
Otrzymuje: TKREGOWES LONSJI KAL FLEALYJTE,

1. Pan Leszek Szymadhski N j\ )
10-124 Olsatyn, ul. Grunwaldzke 14B/38 mge iz Andrati Slasturasi

2, Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a'a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

Starostwo Powiatowe
- ——— SIS w Lidzharky Warmingiém

Wydzial Budownictwai Architektury
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Zaswiadczenie
© Rumer2e warnyfikacyjnym:
WAM-FEQ-5P2-9Q7 *

Pan Leszek Szymanski o numerze ewidencyjnym \WaM/B0/0421/03

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 14 B/38, 10-124 Qlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady warminsko-Mazurskiej] Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa,

{Zgodni=z art. 5ust2ummyzmmmﬁalmr.upnq:iﬁ::l:mrﬁ:nym(m U. 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postad
elektronicznej opstrzons mgm:m\lm podp Isktronicanym wenfikcamnym arry p y wainezn kwalifik e50 certyfikeiy 4
rownowaine pad ych opatrzonym POORIsAM Wiasmore2rgmiL |

)

* werytksgjs poprawnoss danych w riniejszym zafeiacdczeniu moina sprawdzil 2a pamocy numeans weryitacyjrago wSwindcianis ra
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa were.piborg.pl lub kontaktujgc sis 2 biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indymierdw
Sudownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 gradnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie an. 24 usil pk 2 ustawy z dnin 13 grudnin 2000 1. 0 samorzadach zawodowyveh
architektéw, inzyniersw budownietwa oraz urbamistéw Dz, U, = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z= 2m./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a witewy z dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, §6pkt 1§12, § 11 ust. 1 pht 1, § 15, § 18 ust. | Pkt 12 rozporzadzenia
Mmistra Transport | Budownictwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie Dz, U, z 2006 r. Nr £3 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksy poetppowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, POz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI JURANCOWI
magistrowi inZynierowi budowniciwa
ur. dnia 06 Jutego 1973 . w Olszvnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0138/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kop.z odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres radanych uprawnien budowlanyeh wskazane na odwrosie decyzji.

Pouczenie ¢

1. Zgodnic 7 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstewe do wykonywania semodzielnyeh funkeji
techncenyeh w budownictwie stanewi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestry Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budewlanego oraz wpis na liste cztonkow whadciwe) izby samorzade zawodowego, potwierdzony
raswiadezeniem wydanym przez te izbg, 2 okrelonym w nim terminem waznodci,

2. Od decyzil ninicjszej shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Paolskie) Izby Inzvnierow
Budpwniztwe w Warszawic. 2a posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacving) Warminsko-Mazurskicj
Okregowe; Lzby Indynierdw Budownictwa w Olszynie, w terminie 14 dni od daia &l dorgczenia,

e -

Skiad oreeknjacy OKK: /

L. mgr inz. Zdzistaw Binnrows[;iﬂ.ﬁ.
v

2. inz, Janusz Palmowski

3, mgr inz Elfhicta Lasmanowicz Cf/h ;

SPAcianogd o
WAKMBOADT TR
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Pan Piotr Juraniec upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczet do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

II. Na podstawie § 15, § 18 wst. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze 2m. uprawnienia niniejsze
uprawnizia w specjalnodei drogowej bez ograniczen do

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak
a) dropa. w rozumieniu przepisiw ¢ drogach publicznych. z wylgezeniem
drogowych obiektéw ingynierskich oprocz przepustow,
t) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz preepust.

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specialnodc
ninigjszych uprawnien.

,/

Quzymuje: i PRZE""ODN'CZACY

! IRREGIwES 'D i ..rv‘mmmm
1. Pan Plotr Juraniec “

10-437 Qlszoyn, ul. Dwoercows 6484 ;
2. Okregowa Rada 1zby ngr inz. zdz"““”"&t q'mwa*kz
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlunego
4. aa T |
et _

.1‘

‘/:

Olsztyn. dnia 12 grudnia 2011 1.

Starost oP%towe
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Zaswiadczenie
2 numerze weryfikacyjnym:

WAM-6PU-3KE-6NU *

Pan Piotr luraniec o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0773/04

adres zamieszkania ul. Dworcowa 6484, 10-437 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminske-Mazurskie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzainia 2004 r. o podpisis slektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1230} dans w postaci
eietmm:znej opatrzons aupleanym podpizem elektronicznym weryﬁtuwurrfm PTZy pamocy wainego bwalfikowanego cartyfikatu sy
T ine pod wiglg: shutkiw prawnych dok t B V@ i winsrorgczrgmi. |

* Weryfikacjs poprawnosci dsnych w niniejszym 2adwisdczeniu moina sp i 2a pomacy numery wargikacyjnago zaswiadczeania na

stronie Polskie]j izby infynierdw Budownictwa www.piin.org.pl lub kontaktujac sig 2 biuram wiaiciwe] Okragowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,

tarostwo Powia fl‘29
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Kansulatu Palskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.191.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1,

DECYZJA

Nu podstuwie arl. 24 ust.l pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéow oraz inZzynierdw budownictwa (. Dz U. z 2006 r. poz. 1725), an. 12 ust 2 1 ust 3,
art, 12 ust, 4c pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt d¢ wvstawy = dnie 7 lipca 1994 1. Pruwo budowlane (Dz, U
22007 v. poz. 1332 zc 2zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dmia
11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnyeh funke technicenych w budownictwie (De U 2 2014 1. poz
1278) 1 art 104 ustawy z dnia |4 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego {1j. Dz Ul
z 2017 r,, poz. 1257), po usteleniu, Ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
#Hozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem pozyiywnym,

Pan ANDRZLEJ GRZLEGORZ LANGE
dr inz. nauk technicanych w dyscyplinie elektrotechnika
ur. dnia 19 wrzesnia 1976 1. w Szczyinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0138 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE)

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektryeznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 wwzglednieniem w calodel zydania strony, nu podstuwie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanveh uprawnielh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

TPoucxenie:

I Epdime 2o are 12 ust, T owiw wstawy Praws budowlanc = podsswg do wykonvwams samodeiclnyeh funke) eehnicznyeh w bxdoanictwic
stanow wpls, w dredze decyzgi, do centralnega rejestre Glawnego Inspekiom Nadzoru Budowlanega araz wps na listg exlonkeoy winsciwe)
12lyy samorzgdu zawodowegn, potwierdeony saswindcaenicm wydanym prees i¢ trbg, » ekreslonym w nim terminem witknmici

2. O decyzji niniegszej sluzy odwidanic do Krpjows) Komisi Kealifikncyjnej Polskiej Izhy Inzynierow Badownictaa w Warszawie,
za posrednicowem Okregowei Komisji Kwalifikacyined Warminsko - Maozurskiey Okregowei Irhy Inivniernoy Budawnictwa w Olstynie,
w tenninie 14 dai od doia jej dorgezenia

A dpodnee 2 redein ant 1270 wstawy Kodleks postgpovwanio admamistrncyjnege (ff De ULz 2007 1, par 12570 § 1w trakcie biegu tenninu
do wisesienia odwodania strang mege 2rzec sig praves do wniesienin edwodinia wobec arganu adminisiracii publicenej, kary wydal decyzje,
§ 2. 2 dnem dorgezenia organowi adminksiracii publiczne] afwindezenia o srzeczeniu ©g pravwa do wniesienin oclwedania praez ostainin
£¢ slrom pealepowaned, deazn stoje sic ostateczna i prowomesna W przypoedka Zlozenia przes strone oiwiadezenin o srreczenin sig prawa
do cdwidanes od decyzjy lakregionegn w § 1) strenie nie prevslegue prawo do odwolinin sie ani skargi do spdu administracyinego

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. drint Zenon Drabowicz -~ & 3
2. mgr inz. Elzbeta Lusmanowicz i 7{" ;

3. mgr inz Mariusz lwanowicz f 5
|
J
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Pan Andrzej Grzegorz Lange upowazniony jest:

l. Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w  zakresic sicci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢} sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeyi technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi

zwiazanymi 7 obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje 1 urzsdzenia
elektryezne | elektroenergetyczne, w tym kolegjowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakeyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe sec

trakeyjne, siect trakeyine metra oraz elektrycznepo ogrzewania rozjazddw.

Otrzymuje:

I, Pan Andreej Greegorz Lange
12-1060 Szezying, Romany 6

. Okregowa Rada lzby

. Gldwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
wa

£ Ls b2

Skiad orzekajqey
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej:
=

I.drinz Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzhicta Lasmanowicz

I
Lomgring. Mariusz lwanowicz Tf
|

i
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WAM-UX-CI3-vQ4 *

Pan Andrzej Grzegorz Lange o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0050/18

adres zamieszkania Romany 6, 12-100 Szaytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminske-Mazurskiej Okregawe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(2z50dnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalfikowanego certyfikatu g
rownowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wiasnargczrymi.]

* Werytikacjs noprawnasci danych w riniejszym zadwiadezeniu moina sp it za p 3 wergtikacyjrago zaswiadczania na

stranie Palskiej lzby InZynierow Budawnictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biuram wiaiciwe] Okragowej lzay Infyrierdw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWEDZKI
w @lsziynie . ¥ LOLsztyn | ognia 29208, 49 94

niecendy

nr . 138/94/0L

DE(‘."VZ.IA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienin samodzielnyeh funkefl technicznych w budoivnictwie

d

No podstawie § g vst.2. § 6 ust,3, §? s 1§ 13 ust, 1 pkt, By, 1t
rozporzatzenta Ministra Gospodarki Terenowe] { Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1078 r. w spra-

wie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownletwie t[(rz B&%@'er%apgi/dﬂ} atwlerdza sle, %e

i

Obywateltka) .. Jerazy ..Braczkowski ... .. .. ___
timing | mum!ghn
e technik elektnyk . o a
T ityiul nnukﬂwy - rawur!tl-y]

T W i T o

.28 1ist6pada 137 w . Miynarach®

urpdzony.aj dnia |

posiada przygotoianie zawodowe upowainiajace do wykonywani samodzielne] funkejt
.kierownika budowy i robét .
frodEn) funkeln

+nstalacyine - inzynieryjned

trovdzal pecininodced techniezno-Mufowlanel)

_sieci 1 instalacji elektrycznych

w gpecjalnodei

w zakresie

(Apectnlizacis zavwndawn)

Follgrafixa'! B-ge, z. ¥M, n. 100

Stnost o Powiatowe
‘ Il‘s IL Wl 'I
whittwal




P a.n Jerzy Braczkowski Jjest upowazniony do :

1/ kierowania, nadzorowania i Xentrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektryczaych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzgdzen elekiroenergetycznych -
a powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz
w innych budynkach o kubaturze do 1000 m szesé.- projektdw instalaciji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwiagzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznych. '

0d decyzJi niniejszej stuzy odwoianie do Ministra Gospodarki
Przestrzenne] 1 Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, ze posrednictwem Wojewody Ulsztynskiesgo,

Pobrano i skasowano
opiate skarbowg Z op. W
w wys,30 tys.zi.

Roficef
Nr. g-gq})gé’ ................... o

Ministerstwo Spraw Zagranicznyeh
stwierdza zgodnosd pinicjszego doku-
mentu 2 prawem obowigzujgeym
w Polsee,

QOplate skarbowy pobrano

Warszawa, dnia 2'(1 {‘)}.4 9?8 I
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacgjnym:

WAM-YAS-MKB-BKS *

Pan Jerzy Braczkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0238/05
adres zamieszkania ul. Siewna 96, 10-803 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zatwiadczanie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku prrer

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-ttazurskiej Okregawe] izhy Infynierdw Budownictwa.

[2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie elektraniczngm (Dz. U, 2004 Nr 130 poi 1430 dan= w postaci

slzktronicana] opatrzone derpiecznym padpisem elektronicznym weryftowarym pray pomocy wainago kwalfikowanego cartyfikatu sg
rownowainz pod waglgdem skutkéw prawmych dokumeantom opatrzonym podpisami wissnargczrymi.)

* Weryfikecjs poprawnaici danych w riniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 28 pamacy numerd wergtikscyjnege zaswiadczania na

stronie Polskie] lzby indynierdw Budownictwa www.piin.org pi lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Okrggawe] laby indyrierdw
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZKI
w Szezecinie

Hydzial Gaspodacki Terenaw|

Szezecin  dnie 10 lutego o 77

HNr ewid. 161’82 /7?

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

Na podatawie §.....ooovvveceeeee T OTOZ § 13 ust. 1 pkt. . 4.
lit. . & rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel LRUNIZEW Ic Z .T?d?“.ﬂ,z,w B

magister insynier elektryk ;
urodzony dnia 15 wrzeénia 1947 r. w Radoszach

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
projektanta

funkeiji . . ‘ L
' . .. instalacyjno-insynieryjnej w zakresie insta-
w specjalnosci; lacji elskctyoenyon. - i s L
oraz jest upowazniony do:
sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych.--——mmmm-

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych
funkcji fechnicznych, w objetym grawem gorniczym budownic-
twie obiektdéw budowlanych zakaddw gérniczych.

7 217"“." _l:jw?:‘:'uly
R el /‘/ (e ;E%’,L.,-
Lova Do trorg W gilada

DeuriFilbalr e, Woj.u Baes. 2,000 ap




INTYNIEROW

BUDOWNICTWA

. Zaswiadczenie
TALEUST RUHIE Y o numerze weryfiatynym:
OLSITYN

w134 12) WAM-OX1-HYC-BUT *

Pan Tadeusz Runiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2289/01
adres zamieszkania ul. Moniuszki 5/7, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowmane elektronicznie | opatrrone bezpiecznym podpisemn elektronlcznym
weryfikowanym pezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-M azurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgadnie art. 5 ust 2 uslawy 2 diia 18 wreednia 2001 r. o podpisie alektronicanym {0z, U. 2001 Nr 130 goz. 1450] dane w postaci
elektronicnej apatrzone beiplecznym padgisem elektranicanym weryl ikowanym prey pomocy watnege kwalifikowanege cerylikata 53

rownuwaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatizon yr podplsami wasno rgcanymi. |
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WARMINSKO - MAZURSK A
ORKREGOWAN /BN INZYNIFTROW BUDOMWSIC LW A

ORKRECGOWA KOMISIA KWATLITTINACY INA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKKA/125/05 Olsztyn. dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. ] pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach rawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oras urbanistéw /DU, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, a0 zm)), arl. 12 ust. 3
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, | pkt 2 ¢ ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane fekst jednolity
DU, 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze @m., § 12 pkt 1, § 22 ust, 3 pke 1i 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastrukiury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwic
DLl 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 1 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego 1), Dz
2 2040 ¢, Nr 98, poz. 1071 ze zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu
technikowi telekomunikacji
ur, 05 lutego 1975 1. w OlsaAynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0149%/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
il stopnia

w specjalnodei telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg (owarzyszicy

UZASADNIENIE

W oawigzku 2 uwzglednieniem w catosel zadania strony, na podstawic an. 107 § 4 K.pa adstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z an. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane  podstawg do wykonywania samodziclnych funkeyi
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decy#ji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cadonkow wilasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
raswindeseniem wydanym praez 1¢ izbe, 2 okreslonym w nim terminem WAZNOSCL.

tJ

Ol decyzji ninigjsze) shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji K walifikacyjne) Warmifsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie cztermastu dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy OKK: . ,«-(
1. inz Janusz Palmowski ‘m

§
.

/ £
2, mgr inz, Elzbieta Lasmanowigs /- 92,

1. mer inz. Sylwester Rgezkiewics Yo
|

@

Powiatowe

g‘;g’zskim
tektury




Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

. Na podstawic art.12 wst.l pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo  budowlane,
w specjalnodei  telekomunikacyjne) w o zakresie  telekomunikuc)i  preewodowe)  wraz
7 infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie 11 stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
by sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

1. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 11 2 wymienionego na wslepie rozporzadzenia, uprawnicnia
ninicjsz¢ uprawniajg do projektowania obicktu budowlancpo wraz 72 infrastruktury
lowarzyszicy w zikresie

1) telekomunikacyi preewodowe) — w odniesieniu do obickiow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje 1 urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji preewodowe] — w adniesieniu do obiektow budowlanyeh, takich
jak urzadzenia stacyjne.

A PRZEWOD
Otrzymuje: ; Nigz
Tkrenowe| Komigjl, wﬁ;;:}gﬁa}

. Pan Arkadiusz Wiszniewski ;
10-606 Olsayn, ul. Obroncow | mz. Januss

2. Okrgpowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa

almaoraaki
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfiEacyjnym:
WAM-VN7-MW4-SUB *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/08

adres zamieszkania ul. Obroncdw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowisdzialnoici cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku priez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okragowsj lzby infynierdw Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy x dnia 18 wrzasnia 2004 r. o podpisiz elekronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dans w postaci
clektranicane] opatrzone bezpiecznym padpisem elekirenicznym weryfkawanym pray pomocy wainezo kwalifikowanego cartyfikatu sg
o ine pod waglg skutkdw p ych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgezrymi.)

* Weryfikacjs pop ici danych w niniejszy iwiadczeniu mona sprawdzic za pomocy numary wergtikacyjnezo zaswiadczania na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwa] Okrggowe] l2oy Indyrierdw
Sudownictwa.

= =




' WARMINSKO-MAZURSKA
1 \,ﬁf OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKRE,GUWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

"ﬁ’r 10-532 Olsztyn, Plac Konsulate Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 .

wv

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm/, art, 12 ust, 3,
art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tj. Dz. U.
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnyeh funke]i technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ftj, Dz, z 2000 T,
Nr 98, poz. 1071 ze zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inZynierowi elektroniki i telekomunikaci
wr, dnig 31 patdsienike 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catoscl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sig
od uzasadnienia decygi. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — padstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejostru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzady zawodowego, potwierdzony
zafwiadczeniem wydanym przez tg izbe, 2 okreslonym w nim terminem waznodei.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Intynierow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzyniertdw Budawyji[:nm_,w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

AR VRS
/;L_j' Skiad orzekajacy OKK: B
{%% 1. mgr in2, Andrzej Stasiorows},ieil <
“\:7:.;\-%.-'-' 2. inz. Janusz Palmowski ‘ ff, A f !
f |

r

3. mgr inZ, Sylwester chﬂ;.féwicz !

i




Pan Daniel Swieciak ubowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci
" telekomunikacyjnej . bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na podstawie § 15 1 § 22 wst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra

Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do

1) sporzgqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telckomunikacji przewodowe) wraz

z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomunikacjii radiowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Otreymuoje: FEZEWODNICZACY
JERE BUWET AUANSI KWALI v b
1. Pan Daniel Swieciak \ o i
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 vV
2. Okregowa Rada Izby mye ind. Andrdel Stasiorowshi

3. Glowny Inspektor Nadzor Budowlancgo
4, a'a




POLSKA

I I B A
INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

WV

Zaswiadczenie
2 numerze werytikacgjnym:

WANM-B4C-IFM-NGP *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 27, 10-351 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku prze::

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warmidisko-hazurskie]j Dkragowa] lzby infynierdw Budcwnictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzasnia 2004 r. o podpisia alektronicznym Dz, U. 2004 Kr 130 po2. 1430) dans & postaci
el=ktronicznz] opatrzone pezpiecznym podpisam elektronicznym weryfkowanym przy pamacy wainego Ewalfikowanego cartyfikatu g

rwnowaine pod waglsdem skutkdw prawrych dok tom opastrzonym podpisami wiaznoreczrymi.)

* Werytikacjs pop sci danych w ninisjszy iwiadczeniu maina sp i£ T8 pomacy numeny wergtikecyjnege 2aswiagczenia na
stronie Polzkie] izby Indynierdw Budawnictws www pin.org. pl lub kentsktujgc sig 2 biuram wiaiciwe] Okrggowej lzoy Indyrierow
Budownictwa.

unatam
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
16-532 Olbsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 | ust 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pht 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 1.
poz. 1409 e &m) oraz § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minfstra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
Il wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. I278) i art.i0d4 ustiwy =z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania  administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2z spelnione zostaty warunki w zakresie przypotowania
zawodowego oraz po zlodeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK LASMANOWICZ
magister inZynier inzyaierii srodowiska
ur. dnia 07 lutego 1984 1. w Olsatynie

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0145/PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA RO_BGTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjainodcel instalacyjne] w zakresie sieci, instalucji | urzgdzed:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjoych.

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w cafoéci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Poucrenie :

I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlan: — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicziych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektorn
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw whidciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
sgwindczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslotym w nim terminem waznodci.

1. Od decyzji niniejsze] shuzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwaliflkacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowej Lzby Intynicrdw Budownictwa w Odsztynie, w terminie 14 dai od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajgey
Okregowe] Komisjl Kwalifikaeyjnej:
I. mgr inz. Andrzsj Stasiorowski .

2.drin2, Zenon Drabowicz y

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz L )

A




Pan Marek Lasmanowicz upowaZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kicrowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na podstawic § 10 | § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepline,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKREGOWE ) KOMSJ! KWALIFIKACYNE.
ymuj -
Wamisko-Mazurskiel Okragowe) zby
1. Pan Marck Lasmanowicz nynieréw Botownictwa
10-147 Olsatyn, Al Przyjaciét 39/15 mgr ini. Andrzef Siiirowski

2. Okregowa Rada lzby
3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a'a

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie
¢ rumerze werydlkacyjym:

WAM-WHL-IBX-HTD *

Pan Marek Lasmanowicz o numerze ewldencyjnym WAaM/I5/0032/15

adres zamleszkania m. Klebark Wielki 102 ul, , 10-687 Olsztyn

Jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i poslada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze 2aéwiadczenie Jest wazne do dnia 2022-01-31

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-01-11 roku prze::

Marlusz Dobrzenieckl, Przewodniczgcy Rady Warmiriska-Mazurskiej Okrggowe| (2by Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art, 5 ys1 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie clektronicmn:

ym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
eiektromicznej opatrione berpiecznym podpisem elektronicinym weryflkowanym pray pomocy watnego kwalifikewanegn cenyfikaty £+

rghe pr yeh dakumentom opatrzonym podpisami whasnareenymi.)

" Weryfikacle poprawnodci danych w ninkojizym sadwiadezeniv motna spravdilé ca

itronse Palskiej liby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pf lub kontaktujge
Budownictwa,

pamocy numery weryllkacyjnege zatwisdcrenia na
g 7 blurem wiatciwe) Ckregowaj itby Indynierdw




URz. - OIEII{::SD?M Olsztyn, 20 marcs 1997,

AN NN 7342063497

DECNZIA NR s/

Na podstowie arl i3 14 ustawy z dnia 7 lipca 19941 - Prawo budowlane My ¢!
Ne KUY < dma 25 0K 19941 poz 414, w swiazky 7 an 104 & 11 2 KPA. p rozpatrzeniu
wiosku - Pani mer inz Blzbiety Danuty Lasmanowicr 2 dma |

8 12,1991, dokumentow
stwierdzayaeych  posiadanic wymaganego wykszialeenia 1 prakivk zawadowey braz na

podslawie pozytywnepo wymku egearminu na uprawmienia budowlane Zlozonego przed

Komisiy egzanmnacying powolang preey Worewnde Olsztvnskiego Zarzudzeniem Nr S0 2 dnta
17 maja 19957

Pani ELZBIETA DANUTA LASMANOWICZ,
magister inzynier inkymierii srogowiska
ur. dmia 7 kwicinia 19551, w (Msztvnie

olrzvmuge
Uprawnienia budowlane

do projekiowama i kierowania robotami budowlanymi ber ograniezen
w specjalnosei instalacyjnej w akresie sieci, instalacji i urzgdzes:
wodociggowych | kanalizacyjmych, cieplnych, wentylacyjuyeh i gazowych

Lgodme v § 4 ast 2 rozporzadrenia Mimsiea Gospodarki Przestrzenne) | Budownictwa
7 dnia 30 grudma 1994r w sprawse samodzielnych funkey technicznyeh w budowmictwie /D).
L' Nt 8M35 poz. 38 - uprawnienis budowiane do projekiowania bez vpramiczen stanowig
rownicz podstawe do sprawdzamia projektow budowlanych w specinlnose: ohpeter tyn
UprEwnenam

Wozwiazku # tym, 2¢ przednnoows decy )
inz. Elzbiety Danuty Lasmanowicz, na podstawie
uzasadnienia decyzy:.

Od decyep mimerszey przysluguye
Budowlanego w wrmmie 14 dm od duty
Ulszivnskicgo

a uwiglednia w catose) wmosek PPam mgr
preepisu ant 107 § 4 KPA odstapions od

vlwotanic do Glownege Inspekiora Nadzoru
oirzymania deevzyi za posredniciwen Wopewaouly

Mrzymuyg
i Pan mgr iz Elzbieta Danuta Lasmanowicr /
ul. Barcza 37/11, 10-684 Olsztvn
2 Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanege, ui. Krucza 3842,00-5
5 aa-dr]3
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Zaswiadczenie

o Numerze weryhkacynym:

WAM-BRF-8FM-7MQ *

Pani Elzbieta Danuta Lasmanowicz o numerze ewidencyjnym WAM/15/1423/01

adres zamieszkania ul. Kresowa 44, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiern Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygencrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskie| Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa.

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 wrietnia 2001 1, o podpisie elektromncnym (De U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicing; opairzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy warnego kwalfikowanego cortyfikatu sg
rownowaine pod wigigoem ssutkow prawnych dokumentom apatrronym podpisam wiasnorecinymi

* Werylikagyg poprawnosc danych w ninigjszym IAswIadCzomiu MoNa sprawdzc 1a pomocy numeru werylikaryjnego radwiagczena na

stronie Polskie) tzby Inzynierow Budownittwa www Riib org pl lub kontaktujqc sig 2 beurem wiascrwe| Okregowe) lzby Inzymierow
Budownictwa

S rthwoFo."M*r“
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1. Plan orientacyjny - Rys. PZT-1
2. Projekt zagospodarowania terenu- Rys. PZT-2




Teren inwestycji
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Obiekt:

Budowy drogi !qczqcej
ul. Dgbrowskiego z ul Kolejowg
8735, 113, 9,56, 5,
H2d

oraz dziatki do czasowego zajecia:

o

obr.6: dz. 84/1,

obr.3

obr.6. dz. 6/1, 6/2 i 9/57 w Lidzbarku Warminskim

PLAN ORIENTACYJNY

Nr rys: Skala:
P?Er_'] .0 Projekt opracowal: 5 |Podpis:” /"'
e dr inz. Leszek Szymanski 5 g /
: WAM,/0095,/P0O0D/09 ] //
WIELOBRANZOWY g e
Projekt sprawdzil: =~ |Podpis:
mgr inz. Piotr Juraniec 8 ’
WAM/0138,/P0O0D/11 < 8
a 2
Stadium: Projekt opracowal: g
dr. inz. Andrzej Lange . S
PROJEKT BUDOWLANY whyorseoory |3
=

Projekt opracowal:

inz. Jerzy Braczkowsk
138/94/0L

Data:

Projekt sprawdzil:

mgr inz. Tadeusz Runiewicz
16/Sz/77

Data:

Projekt opracowal:

mgr Arkadiusz Wiszniewski
WAM/0149/Z00T/05

Projekt sprawdzil:

mgr inz. Daniel Swieciak
WAM,/0083/P0O0T/07

Data:

Projekt opracowai:

mgr inz. Marek Lasmanowicz
WAM/0145/PWOS/ 14

Data:

Projekt sprawdzil: X
mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz" '

16/87/0k 111

Data:
.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.

15.08

Dnt.g: :




~ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

G l GA GIGA Leszek Szymanski
o ul. Bilitewskiego 9/16
10-693 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

ZAVLACZNIKI
(MDCP, Uzgodnienia, Decyzje, BIOZ)

Zamierzenie budowlane: Budowa drogi laczacej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowg na dzialkach
84/1; 9/35; 7/3; 9/56; 5 obreb Lidzbark 6; 123 obreb Lidzbark 3
Dzialki do czasowego zajecia: 6/1; 6/2; 9/57 obreb Lidzbark 6

Identyfikatory dzialek: 280901_1.0006.84/1 280901_1.0006.9/35; 280901_1.0006.7/3;
280901_1.0006.9/565 280901_1.006.5; 280901 _1.0003.123
Dzialki do czasowego zajecia: 280901_1.0006.9/57; 280901 _1.0006.6/2; 280901 1.0006.6/1

Obiekt: Droga taczaca ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa w Lidzbarku
Warminskim

Inwestor: Gmina Miejska w Lidzbarku Warmifiskim
ul. Swiqtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Lp | Stanowisko Nazwisko, imig Nr upraw. Podpis
BRANZA DROGOWA 7

I. | Projektant | drinz. Leszek Szymanski WAM/0095/POOD/09 l%,: /

2. | Sprawdzajacy| mgr inz. Piotr Juraniec WAM/0138/POOD/11 ;
BRANZA ELEKTRYCZNA iy i

5 |Projektant | dr. inz Andrzej Lange WAM/0138/PWOE/17 // _

4. | Projektant | inz. Jerzy Braczkowsk 138/94/0OL, il

5. | Sprawdzajacy| mgr inz. Tadeusz Runiewicz 16/Sz/77

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

N\ g
6. | Projektant | mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/Z00T/05 WQ/L/\
7 | Sprawdzajacy] mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07 ‘,/J#;g;j\
BRANZA SANITARNA 2
8. |Projektant | mer inz. Marek Lasmanowicz | WAM/0145/PWOS/14 | /75
9. | Sprawdzajacy| mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz 16/97/0L Véc// g ?
F
Data opracowania: Branza: Egz. /
11.09.2021 WIELOBRANZOWA
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ENERGA OPERATOR SA Olsztyn, 15.11.2021 roku
Oddziat w Olsztynie
Wydziat Dokumentaciji Energetycznej

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: PT/004263/6MMD/21
Dokumentacja:  Projekt budowlany

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski

Ulica: Spétdzielcow, Kolejowa,

Dziatki 5,711, 9121, 9135, 123, 84/1, 121, 124/6, 161

Gmina: Lidzbark Warminski

Zakres Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w projektcie dotyczacym
uzgodnienia: przebudowy czesci ulicy Spétdzielcéw wraz z przebudowa infrastruktury

technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N
Uzgodniono: TAK

Uwagi:
Uzgodniono wytacznie w zakresie sieci elektroenergetycznej SN 15kV
Uzgodnienie wazne jest do:  15.11.2023 roku
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot

budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Marek Iliuczonek



Orange Polska S.A. BUDOKOP

Domena Hurt Piotr Glodowski
Zarzadzanie Zasobami sieci i IT ul. Olsztynska 15
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w kodzi 11-100 Lidzbark Warmiriski

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 todz

Gdansk 09 listopad 2021r.

Numer pisma:  51536/TTISILU/P/2021/PP

Temat: PBW "Budowa drogitaczacej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowa wraz z przebudows infrastruktury technicznej | projekt
przebudowy czesei ul. Spotdzielcéw wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w ciggu drogi gminngj nr 209053N w
Lidzbarku Warminskim". Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

Szanowni Parstwo,
informujemy, ze uzgadniamy PBW "Budowa drogi taczacej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowa wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej i projekt przebudowy czesci ul. Spotdzielcéw wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N w Lidzbarku Warminskim". Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne;.
W celu realizacji zadania nalezy dostarczy¢ pozwolenie na budowe.
- Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sieé¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzoér wniosku o nadzér nad
wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia,
z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.
Strefa utrzymaniowa Olsztyn
10-449 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 63a

e-mail: DISU.RNWUUIlOl@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoséci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem Piotr Elektronicznie

; ) podpisany przez
Piotr Peda Mirostaw Piotr Mirostaw Peda

Glowny Specialista padg ?f-ﬁa;-i?zldv'b%?

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1 egz. Projekt Budowlano - Wykonawczy

W L10709ren Warn 1M
Orange Palska Spotka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy did mist, Wavsz‘a‘nlw Heabdililo il
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym v calosci kapitalem zakladowym LvyIIDSzgl:,yrh 3.33_?.0?_2,9_1_37,,2_401;-;‘:31; A

WyULid] DudUnlILUdd LalCHILEALUTY



Orange Polska S.A. BUDOKOP

Domena Hurt Piotr Glodowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Olsztynska 15
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi 11-100 Lidzbark Warmirski

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodz

Gdarisk, 27 paZdziernik 2021 r.

Numer pisma:  49629/TTISILU/P/2021/PP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji z infrastruktura Orange Polska w zwiazku z planowang przebudowa ulicy

Spotdzielcow i fragmentu ulicy Kolejowej wraz z przebudowa infrastruktury technicznej i budowa nowej drogi taczacej ulice
Dabrowskiego z ulica Kolejowa wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowosci Lidzbark Warmirnski.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2021r. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie i zabezpieczenie istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przelozy¢ w miejsce bezkolizyine istniejacg infrastrukture teletechniczng Orange Polska. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2005r, nr 219, poz. 1864 7z pdzn. zmianami).

2 W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronna gruboscienna przez cata szerokosé jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania.

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

rostwa Powiatowe
< LA ik i
Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy F i5 B ,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajoviego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010881: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.07.‘22-'13‘}_ ZOHER1 ) l"l’]
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wyslepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnodci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w lokalizacji Gdansk, Al.
Grunwaldzka 110. i

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w lokalizacji Gdansk Al. Grunwaldzka 110 poprzez skrzynke
mailowa ZZSS.przebudowa.infrastruktury.l odz@orange.com :

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

 Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25643 60 75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc
Orange Polska S.A., gwarantujgca wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 01 — 912 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A. i gwarantuje wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wpltyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wytacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawey.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdino$ci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tagczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wib icielskiyi formalne




15,

17,

przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzor  wniosku  ©  nadzor  wilascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pdtnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Olsztyn
Al. Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: DISU.RNWUUIlOlI@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wnicsek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Al. Pitsudskiego 63A bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wiasnoscig OPL  nalezy spemnic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgltosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroch OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopi¢ decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbicru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzeri infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informaciji w dokumentaciji lub jej nie
przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
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o /7 czynnosci przekazania przefozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznege winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w aobszarze planowang] inwestycji w  zwigzku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekemunikacyjnej.

Integralng czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami Koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢c Informacje o mozliwoscl wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia nigbezpieczne, powinny
posiadac akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem Piotr Elektrboniczme
podpisany przez
Piotr Peda Mirostaw Piotr Mirostaw Peda
Data: 2021.10.27
Peda 10:21:59 +02°00'
Gtowny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska




Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwalenia na budowe),

inne dokumenty okresglone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktorym wniosek zostat
zargjestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, 7ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Ilub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
kencowego.

Szczeglly dotyczace prowadzenia nadzordéw i odbioréw koncowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przeioZenL%"ilfibf?;'U
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysyfajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupetniajac przekazywany

zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika rohdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miegjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Inwestor

Gmina Lidzbark Warminski
ul. Ignacego Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warminski.

Inwestycja / Obiekt

Budowa drogi laczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz z
przebudowq infrastruktury technicznej, dz. nr: 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123
i projekt przebudowy czesci ulicy Spéldzielcow wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej w ciagu drogi gminnej nr
209053N, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161
w Lidzbarku Warminskim,

Zadanie / Branza

PROJEKT BUDOWLANY/PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, budowa kanatu technologicznego w
Lidzbarku Warminskim ul. Spéldzielcow

Branza: telekomunikacyjna

Nr ewidencyjny dzialek:

Lidzbark Warminski, dz. nr 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123, 84/1, 121, 124/6, 161

Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis / Data
7
iusz Wiszniewski g ) ien 202
Piaiakiwil mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/Z00T/05 / 7/ wrzesien |
A,
. (N
S dzit inz. Daniel Swiccial rzesien 2021
prawdzi mgr inz. Daniel Swicciak WAM/0083/POOT/07 /K,L wrzesien
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a1 L o
skrzyzowanlach i zblizeniach do 1m od osi istnlejacej infrastruldury teleko-
icyjne| prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdine| osiroznodci
& 2 ocbowigzujacymi normami | przepisami techniczno-budowlanymi pod
em wiaécicielskim przedstawiciela Orange Polska,

d planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wrnioskiem o realiza-
Szonu whadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze Orange Polska

Tho| T 'I T Y ych na stronle intemetowe| www.orange.pl/wniosekonadzor
\' PX‘ -~ Tie wejicie na infrastrukture wlasnoéci Orange Polska bez zliozonego wiw

u, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do organdw $ciyania oraz
rowego Inspeldora Nadzoru Budovdanego 2 wszalkimi tago konsekwen-

_rzypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$é koszidw zwigzanych
igciern ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnisggcych urzadzen
nunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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Inwestor: Branza:
Gmina Lidzbark Warmiriski, telekomunikacja
ul. Ignacego Krasickiego 1, NI s
11-100 Lidzbark Warmiriski T3
Tytut rysunku: Skala:
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, | | 1.500
m budowa kanatu technologicznego! 211U ' 55
Lidebarky Varhifsljap-2020
Sprawdzit: ! = S .
mgr inz. Daniel Swieciak Akl “"L‘*‘j
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Znak sprawy: GKK-ZUDP.6630.99.2021

Z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu

Whnioskodawca:

Inwestor;

PROTOKOL
2021-10-08

Gmina Miejska Lidzbark Warmiriski

Gmina Miejska Lidzbark Warminski

11-100 LIDZBARK WARMINSKI

Swietochowskiego 14

LIDZBARK WARMINSKI , 2021-10-11

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy: - Beata Nikorowska- Inspektor w PODGIK w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmifskim

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

011 3 123 LIDZBARK WARMINSKI  03-Lidzbark Warm
011 6 5 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 6/1 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 6/2 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 9/56 LIDZBARK WARMINSK!  06-Lidzbark Warm
011 6 9/35 LIDZBARK WARMINSK|  06-Lidzbark Warm
011 6 9/61 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 96/2 LIDZBARK WARMINSK|  06-Lidzbark Warm
011 6 84/1 LIDZBARK WARMINSKI ~ 06-Lidzbark Warm
011 6 111/1 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 116/2 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 121 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 122 LIDZBARK WARMINSKI ~ 06-Lidzbark Warm
011 6 124/10 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 161 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 5 7 LIDZBARK WARMINSKI  05-Lidzbark Warm.
011 7 57 LIDZBARK WARMINSKI ~ 07-Lidzbark Warm.

Opis przedmiotu narady:

1

2

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ teletechniczna
sie¢ wodociggowa

sie¢ elektroenergetyczna




sie¢ gazowa

6 sie¢ telekomunikacyjna
7 przytgcze wodociagowe
8 przytacze elektroenergetyczne
9 przytacze gazowe
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucii Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spotka Gazownictwa sp. z | Tadeusz Micko temat uzgodnienia skierowaé do Oddzial Zakiad
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A Dzial ZSM
w Olsztynie
2021-10-04 13:01:28
2| Zarzad Drég Powiatowych w Jolanta Motylewska brak uwag
Lidzbarku Warminskim
2021-10-05 10:46:35
3| Veolia Pétnoc Sp. z o.0. brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezen*
4| Przedsigbiorstwo Wodociggow i Michal Sadowski brak uwag
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lidzbarku
Warm.
2021-10-06 12:42:12
5| Orange Poiska S.A. brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezen*
7| Urzad Miejski Lidzbark Warminski brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezei*
16| Osrodek Eksploatacii i Zbigniew Czarnota zatgeznik
Zarzadzania Miejskg Siecig
Komputerowg OLMAN
2021-10-01 20:31:13
s, bl i
W 1
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ENERGA-OPERATOR S.A Oddzial zatgeznik
w Qlsztynie Rejon Dystrybucji w
Lidzbarku Warminskim

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegélng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne).

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2 2020 poz.2052), ktdry méwi,

ze nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie

nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktorym mowa w art. 28b ust. 3.

Uczestnicy narady zostali zapoznani z trescig protokofu z narady koordynacyjnej. Zup.

A

inz. BeataN
INSPE




T+48886121500

Regon 180275904-00068
NIP §83-000-11-80

Energa

operator

Lidzbark Warminski, dn. 08.10.2021
Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Budowa drogi taczacej ul. Dabrowskiego z Kolejowa obr 3 dz.nr 123, obr.6 dz.nr
5,6/1,6/2,9/56,9/35,8/61,96/2 i projekt przebudowy czescl ul. Spoidzelcow w ciagu drogi gminnej nr 209053 N
obr.6, dz.nr 84/1,111/1,116/2,121,122,124/10,161,0br.5 dz.nr 7, obr.7 dz. nr 57

Uzgodnienie nr ZUDP/001197/62/21
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmifiskim
potwierdza wystgpowanie linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV i nN 0,4 kV, oraz linii napowietrznych nN

0,4 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z uwagami :

- koricowo projekt uzgodnié w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie - Wydziat Dokumentacji
Energetycznej.

Uzgodnienie wykonat:
Mieczystaw Duszak
& 596121331 {1
Dokume rgrgetyczned
tingzysiaw Duszak
JUTOSTWO |
4
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc ] A
Oddzial w Olsztynie Vil Wydzie! Gospodarczy KRS “EEs
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455 —EEE_
B v
operalor.clsztyn@energa-operator.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 BUREAL VERTIAY

energa-operator.pl Kapita! zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2)



Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
telffax: (89) 523-45-55, hitp:/Avww.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 08 paZdziernik 2021

dotyczy: Uzgodnienia rozwigzari projektowych ,, GKK-ZUDP.6630.99.2021

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadeg przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa Warminisko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, O$rodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowg OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktdry z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejat role operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu do przedstawione] dokumentacji projektowe] akceptujemy zaproponowane rozwigzanie, dodatkowo
uszczegolawiajge je i podajgc warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac. Akceptacia
warunkow zgodnie z wiedzg na temat sieci SSPW z dnia 15.12.2017

W odniesieniu do przestanej przez Paristwa dokumentacji projektowej, Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania
Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN” w Olsztynie potwierdza, Ze na obszarze objetym uzgadniang
inwestycja znajduje si¢ czynny rurociag 4xHDPE 40/3,7 bedacy wlasnoécia Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego, oznaczony na mapach geodezyjnych linig z symbolem »4t”.

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o rozpoczeciu

prac zwiazanych z jej przebudowa i zabezpieczeniem wedfug warunkéw i zasad okreslonych niniejszym
pismem.

Wskazane w dokumentacji projektowej linie sg czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie
prace na czynnych liniach swiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodnié i przeprowadzaé w
terminach i czasie uzgodnionym z zarzgdzajacym siecig Oérodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK
OLMAN.

2. Lokalizacje istniejgcej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokoéciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje linii §wiatlowodowej, poprzez
wykonanie przekop6éw prébnych i/lub za pomocy lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i
taémy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Tak ustalony przebieg linii $wiatlowodowej nalezy trwale i
widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii
swiattowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestycji.

3. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiatlowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadcy
linii $wiattowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
swiattowodowe;j.

5. W przypadku jezeli wystepuje koniecznosd¢ przebudowy sieci nalezy projektowac na terenie, ktéry jest
wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach oséb trzecich, inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na
rzecz Whasciciela linii. Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgdéd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie
roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda
obcigzaly Inwestora




Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN”"
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
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6. W miejscach skrzyzowan linii swiatlowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,
istniejgcy rurocigg kablowy SSPW nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielna, zachowujac
normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004) (kolizja dz.nr.162)

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dostepu do sieci-SSPW. Prace
przelaczeniowe nalezy wykonac w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarzadzajgcym.

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru nalezy zglosi¢ do UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piSmie na adres Osrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejsky Siecig Komputerowa ,,OLMAN”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn lub
mailowo na adres: uzgodnienia.sspw(@man.olsztyn.pl . Nadzér przedstawicieli wiascicieli linii
swiattowodowej jest platny. W wystapieniu o nadzor nalezy wskazac platnika.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem rurociagu (w tym materialy i prace nakladcze) nie beda
obcigzac zarzadey linii $wiattowodowej.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczyé
dokumentacje powykonawcza oraz mape¢ inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem
przebudowywanych fragmentéw infrastruktury w ciggu 2 miesigcy od zakonczenia prac.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :
ZCz, UWM w Olsztynie




GIGA Leszek Szymanski

GIGA ul. Bilitewskiego 9/16
L.SZ.
10-693 Olsztyn

Olsztyn, sierpien 2021

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ budowie drogi laczacej
drogi laczacej ul. Dgbrowskiego z ul. Kolejowa obr.
3 dz.123, obr. 6 dz. 5, 6/1, 6/2,7/3, 9/56, 9/35, 9/61, 84/1
oraz dzialki do czasowego zajecia:
obr. 6 dz , 6/1, 6/2, 9/57

w Lidzbarku Warminskim

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Adres obiektu :

Teren opracowania potozony jest na dziatkach obr. 3 dz.123, obr.6 dz. 5,
6/1, 6/2, 9/56, 9/35, 9/61, 96/2 i w ciggu drogi gminnej nr 209053N obr. 6 dz.
84/1, 111/1, 116/2, 121, 122, 124/10, 161, obr.5 dz. 7 obr.7 dz. 57 w
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Opracowal:

dr inz. Leszek Szymanski
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robdt obejmuje roboty na budowie :

- Jezdni wraz z chodnikiem.

- nawierzchnia jezdni i zjazdu z masy bitumicznej gr. 4 ¢cm na podsypce piaskowo-
cementowej,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-
cementowej 1 podbudowie z pospoiki.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dzialce nie znajdujg sig zadne budynki nowo projektowane.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore
mogag stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekt realizowany na terenie pasa drogowego ul. Spoldzielcow. Podczas wykonywania
prac nalezy teren budowy wylgczy¢ z ruchu drogowego. Bezposrednio na terenie lokalizacji
nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania dziatki, ktére moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych , okre§lajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsc ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia to :

a) uzywanie sprzgtu do prac ziemnych (koparki, spycharki, fadowarki), sprzetu
do ukfadania i zageszczania masy bitumicznej oraz sprzetu do transportu
(samochody ciezarowe samowyladowceze).

b) przemieszczanie materialow w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak dZzwig samochodowy, gléwnie do wytadunku
palet z materialami prefabrykowanymi nawierzchni (kostka brukowa,
kraweznik).

¢) ukfadanie masy bitumicznej o wysokiej temperaturze

d) uzywanie sprzetu pomocniczego (zageszezarki), ktdry powinien posiadaé
ustalone parametry uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis oraz
wyznaczone strefy zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w pelnej ostroznosci z zachowaniem
przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach zwiazanych z realizacjg inwestycji
winni by¢ przeszkoleni.

o Szczegotowo, codziennie lub kazdorazowo przed przystgpieniem do prac
na nowym odcinku robot. Szkolenie prowadzi osoba nadzorujgca prace

~ budowlane.
o Szkolenie powinien prowadzi¢ kierownik budowy i odnotowaé w

dzienniku budowy. dtarostwo Powiatovre
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o Osoby kontrolujgce prace winny sprawdza¢ znajomosé technologii robot
przez pracownikow,

° Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych musza posiadaé
aktualne badania lekarskie a wykonujgcy prace na wysokosci takze badania
wysokosciowe.

o Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych musza posiada¢ odziez
ochronng.

° Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do nadzorowania
robdt.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

° Rejon robdt ogrodzi¢. uniemozliwiajac dostep o0séb trzecich na teren
budowy

o Wywiesi¢ tablice ostrzegawcza informujgceg o rodzaju prowadzonych robét
i 0 zakazie wstgpu na teren prac 0sob postronnych.

° Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez tymczasows organizacj¢ ruchu
drogowego

7. Zagrozenia

o Mozliwos¢ uderzenia przy roztadunku i zatadunku.
o Mozliwos¢ przygniecenia lub najechania przez ciezki sprzet budowlany.

Z uwagi na zakres rodzajow prowadzonych robit budowlanych, nie
stwarzajgcych znacznego zagroienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, autor
opracowania Iwraca uwage na priestrzeganie w trakcie wykonywania robét
budowlanych wszelkich przepiséw i zasad, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywaniem prac budowlanych.

Opracowat:
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dr inz. Leszek Szymanski



