
21 3 4

AutoCAD SHX Text
(Pozostałe warstwy przekrycia wg projektu architektonicznego) BLACHA TRAPEZOWA T50 gr.88mm PŁATWIE 16x32cm GL 32c DŹWIGAR TYPU BUMERANG GL 32c  

AutoCAD SHX Text
8 x Płatwie  160x320 GL 32c 

AutoCAD SHX Text
Dźwigar typu bumerang GL 32c 24x160-240-160

AutoCAD SHX Text
Dźwigar typu bumerang GL 32c 24x160-240-160

AutoCAD SHX Text
8 x Płatwie  160x320 GL 32c 

AutoCAD SHX Text
+ 11,3 = 448,45 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
  0,000 = 437,15

AutoCAD SHX Text
±

AutoCAD SHX Text
  1,290 = 435,86

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SF-1 

AutoCAD SHX Text
SF-1 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI DŹWIGARA

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
PRO-POMIAR s.c.

AutoCAD SHX Text
ul. Legionów 59

AutoCAD SHX Text
42-200 Częstochowa

AutoCAD SHX Text
tel. / fax 34 361 61 35

AutoCAD SHX Text
tel. kom. 603 666 111   603 999 222

AutoCAD SHX Text
mail biuro@propomiar.com.pl

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA

AutoCAD SHX Text
upr. nr  UAN-VIII 83861/136/87

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjna b.o.

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. STANISŁAW KRET

AutoCAD SHX Text
upr. nr  UAN-VIII 7342/199/94

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjna b.o.

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
11.2018

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
11.2018

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
K05

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCYJNA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
Gmina Międzylesie

AutoCAD SHX Text
pl. Wolności 1

AutoCAD SHX Text
57-530 Międzylesie

AutoCAD SHX Text
OBIEKT I ADRES:

AutoCAD SHX Text
Hala sportowa w Międzylesiu 

AutoCAD SHX Text
jedn. ewid. Międzylesie,

AutoCAD SHX Text
TEMAT:

AutoCAD SHX Text
Budowa hali sportowej w Międzylesiu

AutoCAD SHX Text
na działce nr 421/1

AutoCAD SHX Text
obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie, 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI DŹWIGARA

AutoCAD SHX Text
1.	Beton: C25/30 Beton: C25/30 2.	Stal zbrojeniowa: A-IIIN Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP) 3.	OTULINA: 3cm OTULINA: 3cm 4.	Drewno C24 Drewno C24 5.	Drewno klejone GL32c Drewno klejone GL32c 6.	Przed przystąpieniem do prac Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprawdzić czy założenia projektowe dają odzwierciedlenie w rzeczywistości. 7.	Rysunki sprawdzić i porównać Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz instalacyjną 8.	Projekt fundamentów Projekt fundamentów rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną
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