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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Inwestor

Gmina Miasto Zgierz, Pl. Jana Pawta II nr 16,95-100 Zgierz

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Wytyczne Inwestora
Obowiazujace przepisy i normy prawne
Dokumentacja techniczna (archiwalna) Hali sztucznego lodowiska
Inwentaryzacja oraz projekty wczesdniejszych etapé6w przebudowy hali
Ekspertyza techniczna dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowywanej hali sportowej na potrzeby lodowiska (z 1.10.2018r) -
autorzy: rzeczoznawca ds. zabezpieczen  przeciwpozarowych
mgr inz. Kazimierz Szlendak i rzeczoznawca budowlany mgr inz. Julian
Kopytowski.
Mapa do celé6w projektowych

2. DANE OBIEKTU

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 332/1 w obrebie Z-129,
przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa hali sportowej na potrzeby przywrécenia
funkcji hali lodowej. Projekt obejmuje przebudowe gléwnej plyty hali oraz
wybranych pomieszczeni, ktére ze wzgledéw technicznych i uzytkowych beda
potrzebne do obstugi projektowanej hali lodowej. Hala po przebudowie bedzie
mogla stuzy¢ jako miejsce wiekszych imprez sportowych i kulturalnych
(lodowisko przykrywane bedzie wtedy podtoga).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Stan istniejacy
Istniejaca hala sportowa znajduje sie na terenie gtéwnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego Zgierza. Obiekt w tej chwili jest wykorzystywany jako miejsce zaje¢
sportowych oraz wydarzent sportowych, kulturalnych i zwiazanych z zyciem
miasta.
Hala wybudowana zostala na przelomie lat siedemdziesiatych i osiemdziesiatych
ubieglego stulecia i przez pierwsze lata miescita sztuczne lodowisko.
Jest to wyjatkowy obiekt ze wzgledu na drewniana konstrukcje dachu i wielkosé:
- rozpieto$¢ dachu hali gtéwnej — 60 m
- wysokos¢ hali gtéwnej — 15 m
- dtugoé¢ hali gléwnej - 72 m
- powierzchnia zabudowy - 4120,4 m*
- kubatura 48 189 m’
Hala jest obiektem jednonawowym, zaprojektowanym w uktadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Podstawowymi elementami nos$nymi przekrycia hali sa
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tréjprzegubowe dzwigary tukowe z drewna klejonego o rozpietosci 60m. Elementy
tuku dzwigaréw wychodzace poza obrys gléwnej hali oparte sa przegubowo na
fundamentach zelbetowych, a w szczycie potaczone przegubowo zwornikiem.

Na poziomie parteru wzdluz dluzszych bokéw boiska zlokalizowano
pomieszczenia zaplecza — m.in. szatnie, sanitariaty. Wzdtuz krétszych bokéw
zlokalizowano pomieszczenia techniczne. Od poziomu parteru do poziomu pietra
wzdtuz obu dtuzszych bokéw zlokalizowano trybuny mieszczace 999 miejsc oraz
dwa pomieszczenia komentatoréw (dla nie wiecej niz lacznie 10 o0séb).
Komunikacje miedzy rzedami trybun stanowia schody zelbetowe. Wyijscie z
trybun bezposrednio na zewnatrz 4 parami drzwi i schodami zewnetrznymi.

Od strony potudniowej do budynku hali gtéwnej przylega konstrukca tzw.
»malego tuku” mieszczaca pomieszczenia obstugi hali oraz salke konferencyjna.
Hala w obecnym momencie jest w trakcie przebudowy (przebudowa calej hali
podzielono na etapy, do tej pory zmodernizowano/wyremontowano m.in. cata
elewacje, trybuny, wszystkie pomieszczenia szatni, sanitariatéw, obstugi parteru,
wymieniono stolarke okienna i czesé drzwiowe;j).

Od strony potudniowej rozpoczeto takze budowe nowej hali sportowej, ktéra
docelowo bedzie polaczona z hala istniejaca tacznikiem.

Ocena stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnych, dokumentacji fotograficznej, badan
makroskopowych oraz materiatéw udostepnionych przez Katedre Fizyki Budowli
i Materiatéw Budowlanych Politechniki L.6dzkiej (dokonujacej okresowych ocen
stanu technicznego podporowych tukéw drewnianych hali), dokonano oceny
stanu technicznego przedmiotowego budynku. Przedmiotem oceny stanu
technicznego budynku zostaly objete nastepujace elementy budynku: $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne budynku, strop, wiezba dachowa oraz elementy
wykoriczenia budynku. Sciany konstrukcyjne budynku w stanie dobrym nie
stwierdzono zawilgoceri, spekari ani odchylenia od pionu. Brak objawéw
podciagania kapilarnego co §wiadczy o dobrym stanie izolacji poziomej. Elewacja
budynku, ocieplenie oraz obrébki blacharskie §wiezo po remoncie i wymianie. Na
dzwigarach stanowiacych konstrukcje dachu miejscami zaobserwowano spekania,
zawilgocenia i korozje biologiczna. Podsufitka, ktéra stanowi sklejka — miejscami
uszkodzona. Pokrycie dachu szczelne. Regularnie przeprowadzane sa prace
naprawcze przy wigzarach w zaleznosci od zaleceri konstruktora, stale
monitorowane sg rowniez ugiecia wigzaréow.

W wyniku dokonanej oceny nalezy okresli¢ stan budynku jako dobry, a stan
konstrukgji dachu jako $redni. Elementy konstrukcyjne zapewniaja wystarczajaca
nosno$¢ dla wymaganych obciazen statych i uzytkowych. Projektowana
przebudowa nie zmieni obciazern dachu budynku. Budynek nadaje sie do
projektowanej przebudowy.

4. PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 4120,4m?
Powierzchnia uzytkowa: 5047,2m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przebudowywanych: 3581,2m?
Kubatura: 48189 m’
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wysoko$é budynku: 15m
iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Projektowana przebudowa nie zmieni charakterystycznych parametréw
budynku.

5. PROGRAM FUNKCJONALNY

Pomieszczenia projektowanej przebudowy:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.1 Hala (z galeriami) 3359,10
0.2 Magazyn ptyt posadzki 15,80

0.3 Wentylatornia 114,70

0.4 Magazyn ptyt posadzki 16,10

0.5 Pomieszczenie osuszacza 20,60

0.6 Pomieszczenie rolby 18,80

0.7 WC niepetnosprawnych 4,50

6. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Plyta lodowiska i posadzka hali

Zaprojektowano skucie istniejacej posadzki gtéwnej hali. Nalezy skué i
zdemontowa¢ wszystkie istniejace warstwy. Na gruncie nalezy wykonaé
podbudowe gr. 20cm z chudego betonu, nastepnie ulozyé hydroizolacje i
polistyren ekstrudowany XPS gr. 20cm, a nastepnie folie. W obrysie
projektowanego lodowiska (27x60m, promieri tukéw naroznikéw — 8,5m), na tak
przygotowanym, spoziomowanym  podiozu nalezy umieéci¢é przewody
projektowanej instalacji chtodniczej i wykona¢ ptyte zelbetowa gr. 14cm. Plyte z
betonu wodoszczelnego C20/25 nalezy zdylatowac¢ w polach 5x5m. W odlegtosci
2cm od powierzchni gérnej plyty nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa z pretéw fi
8mm co 20cm w obu kierunkach. Na lodowisku zaprojektowano warstwe lodu
grubosci 4cm. W czasie imprez kulturalnych oraz zawodéw sportowych (gier
zespotowych i innych dyscyplin rozgrywanych na stalej nawierzchni) 16d bedzie
przykrywany za pomoca plyt demontowalnej nawierzchni. Zaprojektowane
przykrycie lodu skladaé¢ sie bedzie z dwéch warstw - nawierzchni
zabezpieczajacej gr. 1,3cm (np. Porta Floor Pro Ice lub innej réwnowaznej) i
nawierzchni dla gier zespolowych gr. 2,3cm (np. Reponse lub innej
réwnowaznej). Cala nowa posadzke i lodowisko nalezy wykonaé tak, aby goérna
powierzchnia posadzki do gier zespolowych po przykryciu lodowiska byla na
poziomie obecnego poziomu 0,00 budynku.

Poza obrysem projektowanego lodowiska nalezy pogrubi¢ projektowana ptyte
zelbetowa do grubosci 19,3cm i na niej bezposrednio ulozy¢ nawierzchnie
gr.1,3cm dla gier zespotowych (np. Reponse lub inna réwnowazna).

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy zwrdcié szczegllna uwage na
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dopasowanie poziomu géry nawierzchni przykrywajacej 16d i tej, poza
lodowiskiem.

W potudniowej czesci hali, pod posadzka projektuje sie kanat technologiczny (wg
projektu branzowego).

Pomieszczenia obstugi lodowiska

Na parterze budynku projektuje sie przebudowe czesci pomieszczeri
zlokalizowanych w szczytach budynku na potrzeby obstugi hali lodowe;j.

W' czeéci pélnocnej pomieszczenie magazynowe przeznaczono na magazyn
posadzki (pom. 0.2.). Zaprojektowano wlaczenie powierzchni magazynu do
wentylatorni. Sciany wentylatorni nalezy doprowadzi¢ do odpornosci pozarowej
REI120, a strop do odpornosci REI60. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie
w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw (dla $cian- EI120 i
dla stropu EI60). Istniejace otwory nalezy zamurowac cegla pelna lub bloczkami
gazobetonowymi.

Zaprojektowano zmniejszenie wezta cieplnego, w taki sposéb, ze z istniejacego
pomieszczenia wydzielono pomieszczenie magazynu ptyt posadzki (o pow.
16,1m?) oraz pomieszczenia: dyzurki, WC, wezta cieplnego i komunikadji (wg
projektu wykonawczego II Etapu).

W potudniowej czesci hali zaprojektowano pomieszczenie osuszacza, ktérego
Sciany nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej REI120, strop do
odpornoéci pozarowej REI60, a powiekszony otwér drzwiowy zamknaé
drzwiami o odpornosci EI60. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw (dla $cian- EI120 i dla
stropu EI60). W tej czesci hali zaprojektowano tez pomieszczenie rolby, w ktérym
stacjonowatla bedzie elektryczna rolba. W pomieszczeniu tym zaprojektowano
powigkszenie otworu drzwiowego do szerokosci 250cm i montaz nowej bramy.
Po wszystkich robotach zwiazanych z murowaniem i zmiana wielkosci otworéw
Sciany pomieszczeri nalezy wykoriczy¢ od wewnatrz tynkiem gipsowym i
pomalowad na kolor bialy. Uzupelniana stolarka drzwiowa analogiczna jak w
pozostatej czesci budynku.

Do ptyty lodowej nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace instalacje chtodnicza
w izolagji pod posadzka z zewnetrznej maszynowni (wg wytycznych dostawcy
urzadzen chlodniczych. Pod przylacze instalacji chtodniczej wykonaé¢ kanat
technologiczny.

Wzdltuz dtuzszych bokéw lodowiska zaprojektowano odwodnienie liniowe (wg
projektu instalacyjnego).

Dostosowanie hali do potrzeb 0séb niepelnosprawnych

Przy potudniowej $cianie budynku zaprojektowano dzwig osobowy o konstrukgji
samonosnej, dostosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych poruszajacych sie
na wézku inwalidzkim.

Wymiary wewnetrzne kabiny — 110x140cm. Stalowa konstrukcja samonos$na
dzwigu wykoriczona od zewnatrz szklem bezpiecznym albo poliweglanem.
Zaprojektowano plyte fundamentowa pod winde jako zelbetowa o wymiarach
1,9x1,7m grubosci 30cm, wylewane w szalunkach na miejscu (pomiedzy ptyta a
ciang budynku dylatacja z papy).

Zaprojektowano posadowienie ptyty fundamentowejna gruntach niespoistych.

STR. 5



166_opis techniczny-ARCH-01.odt
03.2019

W przypadku wystepowania w miejscu posadowienia gruntéw spoistych i
wysadzi nowych zaleca si¢ wykonanie poduszki zwirowo-piaskowej o grubosci
min. 40 cm.

Goérna rzedna ptyty fundamentowej — 15 cm ponizej poziomu terenu — kostki
chodnika.

Dla posadowienia na podiozu jednorodnym, srednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,5 zaprojektowano plyte zelbetowa grubosci 30 cm z betonu
C20/25, zbrojonego gora i dotem siatka z pretéw #12 co 20cm za stali AIII- N.
Plyta wylewana na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 15cm.
Projektowana wytrzymatos¢ plyty fundamentowej min. 35KN/m?®. Plyte
wypoziomowac i zabezpieczy¢ przed dzialaniem wody (np. smarujac dwukrotnie
dysperbitem lub innym $rodkiem o identycznym dziataniu).

Konstrukgja platformy mocowana do fundamentu i §ciany budynku — zgodnie z
wytycznymi producenta.

Uwaga! Wszystkie wymiary oraz sposéb wykonania fundamentu dostosowaé do
wybranego modelu dzwigu i wytycznych konkretnego producenta.

W péinocnej czeéci, na galerii hali, obok istniejacych toalet dla kibicow
zaprojektowano toalete dla 0séb niepelnosprawnych.

Doprowadzenia budynku do wymagari ppoz

Dla przedmiotowego budynku w pazdzierniku 2018r zostata sporzadzona
ekspertyza techniczna dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowywanej hali sportowej na potrzeby lodowiska, w ktérej wskazano
niezgodnoéci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
wystepujace w budynku oraz przyjeto rozwiazania zastepcze i zamienne.

Obiekt zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Zaprojektowano wydzielenie pozarowe pomieszczenia wentylatorni i osuszacza
(Sciany REI120, strop REI60) oraz $ciane oddzielenia przeciwpozarowa
oddzielajaca budynek hali od budynku gospodarczego (Sciane oddzielenia
stanowi¢ bedzie wschodnia $ciana budynku gospodarczego). Ponadto projektuje
si¢ system sygnalizacji pozarowej obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, a takze wyposazenia w dzwiekowy system ostrzegawczy. Projektuje
sie¢ takze malowanie oku¢ stalowych dZwigaréw — okucia oparcia dzwigara na
podporach fundamentu betonowego, tacznika przegubowego w kalenicy oraz
polaczent montazowych na dlugosci tuku - farba ogniochronng FLAME STAL lub
PROMAPAINT SC4 (grubos¢ powtoki 0,3mm).

W korytarzach biegnacych wzdtuz dtuzszych bokéw hali zaprojektowano drzwi
dymoszczelne — po 1 parze drzwi w korytarzu wschodnim i zachodnim.

Technologia projektowanego lodowiska do gry w hokeja

Projektuje sie lodowisko o wymiarach 27x60m z naroznikami zaokraglonymi
tukiem o promieniu 8,5m, ktére spelnia¢ bedzie wszystkie wymagania stawiane
lodowiskom, na ktérych odbywaja sie¢ mecze rozgrywane pod egida IIHF na
terenie Polski.

Lodowisko wyposaza sie¢ w demontowalne lawki graczy — 2 szt wzdluz
dtuzszego boku lodowiska, kazda fawka diugosci 10m i szerokosci 1,5m. Kazda
tawka graczy wyposazona jest w dwoje drzwi prowadzacych na 16d i jedne drzwi
na zewnatrz. Po przeciwnej stronie tawek zawodnikéw zaprojektowano 2 tawki
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kar (kazda o dlugosci 4m) oraz tawke sekretarza zawodoéw /tawke sedziowska o
dlugosci 5,5m. Kazda lawka kar wyposazona jest w drzwi na 16d, a tawka
sekretarza w drzwi na zewnatrz.

Wokét lodowiska projektuje sie bandy wykonane z drewna lub materiatéw z
tworzyw sztucznych pomalowanych na bialo, w taki sposéb, ze powierzchnia
zwrécona w kierunku lodowiska powinna by¢ gladka i nie posiadaé¢ zadnych
dodatkowych elementéw stanowigcych przeszkody i mogacych powodowaé
kontuzje graczy. Szczeliny pomiedzy elementami tworzacymi bandy nie moga
wynosi¢ wiecej niz 3mm. Wysoko$é band — 107cm od powierzchni lodu. Na
dolnej czesci band projektuje sie tasme odbojowa w kolorze z6itym o wysokosci
20cm mierzac od powierzchni lodu. Na wysokosci 110cm (liczac od betonowej
powierzchni pod powierzchnia lodu) projektuje sie niebieska listwe, ktéra
wyznacza¢ bedzie gdzie koricza sie bandy, a zaczynaja szyby ochronne. Szyby
ochronne z pleksiglasu lub z podobnego materiatu akrylowego o grubosci 12mm-
15mm powinny by¢ przejrzyste i o wysokiej wytrzymatosci i musza by¢
przymocowane do gornej listwy bandy. Szyby nalezy wyréwnaé za pomoca
stupkéw, ktére zapewniajg elastycznos¢ konstrukcji. Projektuje sie szyby o
wysokosci 2,4m za bramkami i na odcinku diugosci 4m od linii uwolnienia w
strong linii niebieskiej. Wzdtuz band bocznych (z wylaczeniem tawek graczy)
projektuje sie szyby o wysokosci 1,8m. Takie same szyby zaprojektowano za oraz
po obu stronach fawek graczy oraz bokséw kar. Mocowania do szyb ochronnych
oraz jakiekolwiek mocowania do band musza znajdowac sie po zewnetrznej
stronie lodowiska. Szeroko$¢ szczelin pomiedzy szybami ochronnymi nie moze
wynosi¢ wiecej niz 5mm. Szyby ochronne nalezy mocowaé¢ w taki sposéb, ze
pojedyncza szyba moze zosta¢ wymieniona bez naruszania pozostatych. Ponad
szybami w strefach koricowych poza obiema bramkami projektuje sie siatki
ochronne, ktére powinny rozciaga¢ si¢ nad lodowiskiem minimum do miejsca
styku linii uwolnienia z bandami.

Powierzchnie lodu nalezy podzieli¢ wzdluz przez pie¢ linii, ktére rozciagaja sie w
poprzek lodowiska i na bandach do wysokosci niebieskiej listwy: linia
uwolnienia, linia niebieska, czerwona linia $rodkowa, linia niebieska i linia
uwolnienia. Oznaczenia poszczegdlnych stref i miejsc szczegélnych lodowiska
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem oraz wytycznymi ITHF.

Konstrukcja pod kanaty wentylacyjne

Dla hali zaprojektowano wentylacje mechaniczna (zgodnie z projektem
branzowym). Na galeriach wzdluz dtuzszych $cian hali projektuje sie konstrukcje
wsporcza dla prowadzonych kanatéw wentylacyjnych w formie stup6w z drewna
klejonego kotwionych do zelbetowej plyty stropowej i potaczonych ze soba za
pomoca platwi z drewna klejonego — szczegoty wg opracowan wykonawczych na
etapie realizacji.

Sufit napinany

W hali zaprojektowano sufity napinane z elastycznego materialu PVC.
Aluminiowe listwy stanowiace stelaz do mocowania sufitéw mocowaé do bokéw
dzwigaréw za pomoca wkretéw do drewna - zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposéb rozpinania i napinania sufitu zgodnie z instrukcja producenta (prace te
nalezy zleci¢ wykwalifikowanej ekipie). Sufit nalezy rozpia¢ w odlegtosci 10cm
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od spodu dZwigara, tak aby platwie oraz $ciagi znalazly sie ponad sufitem. Spaw
materialu na $rodku miedzy diwigarami. Kolorystyka sufitu — zgodnie z
rysunkiem. Elementy przechodzace przez sufit (wentylacja i oprawy
oswietleniowe) nalezy mocowaé¢ do wykonanej w tym celu podkonstrukeji i
odpowiednio zabezpieczy¢ i naciagnad brzegi sufitu.

Przedscianka na galerii
Na galerii , wzdluz trybun zaprojektowano scianke z 2x ptyty g-k na stelazu

aluminiowym. W $ciance wykonaé¢ otwory wywiewne (zgodnie z projektem

branzowym).

Zaluzje

Na péInocnej $cianie hali, na pietrze projektuje sie system zaluzji wewnetrznych z
ruchomymi lamelami sterowanymi elektrycznie. Pionowe nieruchome profile
mocowane do plyty zelbetowej stropu oraz do istniejacych profili $ciany
kurtynowej — szczegéty wg opracowarn wykonawczych na etapie realizacji.
Istniejace okna w potudniowej $cianie hali nalezy oklei¢ folia antisol.

Istniejace wywietrzaki w dachu
Wywietrzaki wentylacyjne znajdujace sie¢ w kalenicy hali nalezy zaslepi¢ i
zaizolowad welng mineralna.

Przejscia instalacyjne przez dach hali

Po wykonaniu przejs¢ kanaléw wentylacji mechanicznej przez istniejacy dach hali
nalezy wykona¢ obrébki blacharskie (w kolorze dachu), ktére uniemozliwia
wnikanie do wnetrza wody.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng, odgromowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, cieplej i zimnej wody uzytkowej, hydrantowa. Dla
gléwnego pomieszczenia hali zaprojektowano dodatkowo instalacje wentylacji
mechanicznej, osuszacza, chlodzenia lodu oraz zaprojektowano przebudowe
instalacji elektrycznej. Szczegélty wg projektéw branzowych stanowiacych czesé
niniejszego opracowania.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym budynku — bez zmian.
Sciany zewnetrzne:

U dla $ciany zewnetrznej ocieplonej 20cm welny mineralnej = 0,215W/m?K
Dach:

Wspétczynnik U dla dachu = 0,23W/m?K

Drzwi zewnetrzne:

Umax=1,7W/m?*K

Okna:

Umax=15W/m?K
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Sciany zewnetrzne, dach, wymiana okien oraz drzwi stanowity przedmiot Etapu I
realizacji inwestycji przebudowy hali sportowej, ktéry zostat juz ukoriczony. W
momencie projektowania przebudowy Etapu I wymagania stawiane
wspétczynnikom U dla poszczegélnych przegréd byty spetnione.

Projektowana podioga na gruncie:
Wspétczynnik U dla podlogi na gruncie = 0,17W/m’K (dopuszczalne
Umax=0,3W/m’K)

Szacowane zapotrzebowanie na energie pierwotna i koricowa:
Nie dotyczy (budynek istniejacy poddawany przebudowie)

9. ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Energia elektryczna:

Budynek  posiada istniejagce  przylacze  energetyczne.  Zastosowanie
alternatywnych Zrédel energii jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Ogrzewanie:

Budynek posiada istniejace przylacze sieci cieptowniczej. Zastosowanie
alternatywnych zZrédet energii jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Ciepta woda uzytkowa:

Mozliwe jest zastosowanie odzysku ciepta z agregatu maszynowni lodowiska —
do decyzji Inwestora.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Dla przedmiotowego budynku w dn. 1 pazdziernika 2018r zostata sporzadzona
Ekspertyza techniczna dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowywanej hali sportowej na potrzeby lodowiska. Opracowanie

wykonali:  rzeczoznawca  ds.  zabezpieczen  przeciwpozarowych
mgr inz. Kazimierz Szlendak i rzeczoznawca budowlany mgr inz. Julian
Kopytowski.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przebudowywane hala sportowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym o
powierzchni uzytkowej 5047,2m’i wysokosci 15m.

Materialami palnymi mogacymi znajdowac sie w budynku sa przede wszystkim
sprzet sportowy, odziez, a takze w nieznacznej ilosci meble oraz materiaty
biurowe.

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia wentylatorni i osuszacza.
Budynek ogrzewany z lokalnego wezla cieplnego.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZLI. Budynek zakwalifikowano
jako sredniowysoki, dwukondygnacyjny.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia wentylatorni i osuszacza
stanowiace strefe pozarowa PM o $redniej gestosci obciazenia ogniowego
wynoszacej Q<500 MJ/m2K. Powierzchnia pomieszczenia wentylatorni: 114,7m*
powierzchnia pomieszczenia osuszacza: 20,6m’.
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Zagrozenie wybuchem:

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa elementéw:

Klasa odpornosci ogniowej dla budynku - C (poziom stropu nad pierwsza
kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem
terenu).

Wymagania dla elementéw budynku:

Konstrukcja nosna R60

Dach-konstrukgja: R15

Strop: REI60

Sciana zewnetrzna EI30 (nosna REI30)

$ciana wewnetrzna: EI15

Pokrycie dachu: RE15

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek zawiera jedna strefe pozarowa ZLI o powierzchni: 4914m?,

ROZMIAR STREF POZAROWYCH NIE PRZEKRACZA DOPUSZCZALNYCH
WARTOSC OKRESLANYCH PRZEZ PRZEPISY TECHNICZNO -
BUDOWLANE (do 5 000m?).

Warunki ewakuacji:

Z trybun ewakuacja czterema bezposrednimi wyjéciami na zewnatrz. Z poziomu
boiska ewakuacja przez pomieszczenie ,wjazdu na ptyte boiska” lub przez
dwuskrzydiowe drzwi do korytarzy i drogami komunikagji ogélnej na zewnatrz.
Bramy ewakuacyjne pomieszczenia ,wjazdu na plyte boiska”, rozwieralne,
otwierane automatycznie podczas sygnalizacji pozaru i wpiete do SSP.

Przyjeto dwa warianty ewakuacji:

I wariant:

Impreza o charakterze sportowym gdzie na parterze przebywa okoto 50-100 oséb
(zawodnicy oraz osoby zwiazane) a na trybunach znajduje sie max. 1009 oséb
(razem z komentatorami).

- maksymalna diugos¢ przejscia i dojscia w poziomie (trybuny) - 25,6m

- maksymalna dtugos¢ doj$cia w pionie (trybuny) — 14m

- maksymalna dtugos¢ przejscia i dojécia w poziomie (boisko) — 55m

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji — 8 min. 10 s.

II wariant:

Impreza o charakterze kulturalno - rozrywkowym typu koncert gdzie okoto 60%
powierzchni plyty zostato udostepnione dla publicznosci. Na ptycie boiska moze
maksymalnie przebywac 1200 os6b.

- maksymalna dtugos¢ przejscia i dojécia w poziomie — 55m

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji — 9 min. 12 s.

Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne.

Odleglos¢ od innych obiektéw:

Od péinocy w odleglosci okoto 20,5m znajduje sie dwukondygnacyjny,
murowany budynek tzw. matej hali sportowej. Od potudnia w odleglosci okoto
5m posadowiono jednokondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy. Sciane
wschodnia budynku gospodarczego (znajdujaca sie w odleglosci mniejszej niz 8m
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przechowywania, a takze planéw obiektu powinien zapewnié¢ mozliwosé ich
natychmiastowego  wykorzystania na potrzeby prowadzenia dziatan
ratowniczych.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynkéw nie jest wymagany montaz dzwigu
przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

11. WARUNKI OCHRONY SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE] I BHP

Budynek spelnia wymagania sanitarno - epidemiologiczne oraz BHP.
W przebudowywanej hali zapewniono wentylacje mechaniczna nawiewno-
wywiewna.

Na czas trwania imprez masowych (wigkszych koncertéw i wydarzen
sportowych i kulturalnych) przewiduje sie¢ ustawienie dodatkowych toalet
przenoénych (typu toi-toi) na zewnatrz obiektu, w odleglosci nie wiekszej niz 75m
od budynku.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku (w poziomie) terenu umozliwia wjazd do $rodka osobom
niepelnosprawnym. Drzwi prowadzace na boisko bez progu. Dla
niepetnosprawnych  kibicow, = przy = poludniowej  Scianie = budynku,
zaprojektowano dZwig osobowy umozliwiajacy wjechanie na poziom trybun. Na
tym poziomie zaprojektowano takze toalete dostosowana do potrzeb os6b
poruszajacych sie na wézku inwalidzkim.

13. UWAGI

Nalezy zawiadomi¢ projektanta na 1 dzieni przed zamierzonym rozpoczecie
prac budowlanych.

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego
musza uzyska¢ akceptacje gtéwnego projektanta oraz w zaleznosci od ich
zakresu odpowiednich projektantéw branzowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych nich wskazane w projekcie budowlanym
materialéw budowlanych o nie gorszych lub lepszych parametrach
technicznych. Zastosowane materialty musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac na budowie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci pomiedzy projektami branzowymi
i architektura nalezy przed realizacja skonsultowaé sie z projektantem na
etapie wykonawczym.

Przed zaméwieniem i montazem wszystkich elementéw wyposazenia
budynku, w szczegdlnosci: okien, drzwi itp. nalezy dokona¢ precyzyjnego
pomiaru na budowie.

Przy wytyczeniu budynku w terenie nalezy bezwzglednie zachowac
odleglosci od granic dziatek sasiednich.

14. INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM

Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
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Nie moze by¢ kopiowane, rozpowszechniane i modyfikowane bez uprzedniej,
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