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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg ulicy Podgornej wraz z jej

odwodnieniem w m. Czempin



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg ulicy Podgornej wraz z jej
odwodnieniem w m. Czempin

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Czempin a Pracownig
Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie.

2. Dane do projektowania.

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez geodete
uprawnionego - mgr inz. Wojciecha Jézefowskiego zam. 64-000 Koscian, Bonikowo ul. Dworcowa 25, stan
aktualny na dzien 28 listopada 2020 roku.

b) Ustawaz dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838) z pdzniejszymi zmianami.
c¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311).

f)  Ustawa z dn. 20.06.1997 r. - ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.).

g) Wizja lokalna w terenie.

3. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa ulicy Podgérnej
wraz z jej odwodnieniem w m. Czempin.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 1 pkt 2c oraz art. 29 ust. 3 pkt 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

4. Stan istniejacy.
Ulica Podgdrna: publiczna droga gminna nr G576079P, klasy D , dojazdowa”, predko$¢ projektowa - 40 km/h,
kategoria ruchu KR1, obszar zabudowany.
Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi wykorzystywany jest na cele komunikacji samochodowej i pieszej. W
chwili obecnej w pasie drogowym wystepuje nawierzchnia gruntowa oraz pobocza gruntowe czesSciowo
porosniete trawg, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy i pieszy, zmienna szeroko$é pasa drogowego 6,0 -
12,0 m oraz dojazd do posesji szerokosci ok 3,3 m. Teren bezposredni jest zabudowany zwartg zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinng. Istniejgce zjazdy do posesji nie posiadajg utwardzenia. Odwodnienie pasa
drogowego jest powierzchniowe. W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna. Oswietlenie uliczne oraz sie¢ energetyczna wystepuje jako
napowietrzne.
Brak zadrzewienia kolidujgcego z planowanym utwardzeniem terenu.
Przebudowywana ulica Podgérna ma wtgczenie do drogi powiatowej nr 2465P (Mosina - ltdwiec) ul. Poznanskie
Przedmiescie o nawierzchni mineralno-asfaltowej i szerokosci 7,0 m. Kategoria: publiczna droga powiatowa,
Klasa Z ,,zbiorcza”, obszar zabudowany. Od strony drogi gminnej ul. Polnej stanowi tylko dojazd do poses;ji.
W pasie drogowym drogi gminnej - ul. Podgdrnej brak jest oznakowania pionowego.
W ciggu ul. Poznanskie Przedmiescie - droga powiatowa, w obszarze inwestycji, wystepuje oznakowanie poziome
(linie segregacyjne: P-1e, P-4, P-6) oraz oznakowanie pionowe. Lewostronny chodnik, na ktérym dopuszczono
zostat ruch rowerowy jest oznakowany znakami pionowym informacyjnymi C-16 ,droga dla pieszych” wraz z
tabliczkg T-O ,Dozwolony ruch rowerowy”. Przejazd dla rowerzystow oraz przejscie dla pieszych przez
utwardzone witgczenie drogi gminnej do drogi powiatowej zostato oznakowane znakami pionowymi D-6b
»przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw” oraz znakami poziomymi P-10 + P-11. Dodatkowo przyjazd
dla rowerzystéw zostat oznakowany czerwong farba.



5. Stata organizacja ruchu.
Na planie statej organizacji ruchu (Rys. Nr 2) przedstawiono istniejace oraz projektowane oznakowanie pionowe
oraz poziome.
Projekt budowlany przewiduje przebudowe istniejgcego pasa drogowego ulicy Kretej polegajaca na budowie
jezdni wraz z poszerzeniami tacznej szerokosci 5,00 m oraz 5,50 m o nawierzchni z kostki brukowej typu behaton
z mikrofaza grubosci 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz
na podbudowie zasadniczej grubosci 18 c¢cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie. Istniejace zjazdy do posesji przewidziano do utwardzenia w nawierzchni z kostki
betonowej typu behaton z mikrofazg grubosci 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej grubosci 18 cm z kruszywa tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Przyjeto kolor kostki dla jezdni, dojs¢ do poses;ji -
szary, dla poszerzenia jezdni - czerwony, dla zjazdéw na posesje - grafitowy. Wzdtuz jezdni przewidziano takze
miejscowe utwardzenie pobocza o nawierzchni z geokraty 50 x 50 x 4 cm z wypetnieniem kruszywem. Pozostata
czes$¢ terenu pasa drogowego nieutwardzona planowana jest pod zielen. W celu odwodnienia pasa drogowego
przewidziano rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej z podtgczeniem jej do istniejacej studni rewizyjnej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Poznanskie Przedmiescie (droga powiatowa). Nowoprojektowana sie¢
kanalizacji deszczowej w ul. Kretej zostanie podtgczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul.
Poznariskie Przedmiescie (droga powiatowa) metodg przewiertu sterowanego.
Zakres robdét drogowych nie ingeruje w pas drogowy drogi powiatowej, przewidziano dowigzanie sie do
istniejgcego wiaczenia, tworzgc tym samym skrzyzowanie drogi powiatowej z drogg gminna.
Nie wprowadza sie zmian do oznakowania pionowego oraz poziomego w ciggu gminnej drogi - ul. Polna.

Projekt statego oznakowania w zakresie gminnej drogi (dziatka nr ewid. 399) przewiduje:
- wprowadzenie strefy zamieszkania: ustawienie odpowiednio pionowych znakéw informacyjnych D-40 ,strefa

zamieszkania” oraz D-41 ,koniec strefy zamieszkania”,

- wprowadzenie podporzgdkowania drogi gminnej w stosunku do drogi powiatowej: znak pionowy informacyjny
A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu” zamocowany wraz z istniejgcym znakiem D-6b ,przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystéw”,

- oznakowanie miejsc postojowych: pionowe znaki informacyjne D-18 ,parking” oraz znaki poziome P-19 ,linia
wyznaczajgca pas postojowy”,

- oznakowanie niebezpiecznego zjazdu oraz stromego podjazdu (pochylenie podtuzne niwelety drogi ponad 8%)
odpowiednio znakami pionowymi ostrzegawczymi: A-22 ,niebezpieczny zjazd” oraz A-23 ,stromy podjazd”
wraz z tabliczkami T-9 ,8%”.

Projekt zmiany statego oznakowania w zakresie drogi powiatowej (dziatka nr ewid. 378) przewiduje:

- oznakowanie drogi z pierwszeristwem przejazdu w rejonie przedmiotowego skrzyzowania: znaki pionowe
informacyjne D-1,,droga z pierwszenstwem przejazdu”,
- pozostate oznakowanie pionowe i poziome bez zmian.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu tablice nalezy wykonac¢ jako odblaskowe z materiatéw Il
generacji, wielkos¢ tablic Srednia (S). Projektowane oznakowanie poziome nalezy wymalowacé na nawierzchni
jezdni jako cienkowarstwowe.

Stupki do znakéw nalezy zamontowac z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 70 cm grubos$¢ scianki rury
3,2 mm, uszczelnione na koricach. Mocowanie znakéw za pomocg Srub aluminiowych lub ocynkowanych.
Stupki nalezy zakotwié¢ w blokach betonowych z betonu C16/20.

Znaki nalezy zamontowac zgodnie z zasadami lokalizacji znakow drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U.
2019 poz. 2311.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU: do 31.12.2022r.
Sporzadzita

mgr inZ. Eliza Jankowska
WKP/0250/PWOD/07



