INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja:

Kategoria obiektu:

Lokalizacja:

Kod CPV:

Zamawiajacy:

Projektant:

Stadium:

Data opracowania:

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ulicy Podgérnej wraz z jej odwodnieniem w m. Czempin

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Wspotczynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Wspotczynnik wielkosSci obiektu (w): 1,0
Czempin, ul. Podgérna
Dziatki o nr ewid. 399, 378, Arkusz nr 3, obreb Czempin

Droga Powiatowa nr 2465P (Mosina, [téwiec) - granica powiatu

koscianskiego - Stare Tarnowo - Czempin, ul. Poznanskie Przedmiescie

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw
GMINA CZEMPIN

ul. ks. Jerzego Popietuszki 25

64-020 Czempin

mgr inz. Eliza Jankowska

Projekt budowlano-wykonawczy

marzec 2021 r.
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1.

4.

5.

PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACII

1.1

1.2

Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. Nr 120
poz. 1126).

ZAKRES ROBOT POPRZEDZAJACYCH REALIZACJE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCI

2.1
2.2

Zabezpieczenie placu budowy
Przygotowanie placu na materiaty budowlane

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie projektowanej przebudowy ulicy, budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz podtgczen wpustéw

ulicznych istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Na

Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne

Wykonanie faw betonowych pod oporniki i $ciek

Utozenie opornikéw, palisady oraz Sciekdw z kostki betonowej dwurzedowej
Wykonanie projektowanych elementéw odwodnienia

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Wykonanie podbudowy z kamienia famanego stabilizowanego mechanicznie
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty

Wykonanie oznakowania pionowego oraz wymalowanie oznakowania poziomego
Roboty uzupetniajgce i porzgdkowe

dziatkach, w obrebie ktérych realizowana bedzie przebudowa ulicy, nie wystepujg elementy

zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

6.1
6.2
6.3
6.4

Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

Podczas robdt ziemnych mozliwos¢ wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
Wykopy na gtebokosci powyzej 1,0 m pod powierzchnig terenu

Transport rur na plac budowy i ich montaz,

INSTRUKTAZ
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w instruktazu

BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobdw postepowania, zakresu wymaganych oston

osobistych. Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z

tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia podczas wykonywania prac
ziemnych ( wykopy pod kanalizacje),

poinstruowanie pracownikdow o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.
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10.

11.

Kierownictwo robot powinno zapewnié w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

- Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- Wrtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo i sprawg komunikacje umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCII

Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatéw masowych (cegta, cement, stal, itp.) nie przewiduje sie.
Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roztadowywane mechanicznie (dzwig kotowy) i w
zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

Transport poziomy materiatéw budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz materiaty pomocnicze ,
powinien odbywaé sie poprzez przenoszenie recznie. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej
zabudowy przechowywaé w magazynach tymczasowych.

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.) przechowywa¢ w wydzielonym
stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Przechowywanie elementdw instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACIJI BUDOWY

Dokumentacja budowy przechowywane bedg u Kierownika Budowy.

ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROZENIEM

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu.
Zabezpieczenie prowadzonych wykopow szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych.

Sktadowanie i transport na miejsce wbudowania reczny oraz magazynowanie rur w miejscach nie
narazonych na nastonecznienie.

Wykopy pod sieci nalezy wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami

pionowymi a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na przedmiotowych
dziatkach

Sporzadzita:

MARZEC 2021 r.



