
Właz kanałowy klasy D 400 KNWłaz kanałowy klasy D 400 KN
żeliwno-betonowy z wkładką gumowążeliwno-betonowy z wkładką gumową
niewentylowany z betonu C35/45 W10niewentylowany z betonu C35/45 W10
zgodnie z PN-EN 124zgodnie z PN-EN 124

A - AA - A

B - BB - B

Obrukowanie włazu w terenieObrukowanie włazu w terenie
nieumocnionymnieumocnionym

Pierścień dystanosowyPierścień dystanosowy

Pręt stalowy Ø32mm w otuliniePręt stalowy Ø32mm w otulinie
tworzywowej długości 0,6mtworzywowej długości 0,6m
- przeciwpoślizgowy- przeciwpoślizgowy

Krąg zbieżnyKrąg zbieżny

Kręgi betonoweKręgi betonowe

Stopnie klamrowe z prętaStopnie klamrowe z pręta
stalowego Ø32mm w otuliniestalowego Ø32mm w otulinie
tworzywowej -przeciwpoślizgowejtworzywowej -przeciwpoślizgowej

Część dolnaCzęść dolna

BBBB

Płyta żelbetowa z betonu C12/15Płyta żelbetowa z betonu C12/15
o grubości min 10-15 cmo grubości min 10-15 cm
i o średnicy min 0,1m większej niżi o średnicy min 0,1m większej niż
średnica zewnętrzna części dennejśrednica zewnętrzna części dennej

Podsypka piaskowa zagęszczonaPodsypka piaskowa zagęszczona
grubości 15cmgrubości 15cm

Ø 0,60Ø 0,60
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Króciec kielichowy PVCKróciec kielichowy PVC

Płyta żelbetowa z betonu C12/15Płyta żelbetowa z betonu C12/15
o grubości min 10-15 cmo grubości min 10-15 cm
i o średnicy min 0,1m większeji o średnicy min 0,1m większej
niż średnicaa zewnętrzna części dennejniż średnicaa zewnętrzna części dennej

Projektowany kanał sanitarnyProjektowany kanał sanitarny

Przejścia elastyczne przez murPrzejścia elastyczne przez mur
- element połączeniowy ze studnią- element połączeniowy ze studnią Ø

 0
,2

7
Ø

 0
,2

7

0,1
5

0,1
5

Ø 1,
00

m

Ø 1,
00

m

Ø 0,54Ø 0,54

0,150,15

0,
14

0,
14

0,
6

0,
6

nx
 1

,0
nx

 1
,0

hc
 =

 0
,6

hc
 =

 0
,6

0,
15

0,
15

0,
1

0,
1

0,
08

0,
08

0,
06

0,
06

nx
 0

,5
nx

 0
,5

nx
 0

,2
5

nx
 0

,2
5

Ø 0,
60

m

Ø 0,
60

m

KK
P 

 -
P 

 -
H

 =
H

 =

5%5% 5%5%

Ø1,00Ø1,00

Studnia rewizyjna Ø1000 mmStudnia rewizyjna Ø1000 mm

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

Przebudowa ulicy Podgórnej wraz z jejPrzebudowa ulicy Podgórnej wraz z jej
odwodnieniem w m. Czempińodwodnieniem w m. Czempiń

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ Ø1000 mmSCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ Ø1000 mm

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

MARZEC 2021MARZEC 2021
SKALASKALA NR RYS.NR RYS.

1010

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

DROGOWA/SANITARNADROGOWA/SANITARNA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA CZEMPIŃGMINA CZEMPIŃ
UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25

64-020 CZEMPIŃ64-020 CZEMPIŃ

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07Projektant_DRProjektant_DR

Projektant_SANProjektant_SAN mgr inż. Tomasz Śniedziewskimgr inż. Tomasz Śniedziewski WKP/0430/POOS/19WKP/0430/POOS/19


