Studnia rewizyjna @1000 mm

Wiaz kanatowy klasy D 400 KN

zeliwno-betonowy z wktadkg gumowag
niewentylowany z betonu C35/45 W10
zgodnie z PN-EN 124

A-A

Obrukowanie wtazu w terenie
nieumocnionym

Pierscien dystanosowy

Pret stalowy @32mm w otulinie
tworzywowej dtugosci 0,6m
- przeciwposlizgowy

Krag zbiezny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego @32mm w otulinie
tworzywowej -przeciwposlizgowej

Czesc¢ dolna

Piyta zelbetowa z betonu C12/15

o grubosci min 10-15 cm "
i 0 $rednicy min 0,1m wiekszej niz

Srednica zewnetrzna czesci dennej

Podsypka piaskowa zageszczona
grubosci 15cm

Przejscia elastyczne przez mur A

- element potgczeniowy ze studnig

Projektowany kanat sanitarny

GLEBOKOSC

[m]

SREDNICA
[mm]

KINETA - Kat

1,31

1000

przelot - 155°

1,48

1000

przelot - 180°

2,10

1000

przelot - 180°
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B-B Kréciec kielichowy PVC

Ptyta zelbetowa z betonu C12/15

0 grubosci min 10-15 cm ]
i 0 $rednicy min 0,1m wiekszej

niz Srednicaa zewnetrzna czesci dennej

64-020 CZEMPIN

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA CZEMPIN PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25 ELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT . . . . .
Przebudowa ulicy Podgoérnej wraz z jej
odwodnieniem w m. Czempin

RYSUNEK SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ @1000 mm
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