
3. Beton klasy C 12/15 - 0,070 m³3. Beton klasy C 12/15 - 0,070 m³
2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m³2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m³

PALISADA TYPU NOSTALIT 12 x 18 wys. 60 cmPALISADA TYPU NOSTALIT 12 x 18 wys. 60 cm

1. Palisada - 1,0 szt.1. Palisada - 1,0 szt.

NA ŁAWIE Z OPOREMNA ŁAWIE Z OPOREM

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

Przebudowa ulicy Podgórnej wraz z jejPrzebudowa ulicy Podgórnej wraz z jej
odwodnieniem w m. Czempińodwodnieniem w m. Czempiń

KONSTRUKCJA PALISADYKONSTRUKCJA PALISADY

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

MARZEC 2021MARZEC 2021
SKALASKALA NR RYS.NR RYS.

99

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA CZEMPIŃGMINA CZEMPIŃ
UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25

64-020 CZEMPIŃ64-020 CZEMPIŃ

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

1:101:10

Projektant_DRProjektant_DR

BETON klasy C12/15BETON klasy C12/15
cementowo-piaskowa 1:4cementowo-piaskowa 1:4
PODSYPKA PODSYPKA 
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12 x 18 x 60 cm12 x 18 x 60 cm
PALISADAPALISADA

MATERIAŁY na 1 mMATERIAŁY na 1 m

4040 KONSTRUKCJAKONSTRUKCJA
DROGIDROGI


