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Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 21 x 25 cm z betonu C12/15Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 21 x 25 cm z betonu C12/15

Nawierzchnia z geokraty 50 x 50 x 4 cm z wypełnieniem kruszywemNawierzchnia z geokraty 50 x 50 x 4 cm z wypełnieniem kruszywem

Nawierzchnia z kostki brukowej typu behaton z mikrofazą grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowejNawierzchnia z kostki brukowej typu behaton z mikrofazą grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej

grubości 3 cm (po zagęszczeniu); kolor kostki: jezdnia, dojście do posesji - szary, poszerzenia jezdni - czerwony, zjazdy na posesję - grafitowygrubości 3 cm (po zagęszczeniu); kolor kostki: jezdnia, dojście do posesji - szary, poszerzenia jezdni - czerwony, zjazdy na posesję - grafitowy

Podbudowa zasadnicza grubości 18 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza grubości 18 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

11 Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15

Zieleń / poboczeZieleń / pobocze

88

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15

oraz na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cmoraz na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozuPodbudowa zasadnicza grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu
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PRZEKRÓJ przez dojście do posesjiPRZEKRÓJ przez dojście do posesji
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PRZEKRÓJ - dojazd do posesji wraz z palisadąPRZEKRÓJ - dojazd do posesji wraz z palisadą

99 Palisada betonowa typu NOSTALIT 12 x 18 cm wys. 60 cm na ławie betonowej 25 x 40 cm z oporem z betonu C12/15Palisada betonowa typu NOSTALIT 12 x 18 cm wys. 60 cm na ławie betonowej 25 x 40 cm z oporem z betonu C12/15
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TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

Projektant_DRProjektant_DR

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

Przebudowa ulicy Podgórnej wraz z jejPrzebudowa ulicy Podgórnej wraz z jej
odwodnieniem w m. Czempińodwodnieniem w m. Czempiń

PRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNE

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

MARZEC 2021MARZEC 2021
SKALASKALA

1:501:50

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA CZEMPIŃGMINA CZEMPIŃ
UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25

64-020 CZEMPIŃ64-020 CZEMPIŃ

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

NR RYS.NR RYS.
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