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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Koscianie.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych to zbidr:

e wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

e wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdow budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci
wiasciwosci materiatow,

e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreSlenie zakresu prac, ktdre powinny byC ujete w poszczegdlinych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2 Za kres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie i
odbidr robdt zwigzanych z zakresem okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Planowany zakres robét obejmuje:

Roboty rozbidrkowe,
Roboty posadzkarskie,
Roboty tynkarskie,
Roboty malarskie,
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Szczegotowy zakres robot okreSla dla kazdej z branzy robot wykonawcza dokumentacja
projektowa. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby - rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. poleceniu Zamawiajgcego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.18. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.19. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.20. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z



postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreSlania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz a ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy w nalezytym stanie, zabezpieczy powierzchnie komunikacyjne przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, po zakonczonych robotach w danym dniu zabezpieczy miejsce prac przed
dostepem osob postronnych.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia (przekazania placu budowy) do daty odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6zn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. Materialy

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD

WARUNKIEM: o

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

- UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.
2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt - Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy, dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego - w terminie, przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét,
zostang - jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej,
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli materiatéw oraz robot.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot - ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu - zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan - bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robédt, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane, dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan - z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli - z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy - bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie - oprdcz wymienionych w punktach I - III - nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robdt

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.3. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcemu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt, podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione w/g ustalen Zamawiajgcego na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznos$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy.
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Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen
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W przypadku, gdy - wg komisji - roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robot, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota), podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania, skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku

VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SST-1
1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Nr Wspdlnego Stownika Zaméwienn CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Koscianie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych na obiekcie.

Prace rozbiérkowe obejmuja:
- rozbiorka podtdg i warstw podposadzkowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Zamawiajgcego.

4, Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne - samochodami
skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odlaczyc istniejgce zasilanie w energie elektryczna.
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W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- demontaz urzadzen - sztuki,
- rozbiorki obiektow - m3,

- rozbiorki nawierzchni - m2.

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Cze$¢ I - Roboty
ogdlnobudowlane ITB wydanie III.

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT TYNKARSKICH

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania-, Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 1 w Koscianie.

Zakres robot:

- wykonanie na nowych $cianach tynkéw wewnetrznych renowacyjnych z suchych mieszanek.
- wykonanie tynkéw gipsowych- gtadzi na $ciankach g-k, suficie podwieszanym.

5.3. Okreslenia podstawowe

Podziat wg PN-90/B-14501 Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do
otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate pofaczenie.

1.3.1. Tynki renowacyjne

Mechanizm dziatania tynkdw renowacyjnych polega na uzyskaniu takiej struktury wyprawy tynkarskiej,
ktéra umozliwi odparowanie wilgoci i wykrystalizowanie soli wewnatrz warstwy tynku zanim wilgo¢ pojawi
sie na jego powierzchni. Tynk renowacyjny przejmuje z podtoza wilgo¢ w postaci ciektej, wchtaniajac ja
na gtebokosc¢ tylko kilku milimetrow. Nastepnie wilgo¢ transportowana jest w kierunku zewnetrznej
powierzchni tynku - na tym etapie nastepuje jej odparowanie - woda zmienia stan skupienia z postaci
ciektej na pare wodng. Bezposrednio na powierzchni tynku wilgo¢ pojawia sie juz zatem wytacznie w
postaci pary wodnej.

Tynki renowacyjne tworzg tzw. systemy, czyli zestawy kilku wzajemnie uzupetniajgcych sie materiatow,
ktore powinny by¢ zawsze stosowane fgcznie. System sktada sie zazwyczaj z obrzutki, tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego nawierzchniowego (wtasciwego). Oprdcz tych materiatéw
stosowane sg rowniez materiaty uzupetniajgce - preparaty neutralizujgce wykrystalizowane juz w podtozu
sole, preparaty grzybobodjcze itp. Kazda warstwa ma okreslone zadanie i nie moze zosta¢ pominieta.
Stosowanie rozwigzan systemowych, pochodzacych od jednego producenta i postepowanie wedtug
zalecanej przez niego technologii jest gwarancjg skutecznosci tynkdw renowacyjnych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych wymaga przestrzegania rezimu technologicznego, zapewniajgcego
uzyskanie i zachowanie ich specyficznych wiasciwosci. Dotyczy to nawet mieszania suchej mieszanki z
woda na etapie przygotowywania zaprawy. Trzeba Scisle przestrzegac zalecanej przez producenta ilosci
wody, a takze czasu mieszania - tylko wowczas uzyska sie zaprawe o oczekiwanym stopniu porowatosci
zarowno w stanie mokrym, jak i po utwardzeniu, gwarantujgcg skutecznos¢ natozonego tynku. Warstwy
systemu powinny by¢ wykonywane zgodnie z technologig, a szczegdlnie wazne jest przestrzeganie
zalecanych grubosci poszczegolnych warstw.
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Kolejne etapy prac:

1. Przygotowanie podtoza. Stare tynki nalezy usung¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej widocznej
linii zawilgocenia, wyku¢ zaprawe murarska ze spoin na gteboko$¢ okoto 20 mm. W przypadku
budynkdéw popowodziowych tynki trzeba usung¢ w catosci, a podtoze zdezynfekowad. Pomieszczenia,
w ktorych usunieto tynki, nalezy poddaé procesowi osuszenia. Mozliwosci jest tutaj wiele, od osuszania
naturalnego, przez sztuczne, np. kondensacyjne, po tak nowoczesne sposoby jak metoda mikrofalowa.
W razie koniecznosci nalezy zastosowac preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po
wykonaniu tych zabiegdw, spoiny trzeba wypetni¢ nowg zaprawa. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
sczepng z obrzutki, zaprawy o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, ktéra zapewni przyczepnosé
kolejno nakfadanym warstwom. Najczesciej zalecane jest naktadanie obrzutki pot kryjgco, na okoto
50% tynkowanej powierzchni.

2. Nakladanie warstwy podkladowej stosowane jest przy Srednim lub wysokim poziomie zasolenia.
Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz wyréwnanie podtoza, tynk renowacyjny jest bowiem
skuteczniejszy, jesli jego warstwa ma réwnomierng grubos¢. Przy niskim stopniu zasolenia podtoza nie
stosuje sie warstwy podkfadowej. Bezposrednio po utozeniu powierzchnie tynku podktadowego nalezy
przeciggnac twardg szczotka lub pacg zebatg, tak aby utworzy¢ rowki i naciecia zwiekszajgce
przyczepno$¢ wiasciwej warstwy tynku renowacyjnego.

3. Nakiadanie tynku renowacyjnego magazynujgcego sole. Tynk nanosi sie rGwnomierng warstwa,
recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniatg warstwe obrzutki lub tynku podktadowego.
Nadmiar Scigga sie za pomoca taty, a powierzchnie wyréwnuje. Tynk nalezy lekko zacieraé, ale bez
filcowania powierzchni (aby go nie uszczelnic¢). Uzyskang powierzchnie mozna malowac.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4.1. Sufity i $ciany wykanczane tynkiem gipsowym

Wystepowanie

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewidziano sufity podwieszane g-k oraz $ciany z g-k..
Wykonanie

Tynk dwuwarstwowy, gipsowy gfadzony kat III o fgcznej gr. 15mm. Wszystkie narozniki zewnetrzne
wzmocnione przez zastosowania naroznych profili systemowych. Wszystkie styki z innymi materiatami
wykonane z ,odcieciem" przy uzyciu systemowego profilu konczacego.

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowg farbg lateksowg, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkow kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitow przyjeto kolor biaty. Do nowych
tynkow i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w zaleznosci od
rezultatu architekt lub klient moze jej zazgdac bez zmiany kosztow. Stan powierzchni $cian i sufitow, musi
by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane. Nakfadanie
farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig
elementéw z innego materiatu. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi
tasma klejaca.

Wykonanie tynkdw rozpatrywac facznie z wykonaniem $cian konstrukcyjnych, $cian dziatowych,
wykonczeniami $cian.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow
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1.2.1. Tynki gipsowe i zawierajace gips (nakfadane jednowarstwowo) mogg by¢ stosowane tylko
wewnatrz
1.2.2. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.3. Zaprawy tynkarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowad w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw gipsowych, maszynowych nalezy stosowa¢ mieszanki fabryczne producentéw poparte atestem
technicznym.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine".
3.2. Sprzet do wykonania robét

W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzystaé ze szpachelki, szczotki drucianej, miotka
murarskiego, taémy malarskiej, folii oraz watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy
potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrébki gtadzi nalezy
wykorzystac¢ dtugg i krotka pace stalowa, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub
papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogélne".
5.2. Zalozenia dotyczace podtozy tynkarskich

5.2.1. Wymagania dotyczace podioza tynkarskiego

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta. Niewfasciwe
przygotowanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk: zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajace cegty,
bloczki, kamienie. Nieregularna grubos$¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys. Rowniez grozne s3
otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz
niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowaé zarysowania i spekania. W
przypadku wykonania muréw wypetniajacych (np. konstrukcje szkieletowe Zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
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zamykajacych i tgczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. Podtoze pod tynk musi
by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2. Przygotowanie podioza - naprawa podioza

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajagcego wymagania
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

5.2.3. Przygotowanie podtoza - obrobka wstepna

Obrébka wstepna podloza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z
zastosowaniem $rodka zwiekszajgcego przyczepnosc (np. obrzutki wstepnej).

5.2.4. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podiozy tynkarskich

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatow,
budowlanych podtoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

5.2.5. Sprawdzenie podtoza pod tynk

5.2.5.1 Ogodlne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez whasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Proba SCIERANIA
przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Proba DRAPANIA polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chionnoé¢ podtoza i jego wilgotnoé¢ okredlana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba ZWILZANIA
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.2.5.2 Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradcze.

- Cegta petna, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru

- przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu
obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, "wioski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce
przyczepno$¢ tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustali¢ dokladnie przyczyne powstawania wykwitdow i przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne moga
wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

- Beton

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesSci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢
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antykorozyjnie. Rury i przewody wodnokanalizacyjne muszg przed rozpoczeciem tynkowania zostac
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane). Na powierzchniach betonowych, ktére po
prébie zwilzania wykazg, ze sg zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzg, kurzem czy innymi
czynnikami, nie mozna naktadac¢ tynku. Na szczegdlnie gtadkie powierzchnie betonowe (ptyty stropowe,
ptyty kanatowe), a takze przy betonach o widocznej silnej chtonnosci lub zawierajgcych specyficzne
dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposdb szczegétowy dokonac¢ oceny podioza pod
tynkowanie i dobra¢ odpowiednig powtoke gruntujgcg (ewentualnie odpowiedni podktad). W przypadku
prefabrykatow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podtoza pod
tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

- Préba zwilzania

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest préba zwilzania. W metodzie
tej nalezy pedzlem malarskim Sredniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badang
powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody w przeciggu 5 minut
$wiadczy o tym, ze mozna rozpoczg¢ prace tynkarskie. Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastapi
zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajagcym (tabela 2) po
odpowiednim czasie bedq widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

- jeszcze zbyt wilgotny beton,

- pozostatosci oleju szalunkowego,

- zbyt szczelny beton.

Dla tynkéw zawierajacych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢
dodatkowo:

- wilgotnos¢,

- szczeg6ty wykonania tynku.

5.2.6. Obrobka tynku w miejscach szczegoinych na podiozach betonowych

W miejscach potgczen i stykow z innymi materiatami tworzacymi Sciane ( filary, Sciana z cegty, stropy
betonowe itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykona¢ naciecie kielnig tynku az podtoza
lub osadzi¢c odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych
stropdw betonowych nalezy wykonaé pionowe naciecie tynku w krawedziach wzdtuz Scian okalajgcych
strop (naciecia mozna wykonac¢ réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadéw
posadzkowych). Zwtaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk.

Podane w powyzej wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkdw majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staC sie przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz
wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Srodki zwiekszajace przyczepnosé

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajace przyczepnosé tynku do podtoza) stosowane sg: obrzutka wstepna,
zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnos$C oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne. W przypadku
tynkdw zawierajgcych gips naktadanych na podtoza betonowe, stosuje sie wytgcznie odpowiednie mostki
adhezyjne, ktére zwiekszajg szorstkos¢ powierzchni. Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych
oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest
obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chtonnych podiozach betonowych stosowana jest obrzutka
wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepno$¢. Zaleznie od
rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej
(zaréwno na Scianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych). Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej
wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni,
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jak i wskazowek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac
przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub
murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone. Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie
wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

5.3.2. Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako podtoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wktadami z elementdw ceramicznych. Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po
rozciggnieciu tworzy siatke.

Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych,
przewodow kominowych itp. Przy montazu nosnikdw pod tynk trzeba koniecznie zwrdci¢ uwage na
grubo$¢ przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich
jednowarstwowych) na sasiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowac
konieczno$¢ pogrubienia tynku.

5.3.3. Bruzdy i przebicia

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciggania zaprawy w gfab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknie¢). Elementy metalowe
narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w
warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej. Wskazowki dla instalatorow, elektrykdow oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocujgcej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw)
tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia Nalezy pamietaC o tym, ze przewody
przebiegajgce pod tynkiem cementowo - wapiennym lub cementowym nie mogg by¢ mocowane przy
uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzacego). Z kolei uzycie cementu
szybkowigzacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze odpryskiwanie. Bruzdy instalacyjne
w Scianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na sasiadujgce
powierzchnie Scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione. Specjalne zaprawy wypetniajace
(np. nie wymagajace podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.4. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne.

Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo, nie mogg one by¢ takze zacierane ani wygtadzane. Juz
wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z pytu. Nie
wymaga sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przykfad cokoliki - nie byty zacierane lub wygtadzane.
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i posiadac
minimalng wytrzymatos¢ a $ciskanie. W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej
zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

5.3.6. Profile tynkarskie

Wsrodd profil tynkarskich wyrdznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne,
o stosowaniu ktérych decydujg warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkdéw moze okazac sie
niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykonac
zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi
budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujac odpowiednie do tego celu profile.

5.3.6.1 Rodzaje profili

Konieczne jest uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktdrego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku.
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Materiat, z ktérego wykonany jest profil Materiat tynkarski Stalowy ocynkowany, z metali lekkich
ocynkowany +PCV, nierdzewny.

5.3.7. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych
5.3.7.1 Wskazowki ogdlne.

- Grubosci tynkéw - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie
przygotowanych.

- Stosowac sie do wskazowek dotyczgcych obrébki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskie;.

- Wiasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci
przygotowawcze wedtug punktu 2.3.2 i dalszych.

- Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane.

- Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie).

- Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace,
naroznikowe itp.).

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rGwnomiernie na catym obwodzie.

- Stosowac¢ odpowiednie faty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oscieznice
obejmujace).

- Zwraca¢ uwage na doktadne Sciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni
nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

5.3.7.2 Szczegolne wskazowki wykonania tynkéw podkiadowych pogrubionych
(wielowarstwowych)

- Nanies¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggng¢ powierzchnie.

-To, czy wymagane jest naktadanie tynku metodg "mokre na mokre" czy tez - ewentualne
przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta
tynku.

- Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).

5.3.8. Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych)

- powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzac, zacierac itp.,

- zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkdw panujgcych
na budowie oraz od lokalnej wentylacji),

- ewentualnie konieczne moze by¢ wiasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie
srodkow wyrownujgcych chtonno$¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepno$é). Na tynkach podktadowych i
tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego
(tynk natozony na grubo$¢ ziarna), konieczne moze okaza¢ sie wykonanie odpowiedniej warstwy
wyrownawczej lub posredniej. Przestrzegal zalecen producentéw. W przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych niezbedne jest wykonanie odpowiedniej
warstwy wyrownujacej (posredniej np. warstwa szpachli). Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego
na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to nalezy ja
koniecznie usunac.

W przypadku okreslonych produktow oraz w zaleznosci od warunkow atmosferycznych konieczne moze
by¢ dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).
Bezwzglednie  przestrzega¢  wymaganych temperatur przy obrobce  warstw  wierzchnich
(wykonczeniowych) tynku. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

5.3.9. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwosc¢
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z dalszg obrdbkg tynku. Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia

zalezne s3 od rodzaju spoiwa, jak réwniez warunkdw klimatycznych i lokalnych warunkéw panujgcych na
budowie.
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5.3.9.1 Dlugosc¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkow wewnetrznych

W przypadku jednowarstwowych tynkdw wewnetrznych decydujgcy wptyw na dtugo$¢ przerwy
technologicznej oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podaé ogdlnych
danych dotyczacych tych czasow.

Ponadto w przypadku tynkow wewnetrznych nalezy pamietaé, iz np. przy podwdjnej grubosci tynku
konieczne jest przyjecie czterokrotnie dtuzszego czasu schniecia. W idealnych warunkach pogodowych
oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm nalezy przyjaé, iz po
uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac.

5.4. Obrobka powierzchni tynku

5.4.1. Wyréwnanie powierzchni tynku

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢
widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z
grubsza wyréwnywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni.
Nieréwnomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia
nie moze by¢ porysowana.

5.4.1.2 Wygladzanie

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyrownywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane
do momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkéw tak,
aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione pordw, absolutnie gtadkie i
rowne. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym moga by¢ wykonywane
tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez
malarzy, sztukatoréw).

5.4.2. Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku.
Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze byC skierowany ani zbyt
bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze byé umieszczona w zbyt bliskiej
odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody
wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych nalezy
dazy¢ do tego aby proces wysycania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie
szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

6. Kontrola jakosci robot

0golne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine".
6.1. Kontrola jakosci - wymagania

6.2.1. Uwagi ogodlne

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadaé
wymaganiom okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.
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6.2.2. Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi
wiasciwosciami.

Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robdt nalezy z Zamawiajgcym doktadnie omoéwi¢ oczekiwany
rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile
oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.
Przy wykonywaniu potaczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np.
wymurowki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie
pozostajg z reguly widoczne. Struktura powierzchni moze odréznia¢ sie ze wzgledu na inny (nowy)
materiat oraz inne zabarwienie tynkdw. Jezeli tynk nawierzchniowy naktadany jest na zréznicowane lub
roznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rézny stopien wchfaniania wody, wystapig réznice w
strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku. Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga
rzucac sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne
Swiatto padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik
oceny réwniez majg wptyw zroznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni
gotowego tynku.

6.2.3. Gladkos¢, poziom i pion oraz prawidlowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni

Uwagi odnosénie okreSlonych normami tolerancji wymiarowych. Podane w normie wymiary $rednie musza
by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otworéw, elementéw
wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac rownomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa
okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym
obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie osadzona). Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien
zakladaé, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn.
Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robdt tynkarskich, ale
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszelkie
réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢ widoczne. Duze, powigzane
ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy

Jezeli po zakoniczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych $ciany (zarysy cegiet
lub bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjac jedng z nastepujgcych przyczyn: Zle wybrany
poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostalo jeszcze zakonczone, wplywy
warunkéow atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$¢ podtoza pod tynk (np. brak
ochrony podtoza przed wptywem warunkow atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podfoza pod
tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie
prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrébki). Gotowy tynk nie moze wykazywaé zadnych rys
peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych
dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wtasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena moze
zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy.

6.2.5 Malowanie, powlekanie, pltytki ceramiczne i inne oktadziny

Przy dalszej obrdbce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, ptytek itp.) konieczne jest
stosowanie sie do ponizszych uwag.

6.2.6. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powifokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe
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majg ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie
powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na
powierzchniach prébnych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiaru jest:

- m2, (metr kwadratowy) Sciany kazdego rodzaju i gatunku tynku

- m2, (metr kwadratowy) sufitu

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne". Roboty wymienione w
ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
- brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,
- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
- stan surowy budynku powinien spetnia¢c wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej.

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw nakiadanych maszynowo i
recznie

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak
tynki kategorii III,
Odbidr zgodnie z Normg DIN 18202.

8.2.2. Ocena otynkowanej powierzchni

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nieréwnosci nie moga byc
widoczne w normalnym os$wietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w $wietle smugowym. Przy
naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego
do zacierania, lecz pod warunkiem nakfadania go na catej powierzchni.

9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,
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- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem
nacie¢ i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych, -usuniecie
zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, -usuniecie

pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych -PN-B-
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych(Zmiana Az1)

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
MALOWANIA SCIAN i SUFITOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu malowania Scian i sufitbw wewnetrznych oraz malowania zewnetrznych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Koscianie”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt malarskich z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych. Kolory i dobdr farb wg wskazan
Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego.

Zakres robot:

- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw farbami lateksowymi ,matowymi, w kolorze biatym i
kolor, fatwo zmywalnymi i trudnoscieralnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.
1.4.1. Wykonczenia tynkiem

Wszystkie Sciany w budynku, ktére nie sg wykonczone oktadzinami $ciennymi.

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowg farbg lateksowa, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkdéw kolorystyki budynkdw i projektu wnetrz.

Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy.

Do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazgda¢ bez zmiany kosztow.

Stan powierzchni $cian i sufitow, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy.

Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane.

Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig
futryn drzwiowych, S$lusarki okiennej, sufitow, osprzetu elektrycznego itp. W razie takiej potrzeby
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi tasmga klejaca.

Wykonanie tynkow rozpatrywac tgcznie z wykonaniem Scian konstrukcyjnych, scian dziatowych,

posadzek, sufitdbw oraz montazem drzwi.

1.4.2 Sufity wykanczane tynkiem
Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowg farbg lateksowg, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkow kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitow przyjeto kolor biaty. Farba
lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy.
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Do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podkfad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazada¢ bez zmiany kosztdw. Stan powierzchni $cian i
sufitdbw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i
sfilcowane. Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchniag
elementdw z innego materiatu. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi
tasma klejaca.

2. Materialy

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby akrylowo-lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb lateksowych akrylowych:

- lepko$¢ umowna : min.60 -gestos¢: max. I,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

-czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia-max. 2godz. Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ - 100-120 jam

- przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min., 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-51400.

2.1. Srodki gruntujace

2.1.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.1.2. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych
miejsc.

Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem.
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2.2. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukgji stalowych -
po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementdéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementdéw w Scianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byé:

o gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

e mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien, czyste, tzn.
bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg), dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne,
olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami
emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podtoza po 7 dniach,

 suche - (tabela) badanie wilgotnosci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

2.3. Malowanie

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ witasciwg ochrone
podifoza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozna osiggng¢ pod warunkiem wiasciwego przygotowania poditoza oraz przez zastosowanie
odpowiednich produktow i prawidtowej technologii malowania. Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie
zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajagcych im barwe czastek pigmentu, ktére
jednoczesnie nadajg powtoce wiasciwosci kryjace, nazwy te beda czesto stosowane wymiennie. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobéw
malarskich. Sg tam wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podioza nalezy stosowac produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu
brakuje przeciwwskazan do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposdb nalezy przygotowac podtoze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jakg technikg nanosic¢ farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskows,

— krycia - ile razy nalezy pomalowa¢ powierzchnie, aby uzyskac catkowite pokrycie; informacje te zwykle
sg podawane za pomocg symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub
»2-3" (konieczne dwa malowania, a jesli to nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowac konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne
warstwy; im wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krotszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczyc farbe, aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania - przez jaki czas farba zachowuje swoje wiasciwosci i tworzy
powloke dobrej jakosci, atestow - produkty, ktore nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH), mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywajg réwniez informacje o innych
atestach, np. o certyfikacie zgodnosci z Polskg Normg lub znak E, ktdry oznacza produkt ekologicznie
bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrg jakoSc¢ i sg bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. Sprzet

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania robot malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,

emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni, pedzle, watki malarskie,
drabiny, rusztowania.
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3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schniecia oraz
nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sg farby alkidowe,
olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duze znaczenie ma réwniez wybor odpowiedniego pedzla. Do
gruntowania podfoza oraz malowania farbami alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi
najlepsze sg pedzle o twardym, krotkim wiosiu. Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych
mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim wlosiu. polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie.
Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwoch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajgc pedzel domalowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie
réwniez w dwdch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajgc w podtoze.

3.2.2. Mechaniczne wykonywanie powiok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia
farby mozna wyroznic¢ urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod ci$nieniem (zwykle 0,15 -=-0,5
MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie
aparaty z napedem:

mechanicznym, bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym. W aparatach do
natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w
momencie rozprezenia sie powietrza po jego wyijsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia
powtok tg metodg sktada sie z pistoletu natryskowego, zbiornika ci$nieniowego na farbe oraz sprezarki z
kompletem przewoddéw doprowadzajgcych sprezone powietrze. Do drobnych prac malarskich mozna
uzywac pistoletow ze zbiornikiem na farbe, do ktorych nalezy jedynie doprowadzi¢ sprezone powietrze.
Koncowka urzadzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od
malowanej powierzchni. Odlegto$¢ te ustala sie na podstawie proby wykonanej przed malowaniem.
Bardzo wazne jest réwniez, aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami nieznacznie
naktadajgcymi sie na siebie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano ST 0 ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukfadane w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg byc¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Powinny by
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 0, Wymagania ogdlne".

Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
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konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac
okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skére
twarzy i rgk thrustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej
i sprawnej wentylacji oraz przestrzegaC zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych byc¢ Zzrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowac¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic¢
spadek ponizej 0°C. Farbg silikonowg mozna malowaé w temperaturze m -5°C. Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych
oraz chemoutwardzalne powinny byc¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-
3%) pod drugg i nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, Srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng
(farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow,
sprzety itp.

Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i
farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a
nastepnie powierzchnie tynku odkurzyé. Przed malowaniem dokfadnie przeglada sie wszystkie Sciany
(rowniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
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Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowac do tego celu mas
silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynkow
nalezy wypetnic¢ gtadzig tynkowa.

Nowy tynk mozna réwniez pomalowac rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwg gruntowg i po
wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki
gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a
nastepnie pomalowac jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami
farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania mozna rowniez uzyC rozcienczonej farby
przeznaczonej do malowania $cian. Tynki gipsowe powinny dojrzewac, ale okres ten moze by¢ krétszy niz
przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest, aby $ciana byla sucha i
jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto by¢ gtadkie,
rowne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest
zalecane potozenie pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyskac jednolitg barwe. Wazne jest
rowniez, aby podtoze byto jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich
5.5.1. Zalecenia ogoéine

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadac
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak,
aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi
- przy malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe naktada¢ dwukrotnie, metodg ,,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podtoza roztworem
szkla wodnego potasowego rozciernczonego wodg w stos. 1:3 (tynki bar ziej nasigkliwe - rozcienczone 1:1
lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. Powtok krzemianowych nie mozna wykonywac
na kruszacych sie tynkach i na podtozach zawierajgcych gips oraz na starych powtokach olejnych (bez ich
catkowitego usuniecia i przetarcia rzadkg zaprawg wapienng). Stare mocne powloki krzemianowe po
oczyszczeniu mozna ponownie malowac farbami krzemianowymi.

5.5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powloka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badZ specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na
etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne
mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).

Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnoS¢) nie powinny by¢ stosowane do
wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy nasigkliwych)
stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa.
Podtoza gipsowe zagruntowa (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po
wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na
starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.
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5.5.4. Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powiok
silikonowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior rob6t malarski

Badania powiok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach

(w temperaturze m +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

- odpornoéci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a)jakosci materiatow malarskich,

b)wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkdw,

d)jakosci wykonania kolejnych warstw powitokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

e)sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Wyniki badan jakosci
materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczeg6lnym rodzajom powiok

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, prze$witéw, plam i $ladéw pedzla, odporne na
Scieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki na
sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach pilSniowych mogg mie¢ kilkumilimetrowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powtoki emulsyjne. Powinny byé niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig).

Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Powtoki
silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen,
plam, smug, przeswitow, Sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza. Powtoki olejne i na
zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 0, Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej
8.2.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. 0Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powioki od

podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzong dokumentacje techniczng

- Protokoty odbiordow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catosc
odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposdb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Zamawiajgcego, roboty te mogg byc
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.
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9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéow w podtozu

- Dostarczenie i przygotowanie farb

- Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

- Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitow

- Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

- Oczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich oraz wszystkie inne roboty
niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogdline. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbet. Instrukcja nr
351/98. ITB, Warszawa 1998.

3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

4) PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. CzeS¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity - Klasyfikacja

14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

15) PN-C-8191 4:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw - Wymagania i badania

17) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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