	
	
	

	 

	 

	Kosztorys OFERTOWY

	 

	Rodzaj robót (branża):
	 DROGOWA

	 
	 

	Inwestycja
	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0777T ŚWIĄTNIKI BYSZÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI OD KN0+350 DO KM 0+968


	 
	

	 
	

	 
	 

	Adres:
	 DROGA POWIATOWA NR 0777T

	 
	 

	 
	 

	Kody CPV:
	 45233220-7
CPV

	 
	 

	Inwestor:
	 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU Z/S W SAMBORCU

	 
	 27-650 SAMBORZEC 199

	 
	 

	 
	 

	
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	 

	 
	 

	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = …… %WK:
	…………………….. PLN
…………………….. PLN
	 

	Wartość końcowa kosztorysu
	…………………….. PLN
	 

	Słownie:
	…………………………………………………………………………………………………………………………..  PLN
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Wykonawca
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	KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp
	Kod
	Opis
	Jm
	Ilość robót
	Cj roboty [PLN]
	Wartość [PLN]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	45233140-2
CPV
	Roboty drogowe. Roboty wstępne i rozbiórkowe
	
	
	
	
	

	1.1
	BCD D-06.01.10.02
	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
	m2
	1 236,000
	
	
	

	1.2
	BCD D-05.03.11.07
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 6 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km
	m2
	120,000
	
	
	

	1.3
	BCD D-01.03.02.01
	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm
	m2
	30,000
	
	
	

	1.4
	BCD D-01.03.02.21
	Rozebranie barier drogowych stalowych
	m
	16,000
	
	
	

	1.5
	BCD D-01.03.02.23
	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów
	m
	10,000
	
	
	

	1.6
	BCD D-01.03.02.27
	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu
	m3
	4,800
	
	
	

	1.7
	BCD D-01.03.02.24
	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 150 cm z uprzednim odkopaniem przepustów
	m
	15,000
	
	
	

	1.8
	BCD D-06.04.01.02
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm
	m
	388,000
	
	
	

	1.9
	BCD D-06.04.02.01
BCD_201504
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy
	m
	90,000
	
	
	

	2
	45233220-7
CPV
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg Odtworzenie odwodnienia
	
	
	
	
	

	2.1
	BCD D-03.01.01.25
	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 150 cm, kl. obc. A
	m
	15,000
	
	
	

	2.2
	BCD D-03.01.01.21
	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 60 cm, kl. obc. A
	m
	10,000
	
	
	

	2.3
	BCD D-03.01.01.44
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów (ukośne) dla przepustów z rur fi 150 cm
	m3
	6,000
	
	
	

	2.4
	BCD D-03.01.01.41
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem
	m3
	1,125
	
	
	

	2.5
	BCD D-04.02.01.03
	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm
	m2
	30,000
	
	
	

	2.6
	BCD D-04.04.02.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	m2
	30,000
	
	
	

	3
	45233220-7
CPV
	Wykonanie nawierzchni jezdni
	
	
	
	
	

	3.1
	BCD D-04.03.02.04
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową
	m2
	3 275,400
	
	
	

	3.2
	BCD D-04.08.01.04
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km średnio 100 kg/m2
	t
	327,500
	
	
	

	3.3
	BCD D-04.03.02.04
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową
	m2
	3 275,000
	
	
	

	3.4
	BCD D-05.03.05.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	3 213,600
	
	
	

	4
	45233200-1
CPV
	Roboty w zakresie różnych nawierzchni Odtworzenie poboczy, regulacja zjazdów
	
	
	
	
	

	4.1
	BCD D-06.01.10.10
	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym sortowanym wraz z zagęszczeniem
	m3
	61,800
	
	
	

	4.2
	BCD D-05.03.05.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm [regulacja zjazdów bitumicznych oraz wlotów skrzyżowań]
	m2
	270,000
	
	
	

	4.3
	BCD D-05.03.08.01
	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km
	m2
	618,000
	
	
	

	4.4
	BCD D-07.05.01.01
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych (SP-04/4) o masie 17 kg/m
	m
	32,000
	
	
	

	
	

	
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = ……………. %WK:
	………………………………. PLN
………………………………. PLN

	
	Wartość końcowa:
	[bookmark: _GoBack]………………………………. PLN
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