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Przedmiar robot
Modernizacja pomieszczen weztow cieplnych w bud. A, C, H przy ul. Balickiej 116 B w Krakowie

Obiekt Roboty budowlane wymiennikowni w budynku H, WIPIE w Krakowie przy ulicy Balickiej 116 B
Inwestor  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kotataja 31-120 Krakow, Al. Mickiewicza 21

Sporzadzit  Krzysztof Gluszczyk

Krakow 07.03.22022r.
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Przedmiar Strona 2/4
Roboty budowlane wymiennikowni w budynku H, WIPIE w Krakowie przy ulicy Balickiej 116 B
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1. Scianka gr. 1/2 cegly
KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
0329/03 cementowo-wapiennej
0.3*2*0.3+1.4*0.2*0.3 m3 0,26
razem m3 0,26
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/19
0,26 m3 0,26
razem m3 0,26
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/20 1km ponad 1km
(Krotnosé¢= 15)
m3 0,26
26 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu
indywidualna
m3 0,26
16 KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
0126/05
m 2,80
2. Tynki
21 KNR 4-01 | Odbicie tynk6w wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na scianach
0701/05
1.8*2.7*%2+2,23*2.7*2-0.8*2 m2 20,16
razem m2 20,16
NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 20,16
22 KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii 111
0716/02
20,16 m2 20,16
razem m2 20,16
KNR 4-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach
0719/04 prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad 5m2
m2 20,16
KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do
0708/02 25cm na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betondw
2*2+1.4 m 5,40
razem m 5,40
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/18
m3 0,60
25 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/20 1km ponad 1km
(Krotnosé¢= 15)
m3 0,60
26 Kalkulacja | Optata za przyjecie gruzu
indywidualna
m3 0,60
3. Posadzki
32 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
1.8*2.23 m2 4,01
razem m2 4,01
33 KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm- podtoze betonowe
0212/04
1.8*2.23*0.2 m3 0,80
razem m3 0,80
34 KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1101/03 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1.8*2.23*0.1 m3 0,40
razem m3 0,40
KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09 warstwa
m2 4,80
35 NNRNKB 5 | 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
0618/03
4.8 m2 4,80
razem m2 4,80
36 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
0609/03 warstwa
4.01 m2 4,01
razem m2 4,01
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37 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
4.8 m2 4,80
razem m2 4,80
38 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
4.01 m2 4,01
razem m2 4,01
39 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10mm
1102/03
(Krotnos¢= 4)
4.01 m2 4,01
razem m2 4,01
40 KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa z pretow fi 4,5 mm 15x15 cm
1106/07
m2 4,01
43 KNR BC-02 | Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie tasmy uszczelniajacej
0316/06
1.8*2+2.23*2+0.4*4 m 9,66
razem m 9,66
44 KNR 0-39 | Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadki z wtdkniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
0115/01 pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna foliag uszczelniajaca Superflex 1
m2 4,01
45 | NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 0 wym. 60x30 cm, gr 10 mm, w kolorze szarym na zaprawie klejowej
2806/05
m2 4,01
51 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/18
4.01%0.1+0.4 m3 0,80
razem m3 0,80
52 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/20 1km ponad 1km
(Krotnosé¢= 15)
0.8 m3 0,80
razem m3 0,80
53 Kalkulacja | Optata za wysypisko
indywidualna
0.8 m3 0,80
razem m3 0,80
4. Wykladziny $cian
58 KNR 202 Licowanie $cian ptytami na klej, przygotowanie podtoza
829/1
1.8*2.1*2+2.23*2.1*2-0.8*2 m2 15,33
razem m2 15,33
59 KNR 202 Licowanie $cian ptytami gresowymi w kolorze jasno szarym o wymiarach 60x30 cm, gr 10 mm na zaprawie klejowej
829/7
m2 15,33
5. Stolarka drzwiowa
71 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,00
74 Kalkulacja | Drzwi stalowe zewngtrzne petne ocieplone, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze standardowym, 90X200 cm
indywidualna
139 1 szt 1,00
1.48
razem szt 1,00
6. Malowanie
NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 4,84
88 KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/04
1.8*0.6*2+2.23*0.6*2 m2 4,84
razem m2 4,84
NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
1.8*2.23 m2 4,01
razem m2 4,01
90 KNR-W 4-01 | Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
4.01 m2 4,01
razem m2 4,01
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91 KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
4.01+4.84 m2 8,85
razem m2 8,85
92 KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/04
m2 8,85
7. Studziennka schladzajaca
74 Kalkulacja | Studziennka schtadzajaca wodoszczelna o wymiarach wewnetrznych 50x50x50 cm przykryta krata HMS ocynkowana
indywidualna | ogniowo, obramowanie z katownika 25x25x3 mm ocynkowanego ogniowo.Spad i sciany zelbetowe grubosci 12 cm
zbrojone podwojna siatka fi 5 mm o oczkach 10x10 cm.
139 1 szt 1,00

1.48

razem szt 1,00




