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Przedmiar Strona 2/4
Roboty budowlane remontowe wymiennikowni w budynku C WIPiE w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo
1.  cianka gr. 1/2 ceg y

15 KNR 4-01
0303/02

Uzupe nienie cianek z cegie  o grubo ci 1/2ceg y lub zamurowa  otworów w ciankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0.9*2 m2 1,80

razem m2 1,80
KNR 4-01
0329/02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w cianach z ceg y o grubo ci 1/2 ceg y na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
0.2*2+1.3*0.2 m2 0,66
1,5*3 m2 4,50

razem m2 5,16
KNR 4-01
0354/01

Wykucie z muru belek stalowych

m 1,50
KNR 4-01
0108/19

Wywiezienie gruzu wirobetonowego i elbetowego samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1km

5.16*0.15 m3 0,77
razem m3 0,77

KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez wzgl du na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowy adowczymi - na ka dy nast pny 
1km ponad 1km
 (Krotno = 15)
0.77 m3 0,77

razem m3 0,77
26 Kalkulacja

indywidualna
Op ata za przyj cie gruzu

m3 0,77
16 KNR 2-02

0126/05
enie nadpro y prefabrykowanych L19

m 1,40
2.  Tynki

21 KNR 4-01
0701/05

Odbicie tynków wewn trznych o powierzchni ponad 5m2 na cianach

(2.91+0,49+0.3+1.27+1.32+1.95+0.33+1,18+1.01+1.51+1.03*2+0.4*2+1.43*2)*2.15 m2 38,68
razem m2 38,68

NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi powierzchni pionowych

m2 38,68
22 KNR 4-01

0716/02
Tynki wewn trzne zwyk e kategorii III

38,68 m2 38,68
razem m2 38,68

KNR 4-01
0719/01

Dodatkowe nak ady na pogrubienie o 10mm tynków wewn trznych cementowo-wapiennych na cianach p askich i s upach
prostok tnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 1m2

m2 38,68
KNR 4-01
0708/02

Wykonanie tynków zwyk ych wewn trznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na o cie ach o szeroko ci do 
25cm na pod ach z cegie , pustaków ceramicznych, betonów
2*2+1.4 m 5,40

razem m 5,40
24 KNR 4-01

0108/17
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1km

38.68*0.03 m3 1,16
razem m3 1,16

25 KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez wzgl du na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowy adowczymi - na ka dy nast pny 
1km ponad 1km
 (Krotno = 15)

m3 1,16
26 Kalkulacja

indywidualna
Op ata za przyj cie gruzu

m3 1,16
3.  Posadzki

32 KNR 4-01
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

2.91*1.51+0.3*1.27+0.8*0.4+1.95*1.32+1.18*1.01+0.4*0.6 m2 9,10
razem m2 9,10

33 KNR-W 4-01
0212/04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15cm- pod e betonowe

9.1*0.20 m3 1,82
razem m3 1,82

34 KNR-W 2-02
1101/03

Podk ady betonowe na pod u gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej z transportem i 
uk adaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
9.1*0.1 m3 0,91

razem m3 0,91
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Przedmiar Strona 3/4
Roboty budowlane remontowe wymiennikowni w budynku C WIPiE w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo
KNR-W 2-02

0602/09
Izolacje przeciwwilgociwe pow okowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa
9.1 m2 9,10

razem m2 9,10
35 NNRNKB 5

0618/03
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

14.2 m2 14,20
razem m2 14,20

36 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa

m2 15,76
37 KNR 2-02

0607/01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 9,10
38 KNR 2-02

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubo ci 20mm pod posadzki zatarte na g adko

m2 9,10
39 KNR 2-02

1102/03
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potr cenie za zmian  grubo ci o 10mm

 (Krotno = 4)
m2 9,10

40 KNR 2-02
1106/07

Dop ata za zbrojenie posadzki siatk  stalow   z pr tów fi 4,5 mm  15x15 cm

m2 9,10
43 KNR BC-02

0316/06
Roboty uzupe niaj ce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnie  - wklejenie ta my uszczelniaj cej

2.91+0.49+0.3+1.27+1.32+1.95+0.33+1.18+1.01+1.51+1.03*2+0.4*2+1.43*2 m 17,99
razem m 17,99

44 KNR 0-39
0115/01

Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wk adki z w ókniny pomieszcze  mokrych i wilgotnych ( azienki, kuchnie, 
pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod ok adzin  ceramiczn  wykonane p ynn  foli  uszczelniaj  Superflex 1

m2 9,10
45 NNRNKB 202

2806/05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek GRES o wym. 60x30 cm , gr 10 mm w kolorze szarym, na zaprawie klejowej

m2 9,10
51 KNR 4-01

0108/18
Wywiezienie gruzu lobetonowego samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1km

m3 1,82
52 KNR 4-01

0108/20
Wywiezienie gruzu  bez wzgl du na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowy adowczymi - na ka dy nast pny 
1km ponad 1km
 (Krotno = 15)

m3 1,82
53 Kalkulacja

indywidualna
Op ata za wysypisko

m3 1,82
4.  Wyk adziny cian

NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi powierzchni pionowych

m2 37,38
58 KNR 202

829/1
Licowanie cian p ytami na klej, przygotowanie pod a

37.80 m2 37,80
razem m2 37,80

59 KNR 202
829/7

Licowanie cian p ytami gresowymi, w kolorze jasno szarym o wymiarach 60x30 cm, grubo ci 10 mm  na klej

m2 37,80
5.  Stolarka drzwiowa

71 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 2,00
74 Kalkulacja

indywidualna
Drzwi stalowe pe ne ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze standardowym, EI30, 90X200 cd

1.39    1 szt 1,00
1.48    

razem szt 1,00
6.  Sufit podwieszony i malowanie

KNR 2-02
1605/02

Rusztowania wewn trzne rurowe jednopomostowe o wysoko ci do 5m do robót wykonywanych na sufitach

m2 9,10
KNR-W 2-02

2006/01
Ok adziny gipsowo-kartonowe zielone, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

m2 9,10
88 KNR-W 2-02

0830/04
ad  gipsowa dwuwarstwowa na cianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
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Roboty budowlane remontowe wymiennikowni w budynku C WIPiE w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo
18.0*2,5 m2 45,00
6*0.5 m2 3,00

razem m2 48,00
NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi powierzchni poziomych

m2 9,10
90 KNR-W 4-01

1204/08
Wyg adzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówno ci (sfalowa ) powierzchni tynku

m2 48,00
91 KNR-W 2-02

1510/03
Malowanie dwukrotne wewn trznych pod y gipsowych z gruntowaniem, farbami ceramicznymi w kolorze jasnym

45,0+9.1 m2 54,10
6*0.5 m2 3,00

razem m2 57,10
92 KNR-W 2-02

1510/04
Malowanie powierzchni wewn trznych pod y gipsowych z gruntowaniem - dodatek za ka de dalsze malowanie

57,1 m2 57,10
razem m2 57,10

7.  Studziennka sch adzaj ca
74 Kalkulacja

indywidualna
Studzienka sch adzaj ca szczelna o wymiarach wewn trznych 50x50x50 cm przkryta krat HMS ocynkowan  ogniow , 
opart  na k towniku 25x25x3 mm ocynkowanym ogniowo. Spód i ciany elbetowe grubo ci 12 cm zbrojone pr tami fi 5 
mm, siatk  podwójn  o oczkach 10x10cm.
1.39    1 szt 1,00
1.48    

razem szt 1,00


