3. CZESC RYSUNKOWA
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OBIEKT: SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ
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OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC 200 mm

dz. 118/7

Lokalizacja: Powiat poznaniski, Gmina Komorniki, m. (::hurﬁe;cice, Lﬂ Polna

PROFIL PODEUZNY

PROJEKTANT: Radostaw Skrzypek
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STUDNIA KANALIZACYJNA
TWORZYWOWA 1000 mm

.

Uszczelka @ 1000 mm

. Rura trzonowa karbowana @ 1000 mm z PP

(5, N O OT R

. Kineta z uszczelkg ¢ 1000 mm z PP

6. Betonowy pierscien odciqzajqcy

UWAGAIL

Rzedne géry wiazéw dostosowa¢ do istniejgcej/projektowane]

. Wiaz zeliwny z wypefnieniem betonowym h= 115mm klasy D 400

. Teleskopowy adapter do wfozdw z koifnierzem ¢ 770 mm

Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 15 cm.
Rura karbowana musi sie konczyé min Scm. ponizej warstwy

konstrukcyjnej nawierzchni drogi.

nawierzchni.
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH @ 1000 mm
Nr rz. dna| H H1 H2 | H4* |Rodza] .
studni| TZTETENU L riny | (mm) [(mm)| (mm) [ (mm)| kinety Ty Krety
1 90.24 86.46 |3965|3780| 720 | 2374 | TEGRA |przepywowa J 60°
5 91.10 87.28 |4005|3820| 720 | 2684 | TEGRA zbiorcza 907
5 91.90 87,96 | 4125|3940| 720 | 2804 | TEGRA zbiorcza 90°

*H4=H—-656mm—145mm—H2+200mm (szacunkowa wysoko$¢ rury

trzonowe| karbowanej)

Jednostka Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Zespot projektowy
projektowa Komorniki Sp. z 0.0.
) i o . Projektowat:
Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 mm s ity
i T ) ) Skrzypek
ik alimaiia Powiat Poznanski, Gmina Komorniki, m.
] Chomecice ul. Polna dz. 118/7
— Opracowat:
Inwestor Przed5|eb|orstwo' Qs+ug Komunalnych Justyna / e
Komorniki Sp. z o.0. Zaworska T ae IPUN E,
Tytut Studnia kanalizacyjna tworzywowa @ 1000 mm RYSUNEK
Branza Sanitarna NR 4
Stadium Projekt budowlany




1 9 STUDNIA KANALIZACYJNA
o £
2 : TWORZYWOWA 600 mm
Q
-5,
1. Wtaz zeliwny z wypefnieniem betonowym h= 115mm klasy D 400
2. Uszczelka ¢ 600 mm
)
A 3. Teleskopowy adapter do wiazdw z kofnierzem @ 770 mm
0 4, Rura trzonowa karbowana @ 600 mm z PP
M[)L (] T 5. Kineta z uszczelkg @ 600 mm z PP
[' (1 6. Betonowy pierscien odcigzajgcy
= N
2 @— @ Q
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§ i Rzedne géry wtazdw dostosowaé do istniejgcej/projektowane] nawierzchni.
N ! i £ Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 15 cm.
i | [ .t e - o
I £ Rura karbowana musi sie koficzyé min 5cm. ponizej warstwy
*"r “““““ — 1 S konstrukcyjnej nawierzchni drogi.
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH @ 600 mm
Nr rz. dna| H H1 | H2 | H3* |Rodzaj - Jednostka Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych : ;
. & : Typ kinet g g Y Zespot projektowy
studni | "2 YETEML pury  [(mm)|(mm) [(mm)|(mm) | kinety > 4 projektowa Komorniki Sp. z 0.0.
2 90,60 86,86 |3808|3740| 646 |3224|TEGRA| zbiorcza 90° Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 mm P;OJSEE?;NV\?’H
4 91,60 87,59 4078|4010 | 646 | 3494 | TEGRA zbiorcza 90° Skrzypek
. , .. Powiat Poznanski, Gmina Komorniki, m.
6 92,10 88,33 | 3838|3770 | 646 | 3254 | TEGRA zbiorcza 90 Lokalizacja Chomecice ul. Polna dz. 118/7
— Opracowat:
Sntktior Przedsxqbléorstwo.lgss’fug Komunalnych Justyna 9/;)47696&;’
*H3=H—-H2—145 mm+207mm (szacunkowa wysokoS¢ rury trzonowej GBI =g, 29,0, Zaworska T
karbowanej) ) ) _
Tytut Studnia kanalizacyjna tworzywowa @ 600 mm RYSUNEK
Branza Sanitarna NR S
Stadium Projekt budowlany
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