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1.Spis tresci
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3.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500- Rysunek nr 1



2. CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Polnej w Chomecicach, numery ewidencyjne gruntu: 118/7.

7akres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm i dtugosci
197,5 m, ktdry zawarty bedzie pomiedzy studniami oznaczonymi na mapie od Sistn. do S6.
Projektowany odcinek bedzie wigczony do wolnego odejscia w istniejgcej studni kanalizacyjnej dz. nr
ewid. 118/7.

2.2 Podstawy opracowania

Przy opracowaniu projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystano nastepujgce
materiaty:
— Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z naniesiong inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemnego,
—  Warunki techniczne wtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiebiorstwo
Ustug Komunalnych Komorniki sp. z 0.0.,
—  Protokét GKG.GZK.410.1578.2023,
—  Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace,
— Uzgodnieniami miedzybranzowymi,
— Opinie geotechniczng.

2.3 Stan istniejacy
W ulicy Polnej na odcinku objetym zakresem opracowania brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym projektem wystepuja przewody energetyczne, telekomunikacyjne oraz
wodociggowe. Na trasie projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje skrzyzowanie z wszystkimi
wyzej wymienionymi przewodami.

2.4 Stan projektowany

Projektem objeto rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm utozonej w ulicy
Polnej w Chomecicach, ktora zawarta bedzie pomiedzy studniami oznaczonymi na mapie od Sistn. do
S6. Projektowany odcinek bedzie wigczony do wolnego odejsécia w istniejgcej studni kanalizacyjnej dz. nr
ewid. 118/7. Dtugosc projektowanej sieci wynosi 197,5 m.

Rozbudowa sieci zapewni mozliwoé¢ podtaczenia projektowanej zabudowy. Scieki z projektowane] sieci
kanalizacyjnej trafig poprzez istniejgcg gminng sie¢ kanalizacyjng do oczyszczalni $ciekdw w teczycy.

Rozwigzania techniczne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych ze
$cianka litg, klasy SN 8 (SDR34) @200x5,9mm z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
spetniajacych wymogi normy PN-EN 1401:1999,

Na projektowanej sieci zastosowano szedé studni tworzywowych oznaczonych na mapie od S1 do S6.
Trzy studnie o srednicy 1000 mm w tym dwie z kinetami nastawnymi 200 mm zbiorczymi pod katem 90°
oraz jedna z kinetg przeptywowg J pod katem 60°. Trzy studnie o Srednicy 600 mm z kinetami
nastawnymi zbiorczymi pod katem 90°.

Zestawienie studni kanalizacyjnych o srednicy 1000 mm znajduje sie na rysunku nr 4, zestawienie studni
kanalizacyjnych o Srednicy 600 mm znajduje sie na rysunku nr 5.



Studnie tworzywowe musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2001.

Zwieniczenia studzienek: zastosowac adapter teleskopowy z uszczelkg oraz stozek odcigzajacy w celu
ochrony nawierzchni utwardzonej oraz studzienek. Wtazy studzienek klasy D400 z wypefnieniem
betonowym. Dopasowaé konstrukcje studni kanalizacyjnej do rzednej nawierzchni jezdni, uzyskaé
prawidtowg wysokos¢ posadowienia wiazu.

Technologia robot obejmuje:

e wytyczenie w terenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej,

e wykonanie wykopéw mechanicznie i recznie a w przypadkach zblizenia do istniejacego
uzbrojenia tylko recznie,

e wykonanie podsypki piaskowe] grubosci 20 cm pod rurociagiem z zageszczeniem, obsypki na
wysokosé rurociagu i nadsypki grubosci 20 cm nad rurociagiem,

e ufozenie rur PVC1aczonych na uszczelki gumowe z zachowaniem odpowiedniego spadku,

e montaz studzienek kanalizacyjnych,

e wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej,

e pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodete,

e  zasypanie rurociggow,

e uporzadkowanie terenu i odbidr robat.

Roboty ziemne

Wykopy mozna rozpoczac po wytyczeniu trasy kanalizacji sanitarnej i ustaleniu przebiegu istniejacego
uzbrojenia.

Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw i tzw.
$wiadkéw oraz reperdw roboczych ustalonych przez geodete.

Budowe projektowanych kanatéw zaczg¢ od najnizszego punktu, tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do sptywu medium i spadku kanatu. Przed przystapieniem do robodt nalezy wykonac
pomiary sprawdzajace dla studni istniejacej, do ktdrej nastepuje wigczenie oraz wykonac przekopy
kontrolne w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania gtebokosci
projektowanej instalacji, a prace prowadzi¢ pod nadzorem inwestora i gestordw urzgdzen podziemnych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowe]j wykopy nalezy odwadniac np. igtofiltrami, wode
powstata z odwodnienia wykopow nalezy przepompowac.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegadé:
e PN-53/B-06584,
e PN-68/B-06050,
e BN-83/8836-02,
e Obowigzujgcych warunkdw technicznych i bhp.

Wymagane jest zdjecie wierzchniej warstwy kostki/ptytek/gruntu i ztozenie na poboczu celem
wykorzystania do odtworzenia terenu po robotach. W przypadku uszkodzenia kostki/ptytek do
odtworzenia zastosowac nowy materiat w identycznym kolorze i ksztalcie.

Gruz i ziemie nienadajgcy sie do zasypywania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Wykopy wykonywaé koparkg a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié
recznie. Przy wykopach mechanicznych czes$¢ przydenng wykopdw nalezy wyrdwnaé w sposob reczny
aby uzyska¢ odpowiedni spadek. Na wyréwnane dno wykopu winna by¢ utozona podsypka piaskowa o
grubosci 20cm z ubiciem. Istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustalic
dalszy tok postepowania.




w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej: ,§ 7.
Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspdtczesne;j:
w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwad prace,
zabezpieczyc teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw lub wiadze
gminy, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.” Dziatki nie znajdujg sie w
granicach terenu goérniczego.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozer dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest obiektem skomplikowanym ani specyficznym w zwigzku
z tym nie zachodzi koniecznosc zamieszczania dodatkowych danych.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o s$rednicy 200 mm, o ktdrym
mowa w w art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), ogranicza sie do terenu
dziatki o numerze ewidencyjnym 118/7 w Chomecicach, na ktérych bedzie ona realizowana. Ponadto
obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane, jako teren
inwestycji obejmuje wyzej wymienione dziatki.

W trakcie okreslania zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji projektant uwzglednit, ze przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami, projektant okreslit, ze obszar oddziatywania obiektu
(przedmiotowa inwestycja) miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie
wptywa negatywnie na srodowisko.
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