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1. Wstep

Niniejsza dokumentacje opracowano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych

wilasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla
projektowania 1 wykonawstwa.
Projektowany obiekt:
- kanal sanitarny z rur PVC o srednicy 200 mm, utozony na glebokosci 3,8 — 4,2
m ppt
Prace terenowe:
= odwiercenie 5 otworow rozpoznawczych o glebokosci 5 m,
= pomiar gtebokosci wody gruntowej,
* badanie makroskopowe gruntow,

= tyczenie otwordw wiertniczych metoda domiaréw prostokatnych,
= niwelacja geodezyjna otworéw wiertniczych w nawigzaniu do
reperu roboczego - pokrywy wodociggowej, ktérej rzedna odczytano
z mapy w skali 1:500.
Rozmieszczenie wykonanych otwordéw pokazano na mapie dokumentacyjne;
w skali 1:500 (Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 13.07.2023 r.

2. Polozenie terenu
Teren badan znajduje sie w Chomecicach, gm. Komorniki. Trasa projektowanego
kanalu prowadzi w ul. Polnej w kierunku potudniowym do skrzyzowania
z ul. Rosnowiecka i Jeziorna. (dziatka nr 118/7).
Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego (wg J. Kondrackiego) potozony
jest on w mezoregionie Wysoczyzna Grodziska.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny morenowe].
Powierzchnia terenu w miejscach wiercenh wznosi si¢ do rzgdnych 90,2 — 92,1
m npm, wykazujac pochylenie w kierunku poludniowym do jeziora Rosnowskiego.
3. Warunki geologiczno — gruntowe
Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do glebokosci 5 m. Stwierdzono
wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
- holoceniskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane
- plejstoceniskie utwory akumulacji lodowcowej — piaski i gliny lodowcowe
-Od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany o niewielkiej migzszosci do
0,4 m.
W sktadzie nasypu wystepuja piaski réznoziarniste z domieszka zwiru 1 kamieni.
Ponizej zalegaja dominujgce gliny lodowcowe z piaskami lodowcowymi
o zroznicowanej migzszosci z reguty nieprzekraczajace 1 m a tylko lokalnie
(otw.3) dochodzace do 2,4 m.




Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan
terenowych i prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metodg ,,B”.
Wirdd gruntéw rodzimych zalegajagcych w podiozu wydzielono dwie grupy
geotechniczne:
Grupa I — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, $rednio zageszczone
0 uogodlnionym stopniu zageszczenia [p=0,50. W grupie tej
wystepuje piasek drobny lokalnie zagliniony, wilgotny -
Grupa II - to grunty mineralne, mato i srednio spoiste, morenowe,
nieskonsolidowane, oznaczone symbolem konsolidacji ,,B”.
W grupie tej w zaleznosci od plastycznosci wydzielono warstwy:
warstwa Ila — glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I;=0,40
warstwa IIb — piasek gliniasty i glina piaszczysta, wilgotne, plastyczne o I;=0,30
warstwa Ilc — piasek gliniasty i glina piaszczysta, mato wilgotne,
twardoplastyczne o 1I;=0,20
Profile geologiczne otwordw przedstawiono na zalaczonych kartach
dokumentacyjnych otworéw (Zat.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyréznionych
warstw gruntow przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat. 2). Wartosci
parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podloze zbudowane jest z dominujgcych gruntéw
trudnoprzepuszczalnych - gliniastych oraz z gruntéw przepuszczalnych -
piaszczystych zalegajacych na glinie i wérdd glin.

Podczas prac terenowych wode gruntows nawiercono we wszystkich wykonanych
otworach.Wystepowala ona w przewarstwieniach piaszczystych w glinie na
glebokosci od 2,70 do 3,30 m ppt, t.j. miedzy rzednymi 87,51 — 88,97 m npm.
Zaznacza si¢ spadek zwierciadla wody w kierunku potudniowym do jeziora
Rosnowskiego.

Podczas prac terenowych wystepowaty niskie na pograniczu $rednich stany wod
gruntowych. W okresach z wysokimi stanami wéd (dtugotrwate opady, wiosenne
roztopy) mozliwe jest wystgpowanie wody o ok. 0,5 m wyzej od stanu
zmierzonego w lipcu br.

S. Wnioski
= Na projektowanej gieboko$ci posadowienia kanatu, wystepujg gldwnie
grunty gliniaste plastyczne i lokalnie piaszczyste $rednio zageszczone.
Sg to grunty nosne nadajgce sie do bezposredniego utozenia
projektowanego kanahu.

» Zwraca sig¢ uwage, ze grunty gliniaste sg bardzo podatne na
uplastycznienie w przypadku dodatkowego zawilgocenia. W zwigzku
Z powyzszym wykonawstwa robét ziemnych powinno by¢ tak
prowadzone aby chroni¢ te grunty przed zawilgoceniem
i przemarzaniem (zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020).



" Woda gruntowa wystgpowata w strefie glebokosci 2,70 — 3,30 m ppt,
t.j. powyzej gtebokosci posadowienia kanatu.
Obnizenie poziomu wody gruntowej zaleca sie wykonaé przez
bezposrednie pompowanie z wykopu z wykorzystaniem drenazu
zbierajacego wody do studni zbiorczej.
Odwodnienie wykopu nalezy wykonaé¢ od punktu najnizszego (studnia
S1) wykorzystujac spadek zwierciadta wody.
* Parametry geotechniczne zalagczone w tabeli (Zat.4) pozwalaja
na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich zgodnie
z norma PN-81/B-03020.
" Glebokos¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.
= Do zasypania wykopdw po utozeniu kanatu nalezy uzy¢ gruntéw
piaszczystych odpowiednio zageszczonych.
= Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j
w prostych warunkach gruntowych.
6. Wykorzystane normy
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.
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skala 1.500
godio 6.175.10.08.3.1, 6.175 10.08.3.3
1. Ukfad wspdlrzédnych: PL-2000

Zal.1/2



1
2
I m n.p.m.
o 91.92 e
o 2 00 . 0.0 ;92
%@g@mg il (gt
Bl Y Pd(zagl)- — A _
91— S N9 "
S . Pd(zagl)
90 I 20 -~
N N
Skala % T
. 750 SN -
88— E\.' :' : -
\ T
N N
87— _ . N
| 5.0 5.0
" —86
n —85

Przekroj geotechniczny

Zal.2



OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

71 - zuzel
GRUNTY RODZIME
H - grunt prochniczny 2%<Iom< 5% Otw. 2 - numer otworu

Nmp - namut piaszczysty 5%<Iom<30%

Nmg - namut gliniasty 5%<Iom<30% 98,23 -rzgdna w mn.p.m.
T - torf 30%<Iom
Gy  -gytia zwierciadto wody gruntowej w m
Krj  -kredajeziorna A VV
KOXK - otoczaki, kamienie A wwwabodne
Zg - zwir gliniasty ¥ B- napn;.tet
Po - pospoika C - ustabilizowane
Pog - pf)Spélka gliniasta B | V D - napigte-nieustabilizowane
gr ) p}asei gm;? E - sgczenie wody
s - piasek sredni e N ¥ .
Pd - piasek drobny E F - intensywne s3czenia
Pn - piasek pylasty F é
Pg - piasek gliniasty :
Tp - pyl piaszczysty T sondowanie gruntu
| - pyt D
Gp - glina piaszczysta !
G -glina i grunt nawodniony
Grn - glina pylasta ST
Gpz - glina piaszczysta zwigzla ;
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwigzla ] grunt mokry
Ip - it piaszczysty
I - it
In - it pylas —
Gb - glebapy v Gt8,0 - glgbokos¢ otworu w m p.p.t.
ZNAKI DODATKOWE

___ = przypuszczalna granica zalegania nasypu

—.__ - linia podziatu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego

+ - domieszka w gruncie

I - przewarstwienie w gruncie
I - pogranicze innego gruntu
) - w nawiasie — sklad nasypu

ITa - numer warstwy geotechnicznej Zal. 3
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PGI

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 5/1

Rejon: ul. Polna
Miejscowosé: Chomecice
Gmina: Komorniki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarmej
Zleceniodawca: PUK Komorniki Sp. z 0.0.
Nadzor geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 92.07 m n.p.m. ] Glebokosé: 5.00 m

Skala 1:75 l Data wiercenia: 2023-07-13
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nasyp niebudowlany, szary nN(Z,K.Ps)
0.30 piasek drobny, Zalty Pd | w szg
0.70 piasek gliniasty, brgzowy Pg
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== Pgi|Pd
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Nl e
g8
g »31 2.50
9|2
3.10%
glina piaszczysta, brazowa Gp Ilb w pl
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Profil numer2 Rzedna: 91.92 m n.p.m. Data: 2023-07-13
nasyp niebudowlany, szary nN(Z,Ps)
.30 Piasek drobny zagliniony, bragzowy Pd (zagl) | w szg
0.70 piasek gliniasty, brazowy przewarstwiony piaskiem PgllPd e mw tpl
drobnym
1.10
Piasek drobny zagliniony, brazowy Pd (zagl) | w szg
& 2.00
Mle
2|8
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3|8 Pg
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3.20 3.0
piasek drobny, zély Pd I nw szg
4.60 : :
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 3

Zat.nr: 5/2

Rejon: ul. Polna
Miejscowosé: Chomecice
Gmina: Komorniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PUK Komomiki Sp. z 0.0.
| Nadzér geologiczny: Z Zieloniecki

|

Rzedna: 91.38 m n.p.m. ‘ Glebokosé: 5.00 m

Skala 1:75 ‘ Data wiercenia: 2023-07-13
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Profil numer 4 Rzedna: 90.53 m n.p.m. Data; 2023-07-13
nasyp niebudowlany, szary nN(Z K, Ps)
030 ]
piasek drobny, brazowy z domieszkg zwiru Pd+Z | \ szg
0.80
piasek gliniasty, brazowy przewarstwiony piaskiem
drobnym Pg||Pd lic mw tpl
® 5 T
g s 22
| 8
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drobnym il 8
420 -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

Profil numer 5

KARTA OTWORU

Zat.nr: 5/3

Rejon: ul. Polna
Miejscowosc: Chomecice
Gmina: Komerniki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PUK Komorniki Sp. z 0.0.

Nadzor geologiczny: Z Zieloniecki

Rzedna: 90.21 m n.p.m.

Glebokosé: 5.00 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2023-07-13

y ] m
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x 8 ® Profil | El g o a E
0B | =& ) : Przelot i ; @ £ = E
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|8
% 2k 2560
2.70 S ;T 2 e
[ P
glina piaszczysta, brazowa lla w pi
410
glina piaszczysta, brazowa b
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykres sondowania sondg lekkg DPL z kofcéwka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Chomecice,ul.Polna-kanalizacja

G.L

Rzedna:

m.n.p.m.

sondowanie nr: o1 przy otw.o
No of sounding:

Data:13.07.2023 r

Profil
otworu

Type
of soil

In
Loose

szg zg
Moderate dense Danse

Warto-
sC

Glebo

0
0,33

0,34+0,66 0,66+0,85

Evalu-
ation

Uagdinione
Genral evaluation

Depthj

llo$¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Nyp)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (N4q)
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