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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie:  inż. Wojciech Łopka

Nr otw. 1                          rzędna Z= 83,1    m npm

Data wyk.
11.2021Nr arch. BG/1523/2021
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Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy  ul. Parkowej w miejscowości Kąpino, gmina Wejherowo,

powiat wejherowski, woj. pomorskie.

  orclSa      0,3   mwGleba (Piasek gliniasty humusowy), brunatna    PgH
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Nr otw. 1                          rzędna Z= 83,1    m npm

Data wyk.
11.2021Nr arch. BG/1523/2021
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Nr otw. 2                             rzędna Z=111,2        m npm
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Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy  ul. Parkowej w miejscowości Kąpino, gmina Wejherowo,

powiat wejherowski, woj. pomorskie.

     nN      0,9  mwNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), brunatna     Mg

     3,0

   Pd+Ps  msaFSa      2,1    szgPiasek drobny z domieszką piasku średniego, żółta    IIb  mw

     0,9

     nN      1,0  mwNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), brunatna     Mg

     3,0   Pd+Ps  msaFSa      0,5    szgPiasek drobny z domieszką piasku średniego, szara    IIb  mw

     1,0

     1,7
     1,9

     2,5
      Pd     FSa      0,6 ln/szgPiasek drobny, szara    IIa  mw

   Pd+Pg  clsaFSa      0,7 ln/szgPiasek drobny z domieszką piasku gliniastego (piasek
zagliniony), szara

   IIa  mw

     Gp   saclSi      0,2   mplGlina piaszczysta, brązowa     Ia    w

     0,5   Pd+Pg  clsaFSa      0,2    szgPiasek drobny z domieszką piasku gliniastego, brązowa     w

     2,0

     Gp   saclSi      1,5     plGlina piaszczysta, brązowa     Ib    w

     Gp   saclSi      1,0 pl/mplGlina piaszczysta, brązowa     Ia    w


