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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania:

Budowa petli autobusowej przy ul. Parkowej w miejscowosci Kapino.

Dziatka 678 - obreb Kapino.

Lp.

Nazwa opracowania

Opis techniczny

RYSUNKI:

Nr rys.

Nazwa rysunku

1.0

Plan orientacyjny

2.1

Plan sytuacyjny

3.1-33

Przekroje konstrukcyjne

41-43

Przekroje poprzeczne
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1.0.
1.1.

1.1.1.

2.0.
21.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy petli autobusowej na
dziatce nr 678 przy ulicy Parkowej. Analizowana inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie
pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo, miejscowo$ci Kgpino.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

QD

) formalna umowa,

) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f)  opinia geotechniczna.

o O T

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym cze$¢ dziatki nr 678 jest ogrodzona i zagospodarowana, natomiast w miejscu
planowanej inwestycji teren jest niezagospodarowany. Na dziatke nr 678 jest umozliwiony wjazd z ulicy
Parkowej. Jezdnia ulicy Parkowej o szeroko$ci 7,0 m posiada nawierzchnig bitumiczng. Po obu stronach
jezdni znajduje sie chodnik oraz sciezka rowerowa o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowe;.
Miedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem zlokalizowany jest pas z kostki granitowej szarej.

Po potudniowej stronie analizowanego odcinka ulicy Parkowej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: gminna sie¢ o$wietleniowa
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Opinia geotechniczna.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Parkowej w miejscowos$ci Kapino. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Wysoczyzny Zarmowieckiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokos$ciowe w okolicy badan zawierajg
sie w przedziale 82,0 — 86,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg do gtebokosci rozpoznania wytgcznie
glacjalne grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste.
Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do gtebokosci
rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. listopad 2021 .
Podziat na warstwy geotechniczne:
Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartoSciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych proéb gruntu, wynikéw badan
laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu.
Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych:
Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie plastycznym
| migkkoplastycznym ( I = 0,45 - 0,50).
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2.3.

24,

2441,

24.2.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie plastycznym
(1.=0,35-0,40).

Podtoze gruntowe zaliczono d grupy nosnosci G3.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo - wodne projektowane
przedsiewzigcie zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Analizowany  obszar  objety  planem  zagospodarowania  terenu dla  wsi  Kapino:
,Uchwata Nr XLII/351/2001 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kgpino na terenie Gminie Wejherowo”.
Projektowana petla autobusowa w planie miejscowym jest potozona na terenach oznaczonymi symbolami
111.US,UT oraz 112KZ 1/2. Na obszarze 112KZ 1/2 lokalizuje sie zjazd z ul.Parkowej, natomiast petla
Zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 111.US,UT.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zmianami).

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$¢
Szeroko$¢ jezdni min. 6,0 m
Szeroko$¢ poboczy z kruszywa 1,0m
Luki potaczenia zjazdu z krawedzig jezdni 20,0m
Szeroko$¢ chodnika 1,5-20m

Plan sytuacyjny.

Na dziatce nr 678 zaprojektowano petle autobusowg wraz z chodnikiem. Jezdnia manewrowa i
nawierzchnia na petli autobusowej zostanie wykonana z ptyt betonowych typu yomb. Wzdtuz jezdni
manewrowej i nawierzchnia na petli zaprojektowano pobocza z kruszywa o szeroko$ci 1,0 m oraz
chodnika stanowigcy potaczenie petli z istniejacym chodnikiem wzdtuz ul. Parkowej. Chodnik o
szerokosci od 1,5 do 2,0 m zostanie wykonany z kostki betonowej i ograniczony obrzezem betonowym
lub kraweznikiem wyniesionym.

Z ulicy Parkowej zaprojektowano zjazd wykonany cze$ciowo z kostki betonowej szarej, a cze$ciowo z
kostki betonowe] niefazowanej czerwonej (w ciggu Sciezki rowerowej). Pas o szerokosci 50 cm
rozgraniczajacy chodnik od Sciezki rowerowej zaprojektowano z kostki granitowej 8/11 cm. Krawedz
Zjazdu i jezdni zostang wyokragli¢ fukami kotowymi o promieniu 20,0 m.

Wzdtuz zachodniej czesci petli autobusowej nalezy wykonac $ciek trojkatny KPED 01.05 zbierajacy ody
opadowe z nawierzchni i odprowadzajacy je w kierunku potudniowym.

Teren wokot petli nalezy zahumusowac i obsiac trawa. Skarpy wykonac o nachyleniu 1:1.5.

Istniejacy kabel oswietleniowy przechodzacy pod nawierzchnig zjazdu zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ostonowg o Srednicy 110 mm.

W miejscu istniejacego Scieku otwartego za ciggiem pieszo — rowerowym wykonac Sciek kryty z korytek
odwodnienia liniowego o szerokosci 39 cm i gtebokosci 34,5 cm i klasie D400. Korytka przykry¢ rusztem
zeliwnym klasy D400. Korytko ustawia¢ na fundamencie betonowym z betonu klasy C30/37 XD1. Dlugo$¢
Scieku krytego - 24 m.
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390

300

345

Rys. 1. Korytko $ciekowe

2.4.3. Przekréj poprzeczny i podiuzny.

244,

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku nawierzchni

petli autobusowej. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego terenu.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G3. Zaprojektowano nowg konstrukcje chodnika dla ruchu
KR1 oraz jezdni nawierzchnie petli autobusowej dla ruchu KR3.

Konstrukcja chodnika:

kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm, szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
podioze gruntowe G3

Konstrukcja nawierzchni petli autobusowe;j:

ptyty betonowe typu yomb

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
warstwa odcinajaca z pospotki o Is=1,00

geowtoknina

podtoze gruntowe G3

ORI

kostka betonowa wibroprasowana niefazowana, czerwona
podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4
warstwa odcinajaca z pospotki o Is=1,00

geowtoknina

podioze gruntowe G3

8 cm,
3cm,
15 cm,

15 cm,

12,5 cm
3cm

20 cm,
18 cm,
25 cm,

8 cm,
3.cm,

20 cm,
18 cm,
25 cm,
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Konstrukcja pasa z kostki granitowej (zjazd):

» kostka granitowa, szara 8/11 cm 8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3

stabilizowana mechanicznie 20 cm,
» podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 18 cm,
» warstwa odcinajaca z pospdtki o 1s=1,00 25 cm,

e geowtoknina
* podioze gruntowe G3

Konstrukcja zjazdu:
» Kkostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm, szara 8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
stabilizowana mechanicznie 20 cm,
» podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 18 cm,
» warstwa odcinajaca z pospdtki o 1s=1,00 25 cm,

e geowtdknina
* podioze gruntowe G3

2.4.5. Rozbiorki.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja. Ponadto przewiduje sie rozbiorke
istniejacych nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej oraz obrzeza betonowego w zwigzku z budowg
zjazdu.

Etapowanie prac.

Prace nalezy wykona¢ etapami. Etap | obejmuje wykonanie zjazdu z ulicy Parkowej na dziatke nr 678
oraz jezdni manewrowej o wymiarach 20x30 m. Zostanie takze wykonana czes¢ chodnika o dtugosci ok.
44,0 m i humusowanie z obsianiem trawa.

Drugi etap prac obejmuje wykonanie jezdni manewrowej o powierzchni ok. 947 m2, pozostatej czesci
chodnika, poboczy oraz zieleni. Zostanie wykonany $ciek tréjkatny wzdtuz zachodniej czesci jezdni
manewrowe;.

Odwodnienie.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe z chodnika i
jezdni manewrowej zostang odprowadzone na tereny zielone przylegte do projektowanej petli
autobusowej. Wody opadowe ze zjazdu zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej w
ulicy Parkowej.

Zielen drogowa.
Teren przylegajacy do chodnika i jezdni manewrowej nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzern podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w
miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.
Istniejace wiazy, zasuwy oraz pozostate elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowaé do

rzednych projektowanych.
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7.0.

8.0.

9.0.
9.1.

9.2,

9.3.

94.

9.5.

10.0.

Sie¢ oswietleniowa.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci oSwietleniowej. Prace ziemne w miejscach
zblizen nalezy wykonywac¢ recznie. Istniejacy sie¢ osSwietleniowg przechodzacg pod zjazdem nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi o Srednicy 110 mm.

Kanalizacja sanitarna.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach
zblizen nalezy wykonywac recznie

Wplyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢ odprowadzanych $ciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady powstate z rozbiérek nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w oparciu o ustawe o odpadach.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robdt w oparciu o ustawe o
odpadach.
Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie¢ w dziatce nr 678 (obreb 0006 Kapino) — jednostka
ewidencyjna 221510. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw
taczno$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami , zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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