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ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor: Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Temat opracowania: | BUDOWA PETLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.PARKOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KAPINO. DZIALKA 678 - OBREB KAPINO.

Dziatki: 678 (obreb 0006 Kapino) -
jednostka ewidencyjna 221510_2

Kategoria  obiektu | Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:

budowlanego: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Adres obiektu | Ulica Parkowa w Kapinie, 84-200 Wejherowo, Gmina Wejherowo

budowlanego:

Rodzaj obiektu: Obiekt liniowy

Gdansk 12.2021r.
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Spis zawartosci

Uzgodnienie z Gmina Weiherowo nr RIGK.7230.38.2002 JK s str. 3,
Uzgodnienie z PEWIK sp. z.0.0. w Gdyni nr. TT-721-We:038241/21 e S04
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IBOIACIABIOZ oo eaee s s eeesaee s s s s e e e eneeeeneeseneeeereeseeneeeaneeresearenearneanneen S
DN GBI CZNa e eeren e ST

Strona: 2



AS-PROJEKT

Uzgodnienie z Gming Wejherowo ‘”afoﬁ?wq Powiatowe w e Thrawis
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eferat Architeles srichomogel

Kiury i Budownictwa

URZAD GMINY WEJHEROWO

REFERAT INWESTYCJI | GOSPODARKI KOMUNALNE)
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, Tel: 58 677 97 17

RIGK.7230.38.2022.JK Wejherowo, dn. 31.01,2022 1.

AS-PROJEKT

Adam Stypik

ul. Kolobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Dot. .Budowa petli autobusowei przy ul. Parkowej w migjscowosci Kapino”,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2021r. ( data wplywu 02,12,2021r.),
dotyczacy uzgodnienia budowy petli autobusowej przy ul. Parkowej w
miejscowodci Kapino, Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia zalgczong
dokumentacj¢ projektows — bez uwag.

Z powazaniem

Otroymuiq;
1. Advezat
2 ek,
Strona; veww.ugwejherowa.pl Godziny otwarcla urzgdu: Dni i godziny otwarcia Kasy UG
Emall: sekretariat@ugwejherowapl  ponledzialek - froda: 7:30-15:30  poniedziatek - 10:00 - 14:00
Telefon: 58 677 97 01 czwartek: 7:30-17:00 wtorek - 9:00 - 13:30

piatek: 7:30-14:00 éroda - 9:00 - 13:30
czwartek - %:00 - 15:30
pigtek - 2:00 - 12,30
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Uzgodnienie PEWIK Sp z 0.0.

1111208725

AS-PROJEKT ADAM STYPIK
ul. Dywizjonu 303 35C/13

PEWIK GDYNIA 80-462 Gdansk
Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
30-11-2021 T7-721-We-038241/21 14-01-2022

Sprawa: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu — lokalizacji petli antobusowej przy ulicy
Parkowej w Kqpinie.

Odpowiadajac na zlecenie uzgodnienia lokalizacji pgtli autobusowej przy ulicy Parkowej
w Kapinie, ktére wplynelo dnia roku uprzejmie informujemy, ze lokalizacja projektowanej petli
autobusowej nie koliduje z istniejgcymi przewodami wodociggowymi i przewodami kanalizacyjnymi
wchodzgeymi w sklad urzgdzen bedaeych w posiadaniu Spétki. W zwiazku z powyzszym lokalizacja
projektowanej petli autobusowej nie podlega uzgodnieniu w PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Sprawg prowadzi:
Jacek Miranowicz
Nr. Tel: 586687245

NT
MYCH | ROZNOI ———

Zalaczniki: OR DS, TE
I. Dokumentacja projektowa — 1 egz. DYREKH

T in2 Ruhcrﬂ!uga!a

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul Witominska 29, 81-311 Gdynia, tel. 586687 311, fax 536687 200, www.pewik gdynia pl
sekretarial tel 586219 162, fax 586203 221, e-mail. biuroZ@pewik gdynia pl
sad rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku, KRS 0000126973

kapitat zakladowy Spolki 297 840.000 21, nr konta bankowego 89 1030 1120 0000 0000 1406 7001
NIP $86-010-44-34, REGON 190563879
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Decyzja na wylaczenie z produkcji rolnej. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa | I\.’I.F.‘."UC-LICH‘H)OS'C{ '
Referat Architektury i Budownictwa

1 2 AAA

84-200 Wejher Ul Maia 4
Reg, 1Ff£i£»-w-“-. \,-w-\-m-lfr(]'—r?
STAROSTA WEJHEROWS i
84-200 Wejherowo ul. 3-Maja 4 tel. 372 94 00, fax 572 94 02, e-mail: starostwo/@powiat. wejherowo.p!

Wejherowo, dnia 31 stycznia 2022 r.
za gwrotnym dowodem dorgczenia
GD.6124.67.2022.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 orag art. 107 ustawy 3 dnia 14 cgerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz U. 2021 r, poz. 735 ze sm.), w swiqzkn g art. 5, art. 7 i ant. 11 ngtawy 3 dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie
gruntdw rolnyeh i lesnyeh (1. 4. Dz U. £ 2021 1, pog. 1326 ze gm.),

w zwigzku z wystapieniem Pana Adama Stypika, dzialajacegg w imieniu Gminy Wejherowo,
pismem z dnia 12.01.2022 r. (wpl. 13.01.2022 t.), uzupelnionym 28.01:2022 r. (wpl.), o wydanie zezwole-
nia na wylaczenie z produkgji rolnej gruntéw o powierzchni 3811,00 m* (tj. 0,3811 ha), polozonych
w miejscowosci Kapino, w obrebie dziatki nr 678 (obr. Kapino), gmina Wejherowo, z przeznaczeniem pod
budowe petli autobusowej,

po zapoznaniu si¢ z przedmiotowym wnioskiem, w oparciu o informacje z ewidencji gruntéw
i budynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej, dzialajac z upowaznienia Starosty Wejherowskiego

ORZEKA SIE

umorzy¢ postgpowanie w sprawie zezwolenia na wylaczenie z produkcji rolnej gruntéw o powierzchni
3811,00 m* (tj. 0,3811 ha), poltozonych w miejscowoéci Kapino, w obrebie dziatki nr 678 (obr. Kapino),
gmina Wejherowo, jako bezprzedmiotowe, gdyz ww. grunty nie wymagaja okreslenia warunkéw ich wyla-
czenia z produkcji rolnej.

UZASADNIENIE

Pan Adam Stypik, dziatajacy w imieniu Gminy Wejherowo, wystapil z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na wylaczenie z produkcji rolnej gruntéw o powierzchni 3811,00 m® (4. 0,3811 ha), polozonych
w micjscowosci Kqpino, w obrgbie dziatki nr 678 (obr. Kqpino), gmina Wejherowo, z przeznaczeniem pod
budowg petli autobusowe;.

Na podstawie wypisu i wytysu z mapy ewidencji gruntu stwierdzono, iz grunty polozone w obrebie ww.
nieruchomosci, oznaczone sg jako:

a) grunty orne klasy IVa (RIVa) — o powierzchoi 12,6500 ha

b) grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RIVb) — o powierzchni 1,3116 ha

¢) grunty orne klasy IVb (RIVb) — o powierzchni 44,4418 ha

d) grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RIVb) — o powierzchni 0,7486 ha

€) grunty otne klasy V (RV) — o powierzchni 28,4271 ha

f) grunty orne klasy VI (RVI) — o powierzchni 12,3770 ha

g pastwiska trwale klasy V (PsV) — o powierzchni 0,1755 ha

h) grunty pod rowami (W) — o powierzchni 0,0538 ha.

Na mapie glebowo-rolniczej grunty te oznaczone zostaly jako:

a) kompleks zytni dobry na glebach brunatnych wylugowanych i brunatnych kwasnych (5Bw), pocho-
dzenia mineralnego, tj. wytworzonych z piaskéw gliniastych lekkich na piaskach stabo gliniastych,
na glinach srednich (pgl.ps:gs);

Stronalz2
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b) kompleks zytni dobry na glebach brunatnych wylugowanych i brunatnych kwasnych (5Bw), pocho-
dzenia mineralnego, tj. wytworzonych z piaskéw gliniastych lekkich na piaskach stabo gliniastych,
na glinach lekkich (pgl.ps:gl);

c) kompleks zytni i zytnio-tubinowy na glebach brunatnych wylugowanych i brunatnych kwasnych
(7Bw), pochodzenia mineralnego, tj. wytworzonych z piaskéw stabo gliniastych ~ na piaskach luz-
nych (ps.pl);

d} kompleks zytni staby na glebach brunatnych wylugowanych i brunataych kwasnych (6Bw), pocho-
dzenia mineralnego, tj. wytworzonych z piaskéw stabo gliniastych na piaskach luznych (ps:pl);

e) kompleks zytni bardzo dobry na glebach brunatnych wylugowanych i brunatnych kwasnych (4Bw),
pochodzenia mineralnego, tj. wytworzonych z piaskéw gliniastych mocnych na glinach lekkich
(pgm-gl);

f) uzytki zielone stabe i bardzo stabe na glebach torfowych i murszowo-totfowych (32T), pochodze-
nia organicznego, tj. wytworzonych z torféw niskich (n).

Na podstawie zalaczonego projektu zagospodarowania terenu i w oparciu o informacje z ewidencji
gruntow i budynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz planowane ptzedsigwzigcie bedzie
realizowane na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako gtudty otne klasy IVb, na glebach
pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z att. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, zezwolenie
na wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntéw rolnych, wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas: I, I, IIL, IIIa i IIIb oraz uzytkéw tolnych
klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze postcpowan.ie w sprawie zezwolenia na wylaczenie
Z produkcli rolnej gruntéw, potozonych w miejscowosci Kapino, w obrebie dziatki nr 678 (obr. Kapino),
gmma Wejhcrowo stalo si¢ bezprzedmiotowe, gdyz ww. grunty w obrgbie ktorych bedzie realizowana
inwestycja, nie wymagaja okreslenia warunkéw ich wylaczenia z produkcji rolnej.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art, 127 § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksn postepowania administracyinego od ninigjszef
decyzfi stugy stronie odwolanie do Samorsadowego Koleginm Odwolawezego w Gdaisku 3a posrednictwern oigany, ktéry
wydal decyzge w terminie 14 dni od daty jef dorecgenia. Na podstawie art. 127a § 1 ww. ustawy, w trakeie bisgn lerminn
do waiesienia odwolania strona mose grec sig prawa do witestenia odwolania wobec organu adminéstracgi publicgnej, ktdry
wydal decyzje. Zgodnie 3 art. 127a § 2 ww. ustawy, g dniem dorgezenia organowi administragi publicznef oswiadczenia
o0 grxeczenin sig prawa do wniesienia odwo}m;vza pf{e{ n.rg'atmq xe siron posighowania, decyzja staje sig ostatecina
i prawemocna. s

@ Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 \\'/e]herowo
- petnomocnik: Adam Stypik, AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdatisk
2. aa MM 31.01.2022 ¢,

Zwolniono g oplaly skarbowef na pedstawie arl. 4 ustawy
< dnia 16 listopada 2006 r. o gplacie skarbowef (1. j. Dz U.
g 2021 r, pog. 1923 ze som.) orag exeded IIT wst, 44, pht 3
galqcznika do ww. ustawy.
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AS-PROJEKT 0 Powiatowe w Wejherowie
- : 3 : - inwnictwa | Nieruchemosel
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Htektury | Budownictwa
owo, ul. 3 Maja 4

. NIP 588-183-10-62

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

BUDOWA PETLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.PARKOWEJ W MIEJSCOWOSCI KAPINO. DZIALKA 678 -
OBREB KAPINO.

678 (obreb 0006 Kapino) — jednostka ewidencyjna 221510_2

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wejherowo,

ul. Transportowa 1,

84-200 Wejherowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzi:

mgr inz. Adam Stypik, uprawnienia budowlane nr POM/0294/POOD/11
ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Prace przygotowawcze,
Roboty ziemne,
Budowa jezdni manewrowej petli autobusowej, chodnika i zjazdu,
Nasadzenie zieleni,
Roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W stanie istniejacym czes¢ dzialki nr 678 jest ogrodzona i zagospodarowana, natomiast w miejscu planowane] inwestycji
wystepuja pola uprawne. Na dziatke nr 678 jest umozliwiony wjazd z ulicy Parkowej (dz. nr 678). Jezdnia ulicy Parkowej o
szerokosci 7,0 m posiada nawierzchnie bitumiczna. Po obu stronach jezdni znajduje sie chodnik oraz sciezka rowerowa o
szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej. Miedzy $ciezkg rowerowg a chodnikiem zlokalizowany jest pas z kostki
granitowej szarej,
Po poludniowej stronie analizowanego odcinka ulicy Parkowej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.
W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zagrozenie moze stwarzaé istniejace uzbrojenie podziemne. Roboty rozpoczat od wykonania tymczasowej organizacii
ruchu zabezpieczajacej prace oraz wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania istnigjacego uzbrojenia.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w
przekroju poprzecznym wykopu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach konstrukcyjno-
budowlanych, drogowych a takze branzowych:
s Przysypania ziemia;
—  Roboty ziemne
—  Roboty drogowe
s Przygniecenie, uderzenie:
—  Prace roziadunkowo - zaladunkowe,
—  Prace rozbiorkowe,
—  Prace drogowe,
e Poparzenie i poraZenie pradem:
—  Prace z elektronarzedziami,
— Istnigjgca sie¢ elektroenergetyczna.
s Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
— Ruch pojazddw.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
Pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do
pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.
Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku pedjecia przez niego pracy na tym
samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcy
kolejnej umowy o prace.
Aby wlasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia odbywaja sie w czasie
pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepisdw. Podstawa prawng,
szczegOlowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. (Dz.UNr 62 poz.285} i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.
RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikdw
wstepne - okresowe
Malezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np..
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow
Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

o=
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
B, Szkolenie okresowe dla kierujacych pracownikami Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
6. Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk Referat Architektury i Budownictwa
7 Sl lanierwet netrikias oodl 61 Z(Ig :-’::f-,\mv':.'1‘;.-'4'0, IL\ 3 Maja 4
gpne ( instruktaz ogoiny) Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE: N '
1; instruktaz ogdlny
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze
° studentow i uczniow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
1.2. zakres:
° instruktaz ogolny powinien zapozna¢ pracownikow z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

14. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych wykonywanie pracy wiaze sie z bezposrednim kontaktem
z produkcia i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,

o pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany
warunkow techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentoéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami niebezpiecznymi,

szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

2.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1 obejmuje:

° pracodawcow,

° osoby kierujace pracownikami,

° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

° pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikow, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub
z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2 zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy
zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

33, prowadz

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

o zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca),
szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

il Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
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AS-PROJEKT

2.
2.1.

aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp nabytych w czasie

szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3
3.1
3.2.
4,
41.
4.2.

kto prowadzi:

pracodawcy

jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

egzamin sprawdzajacy

zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzq szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3.

pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscia zasad bezpiecznej pracy jest rowniez posiadanie
dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktore mogq dotyczy¢ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka,
obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na
to, ze niektore z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi,
konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.

2.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracq powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste.

Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka funkciji np.
zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim
pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementow
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajq naruszeniu
normalnych warunkow pracy maszyn i innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie
innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
skiadajacej sie z osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajace na
prowadzenie okre$lonych robét i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarej, posterunku Policji, najblizszego
punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciggi komunikacyjne oraz
drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik

!
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projekiu budowy pefli autobusowej przy ul Parkowef w
migjscowosci Kgpino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy pelli autobusowej przy ul. Parkowej w

miejscowosci Kapino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie. ~ ©1arostwo Fowiatowe w Wejherowie
Wydzial Budewnictwa i Nieruchomosci

1. Wstep Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

1.1. Zamawiajacy

Adam Stypik As-Projekt
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy petli autobusowej przy ul. Parkowej w miejscowosci Kgpino, gmina

Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje z uwagi na gtebokos$é wykopow wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

<+ Rozporzagdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

% Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

% Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN I1SO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
< Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981
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Badania geofechniczne podfoza grunfowego dla projektu budowy pelli autobusowej przy ul Parkowsj w
miefscowosci Kapino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pornorskie.

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw’
PN-B-02480 : 1986,

3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Parkowej w migjscowosci Kapino. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Wysoczyzny Zarnowieckiej. Powierzehnia
geomorfologiczna ferenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokodciowe w okolicy
badar zawierajg sie w przedziale 82,0 - 86,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg do
gtebokosci rozpoznania wytacznie glacjalne grunty spoiste reprezentowane przez gliny

piaszczyste.
4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajacy, potozenie punktu badawczego ustalono metoda

ortogonalng, wysokos$é zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 1 otwor geotechniczny do gfebokosci maksymalnej 3,0 m

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego.

4.4. Prace kameraine

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan labeoratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacijg badan

podtoza, kiéra zawiera:

s Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych otwordw
wiertniczych

» objasnienia symboli i znakéw

+ karte dokumentacyjng otworu wiertniczego

« tabele parametrow geotechnicznych
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy pelii autobusowej przy . ul. Pa_rkgwe]jm
; ; Starostwo Powiatowe W Wejnerowie
miejscowosci Kapino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury | Budownictwa
e opracowanie tekstowe 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

5. Opis metodyki badan

e wiercenia

Otwor geotechniczny wykonano za pomoca $widréw spiralnych o $rednicy 100 mm. Podczas
wykonywania odwiertdéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. listopad 2021 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 4 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badari makroskopowych pobranych prob gruntu,

wynikow badan laboratoryjnych, oraz dosdwiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie

plastycznym / miekkoplastycznym ( IL = 0,45 - 0,50).

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie

plastycznym ( I. = 0,35 - 0,40).

GEO-MONITORING BG1523/2021 // 5



Badania geotechniczne podioza grunfowego dla projektu budowy petli autobusowej przy uf. Parkowsj w

migjscowosci Kgpino, gmina Wejherowo, powiat wejherowslki, woj. pomorskie,

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycii

wystepujg proste warunki gruntowe.

= Badania geotechniczne majg charakfer punktowy.

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. listopad (2021 r.)

» Wystepujgce w podlozu grunty spoisie sa bardzo podatne na dzialanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb nie naruszajacy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste moga okresowo wykazywaC sie  obnizonymi  parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych.

= Na przedmiotowym terenie nie zachserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

» Podloze gruntowe kwalifikuje sie do grupy nosnosci G3 wg. katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pélsztywnych.
= Grunty budujgce podioze sg trudnoprzepuszczalne.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0 m.
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@ 1 . Otwory geotechniczne
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Zalgcznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-86/B02430

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczny 2%<|,,<5%
5%<]em<30%

Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 awir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd  piasek drobny

r piasck pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pylpiaszczysty

11 pyt

Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwigzla
Gz glina zwigzta

GIlz  glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty
I it

III il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy - gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

[ napograniczu

() wnawiasic okreslenia uzupelniajace
dotyezace: skladu nasypu, rodzaju

gruntdw organicznych, petrografii skal.

Ip =0,50 — stopien zaggszezenia

I = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupetnienic opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)
Gr Zwir

saGr  Zwir piaszezysty

grSa  pospdtka

FSa  piasek drobny

MSa  piasek sredni
CSa  piasek gruby
siGr  zwir pylasty

clGr

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty

Zwir ilasty

sisaGr zwir piaszezysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony

clSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl
saclSi glina pylasta

glina piaszczysta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt

clSi  pylilasty ~
7

Cl it ’

siCl il pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wkladki), grunt
wystepujgey jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja glowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakeji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktorego dotyczy, dla
frakeji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakeji drugorz¢dne) mala

C  frakcja gruba danego gruntu

M frakcja §rednia danego gruntu

I'  frakcja drobna danego gruntu

() wnawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skal.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

QO—.—‘

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— migkkoplastyczny (mpl)

plastyczny (pl)
twardoplastyczny (tpl)
polzwarty

Zwarty

grunty niespoiste:

luzny

O $redniozageszczony

@ zaggszezony

1,2

2.5

PN

I1a

|3 Vi,

OZNACZENIE WODY

nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadla wod gruntowych

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwg)

obiektu 1 ilo$cig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podzialu geotechnicznego

4 numer wicrcenia
—

52,7 rz¢dna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uzamieniu (NU}
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZ..\’ACZE-.\"iE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrgeana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obcigzenie plyta: PLT
badanie plyta statyczng: VSS

badanie plyta dynamiczna: PD
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie

GEO-MONITORING wWydZial bBudownictwa T NIeTucn IE]
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIHERTNICZEGOBudowfictyg 5
84-230 Rumia 84-200 Wejherowo, vl. 3 Maja 4
i T - i p0 C ARBRA 4 RAR - 1
Badania geotechniczne podioza gruntowego przy ul. Parkowej w miejscowos'é}'i{hpiir}}ol. H}Hl% Wg”éré}\%._”ﬁ 'Bafg' wyk.
Nr arch. BG/1523/2021 powiat wejherowski, woj. pomorskie. 11.2021
Nr otw. 1 rzgdna Z= 83,1 mnpm
= - OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
] ) g S 25 ] ; E= o &
=2 25 S |5 5B ;% . “E| £ % 5 EE — B
ol &8 =2 zE | S8 Rodzaj i barwa gruntu g2 2 w5 b £35 g
£ g £ = g & EE |2 |25 | 5 2 -5
58| 32 g g ' aE |3 2% | F |f3 | ®%
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Opracowanie: inz. Wojciech Lopka
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